Zalacznik nr 2

D-03.02.01

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
KANALIZACJI SANITARNEJ | POKRYW ZASOW WODOCI AGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techmeéj (SST) s wymagania dotycrce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem regulacji pionowych studzienek kaaaji sanitarnej,
zaworéw wodocigowych w ramach zadania pod nagyBiezacy remont dr6g” na terenie miasta i gminy
Staszow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanejdakument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicachaigach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studigk kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych,
wpustow ulicznych) i zaworéw wodagjowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - adzenie paiczone z kanatlem, przeznaczone do kontroli lub prawidiowej
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - atdzenie do kontroli kanatow nie przetazowych, ich konsejivac
przewietrzania.

1.4.3. Wiaz studzienki - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzierekizyjnych,
umazliwiajacy dosep do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawowe sszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-05.03.17 (1)

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakaobo6t przestrzeganiem bezpieaigeva przy zaworach
wodochgowych oraz za ich zgod#®z dokumentagj projektows, oraz poleceniami kiyniera.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-05.03.17 (1)

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w $805.03.17
@)
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej stazienek, zaworéow.

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki, zawdub pokryw naley uzy¢:
a) materiaty otrzymane z rozbiodrki studzienki oraz z rorkiiotaczajcej nawierzchni, nadage st do
ponownego wbudowania,
b) materiaty nowe, &dace materiatem uzupetni@gym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak materiat
rozbiérkowy, odpowiadage wymaganiom:
— SST, wymienionych w niniejszej specyfikacji, w przypadkaterialdéw potrzebnych do utenia nowej
nawierzchni.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-05.03.17 (1)
3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studainki

Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- pily tarczowej,
- miota pneumatycznego,
- sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
— zag:szczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-05.03.17 (1)
4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatbw do wykonania regulacji piogyolv urzdzen powinien odpowiada
wymaganiom okrédonym w SST D-05.03.17

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SSBHDR17 (1)
5.2. Regulacja pionowa, podlega na :

Regulacja pionowa studzienek, zawordw i pokryw studniadzer podziemnych wyspuje, w czasie
wykonywania remontéw, przebudow istnigych nawierzchni jezdnych, w afiie pasa drogowego.

5.3. Zasady wykonania

Wykonanie polegagej na regulacji pionowej studzienek rewizyjnych, zaworddochgowych i

gazowych obejmuje:
1. roboty przygotowawcze

- rozbidrka istniejcych studzienek,

— wyznaczenie powierzchni podlegegj regulacji,
2. wykonanie regulacji

— regulacja pionowa studzienki,

— ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie miejsca regulowanej studzienki ( repwegy i zaworéw wodocigowych polega na:
— ustaleniu sposobu padtenia studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezgednim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowadeenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania regulacji powirb@mowa caly obszar nawierzchni wokot
studzienki. Powierzchni tej nalg nada& ksztaltt prostoitnej figury geometryczne;.
Powierzchng przeznaczando wykonania regulacji akceptuje Inspektor.

5.5. Wykonanie regulacji studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaciejwykonanie przypowierzchniowej
regulacji studzienki, pod warunkiem zaakceptowgmigez Inspektora, obejmuje:
1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wkazu) ugglzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studdien
— reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukamgkew. dagami stalowymi)



— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wyckciem krawedzi uszkodzenia pittarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
mitotéw pneumatycznych, glyow stalowych itp.,

3. rozebranie goérnej egi studzienki (np. agci zeliwnych, kegdéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawterzi gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaaigrzydatnego do dalszych robot,

5. szczego6towe rozpoznanie i pedg karcowej decyzji o sposobie wykorzystaniu istaggich materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszegdrnej czsci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem &aych lub nowych materialdw oraz ew.
wyréwnaniem zapragvcementow.

W przypadku uszkodze(zniszczé) w czasie regulacji korpusu studzienki, kanatow, przykiadw,
elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawgzgadkresli¢ indywidualnie i wykona ja wedtug
osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nale wykonat w sposob identyczny ze stanem
przed przebudowv

Do nawierzchni naliey uzy¢, w najwickszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiérki, nadgjsic do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetlniany materiat powinigtd jak najbardziej zbliony do materiatu
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mphy¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora.

Przy wykonywaniu podbudowy nalg zwraca& szczegdla uwag: na poprawne jej zagzczenie wokot
komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltpyewierzchnie styku cgci zeliwnych lub metalowych
powinny by pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszczxsg wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpiecastwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoélripdeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw itp.),

— sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Czestotliwosé

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw bada

Wartdsci dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczohej

. lraz Niezlgdna powierzchnia
do wykonania naprawy

Akceptacja nieuszkodzonygh
2 | Roboty rozbiérkowe lraz materiatléw

3 | Szczegobtowe rozpoznanie uszkodzen|a i

. ; lraz Akceptacja Inspektora
decyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocenagta Wg pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaagita Wg pktu 5.6
6 | Potazenie studzienki w stosunku do Krat.I.«Et_sCIEKOWﬁ Ok.' 0’5. em
lraz ponizej, wiaz studzienki - wj

otaczajcej nawierzchni
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| | | poziomie nawierzchni |

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdéczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
- poprawnd¢ profilu podluznego i poprzecznego, naygujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiaj acego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-05.0@.17
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano SST D-05.0317 (
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe,
- regulacja pionowa studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy piatdoi podano SST D-05.03.17 (1) na jednostki obaviey
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggmu
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- roboty rozbiorkowe,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie naprawy studzienki,
— ulozenie nawierzchni,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. SSTD-05.03.17 Remont nawierzchni z mieszanki minera asfaltowej (na
goraco)
2. SST D-05.03.05 .Nawierzchnia z betonu asfaltowego



