Zatacznik nr 3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.17

REMONT NAWIERZCHNI W TECHNOLOGII POWIERZCHNIOWEGO
UTRWALENIA
(przy uzyciu remonteréw specjalnych)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdianych z wykonaniem remontuastkowego nawierzchni
w technologii powierzchniowego utrwalenia przyyciu remonterow specjalnych drog na terenie
miasta i gminy Staszow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastnse jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t remawiych na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z
wykonaniem remontu @stkowego nawierzchni w technologii powierzchniowegavalenia przy
zastosowaniu remonterow specjalnych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Remont czstkowy wykonany w technologii powierzchniowegtwalenia nawierzchni
przy zastosowaniu remonterow specjalnych.

Remont czstkowy w technologii powierzchniowego utrwaleniaverzchni przy ayciu
remonteréw specjalnych jest zabiegiem utrzymapiowwolegajcym na:
- Oczyszczeniu wyboju za pompsprzonego powietrza,

- Uzupetnieniem wyboju mieszaalkrysu i emuls;ji
wykonar przy wyciu remontera specjalnego ,

- Zamkckcie powierzchni remontowanej warstwirobnego
kruszywa 2-7 mm.

1.4.2.Pozostale ok&tenia

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-05.03.17 (

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaze robot podano w SST D-05.03.17 (1)
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST
D-05.03.17 (1)

2.2. Kruszywa
2.2.1.Wymagania dotycgce kruszyw

Do remontu cgstkowego nawierzchni przyzyciu remonteréw specjalnych najestosowa
grysy lubzwiry ptukane o wskich frakcjach uziarnienia, spetriag wymagania zgodne z nagm
PN-B-11112 [1] przy jednoczesnym uwdhieniu $cislen zawartych w niniejszych SST.

Do wykonania remontow wybojow ogpokasci :



- 0-2cm naley stosowad kruszywo frakcjach: 7 mm - 12 mm;
- 2-4cm kruszywo o frakcji 7-12mm
- 4cmipow. Kruszywo frakcji 12 - 16mm.

Dopuszcza gistosowanie wskich frakcji grysow o wymiarach innychznivyzej podane
pod warunkiemze zostan zaakceptowane przez Zamaw@ggo..
Do wykonania remontu @gtkowego nie dopuszcza sitosowania skat wapiennych.

2.3. Lepiszcza
2.3.1.Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzgtinia jako lepiszcze do remontuastkowego , drogowe kationowe
emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowamedyfikowane.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Do remontu castkowego w technologii powierzchniowego utrwalestiasuje si
powszechnie dogbne remontery specjalne.
3.1.1.Remontery specjalne $0 uradzenia przeznaczone do likwidacji ubytkéw nawierdgh
spekan przy zastosowaniu #aych frakcji grysowych i emulsji asfaltowej, odp@atnio
dozowanych i wbudowywanych podeieniem w miejsca powstatych uszkodzewierzchni .
Przy tej technologii nie zachodzi konieczastosowania innych ugdzer .Dziatanie uradzenia
polega na podawaniu pod wysokindréeniem grysow i emulsji bitumicznej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-05.03.17 (1)
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aninmateriatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodoweywane do przewozu emulsji powinnydpgodzielone
przegrodami na komory o pojemitonie wickszej niz 3 n?, a kada przegroda powinna ndie
wykroje przy dnie, aby midiwy byt przeptyw emulsji mgdzy komorami.

Wyjatkowo, za zgodg Inzyniera, dopuszczagsdo transportu emulsji beczki lub inne
pojemniki stalowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-05/0Q.)
5.2. Zatazenia ogolne

Remont czstkowy nawierzchnigsto roboty utrzymaniowe polegag na uzupetnieniu
uszkodzé warstwyscieralnej nawierzchni . Nawierzchnia, na ktérej loyé wykonany remont



czastkowy w technologii powierzchniowego utrwaleniewpnna by sucha , a wyboje musby¢
oczyszczone z drobnych frakcji pytowych oraz osuszo zalegagej w nich wody. Nie dopuszcza
sie wykonywania remontu w czasie opadéw deszczu teaniz po nich .

Przy wykonaniu remontu za pompo@emonterow specjalnych remont odbywawitrzech
etapach

Etap | - Oczyszczenie ubytku nawierzchniegpnym powietrzem wydostgym sk pod
cisnieniem z gtowicy

ETAPI

Etap Il — Do powietrza wydostagjego st z glowicy podawana jest emulsja asfaltowa , ktéra
wypetnia wszystkie szczeliny ubytku tym samym gsizapc efektywnd¢ remontu
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ETAPII
Etap 1l — Nas¢pnie do mieszanki powietrza i emulsji dodawany gggs odpowiedniej frakcji (w

zaleznosci od gkbokasci wyboju naley dobier& odpowiedm frakcje) , ktéry ulega otoczeniu
emulsh i z bardzo dia predkoscia wbudowany jest do ubytku. Tak wypetniony ubytekpyawa
si¢ cienky warstwy suchego grysu o drobnej frakcji .

ETAP I



W przypadku gdy ubytki w nawierzchng gigboki ( pow. 4 cm) naley je wypetnt kruszywem
tamanym ptukanym , zakrapwstkpnie emulsj, a nasfpnie pozostatczes¢ ubytku uzupetré
mas z remontera specjalnego. (grébavarstwy masy z remontera nie powinng byniejsza
niz 4cm).

5.3. Warunki przystapienia do robot

Remont czstkowy nawierzchni w technologii powierzchniowegonalenia maéna
wykonywa w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jestza od +18C przy stosowaniu
asfaltowej emulsji kationowej .

Temperatura remontowanej nawierzchni powinnarg nizsza nk +5°C przy emuls;ji
asfaltowe] .

Nie dopuszcza siprzystpienia do rob6t podczas opaddéw atmosferycznych.

5.4. Oznakowanie robot

Ze wzgkdu na specyfik robot przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni, Wykonawca w sposob szczegolny jesbwidzany do przestrzegania postanawie
zawartych w ,SST D-05.03.17 (1) a dotyoych zasad zachowania bezpietsteva ruchu
drogowego w czasie prowadzenia robot.

Znaki powinny by odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczodaawiane lub
wymieniane na nowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-05.03.17 (1)
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérnzadania lepiszcza i kruszywa
I przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.3.Badania kruszyw

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, \étawosci kruszywa nalgy bada dla kadej partii.
Wyniki bada powinny by zgodne z normami PN-B-11112.

6.3.1.Badania emuls;ji

Jezeli Inzynier nie ustali inaczej, to dla k&ej dostarczonej partisiodka transportu) emulsji
asfaltowe] nalgy bad#:

- barwe,
- jednorodnéc,
- lepkads¢ i indeks rozpadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-05.0@.)L7
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego remontu w trzech
kategoriach:

1. Remont ubytkow o gt. 0-2cm
2. Remont ubytkow o gt. 2-4cm
3. Remont ubytkéw o gt. Pow. 4cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-05.0@.L7
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggiojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyg:

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-05.03.17 (1)
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fr{jednego metra kwadratowego) remontastzowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- transport i sktadowanie kruszyw,
- transport i sktadowanie lepiszczy,
- dostaw i prac sprztu do robot,
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonamiamontu w technologii
powierzchniowego utrwalenia,
- wykonanie rob6t remontowych,
- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie |épkezglednej
lepkasciomierzem Englera

3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczegntepiszczy
bitumicznych do kruszyw



