) Zakcznik nr 1
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.17

REMONT NAWIERZCHNI Z MIESZANKI
MINERALNO — ASFALTOWEJ
(na goraco)

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS%)ws/magania dotycxe wykonania i odbioru robét
dotyczicych bigzacego remontéw nawierzchni drog bitumicznych masneralno-asfaltowna goaco na terenie miasta i
gminy Staszow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnychsapiych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Remont czstkowy nawierzchni bitumicznej mamineralno-asfaltowna goaco do 650 rhimieszank.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodftbz dokumentagj przetargow |
poleceniami zamawiagego.

2. MATERIALY

2.1. Masa mineralno-asfaltowa standard | odpowiadajwymaganiom norm §wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym PN-S-96026 Dregimochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie Asfaltowe.

2.2. Emulsja asfaltowa (bitym - asfalt drogowy) powinna odpa¥eawymaganiom zawartym w normie: B11-71/6771-02
wihasciwosci emulsji kationowej

3. SPRZET

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przedaagp

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaie mozliwoscia korzystania ze spezu do przygotowania
nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamiaitymi lub podobnie dziatape uradzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych
warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadanigkagzonym miejscom geometrycznych ksztattéw glivae
zblizonych do prostakow),

- szczotki mechaniczne wikgymi dyskami z drutéw stalowych.

3.3. Sprzt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznyengomrco”.

Przy typowym dla remontéw astkowych zakresie robét dopuszcza skczne rozktadanie mieszanek mineralno-
bitumicznych przy uyciu topat, listwowychsciagaczek (aycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zasgczenia
roztozonych mieszanek natg uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych.

3.4. Specjalistyczny spgzdo naprawy powierzchniowych uszkodze

Do naprawy powierzchniowych uszkodzéw tym wybojéw) mana wy¢ specjalne remontery, wprowadze¢ pod
cisnieniem kruszywo jednoczeie z modyfikowan kationowa emulsp asfaltova w oczyszczone spzonym powietrzem
uszkodzenia. Remonter powinien cowyposaony w wysokowydaja dmuchaw do czyszczenia wybojow (ubytkow).
Remonter powinien hywyposaony w uktad dostarczania grysu przénikiem slimakowym ze standardowego samochodu
samowytadowczego, a takw uklad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltgweiak@dczeniu remontu estkowego.



4. TRANSPORT

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé pojazdami wyposgonymi w termosy lub pokrowce brezentowe
zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-05.03.05 ,Nawghnia z betonu asfaltowego”.

Czasie transportu mieszanka bitumiczna powinn& bgnagazynowana w termosie lub pokryta brezentem.
Kazdorazowo nalgy zapewnt warunek zachowania temperatury wbudowania masy.

Materialy pochodace z rozbidrki naley sktadowd w miejscu wskazanym przez inwestora lup podlda
utylizaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robot
Biezacych remontéw drdég na terenie miasta i gminy Staszé
5.2. Technologia wykonania remontu.

5.2.1 Remont ewtkowy nawierzchni masbitumiczry obejmuje;

Po ustaleniu zakresu uszkodagprawdopodobnych przyczyn ich powstania nglestalé sposdb naprawy. Przygotowanie

uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych ktiv nawierzchni) do naprawy nadg wykona bardzo

starannie przez:

- wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchniapihechaniczaz nadaniem regularnych ksztattéw,

- usungcie rumoszu i oczyszczenie wytich miejsc,

- ogrzanie bitumu lub emulsji asfaltowej i skropeenaprawianego miejsca i kraglzi pionowych,

- rozicielenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednejstaie,

- zag:szczenie ulponej warstwy walcem wibracyjnym lub w przypadkuugtnionego dogpu ptyta wibracyjm,

- posmarowanie zewtrznych kravedzi gomcym bitumem lub emulgjasfaltows i zasypaniem kruszywem 0-5 mm.

- w przypadku ubytkéw o gbokadsci powyzej 6 cm przed rogcieleniem mieszanki mineralno-asfaltowej rigielokona
uzupetnienia podbudowy kruszywem kamiennym (frakcja 7 -bd) a nasgpnie zagsci¢ kruszywo mechanicznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrolg jakosci rob6t sprawuje inspektor nadzoru wyznaczony do nadzaniabieacego remontow drog na terenie
miasta i gminy Staszéw.

6.2.Przed przystpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyslkaprobaty techniczne na materiaty oraz wymagane wyniki
bada materiatéw przeznaczonych do wykonania robét edstawt je inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3.W czasie wykonywania napraw uszkofiralery kontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywanmeszanek, ktorymi ddzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Meehnia z betonu asfaltowego”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zalesci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co najmniej jedaddmie na kade
rozpoczte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, ndek&0 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mmi
dalej odpowiednio: na kde 50 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i nzdkea80 000 kg przy uziarnieniu od O

do 8 mm (uziarnienie i ikg lepiszcza),

- illos¢ wbudowywanych materiatdbw na 1 m2 - codziennie,

- réwnas¢ naprawianych fragmentéw - k@dy fragment

Réznice miedzy naprawion powierzchni a sisiadupcymi powierzchniami, nie powinny liywicksze od 4 mm dla drég o
predkasci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drég ogqutkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypehti@j po zagszczeniu powinien byzgodny ze spadkiem istnigjej
nawierzchni, przy czym warstwa ta powinnacbwykonana ponad kraydz otaczagcej nawierzchni poziom warstwy
wypetniapcej ubytek powinien bywyzszy od otaczagej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru robét jest irfmetr kwadratowy) naprawionej nawierzchni z potigiana gtbokasci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t ustalonego weadej zakresu dokona komisja wyznaczona przez zamagagp zgodnie
Z terminami ustalonymi w umowie.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Naleznos¢ za wykonany remont estkowy nawierzchni drogi ptatnagzie w terminach zgodnie z zawart
umowa po dostarczeniu do siedziby zamawtajgo faktury, protokotu odbioru @xiowego, oraz zestawienia robot.

10. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA

Za bezpieczistwo i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowgpowiedzialny jest Wykonawca
robot. Roboty winny by oznakowane przez Wykonawazgodnie z opracowanym we wlasnym zakresie,, Projektem
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowyprzedstawionym do zatwierdzenia zamaugamu.

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane dawierzchni
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Naatilenie asfaltowe.
Wymagania



