Zakcznik nr 4

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
D-05.03.05.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1 .WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyjikéechnicznej § wymagania dotycke
wykonania i odbioru

robét zwhzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltamveg

D-05.03.05.01 wykonanie nawierzchni z mieszanek emaimo-bitumicznych w-wa wikaca |l
standard.

D-05.03.05.03 wykonanie nawierzchni z mieszanekenaiimo-bitumicznych w-wacieralna Il
standard.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjtydm zasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem

nawierzchni (warstwyicieralnej, warstwy wiSacej) z betonu asfaltowego i mpgoshBy¢ jako
dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizowaniu rob6t wymienionych wingicie 1.1. Nawierzchai z betonu
asfaltowego mina wykona dla

drég od kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg.[8].

1.3. Okrdlenia podstawowe

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwSsieych do przejmowania i rozktadania ot od
ruchu na

podicSe i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypekraakamiennego w odpowiednich porcjach
ilosciowych.

Mieszanka mineralno-bitumiczna — mieszanka minaraboczona odpowiedniloscia lepiszcza.
Beton asfaltowy [BA] - masa mineralno asfaltowa ldadnikach dobranych w odpowiednich
proporcjach utSona

recznie lub mechanicznie i zeggczona zaprojektowana i wykonana w/g PN-74/S-96022

Beton asfaltowy gruboziarnisty - beton zawiecgjziarna o wielkéci do 25mm.

Beton asfaltowyrednioziarnisty - beton zawiesgly ziarna o wielkéci do 16mm.

Beton asfaltowy o strukturze g€riowo zamkngtej - beton o olejosci wolnych przestrzeni, w
granicach

4,5-8%.

Warstwascieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddageplgrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wiaSaca — warstwa znajdgfa st pomidzy warstw $cieralm, a podbudow
zapewniajca

roztoSenie napgSen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudow

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania nawierzchni D-05-03-@bwarstwa wiSaca. Materiaty potrzebne do
wykonania

nawierzchni powinny migi¢ sic w nastpujacym skiadzie ramowym dla betonu asfaltowego
srednioziarnistego o

strukturze cgsciowo zamkngtej

a/ grys 8/16 mm -17-37%
b/ grys 5/8 mm -8-25%
c/ grys 2/5 mm -10-26%

d/ miat 0/2 mm -10-11 %



e/ piasek -14-30%

f/ maczka wapienna  -5- 8%

g/ asfalt D 50/70 -5,0-6,5%

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni D-05-03-@bwarstwascieralna. Materiaty potrzebne
do wykonania

nawierzchni powinny migi¢ sic w nastpujacym skiadzie ramowym dla betonu asfaltowego
srednioziarnistego o

strukturze zamkgiej

a/ grys 8/12,8mm -24-45%

b/ grys 5/8 mm -10-30%
c/ grys 2/5 mm -10-28%
d/ miat 0/2 mm -10-20%
e/ piasek -14-23%
f/ maczka wapienna -9- 15%
g/ asfalt D 50/70 -4,8-6,5%
2.3. Wymagania

Materiaty z pozycji 2.1 i 2.2 powinny spetdiaastpujace normy:
BN-84 6774-02 "Kruszywa kamienne tamane do nawlanzdrogowych”,
PN-87/B-01100 "Kruszywo mineralne.",
BN/84/6774-04 "Piasek”
PN-65/C-96170 "Przetwory naftowe. Asfalty drogowe"
PN-78/B-06714 "Kruszywa mineralne .Badania"
BN-61/S-96504 " Wypetniacz kamiennyrdas bitumicznych"
PN-74 S-96022 "Nawierzchnie z betosfalfowego"
- zaleca si aby przy stosowaniu gryséw wapiennych ichidlevynosita nie wicej niS 2/3 proj.
zawartdci frakcji ponad
2mm. Szczegotowa specyfikacja techniczna
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3.SPRET
3.1. Roboty zwjzane z wykonaniem nawierzchni riéyewykonywa: i zagszcz@ mechanicznie z
wykorzystaniem nagpujacego sprztu :
a/ uktadarka /razietacz / mas bitumicznych
b/ skrapiarka
c/ walce statyczne stalowe gtadkie lekkiednie i céSkie
d/ walce ogumione
e/ samochody samowytadowcze 5-10 ton z przykrydegaentowym
4. TRANSPORT
4.1. Transport mieszanki.
Transport nal8y wykona: samochodami gwarantgymi optymalne wykorzystanie przestrzeni
tadunkowej ,a
co za tym idzie zmniejszenie kosztow. Mieszardetonu asfaltowego zatadowama srodki
transportowe nafy
okrywat plandekami brezentowymi bez wzdl na pog roku. Czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien
przekracza 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaeh@amemperatury wbudowania.
Temperatura
przetworzonej gotowej mieszanki mineralno-asfaltopevinna wahé sic w granicach dla asfaltu
D70 135-165°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym ZRymierem, Wykonawca dostarczy
InSynierowi do



akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfe¢j oraz wyniki bada laboratoryjnych i
probki materiatow pobrane
w obecnéci InSyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
— doborze sktadnikow mieszanki,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wigciwosci | porownaniu wynikoéw z zafeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaeduic sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0+16, 0+12,8 mm do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0+16 mm do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego dla KR 1-2

5.2 Przygotowanie podia.

Powierzchnia podtea przed uleeniem kadej warstwy powinna zostaoczyszczona z fmego
kruszywa, piasku i pylu. Natg to wykona przy wyciu szczotek mechanicznych lub kompresora.
W niektérych przypadkach néale powierzchng zmy¢ woda pod cénieniem przy zachowaniu
warunku,ze w trakcie wbudowywania mieszanki pagédxdzie suche. Przed rozZieniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego, padimaley skropt asfaltem



uptynnionym w iléci 0,5kg/n.

5.3 Poiczenia mgdzywarstwowe.

Kazda utozona warstwe naleSy skropt asfaltem uptynnionym przed #eniem nasgpnej, w celu
zapewnienia

odpowiedniego patzenia mgdzywarstwowego w il&ci 0,2kg/m
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5.4 Warunki przysipienia do robét.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegdSmby uktadana, gdy temperatura otoczenia ygai
doby byta

nie nSsza od 5°C. Nie dopuszcza siktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowegdczas
opadow

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16m/s)

5.5 Wbudowanie nawierzchni.

Dostarczoa mieszank mineralno-bitumicza nalSy wytadowa do kosza raietacza, ktora w
zaleéSnosci od

typu rozktada masna catej lub na potowie jezdni nagajjej odpowiedni profil poprzeczny oraz
gruba¢ zgodnie z

dokumentagj techniczia. Grubd¢ rozktadanej masy powinna wynéspo zagszczeniu 4cm
warstwa wiSaca i 3cm

warstwascieralna. W celu unikgtia strat zwizanych z zawracaniem uktadarki réyedaSy¢ do
wykonywania

dtuSszych odcinkéw przy jednym kierunku pracy ukladatikiada& naleéSy w sposéb cigty z
predkaoscia 2-4m/min

5.6 Zagszczanie nawierzchni.

Do zagszczania mieszanki mineralno-bitumicznej stosugevsilce statyczne lekkie Sace do
wstepnego

zag;szczenia oraz statyczieednie do zagszczenia wisciwego. Ostatni czynnacia zwigzamn z
Zzag:szczaniem

masy jest przejazd walca wielokotowego ogumionegoisnieniu w oponach w granicach 0,2-
0,8MPa. Walce powinny

by¢ wypos&one w instalacje zrasz@j powierzchnie két co zapobiega przylepiania do nich
walowanej masy.

Zageszczanie naly prowadzé pocawszy od krawdzi ku srodkowi Temperatura zagzczane;
mieszanki w przypadku

lepiszcza asfaltu D- 70/100 powinna wyrgosd 135-110°C.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.

6.1 Przed przysgpieniem do robot Wykonawca powinien wykaénaadania lepiszcza, wypetniacza
oraz

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki nahmr-asfaltowej i przedstawiwyniki tych
bada inspektorowi

nadzoru do akceptacji.

6.2.Kontroli jakaci robét powinien dokonywainspektor nadzoru z ramienia inwestora . W zakres
kontroli

jakosci wykonywania rob6t zwazanych z wykonaniem nawierzchni wchaoz

a/ sprawdzenie wymagalotyczcych stabilnéci betonu asfaltowego

Wiasciwosci betonu asfaltowego D-05-03-05-01 D-05-03-05-03

Stabilng¢ wg Marshalla w >8,0 >5,5
temperaturze 60°C, kN




Odksztatcenie w mm 2-5 2-5
Wypetnienie wolnej przestrzeni w 65-80 75-90
prébce Marshalla, %

Wskaznik zag:szczenia % >98,0 >98,0

b/ sprawdzenie obfosci wolnych przestrzeni -dla betonu o strukturzesciowo zamkngtej

od 4,5 do 8%

c/ nasikliwos¢ betonu 4% wagowo dla betonu o strukturzgcpwo zamkngtej

d/ sprawdzenie wygtlu zewrtrznego warstw jezdnych dot. D-05-03-05-01 - bajggnolita, bez
miejsc porowatych,

luszcacych st i spckanych.

e/ sprawdzenie szerad® jezdni - £ 5cm

f/ sprawdzenie rowriai warstw jezdnych w kierunku podtaym i poprzecznym mierzone wg BN-
68/8931-04 [9]

D-05-03-05-01 -9 mm

D-05-03-05-03 -6mm

g/ spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodtinkach prostych i na tukach powinny by
zgodne z

dokumentagj projektows, z tolerancj £0,5%

h/ rzedne wysokéciowe warstwy powinna l&yzgodne z dokumentacjprojektows z toleranci
+1lcm

i/ 0§ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentapjojektows, z tolerangi
+5cm

j/ grubas¢ warstwy powinna b/ zgodna z grubiwia projektows, z toleranci +10%

Liczba miejsc wskazuagych odchylenia od réwioi nie powinna przekraczalla drogi klasy Z-L
techn. 30 szt. na 1km.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0bmiar robét nafyy wykonywa: zgodnie z jednostkami obmiaru $kepym kosztorysie lub
zgodnie z

przedmiarem robét w przypadku warstw nawierzchmgtonu asfaltowego jest to m
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru rob6t nafly dokona komisyjnie z uwzgidnieniem pkt. 6 Odbiorowi ggciowemu
podlega

utoSenie warstwy wiSacej ulegajcej zakryciu.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru,
jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg. Pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Podstawptatnaci stanowa jednostki wyszczegolnione $lepym kosztorysie

W przypadku nawierzchni jestanim

2

nawierzchni o okrdonej w dokumentacji projektowej grufim.

9.2. Cena wykonania 1m

2

warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowejitfansport w miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem kraizi urzdzen obcych i krawSnikow,



- rozicSenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznie;j.
10. PRZEPISY ZWAZANE

1. BN-84 6774-02 "Kruszywo kamienne tamane do negleni drogowych"

2. PN-87 S-02201 "Nawierzchnie drogowe" - podziawy okrélenia

3. BN-84 6774-04 "Kruszywo mineralne. Kruszywo matne do nawierzchni drogowych. Piasek”
4. PN-87 B-01100 "Kruszywo mineralne. Kruszywo,|skaPodziat nazwy okétenia”

5.
6
7
8.
9.

PN-65 C-96170 "Przetwory naftowe. Asfalty drogdw

. BN-61 S-96504 "Drogi samochodowe. Wypetniacz iksumy do mas bitumicznych”
. PN-78 B-06714 "Kruszywa mineralne. Badania."

“Katalog typowych konstrukcji nawierzchnia paakath i potsztywnych” IBDiM -1997
BN-68/8931-04 “Drogi samochodowe. Pomiar rosan@mawierzchni planografem i gt



