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Czes¢ rysunkowa:
1 Lokalizacja dziatki skala 1:50000
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Zalgczniki:

Zalgcznik nr 1. Kosztorys inwestorski, przedmiar robot.

Zalqcznik nr 2. Szczegotowe specyfikacje techniczne.
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1. Przedmiot i zakres opracowania. k

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 385048T Wola Osowa —
Jasien. Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni jezdni, przebudowe poboczy i
systemu odwodnienia drogi. Calosc robot przewidywanych w zwiazku z przebudowg drogi
bedzie odbywat si¢ obregbie istniejacego pasa drogowego.

Podstawowe parametry drogi:

- dlugos¢ projektowanego odcinka drogi 2792m .

- szerokosc¢ jezdni 4,50m,

pobocza szerokosci 1,00-1,50m,

2. Podstawa opracowania
2.1 Umowa zawarta z Burmistrzem Miasta i Gminy Staszow .
2.2 Mapy w skali 1 : 1000.

2.3Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w fterenie.

2.4 Uzgodnienia z inwestorem.

2.5 Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 30.12.1994r. (Dz.U.Nr 140
poz.906 z1998r.)

2.6 Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).

2.7 Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej j w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie z dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z dnia 3.08.2000roku)

2.8. Obowiqzujqce normy, przepisy i zarzqdzenia.

3 Opis stanu istniejgcego.

Droga gminna nr 385048T Wola Osowa — Jasien polozona jest w zachodniej czgsci
gminy Staszow laczy si¢ z droga wojewodzka relacji 764 Kielce — Polaniec oraz z droga
powiatowa bez numeru Istniejaca droga posiada jezdni¢ z masy mineralno — bitumicznej
czesciowo zdeformowang i zniszczong oraz pobocza gruntowe posiadajgce liczne ubytki i
zanizenia . Drogama charakter drogi dojazdowej i odbywa si¢ nig ruch glownie pojazdow
osobowych oraz maszyn rolniczych. Odwodnienie drogi uzyskane jest dzigki spadkowi
podluznemu oraz poprzecznemu jezdni, a odprowadzenie wod opadowych nastgpuje do
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istniejacych rowow ktore sa czeSciowo zamulone. Na przebudowywanym odcinku drogi
zlokalizowane jest pie¢ istniejacych przepustow rurowych fi 60cm pod droga ktore sa
niedrozne lub zalamane, w zwigzku z czym konieczna jest ich wymiana z zachowaniem
pierwotnych parametrow technicznych. W miejscach w ktorych konieczne jest oczyszczenie i
odmulenie rowow zlokalizowane sg przepusty rurowe pod zjazdami o Srednicy fi 40 w ilosci
10 szt. ktore ze wzgledu na ich niedroznos¢ nalezy wymieni¢ z zachowaniem parametrow

technicznych tych przepustow .

4 Opis stanu projektowego.

4.1. Opis rozwiqzan drogowych.
Projektowany odcinek drogi przebiega po terenie objetym granicami opracowania.
Niweleta i o$ trasy dostosowane zostaly do istniejacego uksztaltowania sytuacyjno-
wysokosciowego terenu. Przekroj poprzeczny drogi  projektuje si¢  ze spadkiem

dwustronnym i=2% .

Odwodnienie wod opadowych bedzie si¢ odbywalo powierzchniowo poprzez nadanie
dwustronnego spadku poprzecznego jezdni i=2%i oraz poboczy i=6% do istniejgcych rowow
przydroznych oraz poprzez zaprojektowanie na odcinkach o duzym spadku podluznym
umocnienia rowow plytami azurowymi .

4.2. Pozostate informacje.

Dzialki znajdujace si¢ w obszarze opracowania nie znajduja si¢ w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Nie przewiduje si¢ wycinki
drzew, a sposob realizacji w jak najmniejszym stopniu powinien wplyna¢ na istniejace
zagospodarowanie terenu. Przebudowa drogi 385048T bedzie polegala na remoncie
nawierzchni oraz poboczy przy uzyciu materialow innych niz pierwotnie, renowacji
istniejacych rowoéw , a takze poprzez wymiang istniejacych przepustow pod droga oraz
ustawieniu barier energochtonnych, dodatkowo zaprojektowano umocnienie istniejacych
rowow w miejscach o znacznym pochyleniu podtuznym elementami prefabrykowanymi tj.
ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10, wszystkie prace beda wykonywane w obrgbie

istniejacego pasa drogowego w/w drog .

4.3. Zestawienie powierzchni.
Bilans przebudowy drogi gminnej 385048T przedstawia si¢ nastepujaco:
- powierzchnia nawierzchni jezdni — 12564 m’

- powierzchnia poboczy — 5764m2
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- renowacja rowu — 345m’

- bariery energochionne SP-04 — 510 mb Sfﬁﬂi@fﬁ“

5 Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

5.1.  Parametry techniczne projektowanej drogi.

Projektuje si¢ droge klasy technicznej D (lokalna), o predkosci projektowej
v;=30km/h. Ze wzgledu na wystepujacy ruch glownie pojazdow osobowych przyjeto
kategori¢ ruchu KR1.

Zestawienie parametrow drogi:

- dlugosc projektowanego odcinka 2792 m,

- klasa techniczna D,

- predkos¢ projektowa 30km/h,

- szerokosc¢ jezdni 4,50 m,

- szerokos¢ poboczy 1,00 — 1,50m,

- spadki podluzne projektowanej niwelety drogi zostaly dostosowane  do

istniejacego uksztattowania terenu,

- zaprojektowano przekroj daszkowy, ze spadkiem dwustronnym jezdni 2%

- spadki poprzeczne poboczy przyjeto 6%,

- laczna szerokos¢ projektowanej korony drogi wynosi 6,50 -7,00m,

5.2. Konstrukcje nawierzchni.

5.2.1 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej 3850481 Wola Osowa —
Jasien

T warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

N wyr6wnanie mieszanka mineralno asfaltowa $r.75kg/m2
istniejaca nawierzchnia bitumiczna

I- Warstwa $cieralna 4cm - beton asfaltowy srednioziarnisty o strukturze zamknigtej
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-12,8mm zgodnie z PN-
74 S/96022 , Nawierzchnie z betonu asfaltowego" oraz SST 05.03.05.

II- Wyrownanie podbudowy betonem asfaltowym s$rednioziarnistym o strukturze
czesciowo zamknigtej wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-
16,0mm zgodnie z PN-74 S/96022 , Nawierzchnie z betonu asfaltowego" oraz SST
05.03.05
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I - - kostka brukowa betonowa gr.6¢cm kolorowa— zgodnie z SST 05.03.23

II - Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm- z piasku srednioziarnistego zgodnie z
PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek."

III - Warstwa podbudowy tluczniowej , grubos¢ po zageszczeniu 10cm - z thucznia
kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego" oraz
SST 04.04.04. Podbudowe wykona¢ z kruszywa thucznia 0 -31,5 mm kruszywo
zgodnie z PN-B-11112.

5.2.2 Projektowana konstrukcja wzmocnienia przy krawedziach jezdni :

l | Podbudowa tluczniowa gorna warstwa gr. 10cm .
™ D e -
m? g ‘* Podbudowa thuczniowa dolna warstwa gr. 15cm .

I Warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm

I - Warstwa gorna podbudowy tluczniowej , grubos¢ po zaggszczeniu 10cm - z
tlucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 , Podbudowa z thucznia kamiennego"
I - Warstwa dolna podbudowy tluczniowej , grubos¢ po zageszczeniu 20cm - z
thucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,,Podbudowa z thucznia kamiennego"

I1- Warstwa odsacza z piasku srednioziarnistego gr. 15cm

5.2.3. Odwodnienie :

Odwodnienie wod opadowych bedzie si¢ odbywalo powierzchniowo poprzez nadanie
dwustronnego spadku poprzecznego jezdni i=2%i oraz poboczy i=6% do istniejacych rowow
przydroznych ktore zostang oczyszczone i poglebione z wyprofilowaniem dna oraz skarp
rowu, dodatkowo na odcinkach o duzym spadku podluznym row zostanie umocniony

plytami azurowymi wielootworowymi o wymiarach 60x40x10 .
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5.2 4 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu :

Bariery energochlonne N2W3 (SP-05/2) bezprzektadkowe stalowe ocynkowane:

W celu zabezpieczenia skarpy zaprojektowano ustawienie barier energochtonnych N2W3
(SP-05/2) zgodnie z Polska Normg PN-EN 1317 o rozstawie stupkow co 2,00m.
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Schemat bariery N2W3 (SP-05/2).
1. Prowadnica

2. Shupek
3. Wspornik
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Schemat montazu zakonczenia barier
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5.2 5. Projekiowana konstrukcja poboczy.

{ Profilowanie poboczy wraz z utwardzeniem kruszywem famanym
0-32mm §r. gr 7em.

Na catej dlugosci przebudowywanej drogi przyjeto plantowanie i $cinanie poboczy wraz z

profilowanie gruntem i utwardzeniem warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 7cm,

szerokos¢ utwardzenia poboczy 1,00m do 1,50m.

5.2.6. Przepusty pod drogq.
W ramach wymiany istniejacych przepustow pod droga fi 60m oraz na zjazdach fi 40cm

przyjeto rozebranie czesci przelotowych przepustow rurowych bedacych w zlym stanie
technicznym i wykonanie nowych czesci przelotowych przepustow pod droga oraz pod
zjazdami z rur prefabrykowanych zelbetowych vipro fi 600mm pod droga oraz rur
prefabrykowanych betonowych vipro fi 400 pod zjazdami, utozonych na fawie z kruszywa
tamanego gr. 20cm . Ponadto nalezy odtworzy¢ $cianki czolowe przepustow z betonu B-20
wylewane na mokro w deskowaniu tradycyjnym dla przepustow fi 600mm pod droga oraz
cinki prefabrykowane dla przepustow fi 400mm pod zjazdami. Wszystkie elementy

betonowe na styku z gruntem nalezy zaizolowa¢ bitumicznym roztworem do gruntowania.

5.3, Uwagi koncowe.
Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykona¢ recznie z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.




