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Przedmiar robo6t

Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych - Etap |l Bezpieczenstwo - Dostepnos$c-
Rozwoj - Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa - Jasien nr 385048T

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
1 Nawierzchnia
1/SST D-04- [Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV na posze- |m?
d.1/01-01 rzeniach jezdni lub chodnikow
1790x2x0,25=895
895 m?2 895.000
RAZEM 895.000
2/SST D-04-|Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm  |m2
d.1/04-04
895 m?2 895.000
RAZEM 895.000
3[SST D-04-|Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1(04-04
895 m?2 895.000
RAZEM 895.000
4[SST D-04- Warswa géma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1(04-04
895 m?2 895.000
RAZEM 895.000
5/SSTD- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitu- |t
d.1/04.08.01 |miczng asfaltowa mechaniczne
2792x4,50=12564x0,075=942,3
942.3 t 942.300
RAZEM 942.300
6/SSTD- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych /m2
d.1/05.03.05. |o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) l
2792x4,50=12564
12564 m2  |12564.000
RAZEM |12564.000
7|SST D-06- |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci m2
d.1/03-01 $cinania 10 cm
od km 0+000 do km 0+500 lewa i prawa szer. 1,80m -
500x2x1,80=1800
od km 0+500 do km 0+800 str. prawa szer. 1,80m - 300x1x1,
8=540
od km 0+800 do km 1+900 str. prawa i lewa $rednia szer. 1,80-
1100x2x1,80=3960
od km 1+900 do 2+792 str. prawa i lewa $rednia szer.1,50m -
892x2x1,50=2676
Razem: 8976
8976 m?2 8976.000
RAZEM 8976.000
8/SST D-06-|Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci \m2
d.1|03-01 $cinania 50 cm ( plantowanie razem ze §cinkg istniejacej skar-
py)
od km 0+500 do km 0+800 str. lewa szer. 1,20m - 300x1x1,2=
360
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
9[SST D-06-|Uzupekienie poboczy materiatem kamiennym 0-32mm gr. 7 |m2
d.1/03-01 cm
2792x2x1=5584-(400+10+10)=5164
400x1,50=600
Razem: 5764
5764 m?2 5764.000
RAZEM 5764.000
2 Odwodnienie
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Przedmiar robot

Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych - Etap Il Bezpieczenstwo - Dostgepnosc-
Rozwoj - Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa - Jasier nr 385048T

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

10
d.2

SST D-
03.01.01.

Przepusty rurowe pod korong drogi - rury zelbetowe vipro o
$rednicy 60 cm - wraz z wykonaniem roboét rozbidrkowych, ro-
bét ziemnych, konstrukcyjnych oraz podbudowy ttuczniwej gr.
25cm.

km 0+003 -L =10

km 0+890 - L =10

km 1+490 - L =10

km 2+714 - L =10

km 2+787 - L =10

Razem: 50

50

50.000

RAZEM

50.000

1"
d.2

SST D-
03.01.01.

Przepusty rurowe pod korong drogi - $cianki czolowe dla rur o
Srednicy 60 cm

5x2=10

10

szt

10.000

RAZEM

10.000

12
d.2

SST D-
02.00.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.( renowacja rowu)

od km 0+250 do km 0+800 -550mb str. lewa

od km 1+380 do km 1+500 - 120x2=240mb str. lewa i prawa
od km 1+940 do km 2+300 - 360mb str. prawa

Razem: 550+240+360=1150x0,3=345

345

m3

m3

345.000

I

RAZEM

345.000

13
d.2

SST D-
06.02.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40
cm

od km 0+250 do km 0+800 - 10 x5=50

od km 1+380 do km 1+500 - 5x5=25

od km 1+940 do km 2+300 - 5x5=25

Razem: 50+25+25=100

100

m

100.000

RAZEM

100.000

14
d.2

SST D-
06.02.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o
srednicy 40 cm

(10+5+5)x2=40

40

40.000

RAZEM

40.000

15
d.2

SST D-
06.01.01

Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami prefabrykowanymi
azurowymi 1,4m2/mb

od km 1+100 do km 1+380- 280mb

280 +60=340x1,40=476

476

m2

m2

476.000

RAZEM

476.000

Chodnik - perony postojowe przy przystankach autobuso

SST D-04-
01-01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI
na cafej szerokosci jezdni i chodnikow

2x10x1,5=30

30

m2

m?2

30.000

RAZEM

30.000

SST D-04-
04-04

Warswa goma podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm
30

m2

m?2

30.000

RAZEM

30.000

SST D-
05.03.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 cm na pod-

sypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem

=
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Przedmiar robo6t

Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych - Etap |l Bezpieczenstwo - Dostepnosc-
Rozwoj - Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa - Jasier nr 385048T

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
19|SST D-  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wyko-|m
d.3|08.01.01. |naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
20/SST D-  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonoweji |m
d.3|08.03.01 |podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem
33 33.000
RAZEM 33.000
4 Urzadzenia bezpeiczeristwa
21|SST D-  |Uzupeinienie nasyp6w ziemia dostarczong na palc budowy m3
d.4/02.00.00 |500x0,75=375
303 m3 303.000
RAZEM 303.000
22|SST D-  |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg ( SP | m
d.4|07.05.01. |-05)
od km 0+870 do km 1+380 str. prawa
510 m 510.000
RAZEM 510.000
23|SST D-07- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4(02-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
24|SST D-07-|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i [szt.
d.4/02-01 informacyjne o pow. do 0.3 m2
D-15- 2 szt.
A-22 - 1 szt.
A-23-1szt
D-42 - 2 szt.
D-43 - 2 szt
B-20 - 1 szt.
D-1 - 2szt
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
25/SST D-07-|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.4/01-01 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
E-17a - Jasien 2 szt.
E-18a - Jasien 2 szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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KOSZTORYS
OFERTOWY

Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych - Etap Il Bezpieczeristwo - Dostepno$c¢-
Rozwdj - Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa - Jasien nr 385048T

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ | Cena |Wartosé
wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Nawierzchnia
1/SST D-04- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat.|m2 895
d.1/01-01 II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
1790x2x0,25=895
2|SST D-04- |Warstwy odsaczajace zageszczane mecha- |m2 895
d.1(04-04 nicznie o gr.10 cm
3|SST D-04- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tama- |m?2 895
d.1/04-04 nych gr. 15 cm
4/SST D-04- |Warswa goéma podbudowy z kruszyw lama- |m2 895
d.1/04-04 nych gr. 10 cm )
5|SST D- Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszan- |t 9423
d.1/04.08.01 ka minerano-bitumiczna asfaltowa mecha-
niczne
2792x4,50=12564x0,075=942,3
6/SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- |m2 12564
d.1/05.03.05.  |micznych asfaltowych o grubosci 4 cm (wars-
twa scieralna)
2792x4,50=12564 )
7/SST D-06- |Plantowanie poboczy wykonywane mecha- |m?2 8976
d.1/03-01 nicznie przy grubosci $cinania 10 cm
od km 0+000 do km 0+500 lewa i prawa
szer. 1,80m - 500x2x1,80=1800
od km 0+500 do km 0+800 str. prawa szer.
1,80m - 300x1x1,8=540
od km 0+800 do km 1+900 str. prawa i lewa
$rednia szer. 1,80- 1100x2x1,80=3960
od km 1+900 do 2+792 str. prawa i lewa
$rednia szer.1,50m - 892x2x1,50=2676
Razem: 8976
8/SST D-06- |Plantowanie poboczy wykonywane mecha- |m?2 360
d.1/03-01 nicznie przy grubosci $cinania 50 cm ( planto-
wanie razem ze $cinka istniejacej skarpy)
od km 0+500 do km 0+800 str. lewa szer. 1,
20m - 300x1x1,2=360
9/SST D-06- |Uzupelnienie poboczy materialem kamien- |m2 5764
d.1/03-01 nym 0-32mm gr. 7 cm
2792x2x1=5584-(400+10+10)=5164
400x1,50=600
Razem: 5764
2 Odwodnienie B
| 10/SST D- Przepusty rurowe pod korong drogi - rury zel- |m 50
d.2|03.01.01. betowe vipro o Srednicy 60 cm - wraz z wy-
konaniem robét rozbiérkowych, rob6t ziem-
nych, konstrukcyjnych oraz podbudowy tlucz-
niwej gr. 25cm.
km 0+003 - L =10
km 0+890 - L =10
km 1+490 - L =10
km 2+714 - L =10
km 2+787 - L =10
Razem: 50
11|SST D- Przepusty rurowe pod korong drogi - $cianki |szt 10
d.2/03.01.01. czotowe dla rur o $rednicy 60 cm
5x2=10
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KOSZTORYS
OFERTOWY

Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych - Etap Il Bezpieczeristwo - Dostepno$é-

Rozwoj - Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa - Jasien nr 385048T

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12/SST D- Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 345
d.2/02.00.00 sigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr kat. -l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.( renowacja rowu)
od km 0+250 do km 0+800 -550mb str. lewa
od km 1+380 do km 1+500 - 120x2=240mb
str. lewa i prawa
od km 1+940 do km 2+300 - 360mb str. pra-
wa
Razem: 550+240+360=1150x0,3=345
13/SST D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- /m 100
d.2/06.02.01. we o §rednicy 40 cm
od km 0+250 do km 0+800 - 10 x5=50
od km 1+380 do km 1+500 - 5x5=25
od km 1+940 do km 2+300 - 5x5=25
L Razem: 50+25+25=100
14|SST D- Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czo- |szt 40
d.2/06.02.01. towe dla rur o $rednicy 40 cm
(10+5+5)x2=40
15/8SST D- Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami pre- [m2 476
d.2/06.01.01 fabrykowanymi azurowymi 1,4m2/mb
od km 1+100 do km 1+380- 280mb
280 +60=340x1,40=476 _
3 Chodnik - perony postojowe przy przystankach autobusowych
16/SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gi. 10 cm |[m2 30
d.3/01-01 w gruncie kat. lI-Vl na catej szerokosci jezdni
i chodnikéw
| 2x10x1,5=30
17/SST D-04- |Warswa goma podbudowy z kruszyw flama- |m2 30
d.3/04-04 nych gr. 10 cm
18|SST D- Chodniki z kostki brukowej betonowej gru-  [m2 30
d.3/05.03.23 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypelnieniem spoin piaskiem =
19/SST D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach |m 30
d.3(08.01.01. 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
20/SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na |m 33
d.3/08.03.01 tawie betonowej i podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem
4 Urzadzenia bezpeiczeristwa
21/SST D- Uzupeinienie nasypéw ziemig dostarczong na|m?3 303
d.4/02.00.00  |paic budowy
500x0,75=375 ) _ ]
22|SST D- Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma-|m 510
d.4/07.05.01. sie 1 m 24 kg ( SP -05)
od km 0+870 do km 1+380 str. prawa
23/8SST D-07- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- |szt. 15
d.4|02-01 wych ]

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21528 dia Pawet Krakowiak




R G R B D B D e e e

KOSZTORYS
OFERTOWY

Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych - Etap |l Bezpieczerstwo - Dostepno$c-

Rozwdj - Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa - Jasien nr 385048T

nad 0.3 m2
E-17a - Jasien 2 szt.
E-18a - Jasien 2 szt

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosc¢
wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 i
24|SST D-07- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-|szt. 1
d.4|02-01 zu, ostrzegawcze i infformacyjne o pow. do
0.3 m2
D-15- 2 szt
A-22 - 1 szt.
A-23-1szt.
D-42 - 2 szt.
D-43 - 2 szt
B-20 - 1 szt.
D-1 - 2szt
25|SST D-07- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-|szt. 4
d.4/01-01 zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogo6tem warto$é kosztorysowa robét

Slownie:
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