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l. Projekt zagospodarowania dziatki 1: 500

. Usytuowanie elementéw placu zabaw 1:100
. Opis techniczny do zagospodarowania

V. Rysunki urzadzen placu
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Granice dzislek przyjeto na podstawie danych ewidencji gruntéw.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr 65/1 w Krzczonowicach gmina Staszéw znajduje sie na terenach
nalezacych do Gminy Staszow zlokalizowanych naprzeciwks Straznicy OSP

Zgodnie z &4 ust 1 pkt 5 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony p-poz /Dz U. z 2003 roku nr 121 poz 1137/

Powyzsze projektowane obiekty nie przewidujg przebywaniz ponad 50 osdb na
powierzchni do 2000 m2 i nie podlegaja uzg dnieniu z rzeczoznawca ds.
pozarowych /art. 29 ust 9, art. 30 ust1 pkt 4 Prawa Budowlanego/

Projektuje sie Plac zabaw catkowicie ogrodzony .Ogrodzenie w ksztaicie kota o
$rednicy 17,6 m
Powierzchnia placu 244,0 m2

Lokalizacja placu zabaw — ogrodzenia
e 14,80 m od granicy dziatki od strony zachodniej z dziatka 64
e 14,80 m od granicy drogi gminnej od strony potudniowej

Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montazu;

1. Zestaw zabawowy Pionier B
Lub inny o porownywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja
e 3,6 mod karuzeli od strony pétnocnej,
e 3,3m od zestawu linowego od strony wschodnie;

Konstrukcja metalowo drewniana , pcv posadowiona na gruncie
W skfad zestawu wchodza:
- wieza z daszkami szt 2
- Zjezdzalnie 1 zjezdzalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2
mm grubos$¢ blachy .
- Pomosty pomiedzy wieza a zjezdzalnig
- dwa wejscia
- Wysokos¢ pomostu 1,2 m

Strefa bezpieczenstwa 6,7mx 6,1 m
Zestaw zakotwiony w betonowych stopach




2.Karuzela dla matych dzieci

Lokalizacja

e 2.3m od ogrodzenia od strony pdinocne;
e 3,6m od zestawu od strony potudniowe;j

$rednica 1,8, cztery siedziska

Siedziska z PCV , konstrukcja stalowa zakotwiona w gruncie ,zastosowac
fozyska kulkowe
Strefa bezpieczenstwa ¢ 5,78m

3.Hustawka podwoijna z jednym siedziskiem dla matych dzieci

Lub inny o porownywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja

e 2,8 m od zestawu od wschodnigj
e 1,4 m od ogrodzenia od zachodniej

Wyposazenie

- Siedzisko hustawki z zabezpieczeniem i oparciem
Elementy nosne poziome i zabetonowane w gruncie sko$ne stupy
wykonane z drewna impregnowanego / dopuszcza sie stalowe/
Stupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych
w stopach betonowych

Zawiesie tozyskowane ze stali nierdzewnej

Siedziska stalowe zabezpieczone gumg z oparciem zamykane
t ancuchy techniczne z ogniw krotkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze
stali konstrukcyjnej ocynkowanej lub ze stali nierdzewne;

Strefa bezpieczenstwa 7,10m x4,0 m

4, Urzadzenie linowe

Urzadzenie powinno pozwalac na rozwinigcie umiejetnasci wspinania sie przy

pomocy réznego typu lin.
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Lokalizacja:
e 3,3 m od zestawu od strony wschodniej

e 3,02m od piaskownicy od strony potudniowej

Materiay, z ktdrych powinno by¢ wykonane urzgdzenie:
- Konstrukcja nosna stalowa ocynkowana oraz siatki z lin stalowo

propylenowych
- wszystkie stosowane sruby winny by¢ ocynkowane;

5.Hustawka sprezynowa rodeo

Lub inny o porownywalnej wielko$ci i parametrach

Lokalizacja

e 3,2 m od ogrodzenia od poétnocnej
¢ 0,2 m od ogrodzenia od wschodnieg]
Konstrukcja stalowa , sprezyny z preta 20 mm

Wyposazenie

- Foteliki z siedziskami gumowanymi

- Amortyzatory gumowe pod siedziskami
Posadowienie w stopach betonowych
Strefa bezpieczenstwa 4,9m x 3,6 m

6. Piaskownica prostokatna lub inna o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja

e 2,4m od hustawki od strony zachodniej

Ksztatt prostokatny 3,0 x 2,0

Siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki gr min 18 mm lub
plastykowe

Strefa bezpieczenstwa 3,4 x 4,4m




Teren placu zabaw trawiasty .

Krzewy istniejace nalezy usuna¢ Istniejacy humus zebraé i rozplantowaé na
terenie dziatki . W miejscu placu nawiez¢ nowy humus . Uwatowac i Zasiaé
ponownie trawa caty teren. Placu. Wokét placu teren wykosic¢ i wyréwnac.

Przy placu zabaw od strony zachodniej posadzone drzewa mate — iglaki i drzewa
o roziozystej koronie - iglaki

Pozostate elementy placu zabaw

tawki z oparciami szt4
Stalowy stelaz malowany proszkowo zakotwiony w grunC|e za pomoca
stop betonowych
Siedzisko i oparcie wykonane z desek o gr 34 mm
Wysokosc gérnego oparcia od poziomu terenu ok. 0,85 m
Kosz na $mieci szt 1
Drewniana impregnowana konstrukcja z wktadem z blachy ocynkowane;j
kosz przytwierdzony do ptyty betonowej
Wymiary zewnetrzne 0,4 x 0,4 m wysokos¢ 0,5 m
Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw szt 1

Ogrodzenie placu mb 56,0 wtym 1 furtka

Ogrodzenie piotek panelowy z paneli zgrzewanych z preta 5 mm
ocynkowanych i powlekanych powtoka polimerowa

zakotwione w gruncie za pomocg stdp betonowych

POZOSTALE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

DOJSCIE DO PLACU ZABAW

Utwardzenie — kostka betonowa 6 cm
taczna powierzchnia 18,5 m2




Warstwy nawierzchniowe placu
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Lp. | WARSTWA GRUBOSC
1. | Kostka betonowa gr 8 cm 6cm
Podbudowa pod kostke - stabilizacja ,75” 5cm
/75 kg cementu na 1 m3 piasku/
3. |Dolna warstwa podbudowy stabilizowana
mechanicznie z kruszywa tamanego
dolomitowego o frakcji ciggtej od 20 — 63 12 cm
mm /grubo$¢ 8 cm z zaklinowaniem/
4. | Podbudowa z piasku 10 cm
5. |Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Chodniki i alejki okraweznikowane — obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
podsypce CEM - piaskowe]j

Uwagi koncowe:

1. Wszystkie urzgdzenia musza posiadac atesty bezpieczenstwa

2. Inwestor zaktada , ze poszczegolne elementy drewniane moga by¢ zastapione
metalowymi . Urzadzenia te tez muszg posiadac atesty.

3. Materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadaé atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
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@ PLAC ZABAW

1. Zestow zobowawy "Pianier 8"

2. Karuzela

3, Hustowka podwsjna z jednym siedziskiem
dla malych dzieci

4, Urzqdzenie lingrne "Drzewko”

5. Hustawka sprezynowa "Rodec max 2"

6. Pioskownica "Malwa”

7. Lawka

8. Kosz

3, Tablica infermacyjna

10. Ogrodzenie
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ELEMENTY PLACU ZABAW

Zestaw rekreacyjny dwn::vl::x;:i:nier B” ﬁ P # f}]

Grupa: Zeslawy relreacyjne

Wymisry
Szerokost
Wysokodt
calaowita
Wysokodt
podiog
Strela
bazpaczeniaa
Liczba

u2yk ownikiw
Rodzaj
prefabryiatu
us

[m] » konsirukcja nodna z profilu zamknigtego 70x70 mm
« dach | wypelnienia ze skigi wodoodpomej powlekane] tworzywem 10 mm
46543 - porecze, zeslizg | elementy wspinaczkowe wykanane ze stal nierdzewne
+ zedlizg wygluszony piyla
335  « podiogi | elementy wejiciowe ze skiejki antyposizgowej 18 mm
* moZiiwodé wykonania dachow

2.
Karuzela ,Jas”
Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.35.0
Wymiary [m]
b Diagod 18
Szevokodd 18
Wysclodt 07

Srefa
bezpieczeiwa Bs8
Uczba 4
W2 yRkow nikow
e ZEET—
prefsbiialy S « konstrukcja ramion i slupa z rury @ 76 mm

4 » sladziska typu KOMFORT, gumowane, ate stowane
. « zastosowano lozyska lulkowe
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Hustawka ,, Kasia 2”
Grupa: Hutawk wahadiowe  Nr katalogowy 01.02.0 ﬁ G

Wymiary [m)

Digodt 27  +podporyz rury @ 60 mm, T | il |
cynkowane ogniowo | !

SE—— 165 . beka zrury @60 mm, k9

Wy osobt 195  skrecana, . -

arels cynkowana ogniowo

ezpieczerewa 11 X27 < fafhcuchy .

igaay nierdzewne, atestowane o

e " Sledzisko 0,0 a0 O

prefabrykatu « di. zawtest: £31500 mm, ) © 1300 mm, ( 1350 mm

o2 ‘. (mozZiwa zabudowa jednego siedziska typu G .Bocianie gniazdo”)

* w opdi wykonanie belki ze stali nierdzewne]

Urzadzenie linarne ,,Drzewko”

Grupa: Urzadzenia inowe Nr katslogowy 12.03.0
Wymiary {m]
Diugodé 1.7
Szerokodt 1.7
Veysokodt 25 » konstrukcja ze stalowego
Sde slupa oraz 2 obreczy
vezpecoaama @ 56 csupd 159 mm

» gbrecze kolejno & 1,7 mi09m
:“‘“‘” i szt wykonane Z rury nierd zewnej & 42 mm,
polaczone ze sobg za pomocy

wybtuka 1 lin stalowo polipropylenowych
04x04x12m ,hyg-'em

Husétawka sprezynowa ,,Rodeo max 2" jwe
Grupa: Hultawid sprezynowe  Nr katalogowy 02.122

Wymiary {m]  +belka z profiu

zamknigtego
Rhgnse 3 30x80 mm
Szerokodt 1,1 . m i

Z mm
::uu % = zainstalowano dwa fote Rki

8 53x3,3 z siedziskami mﬂyﬂi

bezplecretatwa 3% 3. « uchwyty ze stali nierdzewne]
Loana 4 « sindziska gumowane, plastikows
u2ySownikéw abo zs sklejki wodood pomej
Rod:a) szt powiekane] tworzywem 18 mm
il i » amortyzatory gumowe pod siedziskami

- nie Z fotelikami
os1 2 wykona - podwyzszonymi
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Piaskownica ,Malwa”

Grupa: Piaskownice Nr katalogowy 11.67.0
Wymiary (m] * konstrukcia ze skia jki
maj 18 mm

Digode 3 = wopc stolik 2e stall
Szerokodt 2 nierdzewnej & 0,5 m

nr 11.71.0,
Wysoutt 03 ok 28 skiejld wodoodporne)
Strela 34 x4 powie kanaj tworzywem
DETpisc e "~ 11.74.0
Liczha s albo koparka do plasku
URyS oWk Ow ze stall nlerdzewne], nr katalogowy 03.25.0
Rodza) X * opcja max wymiary 6 x 6 m. (strefa bezp. 74 x 7,4 m)
prefabrykaty * w opcjl wyposazamy piaskownicg w plandeke
p 4 zabezpleczajaca

* mozliwost wykonania z tworzywa HDPE

tawka stalowa ,Jacek”

Grupa: tawki | stolid Nr kataiogowy 09.71.0
Wymiary [m]
Dhugodé 2
Szerckokt 0.5
Wysokodt 08
Strela sEz2 B konstrukcja
bezpieczedame o z katownlka 35x35 mm
Ucibe 4 « listwy plastikowe brazowe
uy ownik ow 30x100x1 800+2000 mm
Rodzaj el - do laczenia elementow
prafabrykatu zastosowano $ruby nierdzewns
L 2 * w opcji listwy drewn iane malowane
na zadany kolor

Kosz parkowy ,,6"

Grupe: Urzadrenia komunaing Nr katalogowy 10.81.0
Wymiary [m]
Diugadé 045
Szerckods 0AS
Wysokodt 11

okolo  * konstrukgja z rury @ 33 mm

Ppats 381 | blachy 1,5 mm
Rodza) + malowan® proszkowo
profabrykatu %%+ kosz opronia sig po uwoknieniu zamka
ks popizez obrbt, po opréznieniu

0.6x02x0,4m 1 samoczynnie powraca do plonu

»

abo UK 2 e ——
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Regulamin placu zabaw B L :

Grupa: Urzadzenia komunaine Nr katalogowy 10.88.0 / 10.88.1 55 5
Wymiary (m) — e il
Regulamin 1
Diugadé 07 ; j
Szerckost 005 1)tablica z blachy
Wysokodt 218 ej 0.8 mm
Regulamin 2 (1 m m’

Diugosé op  reewhei—
Szerckodt 007 wrdovipormei=—
Wysokost 216 ettt o

dpmafiluanobsiotecs—
Rodua) 20030
3 = Konstrukcja cynkowana ogniowo
og
il 2 ubmalowana proszkowo

10.

Ptotek panelowy

Grupa: Urzadzenia komunaine Nr katalogowy 10.91.0

-h"‘.‘tq

Wymlary [m] ' ""n...“__““' przgeio - furtka
| T e !

4 N Maaas T ! T
Dhgodé przgsia 2,5 ! ] it ‘.'»-u;_.__‘_“- ~|
Stackot 005 t ' it .
Wysokodd 1

UK 2




