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Gmina: Staszéw

Obreb: Ogledéw dz. nr 390

Sekcja Nr: 154.144.254

Granice dzialek przyj¢to na podstawie danych ewidencji gruntéw. .
Nie wyklucza sig istnienia w terenie a nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktbrych brak jest informacji
w Nmmowmrr OUO_R




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr 390 w Ogledowie gmina Staszéw znajduje sie na terenie bytej
Szkoly Podstawowej

Zgodnie z &4 ust 1 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony p-poz /Dz U. z 2003 roku nr 121 poz 1137/

Powyzsze projektowane obiekty nie przewidujg przebywanie ponad 50 0s6b na
powierzchni do 2000 m2 i nie podlegaja uzg dnieniu z rzeczoznawcay ds.
pozarowych /art. 29 ust 9, art. 30 ust1 pkt 4 Prawa Budowlanego/

Projektuje si¢ Plac zabaw catkowicie ogrodzony .Ogrodzenie nieréwnomierne

Powierzchnia placu 204,2 m2

Lokalizacja placu zabaw — ogrodzenia
* 2,3 m od granicy dziatki od strony zachodniej z dziatkg 389
* 6,2 m od budynku szkoty od strony pétnocnej

Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do mont:azu;

1. _Zestaw zabawowy Pionier B
Lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja
e 3,5modkaruzeli od strony zachodniej,
e 3,0m od ogrodzenia od strony péinocnej

Konstrukcja metalowo drewniana , pcv posadowiona na gruncie

W skiad zestawu wchodza;
- wieza z daszkami szt 2
- Zjezdzalnie 1 zjezdzalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2
mm grubos¢ blachy .
- Pomosty pomiedzy wiezg a zjezdzalnig
- dwa wejscia
- Wysokos$¢ pomostu 1,2 m

Strefa bezpieczenstwa 6,7m x 6,1 m
Zestaw zakotwiony w betonowych stopach




2.

Urzadzenie linowe

Urzadzenie powinno pozwalac na rozwiniecie umiejetnosci wspinania sie przy

pomocy réznego typu lin.

Lokalizacja:

3,3 m od sprezynowca od strony wschodniej

2,3m od piaskownicy od strony potudniowej

Materiay, z ktdrych powinno by¢ wykonane urzadzenie:

Konstrukcja nosna stalowa ocynkowana oraz siatki z lin stalowo

propylenowych
wszystkie stosowane $ruby winny by¢ ocynkowane;

3.Hustawka podwdijna z jednym siedziskiem dla matych dzieci

Lub inny 0 poréwnywalnej wielkoéci i parametrach

Lokalizacja

e 3,2 m od ogrodzenia od péinocnej
e 0,2 m od ogrodzenia od wschodniej

Wyposazenie

- Siedzisko hustawki z zabezpieczeniem i oparciem
Elementy noséne poziome i zabetonowane w gruncie sko$ne stupy
wykonane z drewna impregnowanego / dopuszcza sie stalowe/
Stupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych
w stopach betonowych

Zawiesie fozyskowane ze stali nierdzewnej

Siedziska stalowe zabezpieczone guma z oparciem zamykane
tancuchy techniczne z ogniw krétkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze
stali konstrukcyjnej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej

Strefa bezpieczenstwa 7,10m x 4,0 m
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4. Bujak sprezynowy- bmw
Lub inny o porownywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja
e 0,8 m od ogrodzenia od strony potudniowej
e 3,3m od urzadzenia linowego od strony zachodniej

Konstrukcja stalowa na sprezynie 20 mm

Korpus z profilu 50x20 mm

Cato$¢ wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm
lub z plyty polietylenowej HDPE potaczona z metalowym stelazem
Uchwyty plastykowe

Siedzisko gumowane plastykowe

Strefa bezpieczenstwa 2,9x2,3

5. Zestaw - lokomotywa
Lub inny o poréwnywalnej wielkos$ci i parametrach

Lokalizacja
e 1,4m od ogrodzenia od strony zachodniej
¢ 1,2m od ogrodzenia od strony potudniowe]

Konstrukcja stalowa —profil zamkniety
Daszek i wypetnienia ze sklejki wodoodpornej
Rura do przechodzenia ze stali nierdzewnej
Strefa bezpieczenstwa 2,8x4,0

6. Piaskownica prostokatna lub inna o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja

e 2,25m od lokomotywy od strony zachodniej
e 1,1m od ogrodzenia placu od strony potudniowe;j

Ksztatt prostokatny 3,0 x 2,0
Siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki gr min 18 mm lub

plastykowe
Strefa bezpieczenstwa 3,4 x 4,4m




7. Karuzela dla matych dzieci

Lokalizacja

e 2,0m od ogrodzenia od strony pétnocnej
* 2,55m od ogrodzenia od strony zachgodniej

srednica 1,8, cztery siedziska

Siedziska z PCV , konstrukcja stalowa zakotwiona w gruncie ,zastosowac
tozyska kulkowe
Strefa bezpieczenstwa ¢ 5,78m

Teren placu zabaw trawiasty .

Krzewy istniejace nalezy usunaé Istniejacy humus zebraé i rozplantowaé na
terenie dziatki . W miejscu placu nawiez¢ nowy humus . Uwatowaé i Zasiaé
ponownie trawa caty teren. Placu. Wokét placu teren wykosié i wyrownaé.

Pozostate elementy placu zabaw

tawki z oparciami szt3
Stalowy stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomoca
stop betonowych
Siedzisko i oparcie wykonane z desek o gr 34 mm
Wysokosc gornego oparcia od poziomu terenu ok. 0,85 m

Kosz na smieci szt 1
Drewniana impregnowana konstrukcja z wktadem z blachy ocynkowanej
kosz przytwierdzony do ptyty betonowe;
Wymiary zewnetrzne 0,4 x 0,4 m wysoko$¢ 0,5 m
Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw szt 1
Ogrodzenie placu mb 64,0 wtym 1 furtka
Ogrodzenie ptotek panelowy z paneli zgrzewanych z preta 5 mm

ocynkowanych i powlekanych powtoka polimerowg
zakotwione w gruncie za pomocg stdp betonowych



POZOSTALE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

WJAZD NA TEREN DZIAtKI | DOJSCIE DO PLACU ZABAW

Utwardzenie — kostka betonowa 8 cm
taczna powierzchnia 68,0 m2

Warstwy nawierzchniowe placu

Lp. | WARSTWA GRUBOSC
1. |Kostka betonowa gr 8 cm 6ecm
Podbudowa pod kostke — stabilizacja ,,75” 5cm

/75 kg cementu na 1 m3 piasku/
3. |Dolna warstwa podbudowy stabilizowana
mechanicznie z kruszywa tamanego

dolomitowego o frakciji ciggtej od 20 - 63 12 cm
mm /grubo$¢ 8 cm z zaklinowaniem/
Podbudowa z piasku 10 cm

oh

Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Chodniki i alejki okraweznikowane — obrzezem betondwym 8x30cmna
podsypce CEM - piaskowe] ,Wjazd krawezniki 15x30 cm

Uwagi koncowe:

1. Wszystkie urzadzenia musza posiadac atesty bezpieczeristwa

2. Inwestor zaktada , ze poszczegoine elementy drewniane moga by¢ zastapione
metalowymi . Urzadzenia te tez musza posiadac atesty.

3. Materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
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Zestow zobawowy Pionier B”
Urzqdzenie linorne "Namiot”
Hustawka podwdjno z jednym siedziskiem

dlg maolych dziec
4, Sprazynowiec "BMX”
5. Zestaw "Lokomotywo C”
6. Piaskownica "Molwa"
7. Karuzelo
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STAROSTWO POWIATOWE
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Ogleddéw, gm. Staszéw

ELEMENTY PLACU ZABAW

Zestaw rekreacyjny dwuwiezowy ,,Pionier B” TS| [ 3
Grupa: Zestawy relreacyjne Nr katalogowy 06.44.0 ﬁ Eﬁﬁ (A ||

Wymiary [m) * kons¥rukcja noéna z profilu zamknigtego 70x70 mm

+ dach | wypeinienia ze skiefid wodoodpomej powlekane| twarzywem 10 mm
Szerckot 46543 + porgeze, zedlizg i slementy wspinaczkowe wykonane ze stali nierdzewnej
Wysokosd * zedlizg wyghmszony
calowiia 338 -mllmuymnumummmqwm

Urzadzenie linarne ,Namiot”

Grupa: Urzagdzenta inowe N katalogowy 12.05.0

Wymiary {m]
Dlugost 25
Szerckotd 17 * konstrukgja pionowa

Z profili stalowych
Wysolodt 14 9090 mm

« gbrna poprzeczka 4

bezpeczatemwa S8X47 7 ruy nierdzewne;
Rodza) 2424 mm ¥
prefabryiatu szt . giatka inowa z lin
oK1 2 stalowo polipropylenowych

. 2 16 mm,
P ' :Wmadopodoza \
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Wymiary [m)
Diugodt 21  +podporyz ury @ 60 mm,
cynkowane ogniowo
b 65 . beka zrury @60 mm,
Wysokodt 185 skrecana,
Sirels Cynkowana ogniowo
bezpieczerswa 1 %27  «laficuchy
nierdzewne, atestowanse
ummm 2 * hué&tawka lozyskowana tocznie

Rodzj * sledzisko ), albo @

potabryiaty % i zawdest €31500 mm, O 1300 mm, () 1350 mm

o 4 cmotlmzdmdawajmngo sledziska typu G .Bocianie gniazdo”)
° w opdji wykonanie beki ze stall nisrdzewnej

Hustawka sprezynowa ,, BMX"

Grupa: Hultawki spre2ynowe  Nr katalogowy 02.15.0
Wymiary (m]
Diugodd 1
Srerokodt 05
mesek 9% . sprezyna z preta @ 20 mm
Sirets 32x28 -Iml'puaznl'yGﬁO mm
Uczba -dndad:omo plastikowe
wwiowndtw ' by 29 skieki wodoodpome
Rodzs] powlekane] tworzywem 18 mm
protabrykat * uchwyty plastikowe
Ki/$ 1 -hﬂhlm:\ﬁtmn

Zestaw ,.L okomotywa C”
Grupa: Urzadzenia relceacyine Nr katsiogowy 11.73.4

Wymisry [m}

Diugodd 24

Srarokosd op - konstrukda z profilu
Zzamknigtego 3030 mm

Wysolodt 18« daszek | wypsinenia

Sirals 4x38 Ze skis ki wodood pomej

bezpiaczatatvs powiekanej tworzywem 10 mm

Uczba > * laweczka ze skinjki

b ytioow ikt wod oodpomne] powlskansj

Rodza) o tworzywem 18 mm

prefabrykatu e rura do przechodzenia

i " ze stall nierdzewne) “ .

* podiogi ze skiejki antypodizgows] 18 mm

WSME}QU y
taszé
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Wymiary m]
Drugose 18
Srerokode 18
Wysokoad 0,7

prefabryiaty st « konstrukcja ramion i stupa z rury & 76 mm
= sledziska typu KOMFORT, gumowanae, atestowans
* zastosowano lozyska kulkowe

tawka stalowa ,Jacek”
Grupa: Lawki | etolikd Nr kataiogowy 00.71.0

Wymiary {m]
Diugodé 2

Szerokodt 05
Wysokodd 0.8

Liczhs 4 * listwy plastikowe brazows
AySownk ow 30x100x1 80042000 mm
Rodzaj = * do laczenia elementow
prefabrykatu zastosowano $ruby ni

L 2 * w opcjl istwy drewniane

Kosz parkowy ,,6"

Grupa: Urzadzenia komunaine Nr katsiogowy 10.81.0

Wymiary (m]
Dhugade 045
Szerckod 045
Wysokodt 1.1

okolo  * konstrukgja z rury @ 33 mm
Popmnodd %1 i blachy 1.5 mm
Rodzaj « malowane proszkowo

"I+ kosz opréznia slg po uwolnieniu zamka
" poprzez obrot, po opréznieniu
o.exo,;xo,m % samoczynnie powraca do pionu

oo UK 3 | SpNeppeemienpupiiep—"



Regulamin placu zabaw

Grupa: Urzgdzenta komunaine N katalogowy 10.88.0 / 10.88.1
Wymiary [m]
Reguiamin 1 d
Dhugaté 07
Szerckodt 005 1) tablica z blachy
Wysokosd 215 cynkowanej 0,8 mm
Regulsmin 2 ﬂ_w y 0 mm)
Dhugaké 08
Szerckodt 007
Wymoi odd 2,16
Rodzaj =k
UK 2
10.

Ptotek panelowy
Grupa: Urzadzenia komunaine N katslogowy 10.91.0




