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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr 427 w Sielcu gmina Staszéw znajduje si¢ na terenie Swietlicy
wiejskiej

Zgodnie z &4 ust 1 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony p-poz /Dz U. z 2003 roku nr 121 poz 1137/

Powyzsze projektowane obiekty nie przewiduja przebywania ponad 50 oso6b na
powierzchni do 2000 m2 i nie podlegaja uzg dnieniu z rzeczoznawca, ds.
pozarowych /art. 29 ust 9, art. 30 ust1 pkt 4 Prawa Budowlanego/

Projektuje sie Plac zabaw na terenie juz ogrodzonym ogrodzeniem zelbetowym
Powierzchnia placu 238,0 m2

Lokalizacja placu zabaw
¢ 3,7-5,8 m od granicy dziatki od strony zachodniej z dziatkg 425/13
e 3,9M od granicy dziatki ods trony péinocneji 10,0 m od krawedzi drogi
asfaltowej ‘
e 5,8 m od budynku swietlicy od strony wschodniej
e 6,5-8,2m od granicy dziatki od strony potudniowej

Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montazu;

1. Zestaw zabawowy Pionier B
Lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja
e 2,4m od granicy placu od strony pétnocnej
e 2.25m od granicy placu od strony wschodniej

Konstrukcja metalowo drewniana , pcv posadowiona na gruncie

W skfad zestawu wchodza;
- wieza z daszkami szt 2
- Zjezdzalnie 1 zjezdzalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2
mm grubosé blachy .
- Pomosty pomiedzy wiezq a zjezdzalnig
- dwa wejscia
- Wysokos¢ pomostu 1,2 m

Strefa bezpieczenstwa 6,7m x6,1m
Zestaw zakotwiony w betonowych stopach




2. Urzadzenie linowe pajeczyna

Urzadzenie powinno pozwala¢ na rozwinigcie umiejetnosci wspinania sig przy

pomocy roznego typu lin.
Lokalizacja

e 2,25m od piaskownicy od strony péinocnej
e 1,55m od granicy placu od strony wschodniej

Materiay, z ktorych powinno by¢ wykonane urzadzenie:

- Konstrukcja nosna stalowa ocynkowana oraz siatki z lin stalowo

propylenowych
- wszystkie stosowane sruby winny by¢ ocynkowane;

3.Bujak sprezynowy- bmx

Lub inny o porownywalnej wielko$ci i parametrach

Lokalizacja
e 23m od hustawki wazki od strony potudniowej
e 2,5m od granicy placu od strony zachodnie]
Konstrukcja stalowa na sprezynie 20 mm
Korpus z profilu 60 mm
Catos¢ wykonana ze sklejki wodoodporne; powlekanej tworzywem 20 mm
lub z plyty polietylenowej HDPE potaczona z metalowym stelazem
Uchwyty plastykowe
Siedzisko gumowane plastykowe
Strefa bezpieczenstwa 2,7x2,3

4 Hustawka wazka dla matych dzieci

Lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja

e 2,9m od urzadzenia linowego od strony wschodniej
e 2.3m od sprezynowca od strony poinocnej

Wyposazenie
- Siedzisko gumowane lub plastikowe
- Uchwyty —stal nierdzewna
- Amortyzatory gumowe
Elementy noséne stalowe tozyskowane $lizgowo
Strefa bezpieczenstwa 2,6m x 4,0 m



5.Karuzela dla matych dzieci

Lokalizacja

e 2 0m od granicy placu od strony zachodnigj
e 2,7m od piaskownicy od strony wschodniej

$rednica 1,8, cztery siedziska

Siedziska z PCV , konstrukcja stalowa zakotwiona w gruncie ,zastosowac
tozyska kulkowe
Strefa bezpieczenstwa ¢ 5,78m

6. Piaskownica prostokatna lub inna o porownywalnej wielko$ci i parametrach

Lokalizacja

e 3,30m od granicy placu od strony wschodnigj
e 1,05m od hustawkii od strony potudniowe;

Ksztalt prostokatny 3,0 x 2,0

Siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki gr min 18 mm lub
plastykowe

Strefa bezpieczenstwa 3,4 x 4,4m

7 Hustawka podwdjna z jednym siedziskiem dla matych dzieci

Lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja

e 2.9m od granicy placu od strony wschodniej
¢ 0,2m od granicy placu od strony potudniowe;

Wyposazenie

- Siedzisko hustawki z zabezpieczeniem i oparciem
Elementy nosne poziome i zabetonowane w gruncie sko$ne stupy
wykonane z drewna impregnowanego / dopuszcza sig stalowe/
Stupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych
w stopach betonowych

Zawiesie lozyskowane ze stali nierdzewnej




Siedziska stalowe zabezpieczone guma z oparciem zamykane
tancuchy techniczne z ogniw krotkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze
stali konstrukcyjnej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej

Strefa bezpieczenstwa 7,10m x 4,0 m

8.Zestaw - lokomotywa

Lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja
¢ 1,8m od granicy placu od strony zachodnie;
e 1,9m od hustawki od strony wschodnie]

Konstrukcja stalowa —profil zamkniety
Daszek i wypetnienia ze sklejki wodoodpornej
Rura do przechodzenia ze stali nierdzewnej
Strefa bezpieczenstwa 2,8x4,0

Teren placu zabaw trawiasty .

Istniejacy humus wyréwnac uzupetni¢ ubytki . Uwatowac i Zasia¢ ponownie
trawa caty teren. Placu. Wokot placu teren wykosic i wyréwnac.

Przy placu zabaw od strony pétnocnej i zachodniej posadzcne drzewa mate —
iglaki i drzewa o roztozystej koronie — iglaki

Pozostate elementy placu zabaw

tawki z oparciami szt3

Stalowy stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomoca
stop betonowych

Siedzisko i oparcie wykonane z desek o gr 34 mm

Wysokoséc gornego oparcia od poziomu terenu ok. 0,85 m

Kosz na $mieci szt 1
Drewniana impregnowana konstrukcja z wktadem z blachy ocynkowanej

kosz przytwierdzony do plyty betonowej
Wymiary zewnetrzne 0,4 x 0,4 m wysokos$¢ 0,5 m

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw szt 1




Uwagi koncowe:

1. Wszystkie urzadzenia musza posiadac atesty bezpieczenstwa

2 Inwestor zaktada , ze poszczegdine elementy drewniane moga by¢ zastapione

metalowymi . Urzadzenia te tez musza posiadac atesty.

3. Materiaty powinny

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgo

odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.
dnie z warunkami technicznymi

oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

IN: I BUDOWNICTWA WEGO
Kondek
AP W SPECJALNOGSCI
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Sielec gm. Staszéw

ELEMENTY PLACU ZABAW

Zestaw rekreacyjny dwuwiezowy ,Pionier B” h'! ™IF
Grupa: Zestawy resreacyjne Nr katalogowy 06.44.0 ol

Wymiary m) * konstrukcia noéna z profilu zamknigtego 70x70 mm
» dach | wypeinienia ze skieiki wodoodpome] powiekans] tworzywem 10 mm
Szerokodt 455M3 « porecze, zedlizg | elementy wspinaczkowe wykonane ze stali nierdzewns)
Wysokokt » zedlizg wyghuszony piyta -
collicells 3,35 « podiog | elemanty wejiciowe ze skigjki antypodizgowe] 18 mm
Wysokodd 1.2 * moziiwosC wykonania dachdw
podiogi . | wypeinief Z warzywa HDPE
Strefa 7.7x7.8 * w opgji zedlizg plastikowy

Urzadzenie linarne ,Pajeczyna”

Grupa: Urzgdzenia Enowe Nr katalogowy 12.06.0
Wymiary [m]
Diugodd 34

Szecokodd 34

L : .-.’ & - “ ‘_: -.
- - p S—
Sireds
bezpieczerawa ® 6.5
« konstrukda
m:‘ : 2t z rur stalowych @ 90 mm

oraz siatk z lin stalowo

wyewia 6 polipropylenowych
04x0,4%07 m * liny & 16 mm




v 28 ) I 1 (] X1 1

Wymiary [m]

Diugodd 1

Szerokodd 05

TR % . sprezyna z preta @ 20 mm
Strefa .

bezpeczetama 32 X258 ‘meuszﬁﬂm

Uczba 1 » sladzisko gumowane, plastikowe
s albo ze skleji wodoodpornej
Rodzaj " powiekanej tworzywem 18 mm
profabrykaty ™ + uchwyty plastikowe

Ki/S 1 * kitlea | m&lmu

Karuzela ,Jas"

Grupa: Karuzele Nr kstalogowy 05.35.0
Wymilary {m]
Dhugodd 18
Srerokodl 18
Wys oot 07

prefabrykatu szt. « konstrukcja ramion | slupa z rury @ 76 mm
« sladzigka typu KOMFORT, gumowane, atestowane
+ zastosowano lozyska kulkowe

coipenggl RN

Wymiary [m)

Diugodt 18

Szerokodt 18

Wy okodd 07

Sirefs

bezpieczerswa B 5.8

Uczba p

R ykow ndkiw

Rodzm) .

prefabrykatu sxt. « konstrukcja ramion | slupa z rury @ 76 mm
oB) & » giedziska typu KOMFORT, gumowane, atestowane

« zastosowano lozyska kulkows



Piaskownica ,,Malwa"”

Grupa: Pla skownice

Wymisry

{m]

wodoodpo
* w opcj stolk ze stall

Nr kataiogowy 11.67.0

= konstrukcja ze sklejid
mej 18 mm

nlerdzewnej & 0,5m

nr katalogowy 11.71.0,

stolk ze skiejid wodoodpornej

P katsiogowy 11740

nr 74,
d:olmmydopudcu

28 stall nlerdzewnej, nr katalogowy 03.25.0
* opcja max wymiary 6 x 6 m. (strefa bezp. 7,4 x 7,4 m)
* w opcj wyposazamy plaskownice w plandeke

zabezpieczajaca

* mozliwost wykonania z tworzywa HDPE

Hustawka ,,Kasia 2" WS U I}'}:b mElFE 3
Grupa: Hudtawii wehadiowe  Nr katalogowy 01.02.0 E‘:ﬂﬁ

Wymdary
Diugodt
Srerokodd
Wysokodd
Strefa

bezpieczensiwa /1 X2.7

Ucaba
b ythow nildw

[m}
27
1,65
1,05

2

Rodzaj
prefabrykstu

ox2

Zestaw , L okomotywa C”
Grupa: Urzgdzenia reiveacyjne Nr katalogowy 11.73.4

bezpiecz s iwa

Uczba
oy nilaw

szt

4

m]
24
08
16

4x38

+ podpory z rury @ 60 mm, | ]
cynkowane ogniowo i |

*beka zrury & 60 mm, . |
skrgcana, \
cynkowana ogniowo |

* tafcuchy i

« huétawka lozyskowana tocznie (8]
« sledzisko &Y, ) albo @
« di. zawlesi: 31500 mm, O 1300 mm, () 1350 mm
(moZiwa zabudowa jednego siedziska typu G .Bocianie gniazdo”) l

* w opgdi wykonanie belki ze stali nierdzewnej

ze skisjki wodood pomej
« laweczka ze sidejki

nlerdzewns)
+ podiogi 28 sklejki antyposlizgowej 18 mm




t awka stalowa , Jacek”
Grupa: tawk! | stolid Nr kawslogowy 09.71.0

Wymiary [m]
Digodé 2
Szerokodt 0.5
Wysokost 0,8
Strela 3sxz konstrukcja
Db Zpe 2o s b 2 katownika 35x35 mm
4 « listwy plastikowe brazowe
gwmw 30x100x1 800+2000 mm
Rodzaj at ° dolaczenia elementow
prefabrykatu zastosowano $ruby nierdzewne
L 2 * w opcji istwy drewniane malowane
na zadany kolor

10.

Kosz parkowy ,,6"

Grupa: Urzadzrenia komunaine Nr katalogowy 10.81.0 Ve o
Wymiary (m)
Dilugosé 0AS
Szerckodt 045
Wysokodt 11
okolo  * konstrukgja z rury & 33 mm
Pe8e 361 IW 1,5mm
malowane proszkowo
:mwm .l mwbﬁh sle po uwoinieniu zamka
wylewka poprzez obmt, po opréznieniu
06x02x04m | .mﬂo powraca do pionu
PP ETEREEPT—
il LR e ol
11.
‘ Regulamin placu zabaw
Grupa: Urzadzenia komunaine Nr katalogowy 10.88.0 / 10.88.1
Wymiary {m]
Regulamin 1
Diugaké 07
Szenckost 0p5 1)iablica z blachy
W ysokodd 215 ocynkowanej 0,8 mm
Reguismin 2 PHUOSENN ww)

Dhugalé 08  Armsideii—
Szerckodt 007 wrdontpernel
Wysokodd 216 Mebstesstehasie o

dpantluanmbalnsn
Rodzaj
prefabrykatu st m
UK 2 Konstrukcja cynkowana ogniowo

lub malowana proszkowo




