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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr 331 w Woli Osowej gmina Staszoéw znajduje sig na terenie bytej
Szkoty Podstawowej

Zgodnie z &4 ust 1 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony p-poz /Dz U. z 2003 roku nr 121 poz 1137/

Powyzsze projektowane obiekty nie przewidujg przebywania ponad 50 osob na
powierzchni do 2000 m2 i nie podlegaja uzg dnieniu z rzeczoznawcg ds.
pozarowych /art. 29 ust 9, art. 30 ust1 pkt 4 Prawa Budowlanego/

Projektuje sie Plac zabaw catkowicie ogrodzony .Ogrodzenie w ksztatcie
prostokatu o wymiarach 16,0 x 18,0 m
Powierzchnia placu 188m2

Lokalizacja placu zabaw — ogrodzenia —ptotka drewnianego
e 13,1 m od drogi asfaltowej od strony potudniowej i 8,85m od ogrodzenia
od strony potudniowej
e 5,75-4,4 m od istniejacego ogrodzenia placu od strony pétnocno
zachodniej

Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montazu;

1. Bujak sprezynowy- kaczorek
Lub inny o porownywalnej wielkoéci i parametrach

Lokalizacja
e 2,27 m od ogrodzenia od strony zachodniej,
e 1,84 m odzestawu od strony wschodniej
e 2,39 od zamku od strony péinocnej

Konstrukcja stalowa na sprezynie 20 mm

Korpus z profilu 50x20 mm

Catosé wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm
lub z ptyty polietylenowej HDPE potaczona z metalowym stelazem
Uchwyty plastykowe

Siedzisko gumowane plastykowe

Strefa bezpieczenstwa 2,7x2,3

2. Bujak sprezynowy- kon
Lub inny o porownywalnej wielko$ci i parametrach

Lokalizacja
e 2,27 m od ogrodzenia od strony zachodniej,
e 1,84 m odzestawu od strony wschodniej
e 2,39 od zamku od strony péinocnej



Konstrukcja stalowa na sprezynie 20 mm

Korpus z profilu 50x20 mm

Calosé wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm
lub z ptyty polietylenowej HDPE potaczona z metalowym stelazem
Uchwyty plastykowe

Siedzisko gumowane plastykowe

Strefa bezpieczenstwa 2,7x2,3

Hustawka podwaijna z jednym siedziskiem dla matych dzieci

Lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja

e 208 m od piaskownicy od strony wschodnie
e 4,8 m od ogrodzenia od poinocnej

Wyposazenie

. Siedzisko hustawki z zabezpieczeniem i oparciem
Elementy noéne poziome i zabetonowane w gruncie sko$éne stupy
wykonane z drewna impregnowanego / dopuszcza sie stalowe/
Stupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych
w stopach betonowych

Zawiesie tozyskowane ze stali nierdzewnej
Siedziska stalowe zabezpieczone guma z oparciem zamykane
t aricuchy techniczne z ogniw krotkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze

stali konstrukcyjnej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej

Strefa bezpieczenstwa 7,10m x 4,0 m

4. Huétawka wazka podwdina

Lokalizacja:

2,9 m od granicy placu od strony wschodniej

1,65m od granicy placu od strony pétnocnej

Gtéwnym elementem jest wahajaca sig na stalowym fozysku drewniana belka.
Materiaty, z ktorych powinno by¢ wykonane urzadzenie:

stupy podstawy mocujace urzadzenie na placu zaoaw w podiozu

powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo;

belka wykonana z drewna litego ;



lozysko 1 uchwyty ze stali nierdzewnej malowanej  proszkowo,
farbami zapewniajacymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne;

siedziska powinny by¢ wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki;

wszysikie éruby powinny by¢ ocynkowane;

pod siedziskami powinny by¢ zamontowane amortyzatory gumowe;

wszysikie wykorzystane materiaty, substancje, $ruby i inne
polaczenia oraz elementy zabezpieczajgce powinny posiada¢ wymagane
atesty,

wszysikie elementy drewniane nie powinny zawiera¢ ostrych czesci oraz
powinny by¢ odpowiednio wyszlifowane.

Hustawke wazke nalezy trwale zwigza¢ z gruntem za pomocg metalowej
Podstawy mocowane w betonowym fundamencie (beton B20) posadowionym w
gruncie na gtebokosci 60 cm.

5. Urzadzenie linowe
Urzadzenie powinno pozwala¢ na rozwinigcie umiejetnosci wspinania sig przy

pomocy réznego typu drabinek i lin.
Lokalizacja:
e 3,7 m od sprezynowca od strony potnocnej

e 2,6m od granicy placu od strony zachodniej

Materiay, z ktérych powinno by¢ wykonane urzadzenie:
- Stup gtéwny i obrecz pofaczone ze soba i zawieszone na wierzchotku
stupa za pomoca lin stalowo propylenowych

- wszystkie stosowane Sruby winny by¢ ocynkowane;

6. Piaskownica prostokatna lub inna o porownywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja

e 2,08m od karuzeli od strony poinocnej
e 2,18m od hustawki wazki od strony péiocnej

Ksztalt prostokatny 3,0 x 2,0

Siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki gr min 18 mm lub
plastykowe

Strefa bezpieczenstwa 3,4 x 4,4m



7. Karuzela barierkowa dla matych dzieci

Lokalizacja

e 2,3m od ogrodzenia od strony potudniowe;
e 3,8 0d sprezynowca od strony zachodniej

$rednica 1,25 , Obracana za pomocg kierownicy
Siedziska z PCV , konstrukcja stalowa zakotwiona w gruncie
Strefa bezpieczenistwa ¢ 5,2m

8. Zestaw zabawowy przedszkolak
Lub inny o porownywalnej wielko$ci i parametrach

“ Lokalizacja
’ e 2,92m od ogrodzenia od strony potudniowej,
e 1,58m od ogrodzenia od strony wschodniej

Konstrukcja metalowo drewniana , pcv posadowiona na gruncie

W skiad zestawu wchodza;
- wieza z daszkami szt 3
- Zjezdzalnie 1 zjezdzalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2
mm grubo$¢ blachy .
- Pomosty wiszacy pomiedzy wiezg a zjezdzalnig
- dwa wejscia
- Wysokos¢ pomostu 0,95 m

Strefa bezpieczenstwa 5,7mx 7,6 m
S Zestaw zakotwiony w betonowych stopach

Teren placu zabaw trawiasty .

Drzewa owocowe nalezy usunaé Istniejacy humus wyréwnué uzupetnié ubytki po
drzewach owocowych . Uwatowac i Zasia¢ ponownie trawa caty teren. Placu.
Wokot placu teren wykosi¢ i wyrownac.

Przy placu zabaw od strony zachodniej posadzone drzewa rate — iglaki i drzewa
o roztozystej koronie — iglaki




Pozostate elementy placu zabaw

tawki z oparciami szt6
Stalowy stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomoca
stop betonowych
Siedzisko i oparcie wykonane z desek o gr 34 mm
Wysokoséc gornego oparcia od poziomu terenu ok. 0,85m

Kosz na $mieci szt 1
Drewniana impregnowana konstrukcja z wkiadem z blachy ocynkowanej
kosz przytwierdzony do plyty betonowej
Wymiary zewnetrzne 0,4 x 0,4 m wysoko$¢ 0,5 m
Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw szt 1
Ogrodzenie placu mb 60,0 wtym 1 furtka
Ogrodzenie ptotek panelowy z paneli zgrzewanych z preta 5 mm

ocynkowanych i powlekanych powioka polimerowa
zakotwione w gruncie za pomoca stop betonowych

POZOSTALE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

CHODNIKI ALEJKI PRZED PLACEM ZABAW Z DOJSCIEM OD
ISTNIEJACYCH UTWARDZEN - chodnikow

Utwardzenie — kostka betonowa 6 cm
taczna powierzchnia 15,0 m2

Warstwy nawierzchniowe placu

Lp. | WARSTWA GRUBOSC
1. |Kostka betonowa gr 6 cm 6cm
Podbudowa pod kostke — stabilizacja ,75" | 5 cm

/75 kg cementu na 1 m3 piasku/
3. | Dolna warstwa podbudowy stabilizowana
mechanicznie z kruszywa famanego

dolomitowego o frakcji ciagtej od 20 — 63 8 cm
mm /grubo$é 8 cm z zaklinowaniem/
Podbudowa z piasku 10 cm

ol

Warstwa gruntu rodzimego - zaggszczona




Chodniki i alejki okraweznikowane — obrzezem betonowym 8 x 30 cm na

podsypce CEM - piaskowej

Szerokos¢ chodnikow 1,2 m
Warstwy nawierzchniowe chodnikdw

Uwagi koncowe:

1. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa

2 Inwestor zakiada , ze poszczegdine elementy drewniane moga by¢ zastapione

3. Materialy powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

metalowymi . Urzadzenia te tez muszg posiadac atesty. .
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Wola Osowa gm. Staszéw

ELEMENTY PLACU ZABAW

%
X

bl [ (=T ]

Wymiary [m] & 7
* sprezyna
e ' zpreta@20 mm N :
Szerokodt 05 -« kopus z profilu \
Wysok 5020 mm '
i e " . cdr::;:{iumn 4
s za wodoodporne) !
bezpieczatame 3XZ8 o ane) tworzywem 18 mm it
Uiczba B lub z tworzywa HOPE,
ulykownkéw  polaczona z metalowym stelazem L
Rodzaj szt *Uchwyty plastikowe
Prefabrylatu + sladzisko gumowane, plastkowe albo 2e skieki
Ki/S 1 wod oodporns] powlekanaj tworzywem 18 mm

moiwols demortazy w olowsie Zmowym

Hustawka sprezynowa ,Konik” ] [
Grupa: Hustawid spre2ynowe  Nr katslogowy 02.14.0 el | A7 | EETESY 2

Wymiary [m]
S '« sprezynaz preta & 20 mm
Srerokodé 05 * korpus z profilu 50x20 mm
« caloéé wykonana

:M o 2o sklejkl wodoodporne)

18
berpleczelatva 33 %28 w'@'ﬁ W'Dlm mm
Uczba potaczona z metalowym stelazem
utyCoemiiw ol uchwyty plasticowe
Rodzaj * gliadzisko gumowane, plastikowse albo
profabrykaty  ** 28 skieki wodoodpornej powlekanej
Ki/S 1 tworzywem 18 mm



Hustawka ,,Kasia 2"
Grupa: Hutawk wahadiowe Nr katalogowy 01.02.0

Wymiary [m]
Dhugodt 27 e+ podporyz ury & 60 mm, { ] f
cynkowane ogniowo
iy 65 . beka zrury @60 mm, !
Wys okodd 1,05 skrecana, |
cynkowana ogniowo
m“w‘ 7Ax27 « taficu chy H H
nierdzewne, atestowane
e itw 2 *hustawka lozyskowana tocznie 0 0
Rodmy , °sledzisio 0.0ab0®
prefabrykatu o « di. zawiesi: 31500 mm, ) 1300 mm, () 1350 mm
o2 4 (moZiwa zabudowa jednego siedziska typu G .Bocianie gniazdo™) l
* w opdji wykonanie beki ze stali nierdzewnej
Wazka ,,Motyl”
Grupa: Hutawki wegowe Nr katalogowy 01.08.0
Wymiary [m) "
Diugodé 25 g
Srerokodt 13
Wysokost 06  «bekazrury @ 60 mm,
Sirefa podpora z rury & 48 mm
bazpieczarawa 5733 . yaika lozyskowana slizgowo ~
Uosbs , *uchwytyze stall nierdzewns] /
uytkownidw + amortyzatory gumowe ,
Rodza) pod siedziskami
prefsbrykatu %+ sledziska gumowane albo plastikowe
% 4 * mozliwost wykonania sledzisk ze skiejki
wodoodpormej, powiekanej tworzywem, 18 mm

Urzadzenie linarne ,,Choinka”

Grupa: Urzadzenia Enowe Nr katalogowy 12.01.0
Wymiary [m]
Dhgos 1,7
Szerokodt 17
» konstrukcja ze stalowego
Wysokodd 28 slupa oraz obreczy
+ obrecz zawieszona
Sczetsma @56  nawierzchoku siupa za pomoca fin
i sw%m polipropylenowych
szt « liny @ 16 mm
s ’ * stup & 159 mm
a 1 « obrecz & 1,7 m wykonana

0.4x04x12m 2 rury nlerdzewne] @ 42 mm



Piaskownica ,,Malwa”

Grupa: Plaskownice

Wymlary
Dhgode

m)

Karuzela ,Bak”

Grupa: Karnuzele

[m]
15
15
0,66

Nr katslogowy 11.67.0

11.74.0
woh:lpclk.ldoplllcu
2» stali nlerdzewns), nr katalogowy 03.25.0
* opcja max wymiary 6 x 6 m. (strefa bazp. 74 x 7,4 m)

‘wq:cj\vypudmwplam'iogwpfandd(q
zabezpleczajacy

* mo2liwosé wykonania z tworzywa HDPE

Nr katalogowy 05.36.0

« platforma z blachy
aluminiowej 3 mm,
tyflowanej, antyposlizgowej

* ramiona z rury & 33 mm
28 stali nierd 2ewns)j

* konstrukcja slupa
zrur @ 8860 mm

« zastosowano lozyska kuikowe




Zestaw rekreacyjny trzywiezowy ,Przedszkolak” fysy
Grupa: Zestawy rekreacyine Nr katalogowy 06.49.0

Wymiary [m] * konstrukcja noéna z profilu zamknietego 60x60 mm

* dach | wypeinienia Ze sidejki wodoodpomej powlekangj tworzywem 10 mm
Szerokodt 35x4  «podiog | elementy wejéciowe ze skiejid antypadlizgowsj 18 mm
+ zedlizg z blachy nierdzewnej, wygiuszony pliyta

tawka stalowa ,,Jacek”

Grupa: tawki| stolild Nr katalogowy 09.71.0
Wymiary [m]
Digodd 2
Szerokodt 0.5
Wysokodt 0,8
Strefa 35x2 ° konstrukcja
bezpieczensine z katownika 35x35 mm
Liczba . * istwy phﬂ(awe brazowe
ulybownkow 30x 100x1 800+2000 mm
Rodzaj =ea do laczenia elementdw
prafabrykatu zastosowano $ruby nierdzewne
¢ 2 * w opcjl listwy drewniane malowane

na zadany kolor



10.

Kosz parkowy ,,6” @ H Sy
Grups: Urzadzenia komunaine Nr katalogowy 10.81.0 i

Wymiary [m]
Diugadé 045
Szerckodt 045
Wysokodd 1.1
okolo * konstrukgja z rury @& 33 mm
Pomenetd 361 iblachy 1,5mm
Rodzaj « malowane
prefabrykaty 2« kosz opréznia sig po uwoinieniu zamka
wylewks 3 poprzez obmt, po opréznieniu
0.6%02x0,4m 'i-mczywio powraca do plonu
R S A b
o UK 2 sl
11.

Regulamin placu zabaw

Grupa: Urzadrenia komunaine Nr katalogowy 10.88.0 / 10.88 .1
Wymilary [m]
Regulamin 1
Dhugoke oy =N
Szerckodt 005 1)tablica z blachy
Wysokodt 215 cynkowanaej 0,8 mm
Regulamin 2 mm)
Diugoté 06
Szerckost 0p7
Wysokost 216
Rodza) L0
prefabrykatu szt. 2030 meny
Konstrukcja cynkowana ogniowo
= 2 Jub malowana proszkowo
12.

Ptotek panelowy

Grupa: Urzadzenia komunaine Nr katalogowy 10.91.0
.""'hu‘
Wymilary [m) ““u._‘_;‘h'“. przesio . Ltk
Dhgodt przgsta 2.5 | 11 i, - | Lf
Szerckodt 005 ‘
2 = plotek 2 paneli zgrzewanych

Rodzaj 2 preta @ 5 mm ocynkowanych
prefabrykaty L. i powlekanych powloka polimerows

* furtka o wymiarach 1000x1 000 mm
UK 2 * brama dwuskrzydiowa o wymiarach 1000x2000 mm

= montaz na wylewkach betonowych



