PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie pn.: ,Odbudowa drogi gminnej Nr 003809T w Wsniowej od km 0+000 do km
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Profilowanie i zagszczenie podia wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwe konstrukcyjra nawierzchni - 210,00 M
Roboty ziemne wykonane koparkami patisernymi w gruncie kat. lI-IV z transportem

urobku do 1km samochodem samowytadowczym -80,00m

Wyréwnanie istnigjcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym 0-64m m

zag:szczonym mechanicznie o gr. 10 cm. - 2240, 60 m
Warstwa dolna odgzapca o gr 15cm. - 530,00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego gemi5 - 530,00 rf
Warstwa gorna z kruszywa tamanego gr 5cm. -53000 m
Warstwa profilujca z betonu asfaltowego. 100Kg/m - 210,80 t.
Warstwascieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 3cm - 2008

Przepust rurowyelbetonowy vipro pod dragi 40 cm (podwadjny)- 10,00 mb.

10.Wykonaniescianek czotowych dla przepustu fi 40 cm (podwdéjmglewane na mokro z

betonu B-20 zbrojony w deskowaniu tradycyjnym. ZP s

11.Uzupetienie: poboczy — 700,00rzjazdéw - 50,00Mmkruszywem tamanym sortowanym

0-32 gr. min 15 cm. - 750,00 mM

12.Montaz rur odwadniajcych dwiciennych karbowanych fi 20cm - 10,00 mb.



