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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA
I. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, instalacyjnych zwiazanych z remontem - wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej w
budynku Urzedu Miasta i Gminy Staszéw w Staszowie, ul. Opatowska 31.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

~ Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwiefs publicznych i
stanowi zbiér wymagar w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych, obejmujacy w szczegblnosci wymagania
wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegéinych
robét. Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoéé, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych

z
* ukladaniem kabli i przewodéw elektrycznych,
¢ montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j,
* wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegélnosci roboty
murarskie itp.)
e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzeniem protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

L’ 1.4. Okreslenia podstawowe
e Specyfikacja Techniczna — dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla

samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogéw bezpieczeristwa, wielkosci
charakterystycznych, a tak?e co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczenia, metod badan i
préb oraz odbioréw i rozliczen.

e Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreélonego obszaru
zastosowan.

¢ Deklaracja zgodnoéci — dokument w formie oéwiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami.

e Certyfikat zgodnoéci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca, stwierdzajgcy zgodnosé z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami.

e CzeS¢ czynna — przewéd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej, lub
urzadzenia, kitéry w warunkach normalnej pracy moze byé pod napieciem, a nie speinia funkcji przewodu
ochronnego.

s Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenia czesSci przewodzacych dostepnych lub obecych w celu
wyréwnania potencjaiu.

* Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych
w wybrane miejsce.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespél materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przesytania, rozdziatu energii elektryczne;.

Odbiomniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii np. Swiatlo, ciepto itp.

Klasa ochronnoéci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia przy bezposrednim
dotyku.

Oprawa o$wietleniowa — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczng
jednego lub kilku Zrédet $wiatla.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przedostaniem sie ciat obcych.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespél elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
pofaczonych przewodoéw.

Przygotowanie podioza — zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukiadaniem kabli i przewod6w.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowq, specyfikacjq techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Ogéine wymagania dotyczace robé6t
podano w specyfikacji technicznej ,wymagania ogéine”.

1.6. Dokumnetacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych element6éw instalacji elektrycznej stanowia;
o projekt budowlany i wykonawczy
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
e dziennik budowy
o dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych
e protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych.
o dokumentacja powykonawcza.
Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywacé na podstawie dokumentaciji projektowej
i szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.5.14 Nazwy i kody robé6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

Lp. Nazwa Grupa robét Klasa rob6t Kategoria robot

1 Prace dotyczgace ukfadania kabli {453 4531 45310000-3
przewodow elektrycznych

2 Prace dotyczace montazu osprzetu|453 4531 45314000-3
instalacyjnego i rozdzielnic

2 Prace dotyczace montazu opraw|453 4531 45314000-3
oswietlenia
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produkiow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standartu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytwércow
i producentéw, aby w spos6b ciggly speinialy wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaciji
projektowe;j.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatbw miejscowych dla robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do ich wbudowania byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoS¢ i wiasciwosé do robét. Miejsca
czasowego skfadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju

materiatbw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

2.5. Rodzaje materiatow.
« Kabel i przewody

e Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
« Przepusty kablowe i ostony krawedzi
e Drabinki instalacyjne
o Koryta i korytka instalacyjne
+ Kanaly i listwy instalacyjne
¢ Rury instalacyjne wraz z osprzgtem
e kanaly podiogowe poziome
¢ Uchwyty do mocowania kabli i przewodow
¢ uchwyty do rur instalacyjnych
o puszki elektroinstalacyjne
o koncowki kablowe, zaciski i konektory
e pozostaly osprzet — tj. utatwia montaz i zwigksza bezpieczeristwo obstugi
e laczniki — podtynkowe, natynkowe
e gniazda wtykowe — podtynkowe i natynkowe
e sprzet o$wietleniowy — montaz opraw oS$wietleniowych nalezy wykona¢ na podstawie
projektu, zawierajgcego co najmniej:
o dobor opraw i Zrodet Switta,
plan rozmieszczenia opraw,
rysunki sposobu mocowania,
plan instalacji zasilajgcej oprawy,
obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia,

0O 0 0 O
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2.6. Specyfikacja materiatlowa.

Lp. Nazwa

1. wentylator

2, Uchwyty

3. uchwyty

4. Piasek zwykly

5 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-work
6. Wapno hydratyzowane workowane, gat. 1
7. skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe

- SKRZYNIA LICZNIKOWA

8. tablice rozdzielcze 2xNEDBOX 4x12

9. tablice rozdzielcze RWN 4x12

10.  Roztacznik FR-304-40

11.  Roztacznik FR-304-63

12.  Roztacznik FR-304-100

13.  Wylacznik w obud.izol. LOP

14.  Wylacznik malogabarytowy S 301 B 10A
15. Wylacznik malogabarytowy S 301 B 20A
16.  Wylacznik matogabarytowy S 301 B 16A
17.  Wylacznik matogabarytowy S 303 C 16A
18.  Wylacznik malogabarytowy S 303 C 25 A
19.  Wylacznik p/porazeniowy P 302 25A/30 mA
20.  wylacznik p.poz

21.  cetrala POLON 4800

22.  Cyfrowy rejstrator 9-kanatlowy AVC776W LAN - M8508
23.  kamera TC-3102-62AD/IR

24.  zasilacz M-18-28

25.  monitor 20-calowy M3120

26.  Oprawa typu ONRI1- 418

27.  Oprawa typu OPFa 236
28.  Oprawa typu OA 8NM Awl

29.  Oprawa typu OKN108 O Aw2 1xTL8W
30. Oprawa typu ONR 1-218

31.  Oprawa OK 4 Al z kloszem i siatka IP 54
32. Oprawa C-60W, 1P64

33.  Oprawa D60 W, 1P64

34.  Plafoniera P-100W, IP64

35.  Oprawa D100 W, IP64

36. Oprawa B60W, IP64

37.  Oprawa A60W, IP64

38.  Plafoniera P-60W, IP64

39.  Zaplonnik do swietlowek ZT-A 4-22W
40.  Zarowka glownego szeregu 60W,250V
41.  Zardéwka glownego szeregu 100W,250V
42,  Zarowka glownego szeregu 100W,250V
43.  Zarowka glownego szeregu 100W,250V
44.  Zarowka glownego szeregu 60W,250V
45.  Swietlowka 18 W

46.  Jonizacyjna czujka dymu DIO-4046

47.  Lacznik p/t Polo System - 1-biegunowe
48.  Lacznik p/t Polo System - Swiecznikowy
49.  Lacznik p/t Polo System - schodowy koncowy
50.  Wylacznik p/porazeniowy P 304 40A/30mA
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51.  ograniczniki przepig¢ DEHN-QARD 275 szt 4

52.  Gniazdo 2x2P+Z, 10/16A, 250V, NT-230H szt 265.2
53.  gniazdo czujki G-40 szt 15.3
54.  reczny ostrzegacz pozaru ROP-4001 szt 11.22
55.  adresowalny sygnalizator dymu SAL-4001 szt 1.02
56.  Gniazdo 3P+Z 32A/380V n.f2142-620 bryzg, szt 1.

57.  Puszka okragla uniwers. PO-80 z pokrywa p/t szt 3264
58.  Puszka PO 60 mm koncowa bez pokrywy szt  408.
59.  pierscienie odgalezne szt 3264
60.  Rura inst.z PCW sztywna, $rednia RS-70mm m 62.4
61.  Rurainst.z PCW sztywna, $rednia RS-90mm m 832

62.  Zlaczka kompensacyjna do rur szt 486

63.  Zlaczka kompensacyjna do rur 90 szt  3.28
64. Przewod LY-750V 25mm2 m 436.8
65. Przewod LY-750V 35mm2 m 244 40
66.  Przewod LY-750V 50mm2 m 41.6
67.  Przewod YDY-450/750 V 5x4mm2 m 312
68.  Przewo6d YDYp-750V 2x1,5mm2 m 358.8
69.  Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 23504
70.  Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm?2 m 2059.2
71.  Przew6d YDYp-750V 5x2,5mm?2 m 26.

72.  przewody YnTKSYekw-2x2x0,8 m 520.
73.  przewod YAP75-0,59/3,7+2x0,5 m 187.2
74.  Kofki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 39428

2.7. Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych.
Wyroby do robét montazowych mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajq nastepujace warunki:

+ s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej
e sg wiasciwie oznakowane i opakowane
¢ spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrob6w i materiatow nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplywaj g
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
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projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt
usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Og6ine zasady wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montazowej

o ziozenie na miejsce montazu wg. projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprz¢tu,

¢ roboty przygotowawcze,

e osadzenie kotkow,

e montaz na gotowym podtozu elementéw osprzgtu instalacyjnego

e faczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek,

o puszki winny by¢ osadzane na takiej gtebokosci, aby ich gomna krawedz po otynkowaniu byta
zrownana z tynkiem,

e przeprowadzenie préb i badahn zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2003 oraz PN-E
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiorikéw energii
elektrycznej.
Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie rob6t, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i

zabrudzen.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencijat elektryczny, nalezy

wykonaé instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z pofgczenia wyréwnawczego:
gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesSci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod
wyréwnawczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jako$ci robét.
Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$¢é materiatéw. Wykonawca musi
przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji technicznej, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich
czestotliwo$é sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.
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6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg, lub
o Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére speiiaj 3 wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych ww dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/iw dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawceg w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

« termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6inych elementow robét,

e przebieg rob6t w formie istotnych informacii,

¢ uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

o daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania rob6t,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych

odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentadji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

« dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki prob poszczeg6inych elementéw obiektéw budowli,

« inne informagje istotne dla przebiegu robot.
Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowg, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoly odbioru
rob6t, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiedni  zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w spos6b przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢
zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot:
Powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
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szczegOtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentaciji i tak:
+ dla osprzetu montazowego dla kabli i przewod6w: szt., kpl., m,
e dla kabli i przewodéw: m,
e dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,
e dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,
o dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér czesSciowy

c¢) odbiér koncowy

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych.
Odbi6r rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci

wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowosé zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbi6r powinien byC przeprowadzony niezwtocznie, lecz
nie poézniej niz w ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jakos$é i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badaf i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng rob6t i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robét poprawkowych lub
podejmuje decyzje odnos$nie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleri i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t, obiektu lub budowli.

Odbioru cze$ciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior korncowy.
Odbiér koficowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilogci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
piémie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbi6r koricowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koficowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
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obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakoSci na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z
dokumentacja projektowa i specyfikacjq techniczng. W toku odbioru koficowego komisja zapoznaje si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
okresie wykonywania rob6t uzupeiniajacych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru kofncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegolinych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentaciji technicznej i specyfikacii
technicznej, komisja dokonuje potraceri. Dokumenty odbioru koricowego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

+ dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

« geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektéw i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

e rysunki i dokumentacje na wykonanie rob6t sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robét i elementow wtascicielom urzadzen,
e Dziennik Budowy,
e deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacig techniczna,
 karty gwarancyjne poszczegéinych obiektéw, budowli i urzadzen,
« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbi6r pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbi6ér pogwarancyjny powinien
byé dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koricowym.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania, badania i proby skiadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

e Normy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonaino — uzytkowego



