
PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003748T Nr  1 w Niemścicach od km 0+660 do km 
1+260” obejmuje następujący zakres robót:
 

    1. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. II-IV z transportem 
        urobku do 1km samochodem samowyładowczym w tym odmulanie rowów (poszerzenie 
        pobocza)      

                   - 250,00m3                                  
 2. Plantowanie oraz wyrównanie istniejącej podbudowy na całej szerokości jezdni przy 

uŜyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego
      - 3000,00 m2

3. Dolna warstw podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 
    10 cm    

      - 500,00 m2 

  4.Górna warstw podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
      -  500,00 m2

5. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym 
mechanicznie o gr. 10 cm  

    - 250,00 m3  
 6. Uzupełnienie poboczy i zjazdów krusz łamanym sortowanym 0-32 gr. min 15 cm 

                - 680,00 m2. 600mx0,5mx2 =600m2  + zjazdy 80 m2 =680 m2  

             7. Warstwa profilująca  z betonu asfaltowego. 100Kg/m2

                           - 241,6 t.
             8. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 3cm
                - 2416,00 m2.
             9 .Pionowe znaki drogowe- słupki z rury stalowej fi 60,3 mm o grubości ścianek 3,2 mm
                - 1,00 szt.
             10.Pionowe znaki drogowe -(A-7)
                 - 1,00 szt.
             11. Wykonanie przepustu na zjazdach z rur wipro betonowych  fi 40 cm.
                 - 90,00 mb.
                    12. Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 dla przepustu z rury o średnicy 40cm
                 - 28,00szt.

13. Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 dla przepustu z rury o średnicy 50c 
-2,00 szt.



PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003783T Wiśniowa Poduchowna-Przysiółek 
Chrusty od km 2+500 do km 2+901” obejmuje następujący zakres robót:
 

    1. Koryto o gł. 25 cm wykonane na całej szerokości jezdni przy uŜyciu równiarki    
        samojezdnej i  walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV pod    

             warstwę konstrukcyjną nawierzchni   (88mx5m)+(60mx5) = 440 m2 +300m2 

=740m2

                   - 740,00m2                                  
 2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 

15 cm
      - 740,00 m2

3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 
    10 cm

      - 740,00 m2 

  4. Plantowanie oraz wyrównanie istniejącej podbudowy na całej szerokości jezdni przy 
uŜyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego

      - 1265,00 m2 
5 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym 

mechanicznie o gr. 15 cm  (159mx 5m)+(94mx5m)=795m2+470m2 =1 265 m2       

1 265 m2 x 0,15=189,75 m3

- 189,75 m3  
 6. Uzupełnienie poboczy i zjazdów krusz łamanym sortowanym 0-32 gr. min 15 cm 

                - 471,00 m2.
             7. Warstwa profilująca  z betonu asfaltowego. 100Kg/m2

                           - 160,4 t.
             8. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 4cm
                - 1604,00 m2.
             9 .Pionowe znaki drogowe- słupki z rury stalowej fi 60,3 mm o grubości ścianek 3,2 mm
                - 2,00 szt.
             10.Pionowe znaki drogowe -(A-7)
                 - 2,00 szt.
             11. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – studnie kanalizacyjne
                 - 3,00 szt.
                    12. Regulacja wysokości zjazdu z kostki betonowej  -pod kostkę naleŜy wykonać    

       (uzupełnić) podbudowę zgodną z pierwotną.
                 - 22,00 m2 


