PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie pnOdbudowa drég gminnych :,Odbudowa drogi gminnej ,Wisniowa nr 1” nr
003802T dt. 1060 mb, od km 0+370 do km 1+430 ; Quaittowa drogi gminnej ,Dobra
-Wisniowa Poduchowna” nr 385079T dt. 1750 mb, od km @O0 do km 1+750 dbejmuje
nastpujacy zakres robot:

Odbudowa drogi gminnej ,Wisniowa nr 1” nr 003802T dt. 1060 mb, od km 0+370 ddkm
1+430
1.Wykonanie koryta o gt. 20 cm i zgggzczenie podica wykonane mechanicznie w gruncie
kat. Il- IV pod warstw konstrukcyjm nawierzchni. 710mx4m=2846Gm
350mx3,5m=1225 fn
- 4065, 00 rh
2. Roboty ziemne wykonane koparkami pgasrnymi w gruncie kat. 1I-IV z transportem
urobku do 1km samochodem samowytadowczym.
- 40,00
3. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa ia@g@ po zagszczeniu gr. 15 cm.
- 4065,00
4. Warstwa gorna z kruszywa tamanego jgoszzzeniu gr 5cm.
- 4065,00 fn
5. Warstwa profilujca z betonu asfaltowego. 100Kg/m0mx3,5m=2485m
350mx3,0m=1050ft skrzyzowanie 8m =Razem 3543
- 354,3 .
6. Warstwacieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 3cm.
- 3543,00
7. Uzupetnienie poboczy i zjazdow krusndamym sortowanym 0-32 gr. min 15 cm pobocza
1060, zjazdy 140rh
- 1200,00 rh
8. Monta rur odwadniacych dwuiciennych karbowanych fi 30cm.
- 14,00 mb.

Odbudowa drogi gminnej ,Dobra -Wisniowa Poduchowna” nr 385079T dt. 1750 mb, od km
0+000 do km 1+750

1. Plantowanie poboczy
- 1530, 00 rh
2. Roboty ziemne wykonane koparkami pgalsinymi o poj. tyki do 0,25m z
transportem urobku do 2 km w tym, odmulaniedawb50ni + wymiana podbudowy
(0,3mx0,2mx517m=31,0ZMn(0,5mx0,2mx912m=91,20h) Pozyskan ziemi nalery
wykorzysté do rob6t ziemnych wykazeniowych.
-672 M
3. Wyrownanie istniggej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym 0-6d4 m
zag:szczonym mechanicznie o gr.10 cm 30mx4,5m=F3&mtoka autobusowa 34m
- 169,00 in
4. Wykonanie koryta o gt. 20 cm i zagczenie podiea wykonane mechanicznie w gruncie
kat. 1I-1V pod warstw konstrukcyja nawierzchni. 195mx4,5m=877,5m
-877,5m
5. Warstwa dolna podbudowy z kruszywaaaego po zagzczeniu gr. 15 cm 877,5m
+(wymiana podbudowy) 155,15#456m?=611,1m
- 1488,6rh
6. Warstwa goérna z kruszywa tamanego poszzzeniu gr 5cm



- 1488,6 i
7. Monta przepustu drogowego fil00 cm dt.1,20m wrdziam czotows z betonu B-20
zbrojora wylewany na mokro w deskowaniu tradycyjnym (wyrgiagodnie z
przekrojem)
- 1,00 szt.
8 . Odmulanie i oczyszczanie przepustowjazdach i pod drag
- 40,00 mb.
9. Wykonanie -wymiana przepustu na zjaadawr wipro betonowych fi 40 cm.
- 334,7mb.
10.Wykonaniécianek czotowych z betonu B-20 dla przepustu z cinednicy 40cm
- 120,00 szt.
11. Warstwa profilaga z betonu asfaltowego 125kg/m2 350mx4m=1400m
-175t.
12. Warstwa profilaga z betonu asfaltowego 100kg/m
1155mx4m=4620M239mx3,5m=836,5fMmskrz.11+zatoka autobus.34=45m
- 550,15 t.
13. Warstwacieralna z mieszanek mineralno-asfaltowej KR 1-2igm
-6925,5rh
14. Uzupetnienie poboczy i zjazdéw kriesmanym sortowanym 0-32 gr min 15cm
- 2100,00
15. Rozbidrka nawierzchni z kostki betorpna zjazdach a naghie odtworzenie
nawierzchni na zjazdach z odzyskanych matevigydod kostk nalery wykona
podbudow zgodr, z pierwotn).
- 30,00 fn
16. Rozbiorka nawierzchni betonowej rezdach a nagbnie odtworzenie nawierzchni.
-12,00
17. Przycinka gati drzew o obwodzie od 20cm kolidgych z pasem drogowym do
wysoka@ci 6m

- 5,00 szt.
18Scinanie drzew d@rednicy 36-45 cm z karczowaniem pni
- 23,00 szt.
19. Pionowe znaki drogowe -stupki z ruigl@vej fi 60,3mm o grukii scianek 3,2mm
- 5,00 szt.
20. Pionowe znaki drogowe -(T-6a)
- 2,00 szt.
21. Pionowe znaki drogowe -(U-3a)
- 3,00 szt.
22. Bariery ochronne stalowe jednostronneasie 1m 24kg
- 20, 00 mb.

23. Regulacja pokryw studni kanalizacji samej
- 6, 00 szt.



