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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiana rynien i rur spustowych wykonywanych

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont $wietlicy w Ogledowie”, w zakresie budynku wraz z
wymiang pokrycia dachowego.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu zamontowanie rynien i rur spustowych oraz wymiany pokrycia dachu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST i sg zgodne obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania.

2 MATERIALY..

2.1. Rynny

Rynny potokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej .

2.2. Rury spustowe

Rury spustowe okragte o ér. 15 cm z blachy powlekane;.

2.3. Blacha

Blacha (KRON 350/15)

2.4. Skladowanie materialow

Rynny, rury spustowe i blach¢ mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej



jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

3 SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

— urzadzen oraz sprzetu ochronnego zabezpieczajacych prace na wysokosciach,

— rusztowan.

4 TRANSPORT.

4.1. Transport rynien i rur spustowych

Blacha,rynny i rury spustowe, zarowno stalowe, miedziane czy z tworzyw sztucznych moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu

0 wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktadaé¢ na podktadach
drewnianych, zas poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadac
materialem wysSciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona rozbiodrki istniejacego pokrycia dachowego
rynien i rur spustowych.

5.2. Roboty montaSowe

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Uchwyty rynnowe powinny by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci
dachowej.

Mocowanie uchwytéw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno
miec¢ rozstaw nie wigkszy niz 80 cm.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac¢ si¢ nizej o0 10mm wzgledem jej wewngtrznego
brzegu.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20mm na 10m dt.

Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do sciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie
wigkszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami.

Uchwyty powinny by¢ mocowane do $ciany w sposob trwatly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru.

Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ zwrdcone na zewnatrz i dostepne.

Blache nalezy zamocowaé do tat drewnianych za pomocg blachowkr¢tow odpowiednio dobranych
do koloru blachy

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
I z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci

kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rozstawu, jakosci potaczen, rozmierzeniu uchwytow, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur i peknie¢, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,

— sprawdzenie prostoliniowosci rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzeniu sposobu
zamocowania, lokalizacji rys i peknieg,



— rynny i rury spustowe sprawdza si¢ rowniez pod katem wystepowania przeciekOw oraz

czy woda sptywajac z ptaszczyzny dachu nie przelewa si¢ nad rynna.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakos¢.

7 OBMIAR ROBOT.

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie za calo$¢ robot okreslonych poprzez dokumentacje
projektowa i specyfikacje wykonania i odbioru robét- jako suma cen jednostkowych. Wszystkie
Przedmiary roboét maja charakter pomocniczy, obrazujacy technologic wykonania robot,
szacunkowe ilosci, niezbedne naktady rzeczowe i nie moga by¢ podstawa do ustalenia ilosci
robot i ceny ryczatltowej

Rynny i rury spustowe oblicza si¢ w metrach, przyjmujac dla rynien ich dtugos¢ po zewnetrznej
krawedzi, a dla rur spustowych najwieksza dhugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej,
lub w razie jej braku od spodu kolanka do wierzchu rynny.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— roboty montazowe,

— proby szczelnosci przewodow.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Cena ryczaltowa jednostki obmiarowe;j.

Ceny ryczattowe jednostek obmiarowych obejmuja:

— dokonanie wszelkich koniecznych rozbidrek pokrycia dachowego,rynien i rur spustowych wraz
z wywiezieniem odpaddow 1 utylizacjg oraz optatami wysypiskowymi,

— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wymaganej Wysokosci wraz z czasem pracy rusztowan,

— przycigcie blachy,rynien na wymiar i potaczenie odcinkoéw blachy i rynien,

— zamocowanie uchwytow do rur 1 rynien,

— montaz rynien i rur spustowych,

- montaz pokrycia dachowego

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.



