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Niniejszq dokumentacje opracowano stosownie do uzgodnier i warunkéw realizacji aktualnych w dniu jej wydania.
Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowgq, obowiqzujqcymi wymaganiami prawnymi i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc, oraz stanowi podstawe do wykonania przedmiotowego zadania.
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Zastosowanie dla innych obiektéw wylacznie za zgoda projektanta.
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Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienie podstawowych parametrow
Dane dotyczace rejestru zabytkéw

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej
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Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska,
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

9. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych
9.1. Przewody uzbrojenie sieci

9.2. Wytyczne wykonawstwa

10. Uwagi koricowe

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny skala 1 : 500 rys. nr 1
2.  Profil podtuzny kolektora ttocznego skala 1:100/500  rys.nr2
Zataczniki:

1.  Kopia Projektu Zagospodarowania Terenu dla catego przedsiewziecia.

2. Kopie uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego projektantéw i sprawdzajacych

3. Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia znak pisma
IKOS.6220.04.2012.11 z dnia 20.07.2012 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszéw.

4. Decyzja Nr 6/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak pisma
IPP-11.6733.5.2012.XI z dnia 30.05.2012r wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszow.

5. Decyzja o zwolnieniu z zakazu wynikajacych z art. 88 1 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa wodnego dla
wykonywanej inwestycji, znak pisma OKI-mj-770-813-2/12 z dnia 30.08.2012 wydana przez
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

6. Decyzja znak OWS VII.7322.28.2012 z dnia 24.09.2012r. o udzieleniu Gminie Staszéw
pozwolenie wodnoprawnego wydana przez Marszatka Wojewodztwa Swietokrzyskiego

7. Decyzja na lokalizacje przejscia poprzecznego kolektora ttocznego kanalizacji deszczowej
DN200 pod drogg wojewddzkg nr 765, znak pisma SZDW.8013.111.2012.T2.BB z dnia
23.04.2012 wydana przez Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich w Kielcach.
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8.  Opinia sanitarna znak pisma SE V-4430/9/12 z dnia 26.07.2012r. wydana przez Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie.

9. Warunki techniczne dotyczace odprowadzenia wod opadowych, znak pisma
IKOS.7022.24.20122.1l z dnia 28.03.2012 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy
Staszow.

10. Opinia Nr 478/2012 z dnia 26.07.2012r. wydana przez Zespot Uzgadniania Dokumentac;ji
Projektowej w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

11. Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego pod projektowang przebudowe
placu targowego w miejscowosci Staszéw, opracowana przez Zaktad Robot
Hydrogeologicznych ,HYDRO-BEN" ul. Paderewskiego 89; 39-400 Tarnobrzeg w kwietniu
2012r. T T

12. Informacja dot. Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia. URZAD' I ':.._i!:j'_.','.: 1,; K1

Wydziat Infrast 1 Geodezji

Projekty zwigzane: Ty

Projekt budowlany pn.: ,Przebudowa placu targowego w Staszowie w ramach zadania

pn."Modernizacja targowiska w Staszowie” opracowany przez Biuro Projektow ,PROINSBUD”
w sierpniu 2012 r.
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — ,Prawo budowlane”
(tekst jednolity — Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Przebudowa placu targowego w Staszowie w ramach
zadania pn.: Modernizacja targowiska w Staszowie” w zakresie przejScia poprzecznego
kolektorem tlocznym kanalizacji deszczowej dn200mm w m. Staszéw, ul. Targowa pod droga
wojewodzka nr 765 relacji Chmielnik — Szydiéw — Staszéow — Osiek w km 33+745,6 o nr ewid.
dziatek 5965/3; 2965/8 i 2965/11 jednostki ewidencyjnej 261207_4 Staszéw-Miasto, obreb 01
Staszéw sporzadzony dla Gminy Staszéw zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.
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CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania oraz materialy zrédiowe Al IX Wiek

£

1.1. Umowa Nr 3/IPP/2012 z dnia 2012.02.23 zawarta pomiedzy Gming S'é;zéﬁ:ugjednostkq
projektowa.

1.2. Dokumentacja geotechniczna badan podioza gruntowego opracowana przez Zaktad Robét
Hydrogeologicznych ,HYDRO-BEN" ul. Paderewskiego 89; 39-400 Tarnobrzeg w IV 2012r.

1.3. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1 : 500 aktualna na 26.04.2012r.
1.4. Zatgczone do projektu decyzje, opinie i uzgodnienia.
1.5. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z inwestorem.

1.6. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka o dtugosci 38,0m kolektora ttocznego
DN200mm kanalizacji deszczowej zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 5965/3; 2965/8 i 2965/11,
jednostki ewidencyjnej 261207_4 Staszow-Miasto, obreb 01 Staszéw, bedacych we wiadaniu
Wojewody Swietokrzyskiego i w trwatym zarzadzie Swietokrzyskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Kielcach. Przedmiotowe przejScie z projektowang infrastrukturg techniczng pod drogg
wojewodzka nr 765 znajduje sie w km 33+745,6 relacji Chmielnik-Osiek.

Wyzej opisany odcinek kanalizacji deszczowej stanowi cze$¢ przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa
placu targowego w Staszowie w ramach zadania: "Modernizacja targowiska w Staszowie” dla
ktérego pozwolenia na budowe wydaje Starosta Staszowski.

Gtéwnym celem projektowanej kanalizacji deszczowej jest zapewnienie odbioru wéd opadowych
i roztopowych z projektowanego przebudowywanego placu targowego wraz z odprowadzeniem do
istniejgcej miejskiej kanalizacji deszczowe;.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedsiewziecie planowane jest na terenie obecnego targowiska nie posiadajgcego odpowiednie
infrastruktury technicznej. Plac zasadniczo posiada nawierzchnie gruntowg oraz niewielkg ilo$¢
drég wewnetrznych o nawierzchni zwirowej, utwardzonej ptytami betonowymi oraz czesciowo
o nawierzchni asfaltowej.

Teren posiada znikomg szate roslinna bez zadrzewienia, na czesci placu porastajg trawy,
a jedynie w poblizu rzeki Czarnej rosng niewielkie kepy krzakow.

Na terenie obejmujgcym zakres opracowania znajduje sie istniejgca kanalizacja deszczowa,
napowietrzne linie elektroenergetyczne, oraz ulica Targowa tj. stanowigca ciag drogi wojewodzkiej
nr 765 relacji Chmielnik — Szydtow — Staszéw — Osiek.

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obowigzujgcego MPZP.

Dla przedmiotowej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Staszow wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IPP-11.6733.5.2012.XI z dnia 30.05.2012r.

Pod wzgledem geologicznym teren planowanych inwestycji potozony jest w strefie brzeznej
Zapadliska Przedkarpackiego i Gér Swietokrzyskich. W budowie geologicznej terenu inwestycji
biorg udziat wytacznie utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe =zalegajace na starszym
paleozoicznym podtozu. Utwory czwartorzedowe pod wzgledem litologicznym sg zréznicowane.

|
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Wysoczyzny zbudowane sg gtéwnie z utworéw pochodzenia lodowcowego i eolicznego tj. glin
i lessow. W dolinie Czarnej wystepujg osady akumulacji rzecznej tj. piaski drobne i pylaste oraz
pyty, torfy i namuty. Na obszarze bedacym w zakresie opracowania iwédgruntowych nie
stwierdzono. URZAD WOJEWODZK]I

4. Projektowane zagospodarowanie terenu g P i e
Przebieg zaprojektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na projekéf'e"zaﬁdéﬁodarowania
terenu w skali 1:500, gdzie zwymiarowano przebieg sieci podajac odlegtosci od istniejacych
obiektow.

Projekt obejmuje odcinek o diugosci 38,0m kolektora ttocznego DN200mm kanalizacji deszczowej
zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 5965/3; 2965/8 i 2965/11 stanowigcych pas drogowy ulicy
Targowe;j tj. stanowigcej cigg drogi wojewodzkiej nr 765 relacji Chmielnik — Szydtéw — Staszéw —
Osiek, bedacej we wtadaniu Wojewody Swietokrzyskiego i w trwatym zarzadzie Swigtokrzyskiego
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Kielcach

Przejscie kolektorem ttocznym DN200mm pod drogg wojewddzka zaprojektowano metodg
przewiertu w rurze ochronnej z PE100 RC SDR11 @315x28,6mm o dtugosci 24,5m na gtebokosci
3,4m od niwelety drogi do gory rury ochronnej. Komore startowag o wymiarach 2,0 x 6,0m nalezy

wykonac od strony pétnocnej, a komore odbiorczg o wymiarach 2,0 x 3,0 od strony potudniowej
ulicy Towarowej.

Gtebokos¢ i dtugos¢ przewiertu dostosowano do warunkéw technicznych okre$lonych w decyzji na
lokalizacje przejscia poprzecznego kolektorem ttocznym kanalizacji deszczowej DN200 pod drogg
wojewodzkg nr 765, znak pisma SZDW.8013.111.2012.T2.BB z dnia 23.04.2012 wydana przez
Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewodzkich w Kielcach

Uzbrojenie rurociggu w zakresie opracowania stanowig dwie studnie zelbetowe DN1200mm
oznaczone na planie symbolami DT3 iDT4. Studnia DT3 stanowi studnie rewizyjno-
czyszczakowg umozliwiajgca ewentualne czyszczenie kolektora ttocznego. Studnia DT4 zostanie
nadbudowana na istniejacym kolektorze grawitacyjnym DN400mm miejskiej kanalizacji
deszczowej.

Zaprojektowana kanalizacja deszczowa jest inwestycjg liniowg stanowigcg element infrastruktury
podziemnej, a jedynymi elementami pozostawionymi na powierzchni terenu beda pokrywy wtazow
do studzienek rewizyjnych.

5. Zestawienie podstawowych parametrow

— rury kanatowe PE100 RC SDR17 @200x11,9mm — 38,0 mb
— studnie rewizyjne systemowe zelbet. DN1200mm — 2 kpl
— rura ochronna z PE100 RC SDR11 &315x28,6mm —-245m

6. Dane dotyczace rejestru zabytkéw

Obszary dziatek, na ktérych projektuje sie przedmiotowag inwestycje nie jest objety ochrong
dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na nim obiekty wymagajace takiej ochrony w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162
poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych, nie jest zlokalizowana
na terenach zalewowych i zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
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8. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397).

Zgodnie z Decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
nr IKOS.6220.04.2012.11 z dnia 20-07-2012 r. wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszéw

stwierdzono brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.

Na obszarze przeznaczonym pod realizacje przedmiotowego przedsiewziecia nie wystepujg
obszary wodno-btotne, gérskie, lesne, obszary na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty
przekroczone, obszary przylegajace do jezior, uzdrowisk lub obszary ochrony uzdrowiskowej.
Ponadto na terenie lokalizacji przedsiewzigcia, ani w zasiegu jego oddziatywania nie wystepujg
obszary sieci NATURA 2000. Najblizej wystepujace obszary cenne przyrodniczo, znajdujace sie
na liscie proponowanych obszaréw majgcych znaczenie dla Wspodlnoty, obszary chronione
polskim prawem, znajdujg sie poza zasiggiem mozliwych przewidywanych oddziatywan w/w
przedsigwzigcia. Rowniez w konteks$cie zagrozen i zakazéw okreslonych dla tych obszaréw nie
przewiduje sie istotnego negatywnego wptywu na te obszary.

W trakcie prowadzenia robét powstang odpady sklasyfikowane zgodnie z Zatgcznikiem Nr 2 do
Ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.Nr. 62, poz 628 Lista
B pkt.23) jako: ziemia (kod 170506), tworzywa sztuczne z polipropylenu, polietylenu (kod 170203)
czyli odpady powstate ze &cinkéw i usuwania nadlewek przy zgrzewaniu rur i gruz betonowy
z rozbiorek (kod 170101),. Odpady z rur zostang przekazane do utylizacji firmie specjalistyczne;.
Nadmiar ziemi pozostatej z wykopdw i gruz z rozbidrek zostanie zagospodarowany w miejscu
realizacji inwestycji do podbudowy i niwelacji terenu, lub przekazany firmie specjalistycznej.

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac i skale inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na
glebe, grunty, wody powierzchniowe i podziemne. Remont i przebudowa placu targowego
w zakresie wykonania nawierzchni i uzbrojenia bedzie prowadzony na terenie dziatek
przeznaczonych i wykorzystywanych obecnie do tego celu, nie wystgpi wiec negatywny wptyw na
gleby i uzytki rolne.

Wiekszos¢ dotychczasowych negatywnych oddziatywan na srodowisko ulegnie poprawie, a inne
nie pogorszg sie, rodzaje i ilo$¢ zanieczyszczen nie zwigkszy sig, a wrecz przeciwnie, powinna
ulec obnizeniu.

Przedsiewziecie zostanie zaprojektowane i zrealizowane w sposéb nie powodujacy kolizji
z istniejgcym zadrzewieniem podlegajacym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z péz. zm.)

Po realizacji inwestycji nie zmieni sie funkcja objetych nig terendw. Eksploatac;a przedsiewziecia
nie ograniczy dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu. 2y 1

f_rL" L WY Ty s fongd
9. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych 1,.1-},[32 WODZ K,
9.1. Przewody i uzbrojenie sieci AL IX Wigkgy ¥ 1 Geodeyj;
Kolektor ttoczny kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur do kanallzaql zeWth;zneJ z PE100
RC o sztywnosci obwodowej SDR17 ©&200x11,9mm charakteryzujgcych si¢ maty vyspoiczynmklem
chropowatoséci, duzg wytrzymato$cia mechaniczng, odpornoscig na korozje chemiczng oraz matq

§cieralnoéci, co jest bardzo istotne przy przeptywie woéd opadowych. taczenie od_cinkéw rur nalez'y
wykonaé metodg zgrzewania doczotowego, a wewnetrzne nadlewki po zgrzewaniu nalezy usungc.
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Rure przewiertowg stanowigcg jednoczesnie rure ochronng zaprojektowano z rur PE100 RC
o sztywnosci obwodowej SDR11 @&315x28,6mm. Rure przewodowa do rury ochronnej nalezy
wprowadzi¢ na systemowych ptozach centrujacych o rozstawie co 1,0m, a konce rury ochronnej
zabezpieczy¢ systemowymi manszetami termokurczliwymi lub zaciskowymi.

Na kolektorze zastosowano systemowe studnie rewizyjne ¢1200mm z prefabrykowanych
wzmocnionych kregéw zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe lub systemowe uszczelnienie
| kregbw dennych z przejSciami szczelnymi dla przewodéw, oraz wtazami zeliwnymi 40T okrggtymi
o przeswicie ¢625mm. Spocznik musi posiada¢ powierzchnie ryflowang, stanowigca
zabezpieczenie antyposlizgowe. G VT T o e, i
9.2. Wytyczne wykonawstwa % Kialaao W ODZKI

Wy,

Prace przygotowawcze i uzgodnienia e VLYY § € Huu;

Zgodnie z zatgczong do projektu decyzjg znak pisma SZDW. 8013111 2012 'F2 BB z dnia
23.04.2012 wydang przez Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewoddzkich w Kielcach przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca winien uzyska¢ od Kierownika Rejonu Drég Wojewddzkich
w Staszowie ul. Radzikéw 34 ostateczng decyzje zezwalajgcg na zajecie pasa drogowego.
Wejscie w pas drogowy moze nastapi¢ w uzgodnieniu z wykonawcg robét firmg STRABAG — Biuro
Infrastruktury Zagnansk ul. Kajetanéw 117 tel. 041 301 15 88.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zaprojektowang trase sieci, repery wysokosciowe
oraz istniejgce uzbrojenie techniczne nalezy wyznaczy¢ w terenie w oparciu o aktualng dla okresu
realizacji mape zasadniczg przez uprawnionego geodete. Przed rozpoczeciem robot w miejscach
skrzyzowan (zblizen) z istniejacym uzbrojeniem technicznym nalezy powiadomi¢ ich wiascicieli
(uzytkownikéw) iroboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z nimi. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage
na zalecenia zawarte w zatgczonych do projektu warunkach i uzgodnieniach, oraz zawarte
w protokole ZUDP. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach zaprojektowanej kanalizacji z podziemnym
uzbrojeniem technicznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, a po odkryciu istniejace uzbrojenie
zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami ich wtascicieli.

Wykopy

Przed przystapieniem do realizacji wykopéw teren nalezy oczysci¢, dokonac karczowania drzew,
krzewéw i innej roslinnosci oraz zabezpieczy¢ rosngce w poblizu drzewa przed uszkodzeniem.
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia: warstwy humusu gr. 30cm.

Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie i recznie jako waskoprzestrzenne w szalunkach
systemowych. Z chwilg osiagniecia przez wykop gtebokosci wiekszej niz 1 m, nalezy w odstepach
nie przekraczajgcych 20m wykona¢ bezpieczne zejécia i wejscia do wykopu. Mogg by¢ one
wykonane w formie schodkéw o szerokosci 0,7m w $cianie wykopu o nachyleniu max 45°
lub drabin o nachyleniu max 42°. Wykop nalezy wygrodzi¢ barierami o wysokosci 1,10m
z poprzeczkg na wysokosci 0,60m, w odlegto$ci co najmniej 1m od krawedzi wykopu, badz tasmg
ostrzegawcza koloru biato-czerwonego. Przy wykopach nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze
z napisem ,0Osobg nieupowaznionym wstep wzbroniony”. Nalezy unika¢ zostawiania otwartych
wykopéw na noc. Jezeli ze wzgledéw technologicznych zajdzie taka koniecznos¢, to od zmroku
do $witu nalezy zapewni¢ o$wietlenie sygnalizacyjne tego odcinka robé6t. Cato$¢ rob6t ziemnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi warunkéw BHP.

Odwodnienie

Podczas badan geotechnicznych wod gruntowych na poziomie posadowienia rurociggu nie
nawiercono. Ewentualna konieczno$¢ odwodnienia wykopow bedzie zaleze¢ od warunkow
pogodowych i rzeczywistego zalegania zwierciadta wody gruntowej w okresie wykonawstwa robét.
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Zasadniczo odwodnienie wykopéw w wystepujacych wedtug badan geotechnicznych gruntach
piaszczystych nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy igtofiltréw. Wode z wykopu nalezy odprowadzié
do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Przebieg wysokosciowy i posadowienie przewodoéw

Bezposrednio przed utozeniem rurociggéw w wykopie, nalezy przygotowaé podioze. Podsypke
o grubosci min 10 cm zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1520,95, na przyk’rad wyquzystu;qc
w tym celu ptyte wibracyjna. ik

Usytuowanie osi kanatu zgodnie z profilem podtuznym.
Wytyczne montazowe AL X Wiekow

Montaz rurociggdébw winni prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy uprawnienia dla tego zakresu robét,
a zastosowany sprzet i maszyny muszg posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

i {ze0 de Z):

Przewody, ksztaftki i armatura przed opuszczeniem do wykopu powinny byé doktadnie

skontrolowane, a w przypadku stwierdzenia wad na przyktad pekniecia przewodu zabronione jest
jego stosowanie.

Montaz powinien spetia¢ nastepujace warunki:

a) montaz winien by¢ przeprowadzony w starannie zabezpieczonych wykopach,

b) rury w wykopie powinny byé utozone w osi projektowanego kanatu z zachowaniem spadkéw
zgodnych z profilem podtuznym, a osiowo$¢ utozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajac je
oznaczeniami do goéry i w jednej linii,

c) rury na catej dtugosci powinny Scisle przylega¢ do podtoza na min. 1/4 obwodu,

d) zalecana temperatura otoczenia w trakcie montazu wynosi od 10°C do 30 °C,
a przy zastosowaniu rur oznaczonych $niezynka do -10°C.

e) zabrania sie stosowania w rejonie rurociggoéw materiatow ropopochodnych w tym lepikéw
i abizolu.

Po dokonaniu montazu rurociggdw nalezy wykona¢ czesciowg obsypke, ktérg nalezy uktadac
warstwami symetrycznie po obu stronach rury. Do zageszczania osypki nalezy stosowac tylko
ubijaki reczne.

Proby szczelnoéci, inwentaryzacja geodezyjna — odbior czesciowy

Proby nalezy przeprowadzac po utozeniu studnia i przewodu, oraz wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaskiem. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Probe szczelnoéci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi warunkami
podanymi w PN-B-10725. Ci$nienie prébne P, powinno wynosi¢ P, = 1,5 p; lecz nie mniej niz
1 MPa.

Po dokonaniu préby ci$nienia z wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng usytuowania i wysokos$ci posadowienia rurociggow.

Zasypka w strefy ochronnej przewodu i pozostatej czesci wykopu

Po pozytywnym odbiorze cze$ciowym nalezy dokona¢ obsypki pozostawionych do odbioru
odkrytych rurociggéw na potgczeniach. Zasypke warstwy ochronnej rurociggu o grubosci 30-40 cm
nalezy wykonaé recznie gruntem piaszczystym i zageszczac jg warstwami ubijakami recznymi lub
lekkim sprzetem mechanicznym do wskaznika zageszczenia 1s20,98. Zgodnie z normg PN-B-
10736 zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci nie wigkszej niz 15 cm
przy zageszczaniu recznym i 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Uzyskanie odpowiedniego
zageszczenia gruntu wymaga zachowania jego optymalnej wilgotnosci.
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10. Uwagi koncowe

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadaé Polskim
Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania, oraz byé stosowane zgodnie
zdokumentacjg i art. 10 Prawa Budowlanego z 7.07.1994r. zpdzniejszymi zmianami,
oraz odno$nymi przepisami.

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie winny
posiadac stosowne i aktualne certyfikaty, atesty i $wiadectwa zgodnos$ci. Przed wbudowaniem
wymagajg one zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Projektantem.

CatoS¢ robot budowlano — montazowych, instalacyjnych i towarzyszacych wykonaé zgodnie
z projektem, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, oraz ustaleniami normy branzowej
BN-83/8836-2 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ibadania przy odbiorze”,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Warszawa 1989,
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych czesé I, Instalacje
sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych” wydawnictwo PKTSGGIK W-wa, oraz instrukcji i zalecen podanych przez producenta
zastosowanych rur.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane
i posiadajacej prawo do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dz. U. 2 2003 r. nr 120 poz. 1126). KRZYSK!
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BUDOWNICTWA R
SWIETOKRZYSK
URZAD WOJEWODZKI
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25-516 Kielce
Zaswiadczenie
Pan(i) Wisniewski Bogdan
miejsce zamieszkania :
ul.Kosynierow 1/7
28-230 Polaniec
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/I1S/1581/01 DI

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2012 do 31-12-2012

5¢ 7z oryginalem
PR gs\uo"
Bogd isniewski

28-230 Polafiec, ul. Kosynieréw 1/7
tel. 502-512-244 proinsbud@btw.pl
DG 814/%595 NIP 866-100-20-98

Swigtokrzyska Okregowa zba Inzynieréw Budownictwa
25304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE  A.IXVikow Kile3

25-5158 Kielee

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 172, ust.3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4
Ustawy = dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U/.Nr 89. poz.414 = 1994r. =
pozn. zm.) oraz § 3 ust. 1. § 4 ust.2, § 9 ust. | pkt 1i2 Rozporzqdzenia Ministra
GGospodarki Przestrzennej | Budownictwa = dnia 30 grudmia 1994r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznveh w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 = 1995r.) i ar.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego,

nadaje

Panu Bogdanowi Pawlowi WISNIEWSKIEMU

ur. 25 styeznia 1960r. w Tarnowie
mgr inz. inzynierii Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych.

Uprawnienia budowlane do . kierowania robotami  budowlanymi stanowiq rowniez
podstawg do :
- kierowania wytwarzaniem elementow siecl, instalacji i urzqdzen:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych. wentvlacyjnych i gazowych oraz
nad=orowania i kontroli technicznej wykomnvania 1ych elementinw,
- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania sieci, instalacyi i urzqdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych. cieplnych, wentylacyjnych i gazowych .
Uprawnienia  budowlane do projektowania  bez ograniczen stanowiq rowniez
podstawe do  sprawdzania projekiow budowlanych w  specjalnosci  objete]  tvmi
uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej sluzy gdwolanie-do ( iownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty-jef otrzymania. za moim posrednichwent.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picczge Lzby Okregowe;
Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2011-12-12

Inzynierow Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

e AWIETOKRZYSKI
ZASWIADCZENIE URZAD WOJEWODZK!
w Iielcacn T
Pan Lis Janusz nrewidencyjny LUB/IS/2630/01 Wydzial Infrastrukiury _'_Ia,gudm,

Al IX W \.\ Aleit o
adres zamieszkania 24-100 Putawy ul. Skowieszyriska 33A dae

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31 o
Kopie dotgczono do akt osobowych. |

Bogdan Wisniewski
28-230 Potarlieg, ul. Kosynierow 1/7
tel. 502-511- proinsbud@btw.pl
DG 814/1995 NIP 866-100-20-98
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DECYZJA X Nishgur
0 STYIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOYEGD

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwise

Nr 2835/Lb/9%4

Na podstawie § 4 ust. &, § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust., 1 pkt. 4
lit. a i b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe, i
Ochrony . Srodowiska z dnia 20 lutego 1875r 'w sprawie
samoﬁzialnych funkecji technicznych w budownictwie /Dz. U, Nr 8
poz. 46/; - stwierdza sie, Ze:

Pan Janusz, Waldemar L. i s

inzyniar urzadzaf sanitarnych

urodzony dnia 6 grudnia 1941r w Klamentowicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania

samodzielnych funkcji: -
PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY | ROBOT

w specljalnosci: Instalacy.dno-inzynieryJjned Za zgodnosc¢ z oryginatem
w zakresie: sieci i instalacji sanitarnych. ' 'zﬁ“
' »PROI uD”
Bogdan Wisniewski

—_i= est U owazniony do: 28-230 Polaniec, Lil. Kosynieréw 1/7
Pan Janusz, Waldemar J P y ¥ tel. 502-511/244 proinsbud@btw.p

DG 814/1995/ NIP 866-100-20-98

17 sporzadzania projektéw sieci i instalacJi sanitarnych
obejmujacych sSieci wodociagowse, kanalizacyJjne, gazowe i
cieplne uzbrojenia terenu oraz instalacje kanalizacyjne.
wodoc iagowe, gazowe, cieplne i klimatyzacyJno-wentylacyjne:

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeydnych
elementéw sieci | instalacJi orsz oceniania i badania sianu

technicznego w zakresie sigci i instalacJji sanitarnych -

obaejmujacych sieci wedociagowe kanalizacyjne, gazowe i

cieplne uzbrojenia terenu orax iqsta!ac.je wodociggowe,

kanalizacyJne, gazowe, cieplne i

klimatyzacyJjno-wentylacyJne.

Go;7u:_‘.; ;::-:i. -::-‘r-.-. c:lu::cr_:‘.:i
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BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

STASZOW Staszow, dn. 20.07.2012r
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w |

JRUER ;

Wydzial Inis:
Al IX W

' DECYZJA i & ‘ g
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2
Ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z pézniejszymi
zmianami) po przeanalizowaniu szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko uwzgledniajac 1acznie
nastepujace uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia:
2. Usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegblnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
érodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego.
3. Rodzaj i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego przedsigwzigcia w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych wpkt 112
oraz po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach
i PaAstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie

po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Staszéw
ul. Opatowska 31 28-200 Staszoéw

7 dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsigwzigcia pn.: ,Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: Modernizacja
Targowicy w Staszowie ”. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na dzialtkach o nr ewid. 5919, 2621/2,
5965/3,12965/8,12965/11 i 1998/1 w Staszowie

orzekam:

1. stwierdzam brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
érodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac
na érodowisko pn. ,,Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: Modemizacja
Targowicy w Staszowie . Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na dziatkach o nr ewid. 5919,
2621/2, 5965/3, 2965/8, 2965/11 i 1998/1 w Staszowie

2. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik nr 1 do decyzji

Bogdan Wifniewski

28-230 Polanieq] ul. Kosynieréw 1/7
tel. 502-5114{244 proinsbud@btw.pl
NIP 866-100-20-98
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o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwzigcia pn.: ,.Przebudowa placu
targowego w ramach zadania pn.: Modernizacja Targowicy w Staszowie . Przedsigwzigcie
zlokalizowane jest na dziatkach o nr ewid. 5919, 2621/2, 5965/3, 2965/8, 2965/11 i 1998/1
w Staszowie.

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 55b w zwigzku z § 3 ust 2 pkt 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 09 listopada 2010 roku (Dz. U.z 2010 roku, nr 213, poz. 1397) w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko oraz szczegélowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatlywaniu na $rodowisko przedmiotowe przedsigwzigcie jako mogace potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko moze wymagaé przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko o ile obowigzek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

Obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
stwierdza, w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, uwzgledniajac tacznie nastgpujace uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

o skali przedsiewzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

e powigzah z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddziatywarn
przedsiewzieé znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie,
wykorzystywania zasobéw naturalnych,
emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci,
ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegblnoscei przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszezania sie
érodowiska i odnawiania si¢ zasob6w naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno - blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,

b) obszary wybrzezy,

¢) obszary gorskie lub lesne,

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wod srédladowych,

) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrona, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone,

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gestos¢ zaludnienia,

i) obszary przylegajace do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan

wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoéci, na ktéra przedsigwzigcie
moze oddziatywac,

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigeia na poszczegélne elementy

Za zgodnosc ryginatem
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przyrodnicze,
c) wielkosci 1 zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciq\zjeﬂiz}j..,,is}r‘}l_i?j:ajtcg:j_ _
infrastruktury techniczne;j, URZAD \ ,;.f‘j-‘i LYSK)
d) prawdopodobienstwa oddziatywania, =
e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania.
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W trakcie postepowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
Planowane przedsigwzigcie polegajace na przebudowie placu targowego zlokalizowane bedzie
w poludniowej czeéci miasta Staszowa na terenie obecnego placu targowego, i obejmuje dziatki:
cze$é dziatki nr ewid. 5919 bedacej wiasnoscia Gminy Staszéw, 5965/3, 2965/8, 2965/11,
w zakresie wjazdéw czeéé dziatki 2621/2 tj. droga gminna (ul. Wojska Polskiego), oraz czgs¢
dziatki 1998/1 (rzeka Czarna Staszowska ).

Zakres planowanego przedsigwzigcia obejmuje:

- rozbiérke istniejacych budynkéw: to jest jednego o wymiarach 3,0 x 7,5 m, jednego
o wymiarach 4,7 x 4,7 m i dwdch o wymiarach 7,5 x 18,0 m, oraz likwidacj¢ stupow
o$wietleniowych,

- budowe zadaszenia stoisk handlowych (wiat) o tacznej powierzchni ok. 5185 m2,

- budowe dwdch budynkéw toalet ogdinodostgpnych o wymiarach ok. 20,0 x 6,5 m

i 17,0 x 6,5m wraz z wyposazeniem, instalacjami wewngtrznymi wod-kan, wentylacja
i instalacja elektryczng oraz przylaczami wody, kanalizacji sanitarnej i zasilania
elektrycznego,

- budowg nawierzchni utwardzonych placu targowego o powierzchni ok. 10 050 m2,
wraz z ogrodzeniem, furtkami i bramami wjazdowymi,

- budowe drogi wewngtrznej o nawierzchni utwardzonej o szerokosci 6,0m i dtugosci
ok. 450mb z wjazdami od ulicy Wojska Polskiego,

- budowe parking6éw dla samochodéw osobowych na ok. 70 miejsc,

- budowg sieci kanalizacji deszczowej o §rednicach DN200-DN500 i dtugoscei

ok. 980mb wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pow. ok. 400 m2, oczyszczalnig wod
deszczowych, przepompownig, odprowadzeniem kolektorem ttocznym do istniejacej
kanalizacji deszczowej, oraz przelewem i zrzutem do rzeki Czarnej

- budowe sieci wodociagowej DN110mm o diugosci ok. 520mb wraz z hydrantami,

- budowe sieci o§wietlenia zewnetrznego.

W bezposrednim sasiedztwie znajdujg_sig: od strony poéinocnej teren Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, od strony wschodniej rzeka Czarna, od strony potudniowej ulica
Targowa stanowiaca ciag drogi wojewddzkiej nr 765 relacji Chmielnik — Osiek, od strony
potudniowo — zachodniej budynek handlowy, a od strony zachodniej ulica Wojska Polskiego
bedaca droga gminna.

b) powigzania z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie

W rejonie planowanej inwestycji jest realizowane przedsigwzigcie pn. Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 765 Chmielnik — Szydtéw — Staszéw — Osiek wraz z budowg obwodnicy
miejscowosci Kurozweki, dla ktérego zostata wydana decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony
$rodowiska w Kielcach o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia, jak
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réwniez planowana inwestycja pn. zmiana sposobu uzytkowania placu betonowego z funkcji
parkingowej na sktad wegla w Staszowie przy ul. Towarowej dziatka o nr ewid. 5979/3, dla ktorej
toczy si¢ postepowanie o wydanie Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia.
Biorac pod uwage w/w przedsigwzigcia w rejonie inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszego postepowania zachodzi¢ bedzie kumulacja oddzialywan ze wzgledu na ruch pojazdow.
Analizujac opisany w karcie informacyjnej zakres oddzialywania przedsiewziecia oraz
zakres w/w inwestycji nie przewiduje si¢ przekroczenia standardéw jakosci srodgwigka: () 1< 12 7
URZAD WOJ

¢) wykorzystywania zasobéw naturalnych, Wdnbad Thats
Al IX W e

Na etapie realizacji przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykorzystanie 25-516 Kielce

energii elektrycznej w iloéci ok. 2 tys. kWh;

wody w ilosei ok. 1,5 m3/d;

surowcdw - kruszywa do wykonania podbudéw w ilosci 0k.3600 m?;

Na etapie eksploataciji

energii elektrycznej w ilosci ok. 40 000 tys. kWh/rok;
wody w ilosci ok. ok. 2,6 m3/d.

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci,

Przedmiotowa inwestycja powodowac bedzie giéwnie emisj¢ hatasu, zanieczyszczen do powietrza,
wytwarzanie $ciekéw bytowych i odpad6éw.

W trakcie realizacji:

Na etapie realizacji inwestycji emisja halasu zwiazana bedzie z praca maszyn budowlanych
oraz samochodéw dostarczajacych materiaty i surowce na teren budowy. Prace beda prowadzone w
godz. 6.00 — 22.00. Tlo akustyczne w obszarze inwestycji ksztaltowane jest przede wszystkim
przez hatas komunikacyjny zwiazany z ruchem pojazdéw po ul. Wojska Polskiego ( na zachéd od
inwestycji ) i ul. Targowej ( na potudnie od terenu inwestycji). W poblizu inwestycji wystgpuja
tereny chronione akustycznie ( zabudowa mieszkaniowa po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego
w odlegtosci ok. 20 m od terenu inwestycji). W trakcie realizacji przedsigwzigeia wystgpowac beda
okresowe oddziatywania w zakresie emisji hatasu, jednak nie bedg w sposéb istotny oddziatywaé
na tereny chronione akustycznie.

Na etapie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczen do powietrza zwiazana bedzie
gléwnie z emitowaniem spalin powstajacych na skutek spalania paliw w silnikach samochodéw
oraz maszyn budowlanych. W zwiazku z tym, ze emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter
emisji niezorganizowanej o nieduzym zasiggu i czasowym wystgpowaniu nalezy stwierdzi¢, ze nie
bedzie znacznie negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko.

Powstajace w trakcie realizacji inwestycji odpady pochodzace glownie z rozbidrek
i remontéw oraz prac ziemnych nalezy przed przekazaniem odbiorcom posiadajagcym stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami magazynowaé w miejscach do tego
przystosowanych, co wyeliminuje ich negatywne oddzialywanie na srodowisko gruntowo -
wodne.

Scieki bytowe powstajace w trakcie prowadzenia realizacji przedsiewzigcia zabezpieczone
beda w przeno$nych urzadzeniach sanitarnych (bezodptywowych sanitariatach). Powstajace $cieki
sanitarne beda okresowo wywozone do oczyszczalni éciekéw przez podmiot zajmujacy si¢ obstuga
tych urzadzen. Ilos¢ $ciekéw okoto 600 L.

Scieki technologiczne - woda na placu budowy zuzywana bedzie w roznych operacjach

Za zgodnos€ z ginalem

tel. 502-511-2 roinsbud@btw.pl

Y S K|

ODZK]

rv 1 Geodeyi



technologicznych oraz préb szczelnosci. Woda do préb bedzie pobierana z sieci wodociagowej 1 nie
bedzie posiadata zanieczyszczei. Zaktada sig, ze woda z jednej proby cisnieniowej bedzie
wykorzystana do przeprowadzenia nastgpnej proby. Po wykonaniu préb zostanie skierowana
istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej. Uzycie wody nie bgdzie powodg%gﬁq“gmi\sjj_sfciekéw
przemystowych do $rodowiska. URZAD' ‘_,“ o

LHYSEKA

W }\
W trakcie eksploatacji: A :
Al IX ¥ Kiele 3

OGE =10 Yr
L3-D16 Kiplpe

Gléwnym Zrodiem hatasu bedzie ruch pojazdéw zwiazany z dzialalnoscia handlowa.
Natezenie ruchu nie zwigkszy sie w porownaniu z iloscig pojazdéow przejezdzajacych obecnie
przez teren placu targowego. Innymi Zrodlami hatasu beda praca pompowni usytuowanej
w péinocno — wschodniej czgéci terenu oraz parking zaplanowany na 70 miejsc postojowych.
Biorac pod uwage zakres i charakterystyke emisji hatasu nie przewiduje si¢ ponadnormatywnej

- emisji w odniesieniu do wymogéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14

czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku ( Dz. U. Nr 120, poz.
826)

» |

Na etapie eksploatacji inwestycji emisja zanieczyszczefi do powietrza zwigzana bgdzie
glownie z emitowaniem spalin powstajacych na skutek spalania paliw w silnikach samochodéw
poruszajacych sig po terenie projektowanego placu targowego. Obiekty budowlane ogrzewane bgda
elektrycznie. Biorac pod uwage powyz2sze nie przewiduje si¢ przekroczenia poza terenem bedacym
we wiladaniu Inwestora dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomu niektérych
substancji w powietrzu ( Dz. U. Nr 47 poz. 281 ).

W trakcie eksploatacji begdg powstawaty odpady inne niz niebezpieczne, pochodzace przede
wszystkim z porzadkowania placu targowego i parkingu, oraz z czyszczenia ulic i placow.
Powstajace odpady nalezy zbieraé selektywnie w wydzielonych i przygotowanych miejscach w
warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska. Zgromadzone odpady
przekazywane beda uprawnionym do ich dalszego gospodarowania przedsigbiorcom.

W zwiazku z tym, iz na dzief dzisiejszy funkcjonuje istniejace targowisko, szacowana ilosé
odpad6w jaka bedzie powstawaé po zrealizowaniu inwestycji nie bedzie wieksza od ilosci odpadéw
jaka powstaje na dzien dzisiejszy tj. w ilosci okoto 350 m’ /rok.

Powstajace w trakcie eksploatacji scieki bytowe odprowadzane beda do istniejace]
kanalizacji sanitarnej w ilosci ok. 2,6 m® /d.

W celu odprowadzenia wod opadowych z dachéw i powierzchni utwardzonych (placu,
ulicy i parkingéw) planuje si¢ budowg kanalizacji deszczowej z rur o $rednicach DN200 —
DN500mm i dlugoéci ok. 980mb, ktéra wody opadowe beda sprowadzone do zbiornika
retencyjnego, oczyszczone i wprowadzone przez przepompownig¢ kolektorem tlocznym do
istniejacej kanalizacji deszczowej, oraz przez przelew zrzutem do rzeki Czarnej Staszowskiej.

Oczyszczalnia wod deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym o powierzchni ok.
400m?® zlokalizowana w pétnocno-wschodniej czgsci dziatki zostanie wygrodzona, a urzadzenia
oczyszczalni wyposazone w przytacze i instalacje elektryczne, oraz sterowanie.

Biorac pod uwagg, iz w wyniku realizacji inwestycji zostanie uregulowana gospodarka
wodami opadowymi i roztopowymi, ktére przed odprowadzeniem do odbiornika konicowego beda
podczyszczane do wymogdw prawnych tj. st¢zenie zawiesiny ogolnej ponizej 100 mg/l, stezenie
substancji ropopochodnych ponizej 15 mg/l, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania
przedsiewziecia na stan i jakos¢ wod
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Wydzial Infy

AL IX

P e e 25-G16

e) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu wuZzywanych
i stosowanych technologii.

Lielee
substancji

Ze wzglqc?u na charakter 1 zakres planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ mozliwosci
wystgpienia zagrozenia dla Srodowiska poprzez wystapienie powaznej awarii

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegélnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania si¢
Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace:

a) Planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na:

- - obszare_lch wybrzezy, gorskich i leSnych oraz obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.
W rejonie zamierzonej inwestycji nie wystgpujg obszary wybrzezy. Najblizej usytuowane znajduje
si¢ w odleglosci ok. 600 km od terenéw planowanej inwestycji. Planowana inwestycja begdzie
_ przebiegaé ok. 850 m od najblizszego kompleksu lesnego. Najblizej potozonymi obszarami ochrony
uzdrowiskowej sa: Solec-Zdr6j — odlegltos¢ ok. 27 km; Busko-Zdr6j — odlegtos¢ ok. 31 km.

i - obszarach przylegajacych do jezior.
Najblizszy zbiornik wodny na terenie Zalewu nad Czarng zlokalizowany jest w odleglosci ok. 760
m od planowanej inwestycji.

— Na terenie Gminy Rytwiany wystepuja stawy rybne (w odlegtosci ok. 2,3 km na potudnie od
planowanego przedsigwzigcia)

— - strefach ochrony uje¢ wod
najblizsze ujecie wod znajduje si¢ w Radzikowie w odl. ok. 2,3 km

— - 0 znacznej gestosci zaludnienia

- obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

najblizsze obszary wpisane do rejestru zabytk6w na terenie miasta Staszowa to:

- uktad urbanistyczny, nr rej.: 291 z 10.06.1985

- cmentarz par., nr rej.: 415 z 18.10.1989

- cmentarz stary (przykoscielny), nr rej.: 412 z 18.10.1989

- rynek wraz z ratuszem, nr rej.: 45 z 12.09.1947

- ratusz z kramami, nr rej.: 480 z 15.04.1967

- zesp6t kosciota par. p.w. sw. Bartlomieja, nr rej.: 479 z 15.04. 1967:

- koscidt, nr rej.: 170 z28.12.1932

- dzwonnica-brama,

- park miejski, nr rej.: 714 z 20.12.1957 oraz 470 z 05.08.1991

dworek miejski, ul. Wschodnia 5, nr rej.: 585 z 24.04.1997

- obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.
Najblizszymi, obszarami stanowiacymi krajowy system obszaré6w chronionych s3:

Za zgodnosc z
I 6 A’ROI'&
Bogdan Wighi

28-230 Polaniec,/ulf Kogynieréw 1/7
tel. 502-511-2 roinsbud@btw.pl
DG 81471995 P 866-100-20-98

ginalem

3



— Kras Staszowski kod PLH260026 - odlegtos¢ ok. 600 m na NW od planowanego

przedsigwzigcia. 93“"] BETOKRZYSK)
— Jeleniowsko — Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu ( -é{é@iﬂ(f@kj 1,7k rak |
E) o catkowitej powierzchni 31.500 ha. Wydzial Infrastruktury { Gooders:
.A:'. F_\ Wis ielp - e

Pozostate formy ochrony: 25-5

e Zespot przyrodniczo — krajobrazowy ,,Golejow™ (gmina Staszow) (ok. 2 km na E), — lasy
w obrebie Golejowa, drzewostan grabowo — dgbowy z domieszka lipy.

W otoczeniu nie zlokalizowano obszaréw, na ktérych standardy $rodowiska zostaly przekroczone.

Ze wzgledu na lokalizacje i zakres planowanego przedsigwzigcia oraz w/w odleglosci nalezy
stwierdzi¢, ze przedsigwzigcia nie bedzie negatywnie wptywac na opisane obszary.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia znaczacego negatywnego oddzialywania na cele
ochrony obszaréw NATURA 2000, w tym w szczegdlnosci na stan siedlisk przyrodniczych,
siedlisk gatunkéw ro§lin i zwierzat, oraz ich integralnos$¢ i powigzania z innymi obszarami.

b) Przedsiewzigcie zlokalizowane jest natomiast na :

—obszarze o plytkim zaleganiu wod podziemnych — teren na ktérym planowane jest
przedsiewzigcie zlokalizowany jest w sasiedztwie rzeki Czama Staszowska, ktéra stanowi
odbiornik oczyszczonych wéd opadowo — roztopowych z terenu placu targowego. Podczas
realizacji realizacji przedsigwzigcia zostang zabezpieczone wody powierzchniowe przed
zamulaniem wskutek odprowadzania wéd z odwodnienia wykopdw, sptywu z terenu budowy oraz
przed przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyciekéw z maszyn oraz przez Sciekami z
terenu budowy poprzez wiasciwa gospodarke odpadami, stosowanie sprawnego technicznie
sprzetu, zbierania ewentualnych wyciekéw sorbentami.

Odprowadzanie wod na etapie realizacji przedsigwzigcia odbywaé si¢ bedzie na warunkach
ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

3. Rodzaj i skalg mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i2

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja hatasu i zanieczyszczeni do powietrza.
Jednak ze wzgledu na ich krétkotrwaly charakter nie stwierdza si¢ ponadnormatywnego
oddziatywania na $rodowisko i ludzi. _

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowiazujacymi  przepisami
dotyczacymi sposobdéw postgpowania z odpadami.

Gospodarka wodno — $ciekowa bgdzie realizowana w sposOb nie powodujacy negatywnego
wptywu na stan wod powierzchniowych, podziemnych i $rodowisko przyrodnicze na terenie
inwestycji i w jej sasiedztwie.

Oddziatywanie transgraniczne nie bgdzie wystgpowac ze wzgledu na charakter
przedsiewzigcia oraz ze wzglgdu na odleglos¢ dzielacg planowang inwestycjg¢ z krajami sasiednimi
- ok. 130 km. W zwiazku z planowanym przedsigwzigciem nie przewiduje si¢ wystapienia
powaznej awarii zaréwno w trakcie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Planowane
przedsigwzigcie nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ o wysokim ryzyku wystapienia powaznej
awarii przy zastosowaniu wymienionych technologii i uzywanych substancji.

Za zgodnosé zyginalem

7 ~PROIN

Bogdan Wjéni{ewski
28-230 Polaniec, yl. K¢synieréw 1/7
tel. 502-511-244 [proinsbud@btw.pl
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_ Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 27 kwietnia 2012 * roku'eznak:

IK0S.6220.04.2012.I1 zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach

oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prosbg o wydanie opinii w sprawie co do

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatlywania przedsiewzigcia na srodowisko, a w przypadku

stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddzialtywaniu przedsigwzigcia na

srodowisko dla realizacji przedsiewzigcia pn. ,,Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.:

Modernizacja Targowicy w Staszowie ”. Przedsigwziecie zlokalizowane jest na dziatkach o nr ewid.
5919, 2621/2, 5965/3, 2965/8, 2965/11 i 1998/1 w Staszowie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie opinig wyrazong w pismie z dnia
15.05.2012 roku, ktore wplyneto do tut. Urzedu 16 2012 roku roku znak: SE V — 4470/3/12
postanowit uznaé, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska Kielcach postanowieniem Znak:WOO-
11.4240125.2011.PW.1 z dnia 06.06. 2012 r., wyrazil opini¢, ze dla w/w przedsigwzigcia nie istnieje
konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Uwzgledniajac powyzsze opinie oraz wiasne ustalenia w zakresie rodzaju i charakterystyki
przedsigwzigcia, usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
$rodowiska oraz rodzaju i skali mozliwego oddzialywania rozwazanego przedsigwzigcia, w oparciu
o art. 63 w/w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie postanowieniem z dn. 10.07.2012 r.
znak: 1K08$.6220.04.2012.11 stwierdzit brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko pn. ,,Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: Modernizacja
Targowicy w Staszowie . Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na dziatkach o nr ewid. 5919, 2621/2,
5965/3, 2965/8, 2965/11 1 1998/1 w Staszowie.

W kazdej fazie postgpowania dot. wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia zapewniona zostala mozliwo$¢ udziatu
spoleczenistwa w postgpowaniu. Spoteczenstwo bylo informowane poprzez umieszczenie na tablicy
ogloszen UMIG Staszéw oraz w BIP tegoz Urzedu informacji o kazdej czynnosci administracyjnej
podejmowanej w przedmiotowej sprawie. Ogloszenia zawieraly informacje o:

1) wszczeciu postepowania;

2) przedmiocie decyzji, ktora ma by¢ wydana w sprawie; . -

3) organie wiasciwym do wydania decyzji oraz organach wiasciwych do wydania opinii
i dokonania uzgodnien; o )

4) mozliwosciach zapoznania si¢ z niezbedna dokumentacja sprawy oraz o miejscu, w ktoérym
jest ona wylozona do wgladu;

5) mozliwosci skladania uwag i wnioskow;

6) sposobie i miejscu skfadania uwag i wnioskow;

7) organie wtasciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk6w.

Réwniez strony postgpowania byly na biezaco infom}owane o kazdej cfzynnoéci
administracyjnej podejmowanej przez organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

W toku postgpowania strony postgpowania nie zglosity uwag i zastrzezen dotyczacych
realizacji planowanej inwestycji.

Wobec powyzszych ustalen postanowiono jak w sentencji.

Bogdan Wignigwski

28-230 Polaniec, ulf Kosynieréw 1/7

tel, 502-511-24
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Pouczenie: 25-518 1

1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 Ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227).

2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-13. Ztozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 4 lat od dnia,
w ktorym decyzja o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna. (Art. 72 ust. 3) Ustawy
z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008
roku Nr 199 poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami). Termin, o ktérym mowa w ust. 3, moze ulec
wydtuzeniu o 2 lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie
zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. (Art. 72 ust. 4)
w/w Ustawy.

3.0d niniejszej decyzji przyshuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszéw w terminie 14
dni od dnia otrzymania decyzji przez strony.

Otrzymuja:

Gmina Stasz6w, ul. Opatowska 31 28-200 Staszow

Pan Bogdan Wiéniewski PROINSBUD ul. Kosynieréw 1/7 28-230 Potaniec

Pozostate strony postepowania wg odrgbnego rozdzielnika pozostajacego w aktach sprawy.
a/a

O -

Otrzymuja do wiadomosci: . :
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszéw.

Za zgodnosé inatem

9 ~PROIN

Bogdan Wi
28-230 Polaniec, ulf/ Kofynierow 1/7
tel. 502-511-2 roinsbud@btw.pl
DG 814/1995 P B66-100-20-98
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Zatacznik nr 1 do Decyzji z dnia 20 lipca 2012 roku
Znak:1K0$.6220.17.2011.11 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pn.:
,.Uruchomienie punktu do sktadowania i magazynowania
materiatu opalowego oraz materiatow budowlanych
w Staszowie”.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pn.: ,Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: Modernizacja Targowicy w
Staszowie . Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach o nr ewid. 5919, 262172,
5965/3, 2965/8, 2965/11 i 1998/1 w Staszowie

Inwestor :
Gmina Staszoéw
ul. Opatowska 31
28-200 Staszow

Planowane przedsigwzigcie polegajace na przebudowie placu targowego
zlokalizowane bedzie w poludniowej czgSci miasta Staszowa na terenie obecnego placu
targowego, i obejmuje dziatki: czes¢ dziatki nr ewid. 5919 bedacej wiasnoscia Gminy
Stasz6w, 5965/3, 2965/8, 2965/11, w zakresie wjazdéw cze$é dziatki 2621/2 tj. droga gminna
(ul. Wojska Polskiego), oraz czgs¢ dziatki 1998/1 (rzeka Czarna Staszowska ).

Zakres planowanego przedsigwzigcia obejmuje:
- rozbiérke istniejacych budynkéw: to jest jednego o wymiarach 3,0 x 7,5 m, jednego
o wymiarach 4,7 x 4,7 m i dwoch o wymiarach 7,5 x 18,0 m, oraz likwidacjg stupow
o$wietleniowych,
- budowe zadaszenia stoisk handlowych (wiat) o tacznej powierzchni ok. 5185 m2,
- budowe dwéch budynkow toalet ogélnodostepnych o wymiarach ok. 20,0 x 6,5 m
i 17,0 x 6,5m wraz z wyposazeniem, instalacjami wewnetrznymi wod-kan, wentylacja
i instalacj elektryczng oraz przytaczami wody, kanalizacji sanitarnej i zasilania
elektrycznego,
- budowe nawierzchni utwardzonych placu targowego o powierzchni ok. 10 050 m2,
wraz z ogrodzeniem, furtkami i bramami wjazdowymi,
- budowe drogi wewnetrznej o nawierzchni utwardzonej o szerokosci 6,0m i diugosci
ok. 450mb z wjazdami od ulicy Wojska Polskiego,
- budowe parkingéw dla samochodéw osobowych na ok. 70 miejsc,
- budowe sieci kanalizacji deszczowej o $rednicach DN200-DN500 i dtugosci
ok. 980mb wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pow. ok. 400 m2, oczyszczalniq wod
deszczowych, przepompownia, odprowadzeniem kolektorem tlocznym do istniejace]
kanalizacji deszczowej, oraz przelewem i zrzutem do rzeki Czarnej

1 Za zgodnosé yginalem

Bogdan | iSpfiewski
28-230 Polanieg, i
tel. 502-511-2
DG 814/1995

proinsbud@btw.pl
IP 866-100-20-98
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25-516 Kielee
W bezposrednim sasiedztwie znajduja sig: od strony péinocnej teren Przedsigbiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, od strony wschodniej rzeka Czarna, od strony
potudniowej ulica Targowa stanowiaca ciag drogi wojewo6dzkiej nr 765 relacji Chmielnik — Osiek,
od strony potudniowo — zachodniej budynek handlowy, a od strony zachodniej ulica Wojska
Polskiego bedaca droga gminna.

W ramach inwestycji planowane jest zagospodarowanie czesci dziatki nr ewid. 5919
bedacej wiasnoscia Gminy Staszow.

Przed przystapieniem do realizacji nowych obiektéw planowana jest rozbidrka istniejacych
parterowych budynkéw to jest: jednego o wymiarach 3,0 x 7,5m, jednego o wymiarach 4,7 x 4,7 m
i dwoch o wymiarach 7,5 x 18,0m, oraz likwidacje istniejacych stupow energetycznych. Planuje si¢
budowe utwardzonego kostka betonowa placu z wyznaczonymi boksami handlowymi o wymiarach
7.0 x 3,0m i 4,0 x 3,0 m. Cze$é placu o powierzchni ok. 5185m2 zostanie zadaszona. Zadaszenie
w formie wiaty 3-nawowej z dachem dwuspadowym o nachyleniu 8+20° pokrytym blachg
trapezowa ze $wietlikami dachowymi, cato$¢ zamocowana na konstrukcji stalowej szkieletowej na
stupach. Plac targowy zostanie wygrodzony ogrodzeniem panelowym o wys. 1,5m wraz z bramami
przesuwnymi i furtkami.

Za zgodnosé

D"
Bogdan Wisgiewski
2 28-230 Potaniec,

ginalem

1. Kosynieréw 1/7
proinsbud@btw.pl
NIP 866-100-20-98
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STASZOW Staszow, dnia 30.05.2012 .
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Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 1, art. 50 ust. 14, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53
i 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717- z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071-
z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Staszéw z dnia 03.04.2012r,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajaca na ,Przebudowie placu targowego w Staszowie” w ramach zadania pn.:
,Modernizacja targowiska w Staszowie” (program Moj Rynek).

Inwestycja bedzie obejmowaé czesci dziatek oznaczonych nr ewid. 5919, 2621/2,
5965!_3, 2965/8, 2965/11 potozonych w Staszowie.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

e rozbiorke istniejgcych parterowych budynkéw: to jest jednego o wymiarach 3,0
x 7,5 m, jednego o wymiarach 4,7 x 4,7 m i dwéch o wymiarach 7,5 x 18,0 m,
oraz likwidacje stupow energetycznych,

o budowe zadaszenia stoisk handlowych (wiat) o fgcznej powierzchni ok. 5185
m2,

e budowe dwéch budynkéw toalet ogélinodostepnych o wymiarach ok. 20x6,5 m
i 17x6,5m, wraz z wyposazeniem, instalacjami wewnetrznymi wod-kan,
wentylacji i instalacja elektryczna, oraz przytaczami wody, kanalizacji
sanitarnej i zasilania elektrycznego,

¢ budowe nawierzchni utwardzonej handlowej czgsci placu targowego
o powierzchni ok. 10 050 m?,

e budowe ogrodzen, furtek i bram wjazdowych,

e budowe drogi wewnetrznej o nawierzchni utwardzonej o szerokosci 6,0m
i dtugosci ok. 450mb z wjazdami od ulicy Wojska Polskiego,

e budowe parkingdw dla samochodoéw osobowych na ok. 70 miejsc
postojowych,

e budowe sieci kanalizacji deszczowej o srednicach DN200 — DN500mm
i dtugosci ok. 980 mb wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pow. ok. 400 m?,
oczyszczalnig wod deszczowych, przepompownia i odprowadzeniem
kolektorem tocznym do istniejgce] sieci kanalizacji deszczowe;j,

e budowe sieci wodociggowej o diugosci ok. 520 m wraz z hydrantami
zewnetrznymi,

e budowe sieci oswietlenia zewngtrznego.

1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu
przestrzennego:

28-230 Polaniec,
tel. 502-511-2
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Linie rozgraniczajace teren zamierzonej inwestycji oznaczone literami
AB,C,D,E F,G,H - A wykazano na zataczniku Nr 1 do niniejszej decyzji.

Front nieruchomoéci stanowi jej zachodnia granica z droga gminng —
ul. Wojska Polskiego.

Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m od krawedzi jezdni drogi gminnej.

Obiekt budowlany winien spetnia¢é wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdézZn. zm.).

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejszg decyzjg jest przedsiewzigciem
innym niz mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, nie bedzie znaczaco
oddziatywaé na obszar Natura 2000, nie jest zwigzane bezposrednio
z ochrong tego obszaru i nie wynika z tej ochrony.

W swietle art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.) realizacja tego
przedsiewziecia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

W zwiazku 2z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, o ktorej mowa
w art. 71 w/w ustawy.

Przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejszg decyzjg nie jest zaliczone do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.
z 2010 r. Nr 213 poz.1397).

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000.

Teren przeznaczony pod inwestycie nie znajduje sie w zasiegu obszaru
chronionego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z p6ézn. zm.).

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje si¢ na terenie Jeleniowsko-
Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (rozporzgdzenie Wojewody
Swietokrzyskiego Nr 89/2005 z 14 lipca 2005r w sprawie obszarow
chronionego krajobrazu Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2005r. Nr 156, poz.1950
z pézn. zm.).

Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewni¢ ochrong zieleni. Realizacja
i eksploatacja inwestycji nie moze spowodowac uszkodzenia drzew lub
krzewow. W przypadku wystepowania drzew i krzewdw na terenie objetym
wnioskiem, na ich usuniecie wymagane jest oddzielne ze%oyné,%a zgo = e "
z wymogami art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochn%me"grz Fodyy e

(tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z p6zn. zm.) ,,PROIN

I. Kpsynieréw 1/7
proinsbud@btw.pl
IP 866-100-20-98 3|

tel. 502-511-2
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Spos6b postepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w zwigzku

z realizacjg inwestycji, masami ziemnymi lub skalnymi (w tym gruzem),

wymaga uzgodnienia — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z pbézn. zm.).

ruxsiury i Gl?"..ld(‘.i.'ji
iekdw Kiele 3

Teren przeznaczony pod inwestycje zgodnie =ze studium ochrony
przeciwpowodziowej na podstawie opracowania p.n. ,Wyznaczenie stref
zagrozenia powodziowego w zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej na odcinku od
zapory Chancza do ujscia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisty, jako integralny
element studium ochrony przeciwpowodziowe|" znajduje si¢ na obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig.

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

Obstuga komunikacyjna terenu zjazdami publicznymi z drogi gminnej —
ul. Wojska Polskiego zgodnie z decyzjg Urzedu Miasta i Gminy w Staszowie
z dnia 21.03.2012 r. znak: IPP-1.7230.32.2012.VII.

Wymagana ilos¢ miejsc postojowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6ézn. zm.). Wnioskowana ilo$¢ miejsc postojowych ok. 70 szt.
w tym 3 miejsca dla oséb niepetnosprawnych.

Zaopatrzenie w energie elektryczng, wode oraz odprowadzenie sciekow i wod
deszczowych na warunkach okreslonych przez:

- PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Staszow z dnia
16.04.2012r. znak: RE3/ZP/ 361/2012.

- Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie
Spotka Gminy z 0.0. pismem z dnia 16.03.2012r. L.dz. 991/12.

- Burmistrza Miasta i Gminy Staszéw pismem z dnia 28.03.2012 r. znak:
IKOS.7022.24.2012.111.

Odpady state /komunalne/ winny by¢é gromadzone w pojemnikach do
czasowego gromadzenia odpadéw statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich
segregowania. Wywoz odpaddéw powinien byé realizowany przez jednostke
posiadajacg zezwolenie na takg dziatalno$¢ na terenie gminy w oparciu
0 zawartg z nig umowe.

Zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowac z zachowaniem wymaganych
przepisami odleglosci od istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego. Warunki ewentualnego zblizenia Ilub przebudowy nalezy
uzyskaé od wrasciwych zarzadcow sieci.
Za zgodnosé z oryginatem
Planowang inwestycje nalezy zaprojektowaé w sposéb uwzglednid]
ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich. PROIN
Zamierzona inwestycja nie moze powodowac: - 7 .
Bogdan Wignigwski

a) pozbawienia: 28-230 Polaniec, ulf Kobynieréw 1/7
. 2 ; tel, 502-511-2 i :
- dostepu do drogi publiczne), DG 814/1995 MiP 866-100-20-08

- mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
ze srodkow tacznosci, .
- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
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b) ucigzliwoéci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia eiektryczne
i promieniowanie,
i c) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
débr kultury wspotczesnej w niniejszej sprawie nie wystepuija.

UZASADNIENIE:

Gmina Staszéw wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w zwigzku z zamiarem ,Przebudowy placu
targowego w Staszowie” w ramach zadania pn.. ,Modernizacja targowiska
w Staszowie” ( program Méj Rynek ).

Whioskodawca przedtozyt dokumenty wyszczegoinione w art. 52 ust.2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

W celu okreslenia mozliwosci wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie
z art. 53 ust 3. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano
analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
” wynikajacych z przepisow odrebnych a takze stanu faktycznego i prawnego terenu :

1) Planowane przedsiewzigcie jest czesécig planu uporzadkowania terenow
= miasta i zwiekszenia jego atrakcyjnosci, oraz ma na celu stworzenie bazy
handlowej o odpowiednim standardzie dla miejscowych przedsigbiorcow
i rolnikéw. Przedsiewziecie planowane jest na terenie obecnego targowiska
2) Przebieg inwestycji zostat wyznaczony, uwzgledniajac ograniczenia
w zabudowie oraz zwigzane z ochrong zabytkow.
3) Teren przeznaczony pod inwestycie¢ nie wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntébw rolnych i lesnych na cele nierolnicze | nielesne,
poniewaz zgodnie z wypisem z ewidencji gruntéw teren dziatki potozonej W
Staszowie: oznaczonej nr ewid. 5919 oznaczony jest symbolem: B,
v oznaczonej nr ewid. 2621/2 oznaczony jest symbolem: dr, oznaczonej nr ewid.
5965/3 oznaczony jest symbolem: dr,.oznaczonej nr ewid. 2965/8 oznaczony
jest symbolem: Bp, oznaczonej nr ewid. 2965/11 oznaczony jest symbolem:
= Bp.
4) Istniejace uzbrojenie techniczne jest wystarczajace dla planowanej inwestycji.

T Wyniki przeprowadzonej analizy urbanistyczno - architektonicznej pozwolity na
okreslenie wymagan inwestycji bedacej przedmiotem ustalenia lokalizacji
w niniejszej decyzji.

Lokalizacje inwestycji ustalono majac na wzgledzie zapewnienie wymagan
tadu przestrzennego, biorac pod uwage istniejace i przewidywane zagospodarowanie
terenow sasiednich.

Teren objety opracowaniem niniejszej decyzji jest potozony poza obszarem, dla
ktérego zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Staszéw, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sporzadza sie obowigzkowo.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji zostat uzgodniony przez: _ Za z00dnobE

— Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowi PRO

Postanowienie znak: ZU-441-6-120/12 z dnia 30.04.2012 . o 5

yaginatem

ul. Kosynieréw 1/7
proinsbud@btw.pl
NIP 866-100-20-98 4
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Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewodzkich w Kielcach nie zajat stanowiska
w terminie 2 tygodni od daty otrzymania projektu decyzji, co jest rownoznaczne
z jego uzgodnieniem.

Organ ustalajgcy warunki zabudowy jest zarazem organem uzgadniajacym
projekt decyzji z wtasciwym zarzadca drogi, stosownie do przepisu art. 53 ust. 4 pkt 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zarzadca drogi gminnej nie zajat stanowiska w terminie 2 tygodni od daty
otrzymania projektu decyzji, co jest rownoznaczne z jego uzgodnieniem.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. strony postepowania zostaty zawiadomione
o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, wniesienia uwag, zastrzezen
i wnioskéw do zebranego w sprawie materiatu dowodowego.

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Jan Krawczyk posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr 108/75, wpisany na liste Podkarpackiej Okregowej Izby
Architektow.

POUCZENIE

Whioskodawecy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie
o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o lokalizacji
inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy.

Wygasniecie decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie
na budowe, a takze, gdy dla terenu objetego decyzjg uchwalono plan miejscowy,
ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Nie stwierdza sie niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli od dnia jej doreczenia lub ogtoszenia uptyneto 12 miesiecy.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Staszéw w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji winno zawierac
zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedgcego
przedmiotem odwotania oray«.flgazywa, dowody uzasadniajgce to zadanie.

Zatacznik Nr 1 - graficzny ; \mag;é’%asgg’nka w skali 1: 500
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OKI-mj-770-813-2/12 Krakéw, 39 SIE. 11
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w Kielcach
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DECYZJA

Na podstawie art. 88 1 ust. 2 w zwiazku z art. 9 ust. 1 pkt 6 ¢ ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145) w zwiazku z art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. 0
zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych ustaw (Dz. U. z 2011r., nr 32, poz. 159) oraz art. 104
k.p.a. — po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Wisniewskiego, pismo z dnia 25.07.2012r., o zwolnienie
z zakazu wykonywania urzadzen wodnych oraz budowy innych obiektéw budowlanych, zmiany
uksztaltowania terenu, skladowania materialéw oraz wykonywania innych robét dla przebudowy placu
targowego w ramach zadania pn.: ,Modernizacja targowicy w Staszowie” w miejscowosci Staszow,
gm. Staszoéw, pow. Staszowski, na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig rzeki Czarna
(rozumianych w mys$l art. 17 ustawy z dnia 5.01.2011 r. o zmianie prawa wodnego jako obszary
bezposredniego zagrozenia powodzig), ktére zostaly wyznaczone w opracowaniu , Wyznaczenie stref
zagrozenia powodziowego w zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej”, jako integralny element studium
ochrony przeciwpowodziowej,

orzekam:

1.  Zwolni¢ Gmine Staszow, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszoéw, z zakazéw wynikajacych z art. 88 |
ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa wodnego dla wykonania inwestycji jw., w przedmiocie:
Rozbiérki istniejacych budynkéw o wymiarach: 3,0 m x 7,5 m; 4,7 m x 4,7 m i dwéch
budynkéw o wymiarach: 7,5 m x 18,0 m.

—

2 Likwidacji shupow oswietleniowych.

3 Zdjecia warstwy humusu i jego tymczasowego skladowania.

4. Wykonania wykopdw.

5. Podniesienia terenu placu o ok. 30 cm (w stosunku do istniejacej rzednej terenu) i jego
utwardzenia.

6. Budowy nawierzchni utwardzonych placu targowego o powierzchni ok. 10 050m?” oraz dwéch

placéw o wymiarach: 20,0x20.0m i 13,0x 12,3m o nawierzchniach asfaltowych.

T Budowy zadaszenia stoisk handlowych (wiat - o lacznej powierzchni ok. 5185 m?)
o konstrukeji stalowej szkieletowej na shupach.

8. Budowy budynku toalet o wymiarach ok. 20,0 m x 6,5 wraz z wyposazeniem, instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan, wentylacyjnymi i instalacja elektryczna, przylaczami: wody,
kanalizacji sanitarnej i zasilania elektrycznego.

9. Budowy drogi wewnetrznej o nawierzchni utwardzonej o szerokosci 6,0 m o dhugosci ok. 450
m z wjazdami.

10. Budowy sieci kanalizacji deszczowej o érednicach DN700 wraz z oczyszczalnia wod
deszczowych (wykonana w podziemnych, szczelnych studniach zelbetowych) skiadajaca si¢
ze studni z regulatorem przeptywu, osadnika, separatora lamelowego, studni posredniej
i przepompowni wraz z zasilaniem elektrycznym i kolektorem tlocznym do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

11.  Budowy sieci wodociagowej DN 110 mm o dtugosci ok. 500 mb wraz z hydrantami.

Za zgodnosc inafem

ul. Marszatka ). Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
Sekretariat: tel. 12 62 84 130, 106, fax 12 423 2153 »PROID
Bogdan Wi
28-230 Polaniec, ul/Kos¥nierdow 1/7
tel. 502-511-244| groinsbud@btw.pl
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12.  Budowy sieci o$wietlenia zewngtrznego.
13.  Lokalizacji kabin sanitarnych typu Toi-Toi, fawek, donic i koszy na Smieci.
14.  Wykonania ogrodzenia panelowego o wys. 1,5 m wraz z furtkami i bramami wjazdowymi od
strony ul. Wojska Polskiego.
15.  Budowy parkingéw dla samochodéw osobowych na ok. 70 miejsc.
16.  Skladowania materialéw i poruszania si¢ sprzg¢tu budowlanego na terenie szczegolnego
zagrozenia powodzig dla wykonania powyzszych prac. SWIETOKRZYSKI
URZAD W OJEWODZKI
Wydzial Inu':mtltiuuw i Geodezji
UZASADNIENIE Al. IX Wiekow Kiele 3
25-518 Kielee

Pan Bogdan Wisniewski, reprezentujacy firm¢ PROINSBUD Bogdan Wisniewski, ul. Kosynierow
1/7, 28-230 Potaniec, dziatajacy w imieniu Gminy Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw, pismem
z dnia 25.07.2012r., wystapil do Dyrektora RZGW Krakéw o zwolnienie z zakazéw art. 88 1 ust 1 pkt 1 i
3 w zwiazku z art. 88 1 ust. 2 Prawa wodnego dla przebudowy placu targowego w ramach zadania pn.:
. Modernizacja targowicy w Staszowie, gm. Staszéw, pow. staszowski.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania stwierdzono, ze inwestycja znajduje si¢ na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig rzeki Czarna, ktore zostaly wyznaczone w opracowaniu
. Wyznaczenie stref zagrozenia powodziowego w zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej".

Modernizowany plac targowy znajduje si¢ w zasiggu zalewu Q;¢, od rzeki Czarnej Staszowskie;j.
Rzedna zwierciadla wody Qo Czarnej Staszowskiej w przekroju przedmiotowej dziatki wynosi okofo
187.30 m. np.m., co wskazuje na mozliwos¢ zalewu czesci przedmiotowego terenu w czasie przeplywu
wielkich wod warstwa wody od okolo 0,3m do okoto 1,5m, stad nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscia
wystapienia szkéd powodziowych. W ramach niniejszej inwestycji planowane jest wykonanie prac tj.
wyburzenie istniejacych budynkéw na placu targowym, budowa zadaszenia stoisk handlowych, budowa
budynku toalet (poziom posadzki usytuowano ok. 0,5 m powyzej rzednej zwierciadla wody Qi),
wykonanie utwardzenia terenu, budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej i montaz
o$wietlenia oraz przebudowa istniejacego ogrodzenia od strony ul. Wojska Polskiego (ogrodzenie to jest
usytuowane réwnolegle do rzeki i znajduje si¢ na granicy obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia).

W $wietle przediozonych materiatéw wskazujacych, ze planowana inwestycja nie utrudni ochrony
przed powodzig, przychylono si¢ do wniosku.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do wykonania robét wymienionych w pkt I, objetych zwolnieniem
z zakazéw. Inwestor winien w tym zakresie uzyska¢ stosowne pozwolenie wodnoprawne w terminie
okreslonym ustawa Prawo wodne pod rygorem wygasnigcia niniejszej decyzji Dyrektora RZGW — art. 88
| ust 6 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na mogace wystapi¢ w czasie wykonywania rob6t zagrozenie powodziowe, Inwestor dla
zapewnienia wlasciwego wykonywania prac wymienionych w pkt I, winien:

1. Prowadzié prace poza okresem zagrozenia powodziowego.
2. Zorganizowaé bezposrednig lacznos¢ z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddzial

w Krakowie w celu pozyskiwania prognozy pogody, a takze z kierownictwem zbiornika Chancza

w celu pozyskiwania biezacych informacji na temat planowanych dyspozycji odptywu ze

zbiornika.

3. Opracowaé plan ochrony przeciwpowodziowej na czas trwania robét, okreslajacy zaleznos¢
pomiedzy czasem rozpoczecia ewakuacji sprzgtu i zabezpieczenia innych urzadzen,

a wystapieniem okre$lonych stanow na rzece Czarnej oraz uwzgledniajacego prognoze

hydrologiczna IMGW O/Krakéw. Powyzszy plan nalezy uzgodni¢ ze Starostwem Powiatowym

w Staszowie.

4. Poniesé koszty wszelkich ewentualnych szkéd, wyniklych na skutek wykonywanych robét.
5. Uporzadkowac teren robot po zakonczeniu prac.
Administrator targowiska dla zapewnienia bezpieczenstwa jego uzytkownikoéw, winien:
1. Zorganizowaé bezposrednia laczno$¢ z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziat
w Krakowie w celu pozyskiwania prognozy pogody, a takze z kierownictwem zbiornika
Chaficza w celu pozyskiwania biezacych informacji na temat planowanych dyspozycji
odplywu ze zbiornika. Za zgodnosc ginalem

tel. 502-511-2 promsbud@btw pl
DG 814/1995 NIP 866-100-20-98
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2. Opracowac plan ochrony przeciwpowodziowej na czas eksploatacji, okre$lajacy zaleznosé
pomigdzy czasem rozpoczecia ewakuacji, a wystapieniem okreslonych stanéw na rzece
Czarnej oraz uwzgledniajacego prognoz¢ hydrologiczng IMGW O/Krakéw. Powyzszy plan
nalezy uzgodni¢ ze Starostwem Powiatowym w Staszowie.
Zwolnienie z zakazéw jw., nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie gruntem
niezbednym do realizacji inwestycji.

Stosownie do tresci art. 88 1 ust. 2 Prawa wodnego - jezeli nie utrudni to ochrony przed powodzia,
dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej moze, w drodze decyzji, na obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzia, zwolni¢ od zakazéw okreslonych w ust. 1. )

SWIETOKRZYSK)
Biorac powyzsze pod uwage - orzeczono jak w sentencji decyzji. URZAD “1‘”5 VODZK]
Wydzial Infr:w;h";‘;:lni;y i Geodezji
Al J_'X.- \E"ief\;é-.lu Kizle 3
POUCZENIE IS Waming

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej,
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Krakéw, ul. J. Pitsudskiego
22.(art.127 § 112 orazart. 129 § 112 k.p.a.).

Z up. Dyresivra nZbiw w Kiakowls
ZASTI;PC& D‘YREKTORA
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wobec niezaskariema niniejszej decyzji

n

(DUSE&I_JOWienia) w czasie i trybie ustawowo ~PR b/ a :

przewidzianym — stata(o) sie ona(o) Bogdan iewski
°mwz§m(cJ i prawomocna(e) z dniem 28-230 Polafl;e , u Kai}sy;i:;:;v u:ﬁ:
. H tel. 502-511 proinsbhu P
Qa‘omm i podlega wykonaniy, DG 814/19 NIP 866-100-20-98

“rakéw, dnia 03.09. 22

uja:
1. Pan Bogdan Wisniewski PROINSBUD, UL. Kosynieréw 1/7. 28-230 Polaniec,

2. RZGW w Krakowie, Zarzad Zlewni Wisly Sandomierskiej, ul. Dlugosza 4a, 27-600 Sandomierz..
Do wi osci:

3. OKlaa-zp.o.

i
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WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Al IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce

OWS VIL.7322.38.2012 Kielce, 2012-09-24

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 122 ust. 2

pkt 2, art. 127, art. 128, art. 140 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(.t. Dz. U. 2 2012 r, poz. 145)

po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Staszéw (dzialajacej przez petnomocnika — Pana Bogdana Wisniewskiego, Biuro
Projektow ,PROINSBUD” ul. Kosynieréw 1/7, 28-230 Polaniec) w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektéw budowlanych oraz wykonywanie innych
rob6t na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzia, w ramach przedsigwzigcia
pn. ,Modernizacja targowiska w Staszowie”

orzekam:

Udzielam Gminie Staszéw pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektow
budowlanych oraz wykonywanie innych robot na obszarach szczeglOlnego zagrozenia
powodzia, zwiazane z realizacja przedsigwzigcia pn. ,Modernizacja targowiska
w Staszowie”.

W/w zadanie obejmowac bedzie:

1. Rozbiérke istniejacych budynkéw o wymiarach: 3,0 m x7,5 m; 4,7 m x 4,7 m i dwoch

budynkéw o wymiarach: 7,5 m x18,0 m;

Likwidacj¢ stupoéw oswietleniowych;

Zdjecie warstwy humusu i jego tymczasowe sktadowanie;

Wykonanie wykopéw pod rurociagi, studnie i fundamenty;

Podniesienie terenu drogi wewnetrznej, placow i parkingu o ok. 30 cm (w stosunku do

istniejacej rzednej terenu) i jego utwardzenie;

Budowe nawierzchni utwardzonych placu targowego o powierzchni ok. 10 050 m? oraz

dwoch placéw o wymiarach: 20,0 x 20,0 m i 13,0 x 12,3 m o nawierzchniach asfaltowych;

7. Budowg zadaszenia stoisk handlowych (wiat) o igcznej powierzchni ok. 5185 m?
1 konstrukcji stalowej na stupach;

8. Budowe budynku toalet o wymiarach ok. 20,0 m x 6,5 m wraz z wyposazeniem, instalacjami
wewngtrznymi: wod-kan, wentylacyjnymi i instalacja elektryczna, przylaczami: wody,
kanalizacji sanitarnej i zasilania elektrycznego;

9. Budowg drogi wewngtrznej o nawierzchni utwardzonej, o szerokosci 6,0 m i dlugosci
ok. 450 m z wjazdami od ulicy Wojska Polskiego;

10. Budowg sieci kanalizacji deszczowej o $rednicach do DN700 wraz z oczyszczalnia wod
deszczowych (wykonang w podziemnych, szczelnych studniach zelbetowych) sktadajaca sie
ze studni z regulatorem przeptywu, osadnika, separatora lamelowego, studni posredniej

Wik e
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Bopd#n WiEniewski 1

28-230 P iec, ul. Kosynieréw 1/7

tel. 502- -244 proinsbud@btw.pl

DG 814/1995 NIP 866-100-20-98
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| ’ w Kieleach
12. Budowe sieci oswietlenia ZEWNELrznego; Wy&lﬁll?{'r? ‘mkm:r-:\ '. i] o
13. Lokalizacjg kabin sanitarnych typu Toi-Toi, tawek, donic i koszy na $mieci: o » 1 1. oce

E. 14. Wykonanie ogrodzenia panelowego o wys. 1,5 m wraz z furtkami i bramami w-]aydowyml od
strony ul. Wojska Polskiego;

15. Budowg parking6éw dla samochodéw osobowych do 70 miejsc;
_ 16. Skiadowanie materialéw i poruszanie si¢ sprzetu budowlanego na terenie szczegélnego
zagrozenia powodzia dla wykonania powyzszych prac.

II.  Pozwolenia wodnoprawnego udzielam pod nastgpujacymi warunkami:

1. Prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego.

2. Zorganizowania bezposredniej tacznosci z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej
‘. Oddzial w Krakowie w celu pozyskiwania prognozy pogody, a takze z kierownictwem
zbiornika Chancza w celu pozyskiwania biezacych informacji na temat planowanych
dyspozycji odplywu ze zbiornika.
L 3. Opracowania Planu ochrony przeciwpowodziowej:
- na czas trwania robot, okreslajacego zaleznos¢ pomigdzy czasem rozpoczecia ewakuacji
sprzetu i zabezpieczenia innych urzadzen, a wystapieniem okreslonych stanéw na rzece
. Czarnej oraz uwzgledniajacego prognoze hydrologiczna IMGW O/Krakow;
- na czas eksploatacji, okreslajacego zalezno$¢ pomiedzy czasem rozpoczgeia ewakuacii,
a wystapieniem okreslonych stanéw na rzece Czamnej oraz uwzgledniajacego prognoze
2l hydrologiczng IMGW O/Krakéw. Powyzszy plan nalezy uzgodni¢ ze Starostwem
Powiatowym w Staszowie.
4. Uporzadkowania terenu rob6t po zakofczeniu prac.

1 . Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV.  Decyzji niniejszej nadaj¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie

Gmina Staszoéw (dzialajac przez petnomocnika — Pana Bogdana Wisniewskiego,
Biuro Projektéw ,,PROINSBUD” ul. Kosynieréw 1/7, 28-230 Polaniec) wystgpila z wnioskiem
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektéw budowlanych oraz
wykonywanie innych rob6t na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia, w ramach
przedsiewzigcia pn. ,Modernizacja targowiska w Staszowie”.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig
rzeki Czarna, ktére zostaly wyznaczone w opracowaniu »Wyznaczenie stref zagrozenia
powodziowego w zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej”. W zwiazku z tym, zgodnie z art. 140
ust. 2 pkt 5 i art. 122 ust. 2 ustawy Prawo wodne - organem wiasciwym w niniejszej sprawie jest
Marszalek Wojewodztwa Swietokrzyskiego.

Do wniosku zataczono:

- operat wodnoprawny, opracowany w sierpniu 2012 r. przez Pana mgr inz. Bogdana
Wisniewskiego;

- decyzj¢ Burmistrza Miasta i Gminy Staszéw Nr 6/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 30.05.2012 r. znak: [PP-11.6733.5.2012.X1I;

- decyzj¢ Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 30.08.2012 r.
znak: OKI-mj-770-813-2/12, zwalniajaca z zakazéw wynikajacych z art. 88 | ust. | ustawy
Prawo wodne;

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Przedsigwzigcie pn. ,Modernizacja targowiska w Staszowie” jest czescia planu
uporzadkowania terenéw miasta i zwigkszenia jego atrakcyjnosci, oraz ma na stworzenie

Za zgodng oryginalem
#PJ D"
3 Bog isniewski
28-230 Pd ec, Ul. Kosynieréw 1/7

tel. 502-5
DG 814/

44 proinsbud@btw.pl
PS5 NIP 866-100-20-98

E L



__SWII."
URZAD WOJ]

w Kiel

acil

Wydzial Infrasiruice,

' TOKRZY SKiI
CWODZK]

bazy handlowej o odpowiednim standardzie dla miejscowych przedsiqbimc@gvmem{ﬁﬁ&&“”““j"

AEle 3
W ramach inwestycji planowana jest przebudowa znajdujacego si¢ w poiudniowé"ﬁézg‘é&’ﬁami;scta

Staszowa placu targowego. Calos¢ przedsigwzigcia zlokalizowana jest na dziatkach
o nr ewid.: 5919, 2621/2, 5965/3, 2965/8, 2965/11 i 1998/1. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
wyburzenie istniejacych budynkow na placu targowym, budoweg zadaszenia stoisk handlowych,
budowe budynku toalet (poziom posadzki usytuowano ok. 0,5 m powyzej rzednej zwierciadla
wody Q)e), wykonanie utwardzenia terenu, budowe sieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodociagowej i montaz o$wietlenia oraz przebudowg istniejacego ogrodzenia od strony ulicy
Wojska Polskiego. Modernizowany plac targowy znajduje si¢ w zasiggu zalewu Qo od rzeki
Czamnej Staszowskiej. Rzedna zwierciadla wody Qjo, Czarnej Staszowskiej w przekroju
przedmiotowej dziatki wynosi okoto 187,30 m n.p.m., co wskazuje na mozliwos¢ zalewu czgsci
terenu w czasie przeptywu wielkich wod warstwa wody od okoto 0,3 m do okoto 1,5 m. W celu
zminimalizowania ewentualnych strat mogacych powsta¢ w czasie wezbran powodziowych
zaplanowano lokalizacje budynku sanitariatéw ogoéinodostgpnych w czesci zachodniej placu
(przy granicy terenow zalewowych),a poziom posadzki usytuowano 48 cm powyzej rzednej
zwierciadta wody Q;¢, Czamej Staszowskiej. Jednoczesnie zaprojektowano podniesienie terenu
drogi wewnetrznej, placow i parkingu o ok. 30 cm, w stosunku do istniejacej rzednej terenu. W
celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa wraz
z oczyszczalnia wykonang w podziemnych, szczelnych studniach zelbetowych. Oczyszczone
wody opadowe wigczone beda do istniejacego systemu miejskiej kanalizacji deszczowe;.

Pismem z dnia 11.09.2012 r. znak: OWS VII.7322.38.2012 zawiadomiono strony
0 toczacym si¢ postgpowaniu oraz 0 mozliwo$ci zapoznawania si¢ z zebranymi materiatami
w sprawie oraz skladania uwag. Poinformowano tez, ze po wyznaczonym terminie sprawa
zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materialy. Informacj¢ o wszczgciu postgpowania
podano zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, do publicznej wiadomosci poprzez
wywieszenie w siedzibie tut. Urzedu Marszatkowskiego oraz Urzedzie Miasta i Gminy
w Staszowie.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono zadnych uwag i wnioskéw dotyczacych
prowadzonego postgpowania.

Po analizie zebranych dowodéw w sprawie, uznano wniosek Gminy Staszow
za uzasadniony i nini¢jszg decyzjg udziclono pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie
obiektéw budowlanych oraz wykonywanie innych rob6t na obszarach szczegéinego zagrozenia
powodzia.

W/w pozwolenia udzielono bez okreslania terminu obowiazywania, stosownie do art. 127
ust. 5 ustawy Prawo wodne.

Jednoczesnie okreslono warunki pozwolenia uwzgledniajac w decyzji warunki Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Decyzji niniejszej nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci, zgodnie z wnioskiem Gminy
Staszow, stosownie do zapisu art. 108 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego.
Realizacja przedmiotowej inwestycji uzasadniona jest waznym interesem spolecznym ze
wzgledu na ochrong zdrowia i zycia ludzkiego. poprzez zwigkszenie bezpieczenstwa ludzi
korzystajacych 2z obecnie funkcjonujgcego targowiska, a takze wzgledow spoleczno-
ekonomicznych. Przedmiotowe przedsiewziecie dofinansowane begdzie z Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach dziatania 321 ,Podstawowe ushugi dla
gospodarki 1 ludnodci wiejskiej”, ktorego celem operacyjnym jest rozwéj lokalnej
przedsigbiorczosci oraz rozwdj i poprawa warunkéw sprzedazy bezposredniej, poprzez
modernizacj¢ lokalnej infrastruktury handlowej, przy jednoczesnej poprawie warunkow
sanitarnych i spelnieniu ogélnych standardéw unijnych przy sprzedazy produktow regionalnych
i wiejskich. Za zgodnosé z oryginatem

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w osnowie.
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Whioskodawca jest zwolniony od oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy prawo wniesienia odwotania do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem
Marszatka Wojewddztwa Swigtokrzyskiego. . -

Otrzymuja:
|. Bogdan Wisniewski
Biuro Projektéw ,,PROINSBUD”
ul. Kosynieréw 1/7, 28-230 Potaniec

2. Swigtokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w Kielcach
ul. Jagiellonska 72, 25-602 Kielce

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow;

4. Tomasz Sadag — pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow;

@ Gmina Staszow
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

6. Urzad Miasta i Gminy w Staszowie

ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

7. ala tel. 502-5§1-244 proinsbud@btw.pl
’ DG 814/1995 NIP 866-100-20-98
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$wietokrzyski Zarzad Drég Wojewédzkich w Kielcach
ul. Jagielloriska 72, 25-602 Kielce vl T et iy eote

v Kiele 3

tel. 41 347-04-71, fax. 41 347-04-70 25518 Kielee
www.szdw kielce.com.pl, SZDW.Kielce@szdw.kielce.com.pl

Kielce , 2012.0423 ()l
~ $7DW.8013.111.2012.T2.BB

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z p6zn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia
- 14.06.1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071
z pozn. zm.), W zwigzku z wystapieniem Biura Projektow _.PROINSBUD” 28-230 Polaniec,
ul. Kosynieréw 1/7 w sprawie uzgodnienia lokalizacji przejscia poprzecznego rurociggiem w
= m. Staszéw pod droga wojewddzka Nr 765 w ramach zadania pn.: ,, Modernizacja targowiska
w Staszowie” ( program Mdj Rynek)
wyrazam zgode
- na lokalizacje 1 szt. przejscia poprzecznego kolektorem tlocznym kanalizacji deszczowej DN
200mm w m. Staszéw, ul. Targowa pod droga wojewodzka Nr 765 (nr ewid. dziatki 5965/3:
2965/8 12965/11) relacji Chmielnik — Szydtéw — Staszoéw - Osiek
Przejécie poprzeczne pod droga nalezy wykonaé metoda bezwykopowa — przewiertem lub
przeciskiem na glgbokosci min. 1,6 m ponizej niwelety jezdni drogi wojewodzkiej bez
naruszenia korpusu jezdni w rurach ochronnych.

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem speinienia wymagan okreslonych
w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 243 poz. 1623
o z 2010r.) oraz uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na
tawie art.40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. ( jednolity tekst Dz. U.
Nr 19 poz. 115 22007r z pozn. zm. ) wydanej przez Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich
[} w Staszow ul. Radzikéw 34.
Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomogcia w granicach pasa drogowego
drogi wojewddzkiej Nr 765 na czas budowy w zakresie objetym niniejsza decyzja.
N Poniewaz decyzja w calosci uwzglednia zadania strony odstapiono od uzasadnienia na
podstawie art.107 § 4 K.p.a.
Wejscie w pas drogowy moze nastapi¢ w uzgodnieniu z wykonawca robot, firma STRABAG
_ Biuro Infrastruktury Zagnanisk ul. Kajetanow 117 tel. 041 301 15 88
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie za moim poémd_nictwem do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego W Kielcach w terminie 14 dni , liczac od dnia nastgpnego po

otrzymaniu niniejszej decyzji.

Otrzymuje :
1. Urzad Miasta i Gminny Staszow
ul. Opatowska 31,
28-200 Staszow
2 Biuro Projektow ., PROINSBUD”
~—ut. Kosynieréw 1/7,
28-230 Potaniec
3. Rejon Drég Wojewodzkich w Staszowie
[ 4. T-1 w/m

Za zgodnosé z

~PROINSB)
Bogdan Wignigwski
28-230 Potanie . Kosynieréw 1/7
tel. 502-511-2 proinsbud@btw.pl
DG 814/1995 NIP 866-100-20-98
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25-516 Kielee -
Staszéw, dnia 26.07.2012 r.

SE V-4430/9/12

OPINIA SANITARNA gL

Na podstawie art.3, pkt.2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity- Dz. U. Nr 212/11, poz.1263 z péz. zm.), rozdziatu 1 - Dziatu IV
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
p0z.690 z p6z. zm.). ;

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie po zapoznaniu si¢ z dokumentacja:

Projekt_u budowlanego ,,Przebudowy placu targowego w Staszowie — czeS¢ dotyczaca
wodociagu” - opracowana przez: Biuro projektow ,Proinsbud” Bogdan Wisniewski ul.
Kosynieréw 1/7 28-230 Potaniec - data opracowania: lipiec 2012 r.

nadestang przy pi$mie z dnia 20.07.2012 .

przez: Bogdan Wisniewski
Biuro Projektéw ,,PROINSBUD”
ul. Kosynieréw 1/7
28-230 Potaniec

uzgadnia projekt w zakresie wymagan higieniczno-sanitarnych - bez uwag.

Uzasadnienie:

Bogdan Wisniewski Biuro Projektow »PROINSBUD” zwrécil si¢ pismem z dnia
20.07.2012r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie
o uzgodnienie w/w projektu pod wzgledem wymagan sanitarno-higienicznych.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie sieci wodociagowej rozdzielczej, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 5919, 2621/2, 5965/3, 2965/8, 2965/11 bedacej
wiasnoscia Gminy Staszéw. Planowana inwestycja ma na celu wyposazy¢ w odpowiednig
infrastrukture techniczng dziatek nia objetych, stosownie do zapotrzebowania wynikajacego z
zadania ,,Modernizacji targowiska w Staszowie”. Wodociag o dtugosci. 498.5 mb i $rednicy
@ 110 mm wiaczony zostanie do istniejacego wodociagu @ 110 mm biegnacego wzdtuz drogi
gminnej (ulicy Wojska Polskiego) na dzialce o numerze ewidencyjnym 5919. W celu
zabezpieczenia przewodow sieci wodociagowe] przed uszkodzeniami lub zanieczyszczeniami
wody w miejscach skrzyzowania z przewodami kanalizacyjnymi, na przewodzie
wodociagowym instalowane beda rury ochronne. Za zgodnoéé z oryginatem

~PROI
Bogdan Wigniewski
28-230 Polanjec/ull Kosynierow 1/7
tel, 502-511-24# proinsbud@btw.pl
DG 814/199 NIP 866-100-20-98 L)’}
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Wszystkie materialy zastosowane do wykonania inwestycji posiadaé b@dq dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie. Przy
prowadzeniu przewodéw w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen mogacych spowodowaé
skazenie wody nalezy kazdorazowo przeanalizowaé i ustali¢ minimalne odlegtosei i spos6b
zabezpieczenia przewodow.

Pouczenie:

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej kopii projektu budowlanego,
na ktérym znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca zaopiniowanie projektu przez Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie. O terminie powolania komisji odbioru
technicznego obiektu nalezy powiadomi¢ Panstwowa Inspekcje Sanitarng.

Zataczniki:
- projekt
Otrzymuja: ARy
BL,;gééq

1. Bogdan Wisniewski
Biuro Projektéw ,,PROINSBUD”
ul. Kosynierow 1/7
28-230 Potaniec

2. ala

KK/KK

Za zgodnosé z inaiem

~PROINS

Bogdan Wisgi
28-230 Polaniec, ul. Kosynierow 1/7
tel. 502-511-2 oinsbud@btw.pl
DG 814/1995 866-100-20-98
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BURMISTRZ
MIASTA 1 GMINY

STASZOW
1K0S.7022.24 2012111 Staszow, dnia 28.03.2012 1.
 BWIETOKRZYS K|
URZAD WOJ ) 7
w RKieleact
Wydzial [n!‘rasfrmn +
Gmina Staszoéw Al IX ] o Nisled
ul. Opatowska 31
28-200 STASZOW

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych na budowe kanalizacji
deszczowej dla planowanej przebudowy placu targowego przy ulicy Wojska Polskiego w Staszowie
uprzejmie informuj¢, iz w kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Staszow jest opiniowanie
(ustalanie) warunkéw technicznych odprowadzania wod opadowych z projektowanych inwestycji
do sieci kanalizacji deszczowej funkcjonujacej na terenie miasta Staszowa, ktora jest wiasnoscia
Gminy Staszoéw.

Z dokumentow posiadanych przez tut. Urzad wynika, iz w ul. Towarowej jest czynna sie¢
kanalizacji deszczowej o przekroju @ 400 mm, ktora jest w stanie odebra¢ wody opadowe
z planowanej inwestycji. Jednakze, ze wzgledu na uksztaltowanie terenu nie mozliwe jest
odprowadzenie wod opadowych z planowanej inwestycji do przedmiotowej kanalizacji w sposob
grawitacyjny bez koniecznosci wybudowania przepompowni.

Alternatywa ww rozwiazania jest mozliwoéé odprowadzenia wod deszczowych do rzeki
Czarnej Staszowskiej po uprzednim ich podczyszczeniu. W przypadku wybrania tego rozwiazania
konieczne jest uzyskanie wszystkich wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa zezwolen na
odprowadzanie wod deszczowych do odbiornika.

Z up. BURAA

bladad,
Otrzymuja: i A
1. Adresat,
2. Wydziat IPP
W miejscu,
3. Biuro Projektow
,PROINSBUD”
ul. Kosynierow 1/7
28-230 Potaniec
4. ala.

Za zgodnos$é z oryginatem

~PR BUD”

EWODZKi

* 1 Geodezji

Bogdan/Wieniewski
28-230 Polahigc, ul, Kosynieréw 1/7
tel. 502-511-744 proinsbud@btw.pl
DG 814/1995 NIP 866-100-20-98
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Starostwo Powiatowe w Staszowie Staszéw, dnia 26.07.20121.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] 8 WIETOKRZYS K}
ul. Swierczewskiego 7 URZAD WOJEWODZK
28-200 Staszow w Kielcach

Wydzial h%fra.stz'uk:'ury 1 Geodezji
AL IX Wiekow Kieale |
25518 Kiplee

518 I

OPINIA Nr 478/2012

uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania przebiegu i bezkolizyjnosci urzadzen
uzbrojenia terenu

Obiekt: gm. Staszéw obr: Staszéw, ul. Wojsko Polskiego:
dz. Nr: 5919, 2621/2, 5965/3, 2965/8, 2965/11: \

Sekcja nr: 7.136.22.13.41

Projektowane: Przebudowa placu targowego - sieci: wod., kd, zal. eNN; przytacza wod., ks

Inwestor: Gmina Staszow

otrzymana przez Zesp6t dnia 19.07.2012 roku, na zlecenie z dnia 19.07.2012 roku, znak:

UWAGLI I ZALECENIA:

1. Uzgodnienie ZUDP traci wazno$¢ w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie 3-ch lat od daty
zatwierdzenia niniejszej opinii ( dotyczy to kazdej wyszczegdinionej branzy ). Po tym okresie projekt
nalezy ziozy¢ do ponownego uzgodnienia.

2. Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtornego
uzgodnienia w ZUDP.

3. Inwestorzy sa obowigzani zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, a po
zakonczeniu ich budowy — dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie
zwigzanej z tym dokumentacii.

4. Integraing czescig opinii jest uzgodniony zalacznik graficzny do opinii opieczgtowany i podpisany
przez Przewodniczgcego Zespoiu.

5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne
wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

6. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg
ochronie. Szczegolng uwage nalezy zwrocic na znaki oznaczone na zataczniku graficznym
T T SRR, R
O ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu nalezy zawiadomic staroste, ktéry podejmie
dziatania majgce na celu ustalenie i ukaranie sprawcy.

7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje si¢ pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia powyzszych uwag
i zalecen oraz zapisOw poszczegoinych czionkow Zespotu.

8. Podstawa prawna uzgodnienia:

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d punkt 2, art. 27
i art. 28 jednolity tekst (Dz. U.z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).Za zgodnos< zwiyginaiem
¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnsgo i Budownictwa z dnia R
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespqiéw/ uzgadniania
dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). ~PROINSBUD"”
Bogdan Wisniewski
28-230 Polanjecful. Kosynierow 1/7

tel. 502-511- proinsbud@btw.pl |
DG 814/1995° NIP 866-100-20-98 LI é
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Wydzial Infrastrulitury i Geodezji
Al IX Wiekdéw Kiele 3

25516 Kiales

CZLONKOWIE

INSTYTUCJA

Imie i nazwisko

Data

Podpis

Zarzad Drég Powiatowych
w Staszowie

Henryk Kobryn

2012.07.26

nieczytelny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

Grzegorz Klimek

2012.07.26

nieczytelny

Wydziat Administraciji
Architektoniczno-Budowlanej
Starostwa Powiatowego
w Staszowie

Dorota
Warchatowska

2012.07.26

nieczytelny

KONSULTANCI

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow
Rejon Dystrybucji Energii
Staszow

Grzegorz Kutyla

2012.07.26

nieczytelny

Polskie Sieci Energetyczne
Wschéd Spétka z o.0.
W

Zakifad Energetyki Ciepinej
w Staszowie

Telekomunikacja Polska S.A.
Obszar w Rzeszowie

Rejonowy Zaktad Energetyczny
Busko-Zdréj

Karpacki Operator Systemu
Dystrybucyjnego
Sp. z 0.0. w Tarnowie
0/ZG Sandomierz

10

Wod- Kan.
w-Staszowie

Krzysztof Dyl

2012.07.26

nieczytelny

11

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddziai w Kielcach

12

Swietokrzyski Zarzad Drog
Wojewodzkich

Jarostaw Winiarski

2012.07.26

nieczytelny

13

Swietokrzyski Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych- Rejonowy
Oddziat w Busku-Zdroju

14

Urzad Miasta i Gminy
w Staszowie

Dorota Lipinska

2012.07.26

nieczytelny

15

Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Staszowie

Kacper Krakowiak

2012.07.26

nieczytelny

16

Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Staszowie

Dariusz Cieminski

2012.07.26

nieczytelny

Ad 14) Wyznaczone drogi oznakowac¢ jako drogi pozar

Za zgodnosé z

~PROIN

Bogdan Wishie
osynieréw 1/7
insbud@btw.pl
866-100-20-98

28-230 Polaniec, ul.
tel. 502-511-244

DG 814/1995




Zaktad | Robot Hydrogeologicznych
+~H ¥ D R O - BEN®

ul. Paderewskiego 89, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-102-61 -08

tel. (0-15) 823 78 87, kom. 501 439 959

Dokumentacja geotechniczna

badan podloza gruntowego terenu  pod
projektowang przebudowe Placu targowego

miejscowos¢:S T A S Z O W
powiat :staszowski
wojewodztwo : Swietokrzyskie

Zleceniodawea : Biuro Projektéw ,,PROINSBUD”

28—-230 Polaniec
Ul. Kosynierdw 1/7

Opracowat :
/’T /q
! It
."0? BORONENTUIRGY
- .'nsﬁ‘gl. Dededyhi Kobieta
/or upr BUG W-wa 050817
/
{

Za zgodnos¢ yginatlem
= Tarnobrzeg — kwiecien - 2012 r i ; '

~PROINSBUD"”

Bogdan Wisniewski
28-230 Polanjec/ ul. Kosynieréw 1/7
tel. 502-511-244 proinsbud@btw.pl
DG 814/199 NIP 866-100-20-98
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28-230 Polanfec, ul. Kosynieréw 1/7
tel. 502-51%-244 proinsbud@btw.pl
DG 814/1995 NIP 866-100-20-98
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Celem opracowania jest przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych
W miejscu projektowanej przebudowy Placu targowego w Staszowie .
Lokalizacja projektowanej terenu badan zostala przedstawiona na zataczniku
graficznym Nrl / mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 / .

Opracowanie niniejsze zostalo wykonane zgodnie z wymogami
zarzadzenia Nr 51 Ministra Budownictwa i Przemnystu Materialow
Budowlanych z dnia 13 pazdziernika 1970 roku w sprawie zakresu i zasad
prowadzenia badan podloza gruntowego oraz zgodnie z przepisami i
normatywami technicznego projektowania prac geologicznych i
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.1X.1998
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych .

2. Ogolny opis rejonu badan .

2.1. Polozenie terenu badan .

Teren badan polozony jest w miejscowosci StaszOw pomiedzy ulica
Wojska Polskiego a Targowa — od wschodu przeptywa rzeka Czarna., powiat
Staszoéw , woj., Swietokrzyskie .

Szczegélowo lokalizacje terenu badan przedstawiono na dolaczonej mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:5 00 /zalgcznik graficzny Nr 1/ .

Pod wzgledem fizjograficznym teren badan potozony jest na krawedzi
Kotliny Sandomierskiej / Dolina Wisty/ i Niecki Nidzianskiej /. Rzedne terenu w
rejonie badan zawieraja si¢ w granicach 185,3 - 187,5 m npm .

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni Czarnej,

ktora przeptywa w bezposrednim sasiedztwie od strony wschodniej .

2 .2. Budowa geologiczna .
Pod wzgledem geologicznym badany teren polozony jest w strefie
brzeznej Zapadliska Przedkarpackiego i Goér Swigtokrzyskich .
W budowie geologicznej badanego terenu biorg udzial wylacznie utwory

Za zgodnos¢ z oryginalem

czwartorzedowe 1 trzeciorzedowe zalegajace na starszym paleozoicznym podiozu.

Utwory czwartorzedowe pod wzgledem litologicznym sa zréznicowane.

DG 814/1995 NIP 866-100-20-98
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Wysoczyzny zbudowane sa gléwnie z utworéw pochodzenia lodowcowego i

eolicznego tj glin i lessow .
W dolinie Czarnej wystepuja osady akumulacji rzecznej tj piaski pylaste, drobne
oraz pyty, torfy i namuty

Szczegbtowo budowe geologiczna czgsei stropowej badanego terenu

przedstawiono na zalgczonych profilach litologicznych wykonanych otwor6w

badawczych

2.3 Warunki wodne badanego terenu .

W wykonanych otworach badawczych nawiercono zwierciadlo wody na
glebokosci 2,6 — 2,7 m ppt . Woda wystepuje wéréd piaskéw drobnych
czwartorzgdu . Warstwa wodonosna zasilana jest opadami atmosferycznymi i w
zaleznosci od panujacych warunkéw atmosferycznych zwierciadto wody ulega

sezonowym wahaniom rzedu 0,3 — 0,6 m

3. Zakres i wyniki wykonanych prac badawczych .

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na
terenie Placu targowego w kwietniu 2012 roku wykonano 9 otworéw
badawczych do glebokosci 3 m kazdy .
Otwory badawcze zlokalizowano w terenie zgodnie z przedlozong przez
Zleceniodawce mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 5 00 z zaznaczona
lokalizacja projektowanego obiektu / zalacznik graficzny Nr 1 , dowiazujac ich
potozenie domiarami prostopadtymi do istniejacej w terenie zabucowy , granic
dziatek i drég. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na
zalaczniku graficznym Nr 1
W czasie wiercenia otworow badawczych nadzoér geologiczny wykonywat
badania makroskopowe przewiercanych warstw oraz pobieral proby gruntu do
badan .
Wyniki przeprowadzonych badan przedstawiono na profilach litologicznych
wykonanych otworéw .badawczych, ktoére przedstawiono na zalacznikach
graficznych Nr 2

Parametry geotechniczne gruntdw wystgpujacych w rejonie projektowanej

kanalizacji przedstawiono w nastgpnym rozdziale niniejszego opracowania .

—7a zgodnosc z oryginatem

~PROI

Bogdan

Dl’

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono nastgpujace profile

litologiczne

“? niewski
28-230 Potlaniec, ulf Kosynieréw 1/7

tel. 502-511-244

DG 814/1995

roinsbud@btw.p
NIP 866-100-20-98
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Otwoér Nr 1. Al 1\\ lek: Kizle 3

0,0 - 0,3m gleba

0,3 - 0,9 m piasek drobny
0,9 - 1.3 m pyl piaszczysty
1,3 - 3.0m piasek drobny
Otwor suchy

Otwor Nr 2
0,0 - 0,3 m gleba
0,3 - 0,7 m piasek drobny
0,7 - 1,5 m pyl piaszczysty

1,5 - 3.0m piasek drobny

Otwér suchy
OtwérNr3.

0,0 - 0,3m gleba

0,3 - 0.8 m piasek drobny

0,8 - 1.8 m pyl piaszczysty

1,8 - 2,1m ily

2.1 - 3.0m piasek drobny

Otwoér suchy
OtwérNr4.

0,0 - 0,3m gleba

0,3 - 3.0 m piasek drobny

Zwierciadio wody nawiercone i ustabilizowane na glgbokosci 1,9 m ppt.
- Otwér Nr5.
0,0 - 0,3m gleba
0,3 - 3.0 m piasek drobny
Zwierciadlo wody nawiercone i ustabilizowane na glebokosci 2,0 m npt.

Otwor Nr 6.

0,0 - 0.4m gleba

0,4 - 3.0 m piasek drobny

Zwierciadlo wody nawiercone i ustabilizowane na glebokosci 2,0 m ppty.

Otwor Nr 7
Za zgodnos¢ z oryginatem 0,0 - 0,3m gleba
/\ 0,3 - 0,8 m piasck drobny
~PROINSBUD"” 0,8 -'l,6rn py! piaszczysty

28-230 Polaniec, ul. Kpsynierow 1/7
tel. 502-511-244 proinsbud@btw.pl
DG 814/1995 NIR$66-100-20-98
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1.6 - 3.0 m piasek drobny

Otwér suchy

Otwoér Nr 8
0,0 - 0,3m gleba
0,3 - 0,9 m pyl piaszczysty
0,9 - 3.0 m piasek drobny
Otwoér suchy

Otwoér Nr 9
0,0 - 0,3m gleba
0.3 - 1.0 m piasek drobny
1,0 - 1,6 m pyt piaszczysty
1,6 - 3.0 m piasek drobny
Otwoér suchy

4.Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntéw podloza .

Charakterystyke ~warunkéw  geologicznych na badanym terenie
przedstawiono w oparciu o wyniki wiercen otworow badawczych , badania
gruntéw oraz genezg i historig geologiczng terenu .

W oparciu o norm¢ PN-81/03020 w podlozu budowlanym na terenie
przeznaczonym pod nadbudowe budynku szkolnego w Staszowie przy ul.
Koszarowej 7 wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne i odpowiadajace im
parametry :

- Warstwa geotechniczna 1 — do warstwy tej zaliczono piasek drobny
éredniozageszczony ~ wystepujacy na badanym terenie pod warstwa gleby . W
otworach 1, 2, 3 i 7 piasek jest przewarstwiony warstwa pylow piaszczystych o
miazszosci 0,4 — 1,0 m Warstwa ta do 3,0 m nie zostala przewiercona. .

Uogodlnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiaja si¢ nastepujaco :

cigzar objetosciowy - 2,00 kG/cm’®

wilgotnosé naturalna - 14% i nawodnione
[ stopien zaggszczenia -0.35

kat tarcia wewnetrznego - 23°

Warstwa geotechniczna 2 — do warstwy tej zaliczono pyly piaszezyste

- ZRcauopey gma}en\?vystqpujace w otworach 1,2,3,7.8 19 o miazszosci 0,4-1,0m wystepujace jako

~PROINSB

-l =

Bogdan Wisni
28-230 Polaniec, ul. Kogynieréw 1/7
tel. 502-511-244 prpi sbud@btw.pl
DG 814/1995 NIP 6-100-20-98
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przewarstwienie w piaskach drobnych . Warstwa ta wystepuje na glebokosei 0,7

— 1,8 m ppt.

Uogélnione parametry geotechniczne tej warstw przedstawiaja si¢ nastgpujaco :
cigzar objetosciowy - 2,05 kG/em® < SWIETOKRZYSK!

RZAD WOJEW(
wilgotnos¢ naturalna -22% )
Wydzial Infy uktury

stopien plastycznosci -0.30 Al. IX Wiekéw Kiele 3
kat tarcia wewnetrznego - 15 e

Warstwa geotechniczna 3 — do warstwy tej zaliczono ity wystepujace w otworze

nr3 o migzszosci 0,3 m na glebokosci 1,8 —2,1 m ppt.

Uogodlnione parametry geotechniczne tej warstw przedstawiaja sie n2stepujaco :

ciezar objetosciowy - 1,85 kG/cm®
wilgotnos¢ naturalna - 18%
stopien plastycznosci -0.15
kat tarcia wewnetrznego - 13

5. WhnioskKi .

1. Z przeprowadzonych badan geologicznych wynika , ze podioze budowlane
w miejscu projektowanej przebudowy Placu targowego  jest niejednorodnie
uwarstwione i wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych  oraz pytéw
piaszczystych.
2. Pionowe i poziome rozprzestrzenienie warstw geotechnicznych wystepujacych n:
badanym terenie przedstawiono na zataczonych profilach  wykonanych otwordv

badawczych / zal. graf. Nr 3/ i przekrojach geologicznych zal. Nr2

-~

3. Na badanym tereniec woda gruntowa wystepuje w otworach 4, 5 i 6 na
glebokoscei 1.9 — 2,0 m ponizej powierzchni terenu . Warstwa wodonosna zasilana
jest opadami atmosferycznymi i w zaleznosci od panujacych warunkéw

atmosferycznych zwierciadto wody ulega sezonowym wahaniom rz¢du 0,3 — 0,6 m

4. Przy projektowaniu posadowienia obiektu nalezy przyja¢ wartosci parametrov
geotechnicznych gruntéw podanych w rozdziale 4 niniejszej dokumentacji, a obliczeni:
wykonaé zgodnie z normg PN-B/81/03020.

Za zgodnos¢ z oryginatem

Bogdan
28-230 Polaniec, ul. Hosynierow 1/7
tel. 502-511-244 proi
DG 814/1995 NIP 866-100-20-98
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Biuro Projektéw .PROINSBUD"

28-230 Potaniec, ul. Kosynierow 1/7, tel. 502 511 244, proinsbud@btw.pl

Nazwa
przedsiewziecia

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

INFORMACJA

dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

; W ZAKRESIE
PRZEJSCIA POPRZECZNEGO KOLEKTOREM TLOCZNYM
KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN200mm W M. STASZOW,
UL. TARGOWA POD DROGA WOJEWODZKA NR 765
RELACJI CHMIELNIK — SZYDLOW - STASZOW - OSIEK
(nr ewid. dziatek 5965/3; 2965/8 i 2965/11)

PRZEBUDOWA PLACU TARGOWEGO W STASZOWIE
w ramach zadania pn.: "Modernizacja targowiska w Staszowie”

zlokalizowana na terenie czesci dziatek oznaczonych nr ewid.:
5965/3; 2965/8 i 2965/11 potozonych w Staszowie! I/ .\({_? RRZYSKL
URZAD .:-T-‘r‘!.:;_b EWODE

e v i Geudez)

Plac targowy

Staszow, pow. staszowski, woj. Swietokrzyskie

Gmina Staszow
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta:

mgr inz. Bogdan Wisniewski
28-230 Potaniec ul. Kosynierow 1/7 9 _
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@ lNFO'RMACJA 3/IPP/2012
s DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PROINSBUD Inwestor: Gmina Staszéw; ul. Opatowska 31; 28-200 Staszéw

1-

CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegoéinych obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka o dtugosci 38,0m kolektora ttocznego
DN200mm kanalizacji deszczowej zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 5965/3; 2965/8 i 2965/11
bedacych we wiadaniu Wojewody Swietokrzyskiego i w trwatym zarzadzie Swietokrzyskiego
Zarzadu Drég Wojewoédzkich w Kielcach. Niniejszy projekt stanowi

Wyzej opisany odcinek kanalizacji deszczowej stanowi czeS¢ przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa
placu targowego w Staszowie w ramach zadania: "Modernizacja targowiska w Staszowie” dla
ktérego pozwolenia na budowe wydaje Starosta Staszowski.

Gtéwnym celem projektowanej kanalizacji deszczowej jest zapewnienie odbioru wéd opadowych

i roztopowych z projektowanego przebudowywanego placu targowego wraz z odprowadzeniem
do istniejgcej miejskiej kanalizacji deszczowej.

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obowigzujgcego MPZP. Przedsiewzigcie jest zgodne
z decyzjg Nr 6/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak IPP-
11.6733.5.2012.XI z dnia 30.05.2012r wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszéw, oraz
postanowieniem dotyczacym decyzji nr 6/2012 znak IPP-11.6733.5.2012.XI z dnia 29.08.2012r.
wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszéw.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajduje sie: od strony péinocnej teren
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej, od strony wschodniej rzeka Czarna,
od strony potudniowej ulica Targowa stanowigca cigg drogi wojewodzkiej nr 765 relacji Chmielnik
— Osiek, od strony potudniowo — zachodniej budynek handlowy, a od strony zachodnlej ulica
Wojska Polskiego bedgca drogg gminna. SWIE

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedsiewziecie planowane jest na terenie obecnego targowiska' - ie’ posnadajqcego
odpowiedniej infrastruktury technicznej. Plac zasadniczo posiada nawierzchnig gruntows, oraz
niewielkg ilos¢ drog wewnetrznych o nawierzchni zwirowej, utwardzonej ptytami betonowymi,
oraz czesciowo o nawierzchni asfaltowej.

Znajdujgce sie na terenie placu dwa parterowe pawilony handlowe i budynek gospodarczy ze
wzgledu na bardzo zty stan techniczny przeznaczone sg do rozbidrki.

Teren posiada znikoma szate roslinna bez zadrzewienia, na czeSci placu porastajg trawy,
a jedynie w poblizu rzeki Czarnej rosna niewielkie kepy krzakow.

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, napowietrzne
linie elektroenergetyczne i zewnetrzne oswietlenie. Obecny plac posiada w czesci ogrodzenie
nadajace sie do rozbioérki. Teren targowiska posiada bezposredni dostgp do drogi publicznej to
jest ulicy Wojska Polskiego (droga gminna).

Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi sq:

> sieé¢ wodociagowa rozdzielcza rur PE-HD o $rednicach @110mm;

> kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U o $rednicach @200mm;

> stupy napowietrznej linii energetycznej o napieciu znamieniowym 0,4 kV



® INFORMACJA 3/IPP/2012
g DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PROINSBUD Inwestor: Gmina Staszow; ul. Opatowska 31; 28-200 Staszéw

4.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.7.

4.2

4.21.
42.2.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Z posréd szczegotowego zakresu robot budowlanych wymienionego w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.
Nr 120 poz. 1126) w trakcie realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedg
wykonywane roboty budowlane wyszczegoélnione w § 6 ust. 1 a), f), i k); ust. 4 (drogi), ust. 6 a) i
b), oraz ust. 10.

Roboty przy wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m, mogq
wystapi¢ przy wykonywaniu wykopéw pod studnie kanalizacji deszczowej, oraz komoér do
wykonywania przewiertow. Zwigzane z tymi robotami mozliwe zagrozenia to: upadek z

wysokosci, przygniecenia lub uszkodzenia ciata spowodowane uderzeniem ciezkich
przedmiotow.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw bedg wykonywane w trakcie zatadunku, roztadunku,
demontazu i montazu prefabrykatéw, armatury, rur oraz materiatéw i sprzetu pomocniczego
niezbednego do realizacji planowanej inwestycji. Zwigzane z tymi robotami mozliwe zagrozenia
to: przygniecenia lub uszkodzenia ciata spowodowane uderzeniem przez transportowane
elementy.

Roboty wykonywane w miejscach skrzyzowan oraz w poblizu linii elektroenergetycznych bedg
wystepowaly: w trakcie wykonywania demontazu i montazu linii nN, stacji trafo i linii zasilania
elektrycznego. Zwigzane z tymi robotami mozliwe zagrozenia to: oparzenia lub porazenia
pradem elektrycznym.

Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie pod drogg wojewddzka nr 765 w postaci przecisku dla
kolektora kanalizacji deszczowej ttocznej oraz wzdtuz ulicy Wojska Polskiego. Zwigzane z tymi
robotami mozliwe zagrozenia to: potrgcenia przez pojazdy samochodowe.

Roboty budowlane prowadzonych w studniach i komorach przepompowni. Zwigzane z tymi
robotami mozliwe zagrozenia to: przyduszenia i zatrucia gazami.

. Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodg przecisku lub

przewiertu beda wystepowaly w trakcie wykonywania przejScia pod drogg wojewodzka.
Zwigzane z tymi robotami mozliwe zagrozenia to: upadek z wysokosci, przygniecenia lub
uszkodzenia ciata spowodowane uderzeniem ciezkich przedmiotow.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0 t bedg wystepowaty w trakcie montazu elementéw konstrukcyjnych wiaty
handlowej, zatadunku, roztadunku, demontazu i montazu prefabrykatow, armatury, rur oraz
materiatow i sprzetu pomocniczego niezbednego do realizacji planowanej inwestycji. Zwigzane
z tymi robotami mozliwe zagrozenia to: przygniecenia lub uszkodzenia ciata spowodowane
uderzeniem przez transportowane elementy.

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia mogag rc':wnie_z_;_ \,Wﬁ‘tﬂp(‘?.,i'?r‘e, zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z: URZAD WA IDK ]

przemieszczaniem si¢ maszyn budowlanych w trakcie realizacji febgt, , |

wystapieniem niewypatdéw i niewybuchow. AL IX Wiekéw Kiele 3

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy oraz
mistrz budowlany. Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracownikow
z warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega on na praktycznym
i pogladowym oméwieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu
metod i $rodkéw zapobiegawczych.

=¥
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W czasie instruktazu nalezy:
> zapoznac pracownikéw z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
> przeanalizowaé wspélnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku

pracy,
> omoéwi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przeplsow I zasad BHP przez
pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy, SW _- |' “WODZK!
{/7 ] ! WO B " + J :
> tgczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP, Ui s

} Infr
» wskazaé skuteczne metody przeciwdziatania wypadkom przy Eraa(.

Do zagadnien, ktore nalezy oméwi¢ w ramach instruktazu nalezy:
» zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

» ogolne przepisy dotyczace poruszania sie¢ pracownikow po drogach i przej$ciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

v V¥

wytyczne prawidtowej organizacji pracy,
zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji narzedzi,
kulture miejsca pracy,

¥ N ¥

rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej,

Y

obowigzek zgtaszania uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
zawiadamianie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

v VvV

higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych),
normy dzwigania i przenoszenia ciezarow,
ochrona przeciwpozarowa,

Y V V

prawa i obowigzki pracownikdéw, szczegodlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika,

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad
prawidfowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy lub kierownik roboét.

Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a ich odbycie winno by¢
potwierdzone podpisem pracownika.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, wtym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg, a szczegding
uwage zwrécié na sposob prowadzenia robét (rgczny, mechaniczny), sposob zabezpieczenia
skarp wykopéw (rozkopy, deskowanie, $cianki szczelne), trasy urzadzen podziemnych
a szczegodlnie kabli energetycznych, telefonicznych, kategorie gruntu, poziom wéd gruntowych,
sposob odwodnienia.

Przy wykonywaniu wykopéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw, wykopy
winny sie odbywac¢ wytgcznie sposobem recznym.

W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopow, niewypatéw lub przedmiotow
niezidentyfikowanych, nalezy przerwaé wszelkie roboty, ogrodzi¢ i oznakowaé¢ niebezpieczne
miejsce oraz powiadomi¢ wiasciwy urzad gminy, organy policji itp.

g
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Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mioty) nalezy
odpowiednio dobra¢ uwzgledniajac kategorie gruntu. Narzedzia powinny by¢ ostre i dobrze
osadzone.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwoérzach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy wokét ustawi€¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis ,Osobom
postronnym wstep wzbroniony", a w nocy czerwone Swiatta ostrzegawcze. W miegjscach przejs¢
dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne, zaopatrzone w porecze i deski
kraweznikowe.

W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem do niego i odpowiednio
oznakowa¢ za pomocg: zestawow drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-
biate, chorggiewek z czerwonego ptotna, znakéw drogowych odpowiednich do wykonywanych
robét i zgodnych z dokumentacja, latarni sygnatowych, w miejscach najbardziej wysunietych na
jezdnie z pulsujgcym czerwonym Swiattem widoczne po zmroku. W odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu ustawi¢ balustrady, porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,1 m nad terenem, w uzasadnionych przypadkach wykop nalezy szczelnie przykryc.

Wykopy pionowe o gtebokosci powyzej 1,0 m winny by¢é zabezpieczone za pomocag
odeskowania Ilub z uzyciem prefabrykowanych obudéw wykopéw tzw. szalunkéw.
Odeskowanie azurowe mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

W wykopach powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejScie dla pracownikéw. Odlegtos¢
miedzy wejSciami nie powinna przekracza¢ 20 m. Zabrania si¢ wchodzenia i wychodzenia
z wykopu po rozporach oraz przemieszczania 0sob urzadzeniami stuzacymi do wydobywania
urobku. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia jego skarp oraz stanu
jego obudowy.

Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywac z pochytymi skarpami, uwzgledniajac kat stoku
naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami, winny by¢ one ustawione w odlegto$ci min.
60 cm poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang
wykopu, a koparka jest zabronione, nawet w czasie postoju maszyny.

Miejsca pracy koparki powinny by¢ w czasie pracy nocg dobrze o$wietlone.

Sktadowanie urobku i materiatéw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu, jezeli §ciany wykopu sg obudowane, gdy $ciany wykopu nie sg obudowane zabrania si¢
sktadowania materiatéw i urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.

Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopédw powinny przebiegac¢ poza strefg
wyznaczong klinem odtamu gruntu. Zasypywanie wykopow: w czasie zasypki elementy obudowy
wykopu demontowa¢ powoli od dotu i usuwaé w miarg zasypki wykopu.
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