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CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST-K-1.1. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
L.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:
B.02.01.00. Wykopy
B.02.02.00. Podsypki
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy
B.02.03.00. Zasypki
B.02.04.00. Transport gruntu
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopdw materiaty nie wystepuja.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢é przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow lub wykonania nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na odktad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowac
- zwir,
— piasek zwykty.
2.3. Do zasypywania wykopéw nalezy uzy¢ grunt rodzimy, zageszczony.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane r¢eznie lub mechanicznie.
Do wykonania robo6t ziemnych moze by¢é wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:
- spycharki,
- koparki
- rowniarka samojezdna,
- samochody cig¢zarowe,
- sprzet reezny.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkoéw transportu, ktore nie wpltywaja negatywnie na jakos¢
wykonywanych robot.
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Zwicgkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy
5.1.1 Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budows obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan
geologicznych.
5.1.2 Zasady prowadzenia robot
Wykonawca przed rozpoczgciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych. W przypadku konieczno$ci naruszenia lub zerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera Kontraktu i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte. Metody wykonania rob6t - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz
posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot.
Ziemi¢ z wykopow w iloéci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdéw) nalezy sktadowac
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu.
Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopoéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza 10 cm.
5.2. Warstwy podktadowe - B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i podktadéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialdéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
Catkowita grubos$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu
obiektu.
» Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczegcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki |
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu i przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych i $§mieci.
Uktadanie i zaggszczanie gruntoéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

YV V VY
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja;
prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;
przygotowanie terenu;
rodzaj i stan gruntu w podtozu;
wymiary wykopow;

VVVYY
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» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadow wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

» przygotowanie podioza;

» material uzyty na podktad;

»  grubo$¢ i rtownomierno$¢ warstw podktadu;

> sposob i jakos$¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

» stan wykopu przed zasypaniem;

» materialy do zasypki;

» grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki;

> sposob i jako$¢ zageszczenia.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana

odrzucone. Jesdli materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 — wykopy - [m’];

B.02.02.00 — podkiady - [m?];

B.02.03.00 — zasypki - [m’];

B.02.04.00 — transport gruntu - [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykopy - ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
*  wyznaczenie zarysu wykopu,
e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad Iub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
* odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadow - placi sig za m?® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatu,
e uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyrownaniem powierzchni.
Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
¢ dostarczenie materiatow,
e zasypanie, zaggszczenie 1 wyré6wnanie terenu.
Transport gruntu — placi sig¢ za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.
Cena obejmuje:
e zatadowanie gruntu na $rodki transportu,
e przewo6z na wskazana odleglos¢,
e wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,
e utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne..

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, z p6Zniejszymi zmianami).

CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ I WODNEJ

ST-K-2.1 ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi zebrowanymi ze stali A-IIIN
(B500SP) oraz A-III (RB400W).

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;.

(2) Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i prgtow powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w PN-EN 10025-1:2007,

- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan
1 rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pgknigé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy wsadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:

. jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

. jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.
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- Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

. znak wytworcy,

. $rednice nominalna,

. gatunek stali,

. numer wyrobu lub partii,
. znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wiazek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu.

- Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
. na powierzchni pretdéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
. odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania powinny si¢  miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
. prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na
1 m dhugosci preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem
wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
*  Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzjg o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego, o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach pretéw zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.3. Materiaty spawalnicze
Nalezy stosowac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali laczonych pretow zbrojeniowych.

2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby uniknaé trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

. Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota,

. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

. Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011.

. Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011

. Skrzyzowania pretow nalezy wiazaé drutem migkkim, spawaé lub taczyé specjalnymi zaciskami.
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¢) Montaz zbrojenia.

. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

. Nie nalezy podwiesza¢é i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego
w projekcie.

. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dtugos$é pretow
poszczegodlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiagzatkowego.
Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.
Odbiodr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.
Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegoélnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie
i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzalkowego
w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia
i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogolne

PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czgs$¢ 1: Ogodlne warunki

techniczne dostawy

ST-K-2.2 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych robot betoniarskich.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-EN 197-1:2012 o nastgpujacych markach::
- marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999,
PN-B-19707:2003/Az1 wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:
- Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy
nastgpujace dane:
- oznaczenie,
- nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,
- data wysyiki,
- termin trwalo$ci cementu.
- $wiadectwo jakos$ci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakoSci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione
wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna
ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
— oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
i) dla cementu pakowanego (workowanego):
— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokoéw przed opadami),
— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
j) dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania
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i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na zewngtrznych §cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworcg — w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosSci powinna by¢é przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.

2.1.2. Kruszywo do betonu

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotno$ci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego w inwestycji bedacej przedmiotem opracowania.

- (C25/30, XC2 — dla fundamentow,

- (C25/25, XC1 — wience, nadproza, strop, trzpienie,

- C30/35 — ptyta posadzki w budynku sanitariatow.

Wymagania wedlug normy PN-EN 206-1.

2.3 Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. C8/10.

3.SPRZET
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

(1) Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

- llo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
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(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne
wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktoéra spada.
W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokoscei 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaé nast¢pujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubo$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy.
W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o §rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtoéci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5—-8 cm w warstwe poprzednia
i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegltos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sig
jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robodt i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
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* badanie sktadnikow betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1 chroniacymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt
z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie jako$ci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa, przetomow
i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5¢m,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

roéwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeknic¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac
réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow,

- wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
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5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych
wg projektu technicznego.

6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m® wykonanej konstrukcji.
— 1 m? wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajacych wg zasad podanych powyze;.
W szczegolnoscei tunel dla pieszych podlega probnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkc;ji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
- zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalona ilo§¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrdwnanie podloza, przygotowanie,
ulozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku (oryg.)

PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiazania i statosci objgtosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,

wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci
i ocena zgodnosci.

PN-B-19707:2003/Az1 2006 Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu - Cz¢§¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty

dla budynkow

PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkaliczne;j
metoda szybka

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016;
z p6zniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pdézniejszymi
zmianami).
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ST-K-2.3 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw
z materialow ceramicznych oraz betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewngtrznych, tzn.

- §ciany fundamentowych,

- §ciany z pustakéw ceramicznych typu Max,

- §ciany bloczkoéw wapienno-piaskowych,

- $ciany dziatowe,

- kominy z cegly petne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Pustaki $cienne ceramiczne Max/220
- Wymiary: 240x372x238 mm.
- Wspolczynnik przenikania ciepta dla zaprawy zwyklej 1,35 W/m*K2.
- Masa ok. 18 kg/szt.
- Wytrzymatos$¢ — 15 Mpa.
- Format — 12DF.
2.3 Cegla silikatowa wg PN-B-12066:1998 (z poprawkami)
Wymagania:
>  wymiary
dt. do 250mm, szeroko$¢ do 120mm, wysokos$¢ 138 mm,

» nasiakliwos¢ do 16%,
> gestosé
- dla ksztattek pelnych nie wigksza niz 2 kg/dm3,
- dla ksztattek drazonych nie wigksza niz 1,6 kg/dm3,
» mrozoodporno$¢ — 25 cykli zamrazania i rozmrazania,
» wytrzymato$¢ na $ciskanie:
- ksztaltki pelne - nie mniejsza niz 15 Mpa,
- ksztattki drazone wysoko$ci do 240 mm — nie mniejsza niz 13 Mpa,
- ksztaltki drazone wysokosci do 450 mm — nie mniejsza niz 11 Mpa.
2.4. Bloczki betonowe z betonu zwyktego
Wymagania:
— klasa 10,
— nasigkliwo$¢
- wyroby z betonu zwyktego — 5% - dla elem. nieostonigtych przed czynnikami atmosferycznymi, 9 % - dla elem.
ostonigtych,
- wyroby z betonu lekkiego — 20% dla elementow nieostonigtych, 25% dla elem. oslonigtych,
— mrozoodpornos$¢ — 25 cykli zamrazania i odmrazania.
—  wymiary 240x140x380 mm lub 240x120x380 oraz 250x250x65, 250x120x140, 250x250x140, 380x250x140
mm.
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2.5 Cegla pelna, klasy 10. Wymagania wg PN-B-12050:1996

I.  wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm,

II. masa 3,3-4,0 kg,

III. cegta petna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;j,

IV. dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych catkowicie Iub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm, nie moze przekracza¢ dla cegty - 10%,

V. nasigkliwo$¢ nie powinna przekraczac 24 %,

VI. wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 Mpa,

VIL wspoétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK,

VIIIL odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadia sig,

e odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

2.6 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

b) masa 4,0-4,5 kg,

c) dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, pgknigtych do 10% ilosci cegiet badanych,

d) nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%,

e) odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

f) odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. [los¢ cegiet nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.7. Belki nadprozowe typu L-19/N i L-19/D
Charakterystyka belek:
- wysoko$¢ - 19 cm
- szeroko$¢ - 9 cm
- grubos¢ - 6 cm,
- dtugosci wymaganych belek L-19/D-120, L-19/N-120, L-19/D-150, L-19/N-210, L-19/D-240.
Wymagania.
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
— Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny przekracza¢: w dlugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm;
w grubos$ci do 3 mm.
— Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
— skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢
— szczerby i uszkodzenia krawedzi — glgbokosé: do 5 mm
- dhugosé: do 30 mm
— ilo$¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.
— Skladowanie
Belki nalezy sktadowaé na réwnym podtozu, na podkladkach grubosci co najmniej 80 mm ulozonych poziomo
w odleglosci 1/5 dlugosci od ich koncow. Nastgpne warstwy uklada¢ na podkladkach umieszczonych nad
podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.
a) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy
i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletno$¢ i stan  reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
2.8. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

1.  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

2. Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotow lotnych
251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura. Otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznoSci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Transport. Wyroby budowlane do robdt murowych moga by¢ przewozone réznymi $rodkami transportu.
Przewozi si¢ je luzem, ale bezpieczniej jest na paletach. Wyroby na paletach taduje si¢ i roztaduje mechanicznie.
Palety nalezy ustawia¢ $cisle jedna obok drugiej, rownomiernie na calej powierzchni, migdzy burtami pojazdu
transportowego, a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Zatadunek i wytadunek wyrobow luzem odbywa si¢
recznie. Wyroby nalezy uktadac $cisle jeden obok drugiego, dluzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokos¢ tadunku
nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

Skladowanie wyrobéw. Elementy licowe moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Materialty powinny by¢ zafoliowane na paletach ustawionych na rownym podtozu. Od gory
palety powinny by¢ nakryte przeno$nymi daszkami.

Cement i wapno zaleca si¢ przechowywa¢ w workach zamknigtych i zabezpieczonych przed wilgociag magazynach.
Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wylacznie na terenie suchym i odwodnionym.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne:
a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnoSci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow. |
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci nizej 1 cegly nalezy murowaé
nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione konicowe
d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utopieniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie.
¢) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murOw
f) Mury grubo$ci mniejszej niz | ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muré6w powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchu
warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.
1) zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ ggstoplastyczna w granicach zaglgbienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.
j) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a spoin pionowych -10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych
-5 mm.
5.2. Mur z pustakéw ceramicznych
Przy wznoszeniu murdéw z pustakéw ceramicznych nalezy stosowac ogdlne zasady wigzania cegiel. Minimalne
przesuniecie spoin poprzecznych wynosi 50 mm. Sciany nalezy wymurowaé na zwykle spoiny.
Zuzycie zaprawy dla muru grubosci:
-30 cm—20 I/m?,
-25cm— 16 I/m?,
-11,5em—7 l/m?%
5.3. Mury z bloczkéw betonowych
Mury z bloczkéw betonowych wykonuje si¢ wedtug tych samych zasad co mury z cegiet ceramicznych.
Spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ wypeklione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gltgbokosci 5-10 mm.
5.4. Mur z cegiet silikatowych
Zasady wiazania muréw z cegiet silikatowych sa identyczne jak w przypadku wiazania murdéw z cegiel
ceramicznych. Mury z blokow silikatowych sa wykonywane wg tych samych zasad co mury z pustakéw
ceramicznych.
5.5. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne wg normy PN-89/B-10425
Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac¢ z cegly pelnej co najmniej klasy 15.
5.6. Otwory okienne i drzwiowe
Stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych (w przypadku $cian warstwowych —
przewaznie do warstwy wewngtrznej). Otwory w $cianach murowanych nalezy przekry¢ nadprozami.
5.7 Nadproza z belek prefabrykowanych typu "L-19/N" montuje si¢ réwnoczesnie ze wznoszeniem murdw.
W $cianach zewngtrznych obciazonych stropami montaz nadprozy powinien odbywac si¢ w nastgpujacy sposob:
- na wyrownanych i spoziomowanych powierzchniach muru uklada si¢ poszczegdlne belki nadproza typu "N" dla
odpowiedniego otworu okiennego. Belki uktada si¢ na podporach na zaprawie cementowe;.
Uktadanie belek nadprozowych nalezy rozpocza¢ od skrajnej zewngtrznej belki a nastgpnie na poziomie 4 - 5 cm
wyzszym pozostale elementy zgodnie z zasadami uktadania belek.
—po utozeniu belek prefabrykowanych na murach nalezy w nadprozu utozy¢ ocieplenie ze styropianu lub gazobetonu.
Po wykonaniu tych czynnosci nadproze wypetnia si¢ betonem. Oblicowanie wewn. strony nadproza wraz z
ociepleniem wykonuje si¢ po ulozeniu stropu i wykonaniu wienca.

— przed przystapieniem do uktadania stropu skrajna wewngtrzng belkg typu "L 19" obciazona bezposrednio stropem

nalezy podstemplowac.

Stemplowanie nalezy wykona¢ w ten sposob, aby odleglos¢ od skrajnej podpory do punktu podparcia nie
przekraczala 25 cm. Stemple moga by¢ drewniane lub z rur stalowych.
Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystapi¢ do ukladania stropu prefabrykowanego lub betonowania
stropu wylewanego.
Stemplowania skrajnej belki wewngtrznej mozna nie wykonywaé w przypadku uktadania stropu na ryglach.

«  po ulozeniu stropu betonuje si¢ wience.
Przy stropach wykonywanych na mokro wieniec betonuje si¢ razem ze stropem. Wieniec zbrojony jest gora i dotem
po 2 ér. 10; marka betonu w wiencu C20/25.
Po stgzeniu wienca, lecz nie wcze$niej niz 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania, mozna usuna
stemplowanie nadproza.

* po zwiazaniu wienca wykonuje si¢ ciany i mury podokienne nastgpnej kondygnacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

1. wymiaréw i ksztattu cegty,

2. liczby szczerb i peknigé,

3. odpornosci na uderzenia,

4. przetomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja poddaé¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegoblnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbior6w materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp.  Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane  mury niespoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia: 3 6
- na | metrze dtugos$ci 10 20

- na calej powierzchni
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2. Odchylenia od pionu 3 6
- na wysokosci | m 6 10
- na wys. kondygnacji 20 30
- na catej wysokosci

3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 2
- na | m dtugosci 15 30
- na calej dhugosci

4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu 1 2
- na | m dlugosci 10 20
- na calej dhugosci

5. Odchylenia wymiaré6w otworow w +6,-3 +6,-3
Swietle +15,-! +15,-!
0 wymiarach; +10,-5 +10,-5
do 100 cm szerokos$¢ +15,-10 +15,-!
wysokosé
ponad 100 cm szeroko$¢
wysokosé

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla wykonania $cian nadziemnych — 1 m* muru o odpowiedniej grubosci,

- dla $cian fundamentowych — m’.

Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér robét murowych powinien si¢ odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynkow

8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian i otworow,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2012 Cement -Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-B-30010:1990/Az3:2002  Cement portlandzki biaty

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane - Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane - Czg$¢ 2: Metody badan
PN-EN 459-3:2011 Wapno budowlane - Czg¢$¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 206-1:2003/A2:2006  Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci

PN-EN 413-2:2006 Cement murarski - Czgs$¢ 2: Metody badania
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ST-K-2.4 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukeji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST 1 dokumentacji
projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;
Z pozniejszymi zmianami),

> ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

> ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 3 oraz warunkach technicznych.
2.2. Wymagania szczegdlowe

- stal profilowa S335J2 — konstrukcja glowna,

- stal profilowa S235JR — stezenia polaciowe i $cienne,

- stal S350GD — ptatwie.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:2007, PN-EN 10027-2:1994,
PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2009, PN-EN 10204:2006.

Wszystkie elementy stalowe wykonywane na prefabrykacji nalezy zabezpieczy¢é przez cynmkowanie ogniowe
o grubosci powltoki 40um. Platwie majq posiadac¢ powlokq cynkowaq w klasie Z275.

Wszystkie produkty do wykonywania konstrukcji stalowych musza odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

— mie¢ trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.4. Laczniki

Sruby, nakretki, nity, kotwy i inne akcesoria do laczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, a ponadto:

— $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2011,

— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm,

— podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN ISO 887:2003, PN-EN ISO 10673:2009, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018,

— nity powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm,

- kotwy musza posiada¢ Aprobaty Techniczne.

Wszystkie tqczniki — Sruby, kotwy — ocynkowane.

2.3 Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 544:2011,
a ponadto:

— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 6847:2005
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— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2009,

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 760:1998 oraz
PN-67/M-69356.

2.4 Rury stalowe — tuleje ochronne

Rury stalowa $r. 76,1x3,6mm. Dhugo$¢ wedtug projektu technicznego.

2.5. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i1 materialy dostarczone na budoweg powinny by¢ wytadowywane dzwigami.
Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ przed odksztatcaniem. Elementy
uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawia¢ powstale
w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

Laczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnos$nikow i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania
i dokumentacja konstrukcyjna.

. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

. Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych

- sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po
cieciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

5.3. Sktadanie zespolow

5.3.1. Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktore po
montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i1 przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotow

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedlug
wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
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0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica 1 grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubos$ci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrdébka spoin
- przetopienie grani
- wymagana technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny sczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewngtrzne spoin mozna naprawié¢ uzupeltniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierna ospowatosc,
braki przetopu, pgcherze nalezy usunac przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.3. Polaczenia na $ruby
- dlugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbg podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb §ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.
- §ruba w otworze nie powinna przesuwac sig¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukcji stalowych
5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i przy udziale $rodkow, ktére zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymalos$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaré6w konstrukcji. Kolejne
elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ci elementéw uprzednio zmontowanych.
5.4.2. Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale podczas transportu
i sktadowania.
5.5 Montaz tulei ostonowych wykonaé¢ wedhug projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach lub kilogramach. Obramienia z katownika oblicza si¢
w metrach biezacych.

Montaz podpér oblicza si¢ w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN ISO 544:2011 Materiaty dodatkowe do spawania - Warunki techniczne dostawy spoiw i topnikow - Typ
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie
PN-EN ISO 6847:2005 Materiaty dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do analizy sktadu chemicznego
PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania wizualne ztaczy spawanych
PN-M-69011:1978 Spawalnictwo - Zlacza spawane w konstrukcjach stalowych - Podziat i wymagania
PN-EN ISO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty, prgty i stopiwa do spawania
tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie — Klasyfikacja
PN-EN 760:1998 Materiaty dodatkowe do spawania - Topniki do spawania tukiem krytym - Oznaczenie
PN-M-69356:1967 Topniki do spawania zuzlowego
PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragle ogdlnego stosowania do §rub, wkretow i nakrgtek metrycznych - Dane
ogoblne
PN-EN ISO 10673:2009 Podktadki okragte do $rub z podktadka - Szereg matly, normalny i duzy.
Klasa doktadnosci A
PN-M-82008:1977 Podktadki sprezyste

PN-M-82009:1979 Podktadki klinowe do dwuteownikow
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PN-M-82018:1979 Podktadki klinowe do ceownikow

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria — Terminologia
PN-EN ISO 4014:2011  Sruby z Ibem szesciokatnym - Klasy doktadnosci A i B
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali - Cz¢$¢ 1: Znaki stali
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali - System cyfrowy

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostawy wyroboéw stalowych
PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobdéw stalowych
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czg$¢ 2: Mosty stalowe

ST-K-2.5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie, tj. wykonanie i montaz konstrukcji
dachowe;.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparat musi by¢ przeznaczony do impregnacji drewna budowlanego przeznaczonego do wnetrza budynkow, w tym
wigzby dachowej. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony
zaimpregnowanych powierzchni przed oddzialtywaniem wody i opadéw atmosferycznych powodujacych jego
wymywanie.
Dla robot wymienionych w punkcie 1.3 nalezy zastosowa¢ drewno klasy C24,
wedlug nast¢pujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
—PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieré6wnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchylek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.1. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
—  dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
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2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy
- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci:  do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
e dlatat o grubosci do 50 mm:
—  wgrubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci
—  w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
e dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
—  w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—  wgrubosdci: +2 mm i-1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchyltki wymiarowe krawegdziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiar. belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrgtki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z Ibem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
«  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
«  Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem
«  Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukcji
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementoéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegltos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiodr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wpltywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale Srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa ilo§¢ m* wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosSci
wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspoélne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zlacznych.

ST-K-2.6 ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Blacha trapezowa

Blacha trapezowa TR50/260 gr. 0,7mm.

2.2. Blacha ocynkowana, powlekana ptaska gr. 0,55 mm — obrébki blacharskie, parapety zewngtrzne.
2.3. Rynny i rury spustowe

Rynny PCV ér. 12 cm,

Rury spustowe PCV $ér. 10 cm.

Rynna z blachy aluminiowej ér. 15 cm.




WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROINSEUD ROBOTY BUDOWLANE
Inwestor: Gmina Staszow; ul. Opatowska 31; 28-200 Staszow

@. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
@

Musza charakteryzowac si¢ wysoka odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne. Produkowane ze stali najwyzszej
jakosci, ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 pm). Potaczenia rynien ze soba oraz naroznikami
przy pomocy ztaczki rynnowej z uszczelka.

W wiacie nalezy zamontowaé rynny stalowe, potokragte z blachy aluminiowej, §rednicy 150 mm.

2.4. Materiaty dodatkowe

2.4.1. Wkrety z tbem ptaskim do mocowania blachy trapezowej

2.4.2 Welna mineralna gr. 20 cm do izolacji cieplnej — wg. SST-K-2.7.

2.4.3. Folia paroprzepuszczalna — wg SST-K-2.7.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w arkuszach utozonych na ptask.

Przewozac blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy ocynkowane
i aluzynkowane). Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzgtem lub przez odpowiednia ilo$¢
0s6b tzn. przy diugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢ 6 osob, po 3 z kazdej strony. Nie wolno ciagnad
jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otar¢ i zadrapan nalezy zamalowaé je farba
zaprawkowa. Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzadzen mechanicznych.
Blachy skltadowane w pakietach i1 krggach nie moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub
W pomieszczeniach narazonych na dzialanie wilgoci i zmiennych temperatur. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
rozladunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach. Na skutek znacznej roéznicy
temperatur pomigdzy blachami wytraca si¢ woda, ktora prowadzi do powstania odparzen. Blachy powinno si¢
przechowywaé w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.
Paczek nie wolno uktada¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm.
Blachy zamoczone w czasie transportu lub sktadowane w nieodpowiednich warunkach nalezy wysuszy¢, nastgpnie
przetozy¢ arkusze odpowiednimi przektadkami - tak, aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacje powietrza. Po wysuszeniu
blachy ocynkowane (aluzynkowe) nalezy przejrze¢ i pokry¢ warstwa oleju konserwujacego. Blachy przeznaczone do
dtuzszego sktadowania nalezy przejrze¢, a blachy ocynkowane (aluzynkowe) pokry¢ warstwa oleju konserwujacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Pokrycie dachu blacha trapezowa
1/. Blachy trapezowe nalezy mocowa¢ do platwi tacznikami ptaskimi. Ilo§¢ mocowan powinien okresla¢ projekt
techniczny. Jezeli tego nie podaje nalezy przyjmowaé, ze w pasach krawegdziowych - ktére wg PN-77/B-02011
wynoszg od 1-2m - ilo§¢ mocowan powinna wynosi¢: min. 8 szt./m2, a w strefach srodkowych: min. 5szt./m2.
2/. Kierunek montazu powinien by¢ zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczesciej wiejacego w danej okolicy.
3/. Mocowanie blach trapezowych na zakladach poprzecznych powinno by¢ na kazdej “dolnej fali” na dlugosci
zaktadu.
4/ Laczenie na kazdej fali j.w. powinno by¢ réwniez na tatach: przyokapowe;j i przykalenicowe;j.
5/. Blachy trapezowe o wysokos$ci powyzej 35mm powinny by¢ taczone w “gdrnej fali” na potaczeniach wzdtuznych
min. co 60cm.
6/. Blachy trapezowe montuje si¢ na potaci dachowej w taki sposob by tworzyly z linia okapu kat prosty (90°).
Linia okapu, ktora wyznaczamy przy pomocy linki lub listwy oporowej stanowi zawsze bazg do ktadzenia kolejnych
arkuszy blach. Wszelkie btedy potaci dachowych eliminujemy przykrywajac wszystkie krawedzie dachu obrobkami
blacharskimi.
Uwagi dodatkowe
1. Do cigcia blach stalowych ocynkowanych i stalowych ocynkowanych pokrytych powtokami organicznymi nalezy
stosowac nozyce reczne lub mechaniczne wibracyjne lub skakankowe. Zabrania si¢ uzywania narzedzi powodujacych
przy cigciu uszkodzenie powierzchni ocynkowanej i powlekanej na skutek wydzielania si¢ ciepta, t.j. szlifierki
katowe.
2. Drobne uszkodzenia powloki podczas montazu mozna zamalowa¢ farba zaprawkowa. Powierzchnia musi by¢
oczyszczona z brudu i thuszczu.
3. Stalowe wiory pozostajace po wierceniu lacznikéw musza by¢ usunigte za pomoca migkkiej zmiotki, gdyz
rdzewiejac powoduja uszkodzenia powierzchni blach. Brud, ktory powstaje w czasie pracy powinien by¢ usunigty za
pomoca zwyczajnych srodkow myjacych.
5.2 Obrobki blacharskie

e obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

e roboty blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej

porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C,
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*  robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Pasy nadrynnowe swymi krawgdziami musza wchodzi¢ w rynny na 1/3 jej szeroko$ci. Montuje si¢ je po
zainstalowaniu orynnowania. Po montazu pasé6w nadrynnowych mozna przystapi¢ do montazu pokrycia.
Wszelkie elementy o przekroju kotowym wystajace z dachu (rury wywiewne, wywietrzniki itp.) nalezy uszczelni¢
kolierzami uszczelniajacymi.
Parapety zewngtrzne nalezy zamontowaé po montazu stolarki okienne;.
5.3 Rynny i rury spustowe
Montaz rynny rozpoczynamy od wyliczenia ilosci hakéw rynnowych. Maksymalna odleglo$¢ migdzy nimi

wynosi 1 m. W przypadku budynkow dtuzszych niz 10m, spadek rynny musi by¢ dwukierunkowy.
1. Haki rynnowe sa mocowane przy okapie 2 cm ponizej linii przedtuzenia arkuszy blachy. Aby utatwi¢ sobie
ustawienie pierwszego haka mozna uzy¢ taty.
2. Haki rynnowe moga by¢ takze ustawiane za pomoca zylki. Aby ja zamocowac wystarczy poluzowaé srodkowy
wkret mocujacy hak.
Z drugiej strony okapu hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno wynosi¢ 3-4 mm/m,
czyli np. na dlugo$ci 10 m roznica wysokosci bedzie wynosita 3-4 cm. Pozycje haka mozna wymierzy¢ tasma.
Weczesniej nalezy oczywiscie sprawdzié, czy okap jest poziomy.

Rury spustowe powinny znajdowaé si¢ w odlegtosciach od 12 do 20 metrow od siebie, a przede wszystkim
w narozach budynkéw i pod koszami dachowymi. Gdy dlugos¢ okapu nie przekracza 10 m wystarczajace jest
zastosowanie jednej rury spustowej, gdy jest on dtuzszy, lecz krotszy od 24 m stosuje si¢ dwie rury spustowe na
koncach rynny, albo jedna rurg spustowa umieszczona po srodku okapu. Przekrdj rury spustowej nie powinien byc
mniejszy niz 75% przekroju rynny, a jej $rednica powinna nie by¢ mniejsza od 10 cm, zazwyczaj stosuje sig¢ 15 cm.
Przyjmuje si¢ jednak, ze rura spustowa jest w stanie odprowadzi¢ wodg ze 150 m2 powierzchni dachu.
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 2 m

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne
> Wymagana jako$¢ materiatow pokrywczych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzgdnym dokumentem.

> Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
> Odbiér materiatow powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie

wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta

powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

> Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wilasciwoséci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
> Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
> Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

- m* pokrytej powierzchni,

- m” wykonanych obrébek blacharskich z blachy,

- 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych,

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbiér robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢sciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiodr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
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- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe
pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cz¢§ciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materialow i wyrobow.
Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiodr pokrycia z blachy
Wyglad zewngtrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystgpowania takich wad
jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtoéci szwow do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow
od linii prostej i od linii prostopadlej do okapu.
Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢: w szwach prostopadtych i rownolegtych do okapu, na kalenicy, na
narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu czy taczenia i u mocowania arkuszy sa zgodne
projektem.
Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach wybranych przez inspektora nadzoru, szczegodlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej na ulewnym deszczu.
8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,
«  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
e sprawdzenie prawidlowo$ci spadkdéw rynien,
*  sprawdzenie szczelnoS$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na szczelno$¢ pokrycia,
roboty blacharskie moga by¢ przyjgte z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m”> wykonanego pokrycia i zadaszenia.
Placi sig za ustalong ilo§¢ m? obrobki z blachy powlekanej wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace

ST-K-2.7 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

- izolacji przeciwwilgociowej,

- izolacji cieplnej,
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- wypehien dylatacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty
2.2.1 Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Nie zawiera toksycznych, lotnych i tatwopalnych
rozpuszczalnikdw organicznych, jest bezwonna. Charakteryzuje si¢ bardzo dobra przyczepnoscia do podiozy
budowlanych, wysoka odporno$cia na zmienne warunki atmosferyczne i elastyczno$cia w szerokim zakresie
temperatur od -30°C do +100°C
Orientacyjne zuzycie masy wynosi 0,8 — 1,1, kg/m? przy jednokrotnym nanoszeniu warstwa o grubosci 1 mm.
2.2.2 Folia paroprzepuszczalna.
2.2.3 Wetna mineralna twarda do izolacji stropu,. gr. 20 cm.
2.2.4 Folia budowlana izolacyjna gr. 0,3 mm.
2.2.5 Papa zgrzewalna izolacyjna
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS z tkaning szklana o gramaturze 200g/m?. Parametry techniczne:

- grubos¢ 5,2 mm,

- wydhluzenie wzgledne przy zerwaniu min. 2%,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury +100°C,

- odpornos¢ na dziatanie niskiej temperatury -20 °C.
Musi posiada¢ certyfikat, aprobat¢ techniczna oraz atest higieniczny.
2.2.6 Materialy do wypemienia szczelin dylatacyjnych
a) sznur dylatacyjny polietylenowy,
b) dwusktadnikowa, elastyczna masa na bazie polisulfidow, do wypelniania poziomych dylatacji; po pelnym
utwardzeniu preparat stanowi¢ musi uszczelnienie o elastyczno$ci gumy, o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej,
wodoszczelnosci 1 odpornosci na dzialanie wody; musi by¢ odporny na dziatanie wody morskiej, roztworow soli,
benzyny, olejow mineralnych, jest odporny na gnicie i przerastanie korzeni; wymagania techniczne:
- gestos¢ ok. 1,65 kg/dm3,
- twardos$¢ Shore'a A - 35sSh A,
- odksztatcalnosc¢ - > 80%,
- zuzycie — wg karty technicznej produktu;
c) szybkoschnacy, bezbarwny, rozpuszczalnikowy, jednoskladnikowym preparatem gruntujacy oraz poprawiajacy
przyczepno$¢ mas wypetniajacych dylatacje.
Wymagania: niska lepko$¢, gestos¢ (+20°C) - ok. 0,8 g/cm®.
Zuzycie: ok. 150+250 ml/m?, ok. 10+20 ml/mb dylatacji.
2.2.7 Styropian ekstrudowany gr. 215 cm
Gesto$¢ min. 30-40 kg/m3, odporny na dziatanie wilgoci, mrozoodporny, wysoka wytrzymatos¢ na $ciskanie.
2.2.8 Styropian odmiany EPS 70-040 — wymagania i wykonanie wg ST-K-3.1.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu lub wg wymagan producenta.

4. TRANSPORT
Masy uszczelniajace nalezy transportowaé i przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
1. Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia.
2. Powierzchnia pod izolacje z mas bitumicznych powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
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5.1.2. Izolacja z emulsji bitumiczne;j
Wykonac¢ scisle wedlug wytycznych producenta produktu, zawartych w karcie technicznej wyrobu.
5.2 Wypelnienie dylatacji — wedtug projektu technicznego oraz kart technicznych produktow.
5.3. Izolacje cieplne
Izolacje¢ $cian fundamentowych wykona¢ wedlug ST-K-3.1.
Izolacj¢ posadzki oraz stropu wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz projektem technicznym.
5.4. Folig paroprzepuszczalng nalezy uktadaé¢ na zaktad. Szczegétowy montaz wedlug wytycznych producenta.
5.5. Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej

» roboty izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, norma PN-80/B-10240

i aprobatami technicznymi, instrukcjami producenta, specyfikacja techniczna i przedmiarem,

» do wykonywania robot mozna przystapi¢ po sprawdzeniu zgodnosci podloza z wymaganiami szczegétowymi
dla danego rodzaju podtoza oraz zgodnosci ze specyfikacja techniczna materiatow izolacyjnych i sprzgtu do

wykonywania izolacji,
»  szerokos$¢ zakladéw arkuszy papy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,

» do zgrzewania pap zgrzewalnych stosowaé nalezy palniki lub wielopalnikowe agregaty nadtapiajace na gaz
propan-butan. Przy zgrzewaniu musi doj$¢ do wycieku roztopionej masy asfaltowej przed odwijajacym sig
zwojem zgrzewanej papy, na calej szerokoSci wstegi i do wycieku tej masy przy brzegach papy. Palnik
powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. W celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno byé
krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;.
Fragment wstggi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé¢ do ogrzewanego

podtoza watkiem o dlugosci réwnej szeroko$ci pasma papy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne.

. Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw

potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym

przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdow izolacyjnych, ktoérych wiasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,
- protokoty odbioru materialow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalong iloé¢ m® izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 14933:2009  Lekkie wyroby wypelniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie ladowym i wodnym

- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-B-24620:1998/Az1:200 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 12970:2003 Masa asfaltowa wodochronna -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej --
Definicje i wlasciwosci

PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziome;j izolacji
przeciwwilgociowej -- Definicje 1 wlasciwosci

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

CPV 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

ST-K-3.1 IZOLACJA CIEPLNA BUDYNKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplnej metoda lekka mokra z wykorzystaniem styropianu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji cieplnej obiektu objgtego przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB, tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowanie musi posiadac
odpowiednie oznaczenie. Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w paczkach w sposdb zabezpieczajacy przed
ewentualnymi uszkodzeniami i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych.

Musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma oraz Atest Higieniczny.

Dostarczanie i sktadowanie styropianu, jak réwniez pozostalych materialdéw stosowanych do termoizolacji,
powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z treScia zapisOw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.
Kazde opakowanie musi posiada¢ odpowiednie oznakowanie ,,CE” lub ,,B” oraz okreslony w rozporzadzeniach opis.
2.2. Styropian
Styropian musi spelnia¢ wymogi normy PN-EN-13163:2004, min. EPS 70-040 (FS 15), gr. 10 — $ciany zewngtrzne
powyzej cokohlu, 3cm — o$cieza. Ponadto material ten nie moze rozprzestrzenia¢ ognia, tzn. musi by¢ samogasnacy
(FS) oraz posiada¢ deklarowana przez producenta stabilno$¢ wymiarow (po odpowiednio dlugim okresie
sezonowania). Dopuszczalne jest stosowanie ptyt nie wigkszych niz 120 x 60 cm.

Gesto$é pozorna dla ptyt EPS 70 musi wynosié¢ od 13,5 do 15 kg/m”>.
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2.3. Zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych — zaprawa zbrojona wtoknami, elastyczna, zawierajaca
dodatek wysokiej jakosci polimerow.
2.4. Laczniki mechaniczne do mocowania plyt termoizolacyjnych.

Wymagania techniczne dotyczace tacznikow mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Wartos¢

| Materiat tacznika Zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w
niskich temperaturach

2 Trzpien tacznika Z tworz. sztuczn. wzmocniony, badz stal.
Ocynkowany z gldwka z tworzywa
eliminujaca powstawanie mostkow cieplnych

Sposdb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia
chropowata z otworami, zapewniajaca
przyczepno$¢ zaprawy klejace;.

5 Mostki cieplne Budowa tacznika minimalizujaca
powstawanie mostkow cieplnych

6 Glebokos¢ zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem
dla danego typu tacznika

7 Liczba tacznikow Musi wynika¢ z obliczen statycznych, nie

moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m?

8 Rozmieszczenie tacznikdéw Zgodnie z projektem, wedlug wytycznych
dostawcy systemu

Zastosowanie dodatkowego wzmocnienia tacznikami mechanicznymi powinien okresli¢ projektant. Projekt powinien
zawiera¢ liczbe tacznikow, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich
rodzaj, dlugos¢, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie minimum 5
facznikow na 1 m2 Dlugos¢ facznikow powinna wynika¢ z rodzaju podloza, grubosci materiatu izolacyjnego, przy
czym glebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca si¢ rowniez, aby przy grubosci powyzej 15
cm stosowac¢ dodatkowe mocowanie za pomoca tacznikow.

2.5. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Wymagania jakimi powinny odpowiada¢ siatki z wtdkna szklanego przedstawia ponizsza tabela

Cecha Wymagana warto$¢

uniemozliwiajacy
przesuwanie si¢ oczek siatki
polimerowa, zapewniajaca odpornos¢ na dziatanie srodowiska
alkalicznego

Rodzaj splotu
Impregnacja powierzchni
Wymiary dostawcze szerokos¢ - nie mniej niz 100 cm

dtugos¢ - nie mniej niz 50 m

Wymiary oczek nie mniej niz 3 mm

Masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m?
Straty prazenia w temperaturze 625°C 10 - 25% masy
Sita zrywajaca (wzdhuz osnowy i watku) dla probek:

a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N

¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

d) przetrzymywanych w wodnym roztworze nie mniej niz 600 N

cementowym

Wydhuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i watku) dla
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probek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1500 N)
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wigeej niz 3,5% (przy sile 1200 N)
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze nie wigeej niz 3,5% (przy sile 600 N)
cementowym

2.6. Srodek gruntujacy — wehodzacy w sklad catego systemu ocieplenia.
2.7. Wyprawa elewacyjna — tynk cienkowarstwowy akrylowy — §ciany, tynk mozaikowy - cokot.
2.8. Materiaty uzupelniajace - uzupelnieniem systemu sa listwy cokotowe, profile naroznikowe.

3. SPRZET

1. Wiadra plastikowe, wiertarka, mieszadlo do zapraw do przygotowania zaprawy klejace;j.

2. Poziomice, taty aluminiowe, listwy i taty drewniane do sprawdzania poziomoéw uktadanych plyt styropianowych.

3. Pace stalowe, pace styropianowe, paca z tworzywa sztucznego, kielnia, pita drobnozabkowa do przyklejenia ptyt
styropianowych, wykonania warstwy zbrojnej.

4. Materiaty pomocnicze: miarka, katownik metalowy, pedzel tawkowiec.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

- nalezy stosowa¢ wyltacznie system jednego producenta,

- wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
1 instrukcjami technicznymi produktow,

- w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podloza nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C, w przypadku materiatdéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C,

- podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyé,

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze na ktérym begdzie wykonywana izolacja powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe
itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejsScie w reakcje chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrat¢ jego funkcji lub skuteczno$é catego
zestawu.

Nalezy dokona¢ oceny podloza pod zastosowanie bezspoinowego systemu ocieplenia $cian zewngtrznych,
nast¢pujacymi metodami:

- proba odpornosci na Scieranie — otwarta dlonia lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia,
piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu,

- proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujac metodg siatki nacig¢ lub postugujac si¢ twardym i ostrym
rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no$no$¢ podloza oraz stopien przyczepnosci ,

- préba zwilzania — szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza,

- test rownosci podtoza — fata, pionem i poziomica okresli¢ odchylki $ciany od plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie
od pionu, a nastgpnie poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami norm dotyczacych konstrukcji murowych czy
zelbetowych.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu.

Jezeli podtoze nie spetnia odpowiednich wymagan nalezy je przygotowa¢ w nastgpujacy sposob:

Stan podloza Przygotowanie podloza

kurz i pyt oczy$ci¢ za pomoca migkkiej szczotki, spre¢zonego powietrza, ewentualnie zmy¢
woda pod ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschnigcia

luzne resztki lub wylewki | skué i oczyscic¢
zaprawy ze spoin

nierownosci, defekty i sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska lub wyrdwnawcza z ewentualnie
ubytki wymaganymi dla zapraw materiatami podktadowymi
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Stan podloza Przygotowanie podloza
wilgoé pozostawi¢ do wyschnigcia
wykwity oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

luzne i nieno$ne elementy | wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupelni¢ materiatem murarskim z zachowaniem
elewacji wymaganych okreséw karencji

Brud, sadza, tluszcz zmy¢ woda pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw, splukaé czysta
woda i pozostawi¢ do wyschnigcia

Przy nier6wnosciach podloza do 10 mm — nalezy zastosowa¢ szpachlowke do tynkéw lub zaprawg cementowa
z dodatkiem emulsji kontaktowej. Przy nieréwnosciach podioza od 10 do 20 mm - mozna zastosowac zaprawe
cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jesli nierownos$¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe
naklejajac materiat teromoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy
zasadniczej za pomoca tacznikow mechanicznych).

5.3. Przyklejenie plyt termoizolacyjnych

Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podioza poziomo — z zachowaniem ,,mijankowego” uktadu spoin
pionowych przy uzyciu zaprawy do klejenia styropianu. Na calej powierzchni ocieplanej $ciany, plyty powinny do
siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy naktadaé kielnia po
obwodzie plyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na Srodkowe;j
powierzchni plyty. Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni
ptyty. W przypadku réwnych gladkich podtozy, zaprawg¢ mozna naktadaé na ptyty za pomoca pacy zgbatej o
rozmiarach 10 do 12 mm. Ilo$¢ masy klejacej i grubos$¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze $ciana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po nalozeniu masy klejacej na
ptyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie przycisnac. Po docisnigciu, ptyty nie wolno poruszac.
Styropian przykleja si¢ pasami od dotu do gory. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ rowna, a szpary
migdzy nimi wigksze niz 2 mm, wypelnione paskami styropianu. Nieréwnosci i1 uskoki powierzchni phyt
termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia plyt. Laczniki po
uprzednim nawierceniu otworu w $cianie nalezy osadzi¢ w $cianie, trzpien mocujacy wkrecié, za pomoca wiertarki
z wkretakiem lub wbié. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji.
Glowka lacznika musi by¢ zlicowana z powierzchnia plyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych przypadkach moze
wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzng ptyt).
5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ w jednej operacji przy pomocy zaprawy, rozpoczynajac od gory Sciany.
Po nalozeniu masy klejacej gr. ok. 2 mm trzeba natychmiast naktadaé siatke zbrojaca, a nastgpnie nanie$¢ druga
warstwe zaprawy, gr. ok. 1 mm. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢
bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10 cm.
Zaktady siatki nie moga si¢ pokrywaé ze spoinami mi¢dzy plytami styropianowymi.
W obiekcie A nalezy wykonaé¢ dodatkowa warstwe zbrojaca na wysoko$ci od poziomu terenu do 50 m ponad teren.
5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej za pomoca tynku akrylowego
Wyprawg tynkarska nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej i nie pdézniej niz
po 3 miesiacach. Warstwe zbrojona siatka trzeba zagruntowac farba gruntujaca, za pomoca pedzla. Na wyschnigta
warstwe gruntujaca nalezy rownomiernie, na grubos$¢ ziarna naktadac tynk akrylowy, za pomoca trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy material przestaje si¢ juz klei¢ do narzgdzia, ptasko trzymana packa plastikowa nalezy nada¢ mu
jednorodng fakturg. W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku migdzy wyschnigtym a $§wiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbg robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiazaniu i hydratacji
spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie
jest dhuzsze.
Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnosciowej, wysychaja
z nierdwnomiernym wybarwieniem powierzchni, a czgsto takze z bialymi wykwitami. Nalezy zatem pamigtaé
o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonigciu
rusztowan po natozeniu tynkoéw w celu ich ostony przed wptywem ztych warunkéw atmosferycznych.
5.6. Wykonanie wyprawy elewacyjnej cokotu z u mozaikowego
Nalezy zastosowaé tynk mozaikowy o grubosci ziarna od 1,4-2,0 mm. Wykonanie $cisle wedtug wytycznych
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne.
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— Wymagana jako§¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zas§wiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.
» Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajq wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Kontrola podtoza powierzchni $cian zewngtrznych

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
rowno$ci powierzchni, zawilgocenia i chtonno$ci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu
nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;
- odchytki geometryczne podioza.
Kontrola przygotowanego podtoza ma polega¢ na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupehienia ubytkow — w zakresie koniecznym.
6.4. Warstwa izolacyjna
Kontrola wykonanej warstwy termoizolacyjnej musi obejmowac:
- sprawdzenie rownosci i ciagloSci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin,
- sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia lacznikdbw mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nos$nosci,
w szczeg6lnosci zbudowanych z materialow szczelinowych nalezy wykonaé probg wyrywania tacznikow.
6.5. Warstwa zbrojona
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega¢ ma na:
- sprawdzeniu prawidlowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,
- sprawdzeniu wielkosci zaktadow siatki zbrojacej,
- sprawdzeniu grubo$ci warstwy zbrojone;j,
- sprawdzeniu réwnosci (tak jak przy warstwie tynkarskiej),
- przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.
6.6. Wyprawa tynkarska
Kontrola wyprawy elewacyjnej ma obejmowac:
- sprawdzenie ciagtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosc,
- sprawdzenie ciagto$ci, rownosci 1 nadania wlasciwej, zgodnej z projektem struktury,
- sprawdzeniu ciaglosci, jednolitosci faktury i barwy, w przypadku ewentualnego malowania powierzchni tynku,
braku miejscowych wypukltosci i wklgstosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.
6.7. Dopuszczalne odchyltki co do rownosci wyprawy tynkarskiej oraz krawedzi:
- odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dlugosci taty kontrolnej (tata dlug. 2,0 m),
- odchylenie krawgdzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na
catej wysokosci budynku,
- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
- odchylenie promieni krzywizn powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinno by¢ wigksze
niz 7 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla wykonania izolacji cieplnej $cian, warstwy zbrojonej oraz wyprawy elewacyjnej jest m?
powierzchni izolowane;.

TIlo$¢ tacznikow do mocowania ptyt styropianowych obmierza si¢ w sztukach.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiodr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem wierzchniej warstwy podlogowej
Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

+  dokumentacja techniczna,

+  dziennik budowy,

«  zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyroboéw dostarczonych na budowe,
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+  protokoty odbioru poszczegbélnych etapow robot zanikajacych,
+  protokoty odbioru materiatdéw 1 wyrobow,
«  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdow i sprzgtu na stanowisko pracy,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie warstwy termoizolacyjnej i zbrojeniowej, zabezpieczenie narozy profilami aluminiowymi, wyprawy
elewacyjnej,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13172:2009  Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodnosci

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r., Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dn.

16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888).

CPV 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

ST-K-4.1 ROBOTY TYNKARSKIE I OKELADZINOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewngtrznych 1 zewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
w obiekcie:

- tynkéw wewngtrznych zwyktych,

- oktadzin §ciennych wewngtrznych,

- suchych tynkow,

- tynkow zewngtrznych,

- Scianek systemowych.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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— mie¢ frakcje réoznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

5. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

6. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

«  Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

7. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

8. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

9. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materiaty do oktadzin ceramicznych
2.4.1. Plytki ceramiczne (czgSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998)

Plytki musza spelnia¢ wymagania PN-EN 87 grudzien 1994 r. Ponadto musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym
i mie¢ jeden z dopuszczajacych do stosowania w budownictwie dokumentoéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa B,
certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci z PN-EN albo aprobatg techniczna Instytutu Techniki Budowlane;.
Okltadziny wykonane ze szkliwionych ptytek ceramicznych musza odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-10121.
Wymagania:
- barwa wg wzorca producenta,
- nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,
- wytrzymalos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa,
- odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C,
- stopien biatoSci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz 80% dla gat. 11 75% dla gat. II.
Plytki ceramiczne powinny by¢ zapakowane w kartonach.
2.4.2. Zaprawy klejace
Do klejenia ptytek ceramicznych nalezy stosowaé klej, ktorego dobor zalezy od warunkow i wymagan stawianych
oktadzinie. Nalezy stosowac¢ tylko kleje majace aprobat¢ techniczna ITB.
2.4.3. Zaprawy do spoinowania
Zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
2.5. Materiaty do suchych tynkow
2.5.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79406:1997
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych o grubosci 12,5 mm:
- powierzchnia : réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi,
- przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego : karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
aby przy odrywaniu rgkawa sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia;
- wymiary : grubos$¢ — 12,5 mm, szeroko$¢ — 1200 mm, dlugos¢ —2000-3000 mm;
- tolerancje wymiarowe : grubo$¢ — do 0,5 mm, szeroko$¢ — do 5,0 mm (wigksza szeroko$¢ niedopuszczalna), dlugosé
do 6 mm (wigksza dlugo$¢ niedopuszczalna), prostopadtosé - ronica w dtugosci przekatnych do 5 mm;
- masa 1 m2 plyty o grubosci 12,5 mm: poniej 12,5 kg;
- wilgotnos$¢ : do 10 %;
- nasiakliwos¢ : do 10 %;
- oznakowanie : kolor kartonu — zielony, barwa napisu — niebieski;
- odleglos¢ podpor : 500 mm;
- proba zginania = obcigzenie niszczace : prostopadie do kierunku widkien kartonu — 600 N, réwnolegte do kierunku
widkien kartonu — 180 N;
- proba zginania = ugigcie : prostopadie do kierunku wtokien kartonu — 0,8 mm, rownolegte do kierunku wiokien
kartonu — 1,0 mm.
2.5.2. Elementy systemowe tj. profile stalowe, wkrety, taSmy, gips szpachlowy, kleje gipsowe oraz potrzebne
narzedzia itp.
2.5.3. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.5.4. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.
2.6 Scianki systemowe
Scianki z phyt termoutwardzalnych kompaktowych HPL o gr. 10 lub 13 mm, usztywnione za pomoca profili,
z okuciami ze st. nierdzewnej.
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3.SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow i oktadzin

. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakofnczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
. Tynki i oktadziny nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze

w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
. Do robdt oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot ogdlnobudowlanych i po
zakonczeniu procesu osiadania $cian budowli, zwlaszcza budowlanych. W przypadku robét elewacyjnych
po 6 miesiacach od zakonczenia budowy, w stanie surowym, a w przypadku rob6t wewngtrznych po
4 miesigcach od zakonczenia budowy w stanie surowym.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. W przypadku wystapienia petnych spoin nalezy wyskrobaé na je na tg¢ gtgbokosc.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.
5.2.2. Oktadziny ceramiczne
1) Oktadziny ceramiczne mozna zamontowa¢ na nowe nieotynkowane $ciany.
2) Podloze nalezy tak przygotowaé aby bylo réwne, niepylace, pozbawione powlok malarskich, bez zatluszczen
i $ladéw bitumow.
3) Ewentualne uszkodzenia podloza nalezy naprawi¢ mocna zaprawa cementowa marki min. M4 lub specjalnymi
masami naprawczymi.
5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych cement.-wap. kat. 111
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtlug paséw i listew kierunkowych. Przed przystapieniem do uktadania tynku nalezy wyznaczy¢ jego
powierzchnig.
5.3.2. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy rzadkiej, marki M1-M7. Grubo$¢ obrzutki wynosi 3-4 mm na $cianach
14 mm na suficie.
5.3.3. Narzut stanowi druga warstwg tynku, wykonuje si¢ go po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Grubos$¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 8-15 mm. Po naniesieniu narzutu nalezy wyréwnaé go za pomoca laty,
w narozach za pomoca pac w ksztalcie katownika.
5.3.4. Gladz o grubosci 1-3 mm nalezy nanosi¢ r¢cznie i rozprowadzaé paca, po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz
przed jej stwardnieniem. Po stezeniu zaciera si¢ ja paca drewniang obtozona filcem. Podczas zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla. Warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych
a) Plytki powinny by¢ klejone na czystym, rownym i mocnym podiozu. Na $cianach murowanych nalezy wykonac
mocny podktad dwuwarstwowy — obrzutka z zaprawy marki M7-M15 i narzut z zaprawy M4-M7.
b) Na stwardniatym podktadzie lub réwnych podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomoca pacy
zabkowanej o wysokosci zabkow 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego) zapraweg klejaca
chemoodporna, a nastgpnie przylozy¢ i docisna¢ mocowany element. Przygotowujac zaprawe klejaca nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
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¢) Uktadanie ptytek zaczyna si¢ od dolnego rzedu. Po osadzeniu pierwszych plytek z lewej i prawej strony nalezy
rozpia¢ gumg i ustawi¢ wedtug niej rzad ptytek.
d) Szerokos¢ spoiny powinna by¢ okre$lona w projekcie technicznym. Dla jej uzyskania nalezy stosowac np. krzyzyki
z tworzyw sztucznych, ktdre usuwa si¢ po stwardnieniu zaprawy.
e) Po zwiazaniu zaprawy klejacej (ok. trzech dniach) nalezy oczysci¢ i zwilzy¢ szczeliny migdzy ptytkami (spoiny),
a nastgpnie wypetni¢ zaprawa do spoinowania chemoodporng tzw. fuga. Po stwardnieniu masy w spoinach nalezy
oczysci¢ powierzchni¢ dobrze nasaczona w wodzie gabka. Po wyschnigciu i stwardnieniu masy spoinowej zetrze¢
szmatka cienka warstwe¢ zaprawy do spoin z powierzchni ptytek.
f) Szerokos¢, ksztalt i kolor spoin nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym.
5.5 Scianki z phyt gipsowo-kartonowych

Montaz $cianek zaczynamy od wytyczenia na podlodze przebiegu $ciany. Nastgpnie nanosimy przebieg §ciany na
otaczajace $ciany i strop za pomoca poziomicy i taty.
Profile przytaczeniowe UW mocujemy do posadzek i stropéw za pomoca systemowych elementéw mocujacych,
rozmieszczonych co 100 cm.
Profile stupkowe CW musza by¢ wlozone w gorny profil UW na glgboko$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy
wkladamy najpierw w dolny profil UW, a nastgpnie w gorny. Profile rozmieszczamy w rozstawie mniej wigeej co 60
cm. Do tak przygotowanych profili przykrgcamy plyty, szczelnie je do siebie dosuwajac. Odstep migdzy miejscami
mocowania (tzw. przesunigcie) ptyty do profilu CW powinien wynosi¢ 25 cm.
Plyte g-k przecinamy za pomoca noza, ktorym wstgpnie zarysowujemy licowa strong plyty tak, by karton zostat
przecigty. Po zlamaniu ptyty przecinamy karton od spodu.
Spoiny pomigdzy plytami nalezy wypeni¢ masa szpachlowa wtapiajac w nia tasmeg spinowa zbrojaca.
5.6 Montaz $cianek systemowych — wedlug wytycznych wybranego producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Tynki zwykle
Kontrola wykonywania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:
—  przyczepnosci tynku do podioza,
— mrozoodpornosci,
—  grubodci,
— wygladu powierzchni,
— wad i uszkodzen powierzchni (nierdwnosci wypryski i specznienia, peknigcia wykwity, zacieki itp.),
— wykonczenia na styku i przy szczelinach dylatacyjnych,
— wykonczenia narozy i obrzezy,
— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawgdzi.
6.3. Oktadziny ceramiczne
Przy odbiorze materiatow ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
» wymiarow i ksztaltu ptytek
» liczby szczerb i peknigc,
» odpornosci na uderzenia,
- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja techniczna, podtozy,
materiatow, prawidtowosci wykonania oktadziny — proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- przyczepnosci okladziny,
- odchylenia i krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,
- odchylenia powierzchni od plaszczyzny
- prawidlowo$ci wypelnienia i przebiegu spoin.
6.4. Suche tynki
Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymaganiami normy
PN-72/B-10122:1972.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla tynkow i okladzin robot jest m? Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiér tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej —
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontr. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
» pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
» poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdltem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdow roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
» trwale $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbiér podlozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sig za ustalona ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.
9.2. Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,
—  przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— moczenie plytek, docinanie plytek,
— ustawienie i rozbiorka rusztowan,
—  wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
—  zamurowanie przebié,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
—  reperacje tynkow,
— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatoSci materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metoda

pomiaru wspotczynnika odbicia
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ST-K-4.2 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t malarskich, tj. tynkéw wewngtrznych.

1.4. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Materiaty stosowane do wykonywania powtok malarskich powinny posiadac:

> atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
> aprobatg techniczng ITB oraz Certyfikat Zgodnosci ITB,
> oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma

europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, a europejska aprobata techniczna Iub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
> deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
> oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,
> termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2 Farba do wnetrz o wysokiej odporno$ci na dziatanie wody

Farba akrylowa, odporna na szorowanie, zabrudzenia, dobrze kryjaca, rodzaju I Odporne na szorowanie na mokro)

zgodnie z PN-EN-13300.

Wiasciwosci:

- wysoka wydajnos¢,

- zapewnia prawidtowe ,,oddychanie” §cian,

- ekologiczna,

- nadajaca $cianom estetyczny, matowy wyglad.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych, zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT

Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252, przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym oraz zaleceniami producenta. Farby emulsyjne powinny by¢ transportowane i przechowywane
w temperaturze +0°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robdt malarskich dekoracyjnych nalezy usuna¢ z pomieszczen resztki materiatdw, sprzet
itp. Elementy juz wykonane, jak podlogi, armatura itp. powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem.
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza od +30°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
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- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.
Podtoza pod malowanie powinny by¢:
- gladkie i réwne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza
si¢ pojedyncze wglebienia o $rednicy do 5 mm i glgbokosci do 4 mm — dla podlozy betonowych,
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan i rozwarstwien,
- czyste, bez plam zaoliwien, plesni i zanieczyszczen,
- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych,
- suche.
Przed przystapieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ folia powierzchnie niemalowane, np. okna i drzwi.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Tynki
Scisle z zaleceniem w kartach technicznych producenta farb.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
Szczegotowe wykonanie powlok malarskich nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach
technicznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

—  sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

—  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wcze$niej niz po
14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdyby

jakiekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czg¢§ciowo lub catkowicie i wykonaé
powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkoOw zaprawa cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.
8.2. Odbidr robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
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widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilo§¢ m?* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porownywanie barwy farb

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany
i sufity. Klasyfikacja.

ST-K-4.3 ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek z ptytek ceramicznych.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ptytki podlogowe ceramiczne

Wiasciwosci ptytek podtogowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- §cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢ - V klasa $cieralnosci

Dopuszczalne odchytki wymiarowe

- dlugos$é¢ 1 szerokosc: +1,5 mm

- grubos¢: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 m.

2.2. Materiaty pomocnicze

— Zaprawa klejaca

Zaprawa przeznaczona do klejenia ptytek na zewnatrz budynku, mrozoodporna. Przyczepno$¢ po zanurzeniu
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w wodzie MPa > 1,0. Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania MPa > 1,0.
—  Zaprawa do spoinowania — wlasciwosci:
- absorpcja wody: po 30 min - g <2
po240 min-<5
- Odporno$¢ na scieranie mm3 < 1000,
- Skurcz liniowy mm/m < 2.
- Zuzycie:
przy spoinie 3 mm i ptytkach o wymiarach 2,5x2,5 cm - ok. 2,3
przy spoinie 3 mm i ptytkach o wymiarach 10x10 cm — ok. 0,5
przy spoinie 5 mm i ptytkach o wymiarach 20x25 cm — ok 0,3
przy spoinie 10 mm i ptytkach o wymiarach 30x30 cm — ok. 0,5
przy spoinie 20 mm i ptytkach o wymiarach 30x30 cm — ok. 0,8.
kg/m?2.
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

Plytki nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do
1,8 m.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Posadzka z ptytek podtogowych

Podtoze pod wykonywane posadzki musi by¢ by¢ nosne, suche, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Istniejace zabrudzenie, powtoki i §rodki antyadhezyjne nalezy doktadnie usunac.

Plaszczyzng podlogi nalezy wyznaczy¢ za pomoca taty drewnianej dlugosci 2m i poziomicy.

Po ustaleniu potozenia plaszczyzny posadzki uktada sig¢ o kilka lub kilkanascie ptytek pasy kierunkowe prostopadte
do pierwszego rzedu.

Plytki utozone na warstwie kleju wyréwnuje si¢ przez lekkie postukiwanie mtotkiem przez tatg¢ potozona na kilku
ptytkach. Posadzka z ptytek musi by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Po czasie okreslonym przez producenta kleju mozna przystapi¢ do wypetnienia spoin. Zabrudzenia posadzki powstate
w trakcie wykonywania prac nalezy niezwlocznie usuna¢ wilgotna gabka.

Wszystkie materiaty do wykonywania posadzek nalezy stosowaé zgodnie z kartami technicznymi produktow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m* wykonanej posadzki. Ilo$¢ robdt okre$la si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbiér materialdw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwo$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zas§wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢é on zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom _

technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8.4. Odbidr powinien obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
— sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig Imm, a
szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki. wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15.06.2002 r., nr 75, poz. 690), z pozn. zm.

ST-K-4.4 STOLARKA OKIENNA Z PCV_I SLUSARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu okien z PCV oraz drzwi i bramy.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. Okreslenia podstawowe w ST. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, ociepleniem i powtokami malarskimi.
2.1. Stolarka okienna z PCV
Stosowa¢ wg instrukcji producenta. Wymagania dla okien:
— certyfikat zgodnosci ITB 1 ISO,
— odpowiednie aprobaty i atesty PZH,
— okno dwuszybowe,
—  profil peciokomorowy,

wspolczynnik przenikalnosci cieplnej U<1,1,

— kolor biaty RAL 6011.
2.2. Drzwi

Drzwi zewngtrzne powinny posiada¢ szyby na wysokos$ci oczu pracujacych oraz samo zamykacze. Drzwi do
WC z kratka wentylacyjna. Pozostale wymiary i wymagania wg projektu technicznego.
2.3 Brama
Brama uchylna, ocieplana pianka poliuretanowa, o konstrukcji aluminiowej. Pozostate wymiary i wymagania wg
projektu technicznego.
2.4. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé
w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.
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3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
Sktadowanie wg pkt. 2.5.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie oSciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktoérego ma przylegaé oscieznica.
W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenie jego powierzchni, o$cieze nalezy naprawic
i oczyscié.
Stolarke okienna PCV nalezy zamocowaé zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.
5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej
b) W sprawdzone i przygotowane oscieze wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w o$ciezach.
¢) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.
d) Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3
mm.
e) Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
-2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dhugos$ci przekatnej powyzej 2 m.
- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy osciezem
a oScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywania do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
- Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.
5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej i bram
- Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST. Roboty murowe.
- Oscieznicg montowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.
- Szczeling migdzy oScieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 Zmiana 2 dla stolarki okiennej
i drzwiowe;.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac
+  sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
e sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych 2z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
»  sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,
»  sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
«  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
«  sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi dla okien, drzwi i bram jest m* powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbiodr obejmuje wszystkie materialy oraz czynnosci przy robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie,
- zainstalowanie dodatkowego wyposazenia,
—  ewentualna naprawg powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1279-5+A2:2011  Szklo w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Cz¢§¢ 5: Ocena zgodnosci

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Czg$¢ 1: Okna i drzwi
zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obciazenia wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obciazenia wiatrem. Metoda badan
PN-EN 13126-1:2012 Okucia budowlane - Okucia do okien i drzwi balkonowych - Wymagania i metody badan

- Cze$¢ 1: Wymagania wspolne dla wszystkich rodzajow okué (Zastepuje: PN-EN 13126-1:2007)

PN-EN 13126-3:2012 Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych - Wymagania i metody badan --
Czgs¢ 3: Klameczki, gtoéwnie do oku¢ rozwierano-uchylnych, uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych; (oryg.);
(gr. cen. L) (Zastepuje: PN-B-94019:1984)

PN-EN 13126-5:2012 Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badan --
Czgs¢ 5: Okucia ograniczajace otwarcie okien; (oryg.); (gr. cen. L)

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Wymagania i badania (Zmiana A2)



