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Szczego6towa specyfikacja techniczba02.03.01.
Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgdanych z budow
nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kombktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét uetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygaykonania nasypu oraz stopni na skarpach o naciwytio 1:1,5.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okrélenia- s3 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi

w SST D-02.00.01. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-02.00.01. "Wymagania ogbtpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudws SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i

w PN-S-02205:1998 [3].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica

Tablica 1. Przydatné¢ gruntéw do wykon

ywania budowli ziemnych wg

materialy dopuszczone do budowy nasypoéwwipoy spelni@ wymagania okrdone

PN-S203:1998 [3].

Przeznaczenig

Przydatne

Przydatne z zastraami

Tréc¢ zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty

skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio
i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste

z domieszk frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe)

0 wskaniku
réznoziarnis-téci U=15
5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
0 zawart@ci frakcji
itowej pontzej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste m¢kkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste
i pyty

- gdy keda wbudowane w miejscal
suche lub zabezpieczone od wag
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne,
Z wyjatkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

- do nasypéw nie wiyszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny
i gliny pylaste oraz inne
ow <35%

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwrie,
gliny zwigzte i gliny pylaste
Zwigzle oraz inne grunty

0 granicy ptynnéci w,_ od 35
do 60%

- do nasypéw nie wiszych ni

3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartwi frakcji
itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowe
znajduje st na gkbokdsci
wickszej od kapilarni biernej
gruntu poditaa

8. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne
Z nowego studzenia (do 5 la

- 0 ograniczonej podatdc na
t5ozpad - 4czne straty masy do 59

(=]

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materialem

drobnoziarnistym
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10. Popioty lotne

i mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy ptynnéci | - pod warunkiem ulepszenia tych

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od wody

1. Zwiry i pospofki

2. Piaski grubo

i $rednio-ziarniste

3. ltotupki przyweglowe

Na goérne | I = mniejszej nk 35% gruntéw spoiwami, takimi jak:
warstwy przepalone ()zavwera;e 5. Mieszaniny popiotowo- | cement, wapno, aktywne popioty
nasypow mniej niz 15% ziarn zuzlowe z wegla kamiennegd itp.

w strefie mniejszych od 6. Wysiewki kamienne

0,075 mm

. . . liniaste o zawartei frakcji
4. Wysiewki kamienne g )

przemarzania

0 uziarnieniu Howej >2%
S 7. Zuzle wielkopiecowe - drobnoziarniste i nierozpadowe
odpowiadagcym - lurai do 10
osp6tkom lubzwirom Linne m_eta urgiczne straty masy do 1%

P 8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku nasnosci Wpe=10
W wykopach
i miejscach : - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe.Grunty w_a(tphwe (cementem, wapnem, aktywnymi

‘i i wysadzinowe : i

giebokasci popiotami itp.)

przemarzania

3. SPRZET

3.1. Wymagania 0golne dotycrre spratu

Wymagania og6lne dotysee sprztu podano w SST D-M-02.00.01. pkt 3.

3.2. Dobér spratu zageszczanceqo

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze spuzzagszczajcego
Rodzaje gruntu

_ niespoiste: piaski, spoiste: pviv aliny. it gruboziarniste Uwagi
Rodzaje urzdzeh 2wiry, posporki P - PYly giny, 1y i kamieniste 0 przyda
zag:szczajcych grubci¢ | liczba | grubaic liczba grubas¢ | liczba | tnosci
warstwy | przegé | warstwy przejé warstwy | przegé | maszyn
[m] n *** [m] n *** [m] n *x*
Walce statyczne gtadkiey 0,1do0{2do8 | 0,1do0,2| 4do8 0,2do(,3 4do8 1)

Walce statyczn - - |02do03 | 8do12 | 02do0|3 8do1d 2

okotkowane:

Walce statyczn 02do056do8 | 02do04 | 6do10 - - 3
ogumione

é\*’a""(ﬁ?e‘ﬁfbracy]”‘ 0,4d00,74do8 | 02do04| 3do4 03dod6 3do5| 4

Walce wibracyjne
okotkowane **
Zagzszczarki

0,3do0,63do6 | 0,2do0,4 | 6dol0 0,2do Q0,4 6do10 5)

; : 0,3do0,54do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne**
Ubijaki szybkouderzage | 0,2 do 0,4 2 do4 0,1do0,3| 3do5 0,2do(4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 d 4 do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane 2,0 do 8,0 uderzéd |1,0do 4,0 |uderzé 1,0 do 5,0| uderzé
wysokasci od 5 do 10 1 w punkt w punkt w punkt

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.
**+) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déviadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yaruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.
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5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelagkich przekopéw

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dla transportu podano w SST D-M@P1. pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@RD pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewhnl'ykonawca i musi byyono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno btak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to mgliwe, transport gruntu powinien odbyvaig w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy magnie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusdkopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lidu gej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@orozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgoaypimie przez layniera.
Gilebokas¢ na jak nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinp§ ddspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasysp@one przez Wykonawcgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami #gniera. Roboty te
beda whaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawéjo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzprzez layniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziimego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) natey odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezamn naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu mal@rzeprowadz rekultywacg wedtug odebnej
dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podipa w obrebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zaggszczenie gruntéw w podta nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawnskanik zag;szczenia gruntdw rodzimych, zalegjch w gérnej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni 0,97. Wykonawca powinien deggi¢ poditaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wymagane warkei wskanika zagszczenia nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie zagszczanie
podiaza, to naley podp¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.

Nalezy wykona nasyp w taki sposéb aby jego gérna warstwa polsigiaametry podiea G1.

Dodatkowo nalgy sprawdzt nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nalgtawie pomiaru
wtoérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-0223¥8B [3] dla KR3 lub wyznaczonego na podstawie
bada& metod, ptyty o srednicy 300mm obaizanej dynamicznie wg rysunku 1.
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Wymagane parametry podtoza drég w nasypach

Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 - KR2 I KR3 - KR6 | ekspresowe

Powierzchnia korpusu drogowego

Pawierzchnia robét ziemnych

2.0m
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_B0 widrny modut odksztalcenia L [MPa] \_Jsp - grunt niefpoisl}'
na powierzchni warstwy Sp - gruni spoisty
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5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania naspow

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzghnieniem zasad

podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okrdono

w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasrez

Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczweo nasypu i jego rownomiernego osiadania malprzestrzega nas¢pujacych

zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na calej szekwko

b) Grubad¢ warstwy w stanie lktnym powinna by odpowiednio dobrana w zal@osci od rodzaju gruntu i
sprztu wzywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypweoaasipi¢
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétio
na calej szerokmi nasypu. Grunty spoiste nale wbudowywa& w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4041%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiradgk
powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczueyppdwinien by jednostronny, zgodny z
jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni wagstyowinno uniemaliwia¢ lokalne gromadzenie esi
wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powieniz jest wykonana
Z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powirby uksztalttowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowanderaku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni deoun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poealizoclizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gorm warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naky wykona& z gruntéw niewysadzinowych,
o wskaniku wodoprzepuszczalto Ko = 6 x10 > m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich setaosciach, Irzynier maze wyrazé zgod; na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizaogmentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku
jest konieczne sprawdzenie warunkumsci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubaci co najmniej 0,5 metra pougj najwyzszego poziomu wody, nale wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naisy
wykona z gruntu lub materiatdw o daj przepuszczalrci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert tpezzwtocznie wbudowany w nasyp.zynier
moze dopyci¢ czasowe skltadowanie gruntu, pod warunkiem jegoezaikczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.
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5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOw natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waké dopuszczaly to znaczy
jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeghiem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zak@zeniu robdt ziemnych powinny byrowne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rée\estanie osuszyjej i zag:$ci¢ w czasie
zaakceptowanym przezdyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktérej nie jest mbiwe oskgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasdych lub gruntéw przemieszanych gaiegiem lub
lodem.

W czasie diaych opadoéwsniegu wykonywanie nasypéw powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzta, to nie pplgej przed rozmarzgciem zagszcza ani
uktada na niej naspnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zsgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkéw.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grub&t warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liagbprzef¢ maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartéci, dotyczce grubgci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnéc¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %

b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %72 %

c) w mieszaninach popiotowauzlowych  +2%, -4 %

5.3.4.4. Wymagania dotyaze zagszczania

Zgeszczenie warstwy nalg okrellac za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia d lub wskenika
odksztatcenial.

Kontrole zag:szczenia na podstawie stosunku waitevtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego uhod
odksztatcenia, oké&tonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [3], zadznik B, naley stosowad dla gruntow,
dla ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [5].

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, ooy wedtug normy BN-77/8931-12 [5] lub wyznaczony
bada metod, ptyty dynamicznej, powinien na catej szerééidkorpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla
Strefa nasypu
KR3
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od powierzchni rob6t ziemnych 1,2 m 1,00
Warstwy nasypu na ghokasci od powierzchni robét ziemnych paérj 1,2 m 0,97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zgmgczenia gruntu stosuje esipordwnanie wartei modutdéw

odksztalcenia, to warfé |, stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokrélonych zgodnie z
zalkcznikiem B normy PN-S-02205:1998 [3], nie powinrnyg vicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jereli powtdrne
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zag;szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego mgka zagszczenia, Wykonawca powinien ugan
warstwe | wbudowa nowy material, o ile lzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowema;szczenia
warstwy.

5.3.4.5. Prébne zagzczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zsgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308, powinno by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktailada st grunt czterema pasmami o szeré&imd 3,5
do 4,5 metra kade. Poszczegdélne warstwy uktadanego gruntu powmig¢ w kazdym pasie ing gruba¢ z
tym, ze wszystkie musgmiesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotnéé
gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerancjpodam w p. 5.3.4.3. Grunt ufmny na poletku wediug
podanej wyej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny natey okresli¢
wskazniki zagzszczenia, dopuszcaaj stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej gZci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 doj@sid wyboru sprztu i ustala
sie potrzebi liczbe przegé oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami okidonymi w
punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokunaejit projektowej i SST. W czasie kontroli najezwrocic
szczego6la uwag: na sprawdzenie:

- zgodndci rodzaju gruntu z ok&onym w dokumentacji projektowej i SST,

- zachowania ksztattu zboczy, zapewsiggo ich stateczié,

— odwodnienia,

— zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zadzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai i pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami oki&onymi w
punktach 2,2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, vkulmentacji projektowej i SST.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrdci na:

- badania przydatriei gruntéw do budowy nasypéw,

- badania prawidlowgzi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zagszczenia nasypu,

— pomiary ksztattu nasypu.

- odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatncsci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnnig, pochodzcej z nowegdrdédia, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 30003W kazdym badaniu nalsy okresli¢ nastpujace wagciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnosé¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objgtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granic; ptynndici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarng¢ bierry, wg PN-B-04493:1960 [2],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [4].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegéinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

- prawidlowasci rozmieszczenia gruntéw ozdych wiaciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kadej warstwy,

grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad# nie rzadziej ni
jeden raz na 500 Twarstwy,

nadania spadkéw warstwom z gruntdéw spoistych wegtutktu 5.3.3.1 poz. d),

przestrzegania ograniaz®kreslonych w punktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotyeych wbudowania gruntow w
okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@a nasypu
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Sprawdzenie za&gzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgagnwartaci wskanika

zag:szczenia d lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okrélonymi w punktach 5.3.1.1 i 5.3.4.4.

Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [5],

oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PORE35:1998 [3]. Wyznaczenie wskaka zagszczenia

IS i wtdrnego modutu odksztatcenia E2 madoy¢ réwniez przeprowadzone na podstawie hadaetod, ptyty

dynamicznej.

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci I,

- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robét Wykonawca powinien wpisywalo dokumentdéw laboratoryjnych.

Prawidlowad¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dyotwierdzona

przez Irryniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovdoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédinp wymaganiami dotyazymi

pochyler i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szeré&m wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, citomych

w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-0RDpkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow rob6t zwazanych z wykonaniem nasyp6éw jest metrésinny [nf]. Objetosé ukopu i
dokopu ledzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogdlnej olgjtosci nasypdw i ogdinej objosci
wykopdéw, pomniejszonej o odips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uedgieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtol¢i gruntu w stanie rodzimym do albpsci w nasypie.
Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach s$zennych na podstawie oblidze przekrojow poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntow nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@@kt. 8
8.2. Zasady posipowania w przypadku wyshpienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowgzany jest do ich usungcia na wlasny koszt.
Odbiér jest mozliwy po spetnieniu wymaga okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotycce ptatndci

Ustalenia ogdélne dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sgeiennego [ wykonania nasypéw obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdét,

- pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunesrodki transportowe,

— transport urobku na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zagszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdaiektow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddagosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu

0.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.
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