PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie pn.: Zadanie Nr 2 ,, Odbudowa drogi gminnej ul. Na Kepie di. 247 mb. od km 0+000
do km 0+247 w Staszowie — Il etap ” obejmuje nastepujacy zakres robot:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie rowninnym
- 0,245 km.

2. Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m® w gr. kat. IV z
transp. urobku samocho6d. samowytadowczymi na odleglo$¢ 20 km
- 697,00m°

3.Przemiesz§:zenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
- 37,00m

4. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-1V
- 1541,48 m?

5. Scinanie drzew pila mechaniczng (ér. 10-15 cm)
- 1,00 szt.

6. Scinanie drzew pila mechaniczng (ér. 16-25 cm)
- 2,00 szt.

7. Scinanie drzew pila mechaniczng (ér. 46-55 cm)
- 3,00 szt.

8. Scinanie drzew pila mechaniczng ($r. 80 cm)
- 1,00 szt.

9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa $cieralna - grubos¢ po zageszez.
4cm
-1371,00

10.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wigzgca - grubo$¢ po zaggszcz.
4cm
- 1371,00

11.Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu
20 cm
- 1401,00

12. Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15 cm,
Rm=1,5MPa
-1401,00

13. Wzmocnienie podloza z piasku stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 10 cm,
Rm =15 MPa
-1401,00



