R STAROSTWO POWIATOWE
Tk Mr.. o w Staszowie
do zgtoszenia Nr B(D/}l'tg //Iﬁ'g w"ig{' 'MFSUI. Jézefa PilSU(iSl}iego 5
' 117.05. 90k, . 28200 Staszow
2dnia ‘ ;

PROJEKT BUDOWLANY

e BUDOWA PLACU ZABAW

STEFANOWEK
dziatki nr ewidencyjny 148/1

obreb 0024 Stefanowek
jednostka ewidencyjna 261207 _5 Staszéw

Inwestor : GMINA STASZOW z siedziba:
ul. Opatowska 31
28-200 Staszow

Autor projektu:

e Architektura:

inz. J. Kondek Nr upr. 126/KL/74  inzyyier i o
Jozef K
UPRAWNIENIA B DC

OWLANE W o+
KONSTRUKCYJINO-INZY NI EraE W

UPRAWNIE
KONSTRUKC

SSNZYNIBRYINEMHO

U 2

kwiecien 2014

PP upeii ANy

EGZ. 2.

LADOWEGO

ondeljc
) SPECJALNOSC)
- TINO-INZYNIERYINEJ Do
ROBOTAM| BUDOWLANYM;
NR EWID. 86/KL/73
NIA BUDOWLANE w SPECJAL

KIEROWANIA

NOSC)
SPORZADZANIA
CH

4




STAROSTWO POWIATOWE

w Staszowie

Ul Jézefa Pisudskiego-7

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

28-200 Staszow

LP ZAWARTOSC STRONY
1. STRONA TYTULOWA 1

2 SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU 2

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 3

4. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA 1 ZASW. Z IZBY 4-5

5. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 6

6. OPIS TECHNICZNY 7-9

7. RYSUNEK — PLAC ZABAW 10

8. PRZYKLADOWE URZADZENIA PLACU ZABAW 11-13




STAROSTWO POWIATQW?

W Staszowie
7

ul. Jézefa Pitsudskiego /
28-200 Staszow

Staszéw dnia 15.04.2014r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW
W MIEJSCOWOSCI STEFANOWEK

[ Czg5¢ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINA j

Inwestor :  GMINA STASZOW

Z SIEDZIBA: 28-200 STASZOW
UL. OPATOWSKA 31

Adres budowy: STEFANOWEK gm. Staszéw

dziatki nr ewidencyjny 148/1

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

INZYNIER BUDOWNICTWA

UPRAWNIEN]
KONSTRUKCY.J
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Zaswiadczenije

Pan(i) Kondek Jozef
miejsce zamieszkaniq -

ul.11-go Listopada 35
28-200 Staszow

Jest czlonkiem S‘wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym - § WK/BO/1535/01

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenije Jest wazne od dnia 01-0]

2014 do 31-12-2014

Swiglokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Leonarda 18 tel 41 344 94 13.tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk piib.org pl, e-mail: Swk@piib. org.pl

Bank Pekao S A | O/Kielce. nr rach 98 1?40137?1111000012505214

- Pigiek - od 1000 do 1600, sroda - nier -
Godziny pracy couteini winiet. .

25-304 Kielce. y
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr ewidencyjny 148/1 zlokalizowane w miejscowosci Stefanéwek gmina Staszow.
Dziatka czesciowo zabudowana (boisko do pitki noznej) poroénigta trawa niska, wjazd
na dziatke istniejacy z drogi powiatowej nr ewid. 124.

Na dziatce projektuje sie:
I. —Plac zabaw
II. — Ogrodzenie placu zabaw
III. - Pitkochwyty

Zgodnie z &4 ust 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. /Dz. U.
z 2003 roku nr 121 poz. 1137/

Powyzsze projektowane obiekty nie przewiduja przebywania jednoczesnie ponad 50 oséb na
terenie i nie podlegajg uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. pozarowych /art. 29 ust. 9, art.30 ust.1
pkt. 4 Prawa Budowlanego/

I. PLAC ZABAW

Lokalizacja placu zabaw - ogrodzenia
¢ 15,52 do 17,57 m od drogi powiatowej nr ewid. 124 od strony pétnocne;j
* 2,45do 4,05 m od granicy boiska od strony wschodniej
e 3,60 m od granicy dziatki nr 147 od strony zachodniej

Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montazu;

1. Hustawka wahadtowa z jednym siedziskiem dla matych dzieci typu ,Jolka 2” lub inna
0 poréwnywalnych parametrach

Lokalizacja:

e 2,35 m od granicy ogrodzenia placu zabaw od strony pétnocne;
¢ 2,50 m od granicy ogrodzenia placu zabaw od strony zachodniej
e 3,05 m od piaskownicy od strony potudniowej

Siedzisko hustawki z zabezpieczeniem i oparciem, elementy no$ne poziome

- belka z profila zamknigtego 70x70 mm, skrecana, cynkowana ogniowo

Stupy z profila zamknigtego 70x70 mm, skrecane , cynkowane ogniowo, posadowione w stopach
stalowych ocynkowanych zakotwionych w stopach betonowych, zawiesie tozyskowane ze stali
nierdzewnej. Siedziska stalowe zabezpieczone gumg z oparciem zamykane

Lancuchy techniczne z ogniw krotkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze stali konstrukcyjnej
ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Strefa bezpieczenstwa 7,30 m x 2,9 m

2. Zjezdzalnia typu ,Hipcio” lub inna o porownywalnych parametrach

Lokalizacja:
¢ 1,90 m od granicy ogrodzenia placu zabaw od strony potudniowej
¢ 5,30 m od granicy ogrodzenia placu zabaw od strony zachodniej
e 3,65 m od piaskownicy od strony pétnocnej
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Gléwnym elementem jest konstrukcja z profila zamknigtego 40x40 mm. 28-200 Staszow
Materiaty, z ktérych powinno by¢ wykonane urzadzenie:
profil mocujace urzadzenie na placu zabaw w podlozu powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej lub malowanej proszkowo mocowany w betonowym fundamencie posadowionym w
gruncie na gleb. 60 cm, blacha zeslizgu z blachy nierdzewnej, ze$lizg wygluszony plyta, stopnie
ze sklejki antyposlizgowej 18 mm, wypelnienie ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem
10 mm lub z tworzywa HDPE.
Strefa bezpieczenstwa 8,5 m x 3,5 m.

3. Hustawka wazka podwdijna typu ,Motyl” lub inna o poréwnywalnych parametrach

Lokalizacja:
¢ 1,65 m od granicy ogrodzenia placu zabaw od strony wschodniej
e 2,90 m od hustawki wazki od strony potudniowej
e 3,565 m od karuzeli od strony pétnocne;j

Glownym elementem jest wahajaca si¢ na stalowym fozysku belka z rury fi 60 mm, podpora z rury
fi 48 mm.
Materiaty, z ktérych powinno by¢ wykonane urzadzenie:
stupy podstawy mocujace urzadzenie na placu zabaw w podtozu powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej lub malowanej proszkowo;
belka wykonana ze stali nierdzewnej, tozysko i uchwyty ze stali nierdzewnej lub malowanej
proszkowo, siedziska powinny by¢ wykonane z laminowanej i wodoodpornej sklejki,
pod siedziskami powinny by¢ zamontowane amortyzatory gumowe.
Hustawke wazke nalezy trwale zwigzaé z gruntem za  pomoca metalowej podstawy mocowanej
w betonowym fundamencie (beton B20) posadowionym w gruncie na glebokosci 60 cm.
Strefa bezpieczenstwa 4,5 m x3,3 m.

4. Karuzela typu ,Jas” lub inna o poréwnywalnych parametrach

Lokalizacja:
e 2,15 m od granicy ogrodzenia placu zabaw od strony wschodniej
e 3,60 m od granicy ogrodzenia placu zabaw od strony pétnocne;
e 3,55 m od hustawki wazki od strony potudniowej

Gtéwnym elementem jest konstrukcja ramion i stupa z rury fi 76 mm.

Materiaty, z ktérych powinno by¢ wykonane urzadzenie:

stup podstawy mocujgce urzadzenie na placu zabaw w podtozu powinny byé wykonane ze stali
nierdzewnej lub malowanej proszkowo mocowany w betonowym fundamencie posadowionym w
gruncie na gigb. 60 cm, siedziska typu ,,KOMFORT”, gumowane, zastosowano tozyska kulkowe.
Strefa bezpieczenstwa fi 5,8 m.

5. Piaskownica typu ,Malwa” lub inna o poréwnywalnych parametrach

Lokalizacja:
¢ 2,80 m od granicy ogrodzenia placu zabaw od strony zachodniej
e 3,05 m od hustawki wahadtowej od strony pétnocnej
e 3,65 m od zjezdzalni hipcio od strony potudniowej
Konstrukcja ze sklejki wodoodpornej 18 mm (w opcji stolik ze stali nierdzewnej fi 0,5m),
max wymiar piaskownicy 6,0 m x 6,0 m. Strefa bezpieczenstwa 7,4 m x 7,4 m.
Wypetnienie piaskiem przesiewanym drobnoziarnistym (plazowym) na gleb. min. 30 cm.
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Pozostate elementy placu zabaw

tawki z oparciami szt. 2
Stalowy stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomoca stop
betonowych. Siedzisko i oparcie wykonane z desek o gr. 34 mm
Wysoko$¢ gornego oparcia od poziomu terenu ok. 0,85 m

Kosz na $mieci szt. 1
Drewniana impregnowana konstrukcja z wkiadem z blachy ocynkowanej kosz
przytwierdzony do plyty betonowej. Wymiary zewnetrzne 0,4 x 0,4 m wysokos¢ 0,5 m

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - szt. 1

Teren placu zabaw trawiasty.
Zdjac istniejacy humus, nawiez¢ ziemi urodzajnej, wyréwnaé teren. Uwatowaé
i obsia¢ ponownie trawg caty teren placu. Wokoét placu teren wykosié i wyréwnag.

I1. OGRODZENIE PLACU ZABAW

Ogrodzenie placu mb - 57,00 wtym 1 furtka szer. 1,0 m
Ogrodzenie ptotek panelowy z paneli zgrzewanych z preta 5 mm malowanych
zakotwione w gruncie za pomocg stop betonowych

II1. PILKOCHWYTY

Ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo boiska do pitki noznej, w celach
bezpieczenistwa dzieci korzystajgcych z placu zabaw, projektuje sie pitkochwyty od
strony zachodniej — z siatki powlekanej gr. min. 3,0 mm i wysokosci 4,0 m, powyzej
wysokosci 4,0 m siatka z PP na wys. 2,0 m.

Dtugosé pitkochwytu catkowita 40,00 mb

Dane techniczne projektowanego ogrodzenia:

+ Stupki stalowe z rur fi 80 mm x 4 mm

v Siatka powlekana gr. min. 3,00 mm o oczkach 50x50 mm w kolorze zielonym.
+ Stopy betonowe o wym. 40x40x70 cm

¥ Linka usztywniajgca z drutu powlekanego gr. min. 5 mm w ilosci 5 szt.

Uwagi koricowe:
1. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa

2. Materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

3. W celu zniwelowania terenu nalezy dowiez¢ ok. 240 m3 ziemi urodzajne;.

UPRAWNIENIA
KONSTR
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Stefanowek gm. Staszéw

ELEMENTY PLACU ZABAW

1l

Hustawka ,,Jolka 2” 8 g

crom e s 120 (2o I () B Y
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Wysokosé 24  *podpory i belka

Seets 73x3,1 mm

bezpieczeristwa o

s iy

uzytkownikow atestowane, 6 mm i o 0
Rodzaj szt " hustawka lozyskowana

prefabrykatu -mwzmnm

S » :d. m:é?m?uxo.g 1400 mm
2.

Zjezdzalnia ,Hipcio”

vy | [-T-T[T.]




4.

T — AHEENEE

Wymiary m]
Dhugosé 18 g |
Szerokosé 1,8
Wysokoéé 0,75
mmm 258
Liczba 4
udytkownikéw * slup Z rury @& 114 mm
Rodzaj + ramiona z rury @ 76 mm
prefabrykatu -t + sledziska gumowane, atestowane,
osJ 1 oparcia siedzisk z rury @ 27 mm
+ zastosowano lozyska toczne
5.
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Grupa: Piaskownice Nr katalogowy 11.67.0
Wymiary [m]
Diugosc
Szerokodé 2 ligciastej, o
03 .wodoow:mjiam
Strefa kotew stalowych
bezpieczefsiwa 8% 5 'wopqludkA”"
nr katalogowy 11.71.0,
iy« & R 1.740
s o katalogowy 03.25.0
ze , nr i
* opcja max wymiary 6 x 6 m (strefa bezp. 9 x 9 m)
* w opcji wyposazamy piaskownice w plandeke
* mo2liwos¢ wykonania z tworzywa HDPE
6.
Lawka stalowa ,.Jacek”

Grupa: Lawki | stolild Nr katalogowy 09.71.0

Wymiary m]
Digose v

Szerokodt 05
Wysokodt 08

Strefa .
bezpieczetsma 35 %2 zkmtmnsmm

Uczbe v « listwy plastikowe brazowe

ULy ownikow 30x100x1 800+2000 mm

Rodza) -t do laczenia elementow

prefsbrykatu zastosowano $ruby nierdzewne

L 2 * w opcji istwy drewniane malowane

na zadany kolor
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