Budowa szlaku turystycznego pieszego elektryka

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
BUDOWA SZLAKU TURYSTYCZNEGO PIESZEGO
1/45310000-3 |Oswietlenie szlaku pieszego turystycznego
1.1/KNP 18 Ustalenie przebiegu trasy kabla o dtugosci do 500m odc
1329-01.01
1 odc 1.00
RAZEM 1.00
1.2|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych szt.
1001-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.3|[KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych na wysiegniku ze ztgczem stupo- |szt.
1001-02 wym Zks
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o szt.
0603-04 przekr.do 185 mm2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
1.5/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
1002-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.6/ KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
6 kpl.prz 6.00
ew.
RAZEM 6.00
1.7/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1004-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.8/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
0603-03 wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
1.9/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze na stupach (pret o $r.do 18 mm) m
0603-08
3*6 m 18.00
RAZEM 18.00
1.10|/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-1V - 80% m3
0701-05
0.3*0.8*(98+103)*0.8 m3 38.59
RAZEM 38.59
1.11|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l - 20% m3
0701-02
0.3*0.8*(98+103)*0.2 m3 9.65
RAZEM 9.65
1.12|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
0706-02
0.3*0.8*(98+103)*0.1 m 4.82
RAZEM 4.82
1.13|KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4X35mm2 rowach kablowych recznie m
0707-01
41+50+44+48+55 m 238.00
RAZEM 238.00
1.14|KNR 5-10 Montaz przewodoéw o przekroju AsXSn 4X35mm2 rozcigganych z udziatem m
0901-08 podnosnika samochodowego dla linii niskiego napigcia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
1.15/KNNR 5 Zasypanie warstwg piasku kabla o szerokosci do 0.6 m m
0706-02
analiza indy-
widualna
0.3*0.8*(98+103)*0.1 m 4.82
RAZEM 4.82
1.16/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. -1V |m3
0702-05
0.3*0.8*(98+103)*0.6 m3 28.94
RAZEM 28.94
1.17|KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej na podsypce m2
0719-07 piaskowej
15*0.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
1.18/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l - 20% m3
0701-02
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0.3*0.8*15 m3 3.60
RAZEM 3.60
1.19|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
17.5 m3 17.50
RAZEM 17.50
1.20|KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami o $r.nominalnej 800 mm w grun-|m
1201-02 tach kat.IlI-IV
10 m 10.00
RAZEM 10.00
1.21|/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych SRS 75L m
0705-01
13 m 13.00
RAZEM 13.00
1.22|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
0702-02
18 m3 18.00
RAZEM 18.00
1.23|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 80/8 na pod- |m2
0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
kostka z odzysku
75 m?2 7.50
RAZEM 7.50
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