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Starosta Staszowski

Wydzial Budownictwa i Architektury
ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszow

Zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego zgtaszam wykonanie robét budowlanych polegajgcych na

budowie boisk sportowych oraz na zagospodarowaniu terenu wokét boisk w miejscowosci Ogledow

na dzialce ozn. nr ewidencyjnym: 390 .

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie rob6t zgodnie z zatagczonym projektem.
{

Termin rozpoczgcia rob6t (minimum 30 dni od daty zgloszenia): 11.10.2013r.
W zalaczeniu przedktadam:

1." Opis, szkice, rysunki
2." O$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

3." Inne:

Uwaga:

*5 niepotrzebne skresli¢
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ZGLOSZENIE BUDOWY

« BUDOWA BOISKA OGOLNODOSTEPNEGO TRAWIASTEGO
DO PILKI SIATKOWE]

« BUDOWA BOISKA OGOLNODOSTEPNEGO TRAWIASTEGO
DO PILKI NOZNEJ

e« OGRODZENIE BOISKA - PILKOCHWYTY

W RAMACH BUDOWY BOISK I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WOKOL BOISK W MIEJISCOWOSCI OGLEDOW

OGLEDOW
Dziatka nr ewidencyjny 390

Inwestor : GMINA STASZOW
28-200 STASZOW UL. OPATOWSKA 31

Autor projektu: .

INZYNIER BUDOWNICTWA LADOWEGO
Jozef Kondek
UPR»“WNIr NIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI

SYUNO-INZYNIERYJINEJ DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI

NRJEWID. 86/KL/73
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-INZYN!IERYJINEJ DO SPORZADZANIA
PROJEKTOW BUDOWLANYCH

sierpier'\ 2013 NR EWID. 126/KL/74

e Architektura, konstrukcja:
inz. J. Kondek Nr upr. 126/KL/74




STAROSTWO POWIATOWE
W Staszowis |

| ul. Swierczew:
28-200 Stasziwn
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

LP ZAWARTOSC STRONY
1. STRONA TYTULOWA 1

2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ?)

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 3

4. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA 1 ZASW. Z 1ZBY 4-5

g MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA 6

6. OPIS TECHNICZNY 7-8

7. RYSUNEK BOISKO DO PILKI SIATKOWE] 9

8. RYSUNEK BOISKO DO MINI PILKI NOZNEJ 10




Staszéw dnia 28.08.2013r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY

+ BUDOWA BOISKA OGOLNODOSTEPNEGO TRAWIASTEGO

DO PILKI SIATKOWEJ]

« BUDOWA BOISKA OGOLNODOSTEPNEGO TRAWIASTEGO

DO PILKI NOZNEJ
e« OGRODZENIE BOISKA - PILKOCHWYTY

W RAMACH BUDOWY BOISK I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WOKOL BOISK W MIEJSCOWOSCI GAJ KONIEMLOCKI

! Cze$¢ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINA

Inwestor :

GMINA STASZOW
Z SIEDZIBA: 28-200 STASZOW
UL. OPATOWSKA 31

Adres budowy: OGLEDOW gm. Staszéw

dziatki nr ewidencyjny 390

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

INZYNIER BUDOWNICTWA LADOWEGO
Jozef Kondek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYJNEJ DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
R-RWi/ 86/KL/73

NR EWID. 126/KL/74
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Zaswiadczenje

Pan(i) Kondek Jozef

miejsce zamieszkaniq -

ul.11-go Listopada 35
28-200 Staszow

Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

¢ numerze ewidencyjnym - SWK/BQy] 53501

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie Jesi wazne od dnia 01-0] -2013 do 371-12-2013

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

25-304 Kielce, Leonarda 18: tel, 41 344 94 13, tel. kom. 694 91
WWw.swk.piib.org.pl, e-mail: Swk@piib.org.

Bank Pekao S A | O/Kielce. ni rac

202iny pracy biwa poniedzialot wanem. ...

2692 fax 41 344 63 82
pl
h. 98 124013721111000019¢ - -
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr ewidencyjny 390 zlokalizowane w miejscowo$ci Ogledéw gmina Staszow.
Dziatka nie zabudowana poros$nieta trawg niska, wjazd na dziatke istniejacy z drogi
asfaltowej nr ewid. 676.

Na dziatce projektuje sie:
. - Boisko trawiaste do pitki siatkowe;
II. - Boisko trawiaste do pitki noznej
I1I. - Ogrodzenie boiska - pitkochwyty

Zgodnie z &4 ust 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. /Dz. U.
z 2003 roku nr 121 poz 1137/

Powyzsze projektowane obiekty nie przewidujg przebywania jednoczesnie ponad 50 oséb na
terenie i nie podlegajg uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. pozarowych /art. 29 ust 9, art. 30 ust1
pkt. 4 Prawa Budowlanego/

1. BOISKO DO PItKI SIATKOWE mx 18,00 m
I1. BOISKO DO PILKI NOZNEJ 29,00m x 44,00m w tym pole gry 25,00x40m

RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 171,00 m2+1276,00m2 = 1447,00 m2

Lokalizacja boiska — pitka siatkowa
e 6,75d0o 9,25 m od granicy dziatki nr 389 od strony potudniowe;
e 7,65 do 9,60 m od ogrodzenia placu zabaw od strony pétnocne;
e 9,00 m od projektowanego boiska ozn. Il od strony zachodniej

Lokalizacja boiska — pitka nozna
e 2550 do 26,00 m od granicy dziatki nr 387/2 od strony wschodnie;j
e 3,00 m od granicy dziatki nr 389 od strony potudniowej
e 9,00 m od projektowanego boiska ozn. | od strony zachodniej

WARSTWY NAWIERZCHNIOWE BOISK DO PILKI SIATKOWEJ i NOZNEJ

Przed przystapieniem do robét nawierzchni boisk nalezy zdjg¢ warstwe humusu

o gr. ok. 30 cm i zniwelowac teren. Ziemie z wykopu (bez darni) ponownie uzy¢ do
nawierzchni boisk, darn wykorzysta¢ na uzupetnienia nieréwnosci na dziatce poza
terenem boisk. Linie boisk wysypane kreda.

BOISKA UZUPELNIC WARSTWAMI
SeLhety

Lp. |WARSTWA GRUBOSC

1. | Trawa naturalna siana z 20cm
humusem /2kg/m2/

2, Kruszywo naturalne 101 20cm

zmieszane z piaskiem i
ziemig w stos. 33,3%x3
3. Grunt istniejacy




Wyposazenie boisk:

Bramki boiska do pitki noznej z siatkami — standardowe z certyfikatem - szt. 2
Stupki do pitki siatkowej z siatkg — standardowe z certyfikatem - szt. 2

Pitki do pitki noznej-skora szt. 4,0,

Pitki do pitki siatkowej — szt. 2.

Przy boiskach zamontowac tawki drewniane bez oparcia na stelazu metalowym
zabetonowanym w stopach betonowych, grubo$¢ desek na siedzisko min. 34 mm
w kolorze brazu. Kosze w ilosci 2 szt. drewniane z wktadem z blachy ocynkowane;.

V. PILKOCHWYTY bolsio do oilk nodne o.dlug, 82.00

Pitkochwyty boiska do pitki noznej — od strony pétnocnej i potudniowej oraz po 6,0 m
przy kazdej stronie boiska.
Dlugos¢ pitkochwytu catkowita 82,00 mb

Dane techniczne projektowanych pitkochwytow:

+ stupki metalowe z rur fi 87 mm x 4 mm

Siatka stalowa ocynkowana o oczkach 3,5x3,5 cm fi 3 mm wys. 4,0 m
Prety naprezajgce pomiedzy stupkami 2 mm w odstepach 0,76 m
Siatka z PP wys. 2,0 m nad siatka stalowg za bramkami

Stopy betonowe 40x40x70 cm

¢ ¢ ¢ 4

Uwaaqi koncowe:

1. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa

2. Materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

INZY DOWNICT LADOWEGO
Jozef Kondelk

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYJNEJ DO KIEROWANIA

ROBOTAMI BUDOWLANYMI
NR EWID. 86/KL/73
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYJNEJ DO SPORZADZANIA
PROJEKTOW BUDOWLANYCH
NR EWID. 126/KL/74
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UWAGA: SIAROSTWO PO ol
Przy wykonywaniu fundamentéw i obsadzania "{&kj?f’ ASZOWie A
do stupkéw nalezy korzysta¢ z instrukcjl imoritazowej. producenta.

¢

FUNDAMENT BETONOWY
DLA SLUPKOW 40x40cm

B Wt ———- =
it
LINIE_BOISKA — TASMY /szerokos¢ 5-Bcm/
i
75 800 75
950
Biuro projektéw:
Ustugi Budowlano—Projektowe Leszek Zaremba
ul. H. Kottqtaja 1/40
SCHEMAT FUNDAMENTU 26-200 Staszow
Inwestycja:
T BUDOWA BOISK | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SLUPEK #76x3,6
= Inwestor:

Gmina Staszow
z siedzibq przy ul. Opatowskiej 31
28-200 Staszéw

Lokalizacja inwestycji:

Ogledow
dz. nr 390 /

Projektant: in2. Jézef Kondek
126/KL/74
40x40x50 i C-\

Tres¢ rysunku:

TOIEK0 DO PItKI SATKOWEY

Branza:

ARCHITEKTURA

Data: Rysunek Nr: Rew:

08.2013
Format/Skala: P
A4 1:125 A=0T ;;




