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Staszow dnia 10.12.2013r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW I BOISKA DO PIEKI NOZNE]J
W MIEJSCOWOSCI JASIEN

[CZQéC’ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINA

Inwestor :  GMINA STASZOW

Z SIEDZIBA : 28-200 STASZOW
UL. OPATOWSKA 31

Adres budowy: JASIEN gm. Staszéw

dziatki nr ewidencyjny 379

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr ewidencyjny 379 zlokalizowane w miejscowosci Jasier gmina Staszéw.
Dziatka cze$ciowo zabudowana (wiata przystankowa) poroénieta trawg niskg, wjazd
na dziatke istniejacy z drogi gminnej nr ewid. 589.

Na dzialce projektuje sie:
[. - Plac zabaw
II. - Boisko trawiaste do pitki noznej
IIl. - Ogrodzenie boiska - pitkochwyty

Zgodnie z &4 ust 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. /Dz. U.
z 2003 roku nr 121 poz 1137/

Powyzsze projektowane obiekty nie przewidujg przebywania jednoczesnie ponad 50 oséb na
terenie i nie podlegajg uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. pozarowych /art. 29 ust 9 , art. 30 ust1
pkt 4 Prawa Budowlanego/

. PLAC ZABAW

Lokalizacja placu zabaw - ogrodzenia
e 17,20 m od drogi gminnej nr ewid. 577 od strony zachodniej
e 17,60 m od drogi gminnej nr ewid. 589 od strony pétnocne;j
e 29,50 m od granicy dziatki nr 380/1 od strony wschodniej

Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montazu;

1. Zestaw zabawowy Pionier B lub inny o poréwnywalnej wielkosci
i parametrach

Lokalizacja
e 4,45 m od granicy placu zabaw od strony potudniowe;j,
e 3,00 m od hustawki wazki od strony wschodniej
e 505m od kiwaka” od strony pétnocnej

Konstrukcja metalowo drewniana, pcv posadowiona na gruncie
W sktad zestawu wchodza: '
- wieza zdaszkami szt. 2
- Zjezdzalnie 1 zjezdzalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2 mm grubos¢
blachy .
- Pomosty pomigdzy wieza a zjezdzalnig
- dwa wejscia
- Wysokos$¢ pomostu 1,2 m
Strefa bezpieczenstwa 6,7m x 6,1 m, zestaw zakotwiony w betonowych stopach.




2. Hustawka wahadtowa z jednym siedziskiem dla matych dzieci
lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja:

e 2,64 m od granicy placu zabaw od strony zachodniej

e 1,74 m od zestawu zabawowego od strony wschodnie;j
e 4,73 m od urzadzenia linarnego od strony pétnocnej

Wyposazenie

Siedzisko hustawki z zabezpieczeniem i oparciem, elementy no$ne poziome

i zabetonowane w gruncie skosne stupy wykonane z drewna impregnowanego

/ dopuszcza sig stalowe/ Stupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych
w stopach betonowych, zawiesie lozyskowane ze stali nierdzewnej
Siedziska stalowe zabezpieczone gumg z oparciem zamykane
Lancuchy techniczne z ogniw kroétkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze stali konstrukcyjnej
ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Strefa bezpieczefistwa 7,10m x 4,0 m

3. Hustawka wazka podwdjna

Lokalizacja:
e 2,63 m od granicy placu zabaw od strony wschodniej
e 3,00 m od zestawu zabawowego od strony zachodniej
e 3,19 m od kiwaka od strony pétnocnej

Glownym elementem jest wahajaca sig na stalowym tozysku drewniana belka.
Materialy, z ktérych powinno by¢ wykonane urzadzenie:
stupy podstawy mocujace urzadzenie na placu zabaw w podlozu powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej malowanej proszkowo;
belka wykonana z drewna litego, fozysko i uchwyty ze stali nierdzewnej lub malowanej
proszkowo zapewniajacym odpornos¢ na warunki atmosferyczne;
siedziska powinny by¢ wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki;
wszystkie $ruby powinny by¢ ocynkowane; pod siedziskami powinny by¢ zamontowane
amortyzatory gumowe; wszystkie wykorzystane materialy, substancje, $ruby i inne potaczenia
oraz elementy zabezpieczajace powinny posiada¢ wymagane atesty, wszystkie elementy
drewniane nie powinny zawiera¢ ostrych czg¢sci oraz powinny by¢ odpowiednio wyszlifowane.
Hustawke wazke nalezy trwale zwigza¢ z gruntem za pomocg metalowej podstawy mocowanej
w betonowym fundamencie (beton B20) posadowionym w gruncie na glebokosci 60 cm.

4. Kiwak sprezynowy- motor lub inny o _poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja 1:

e 4,42 m od granicy placu zabaw od strony wschodniej,

e 3,19 m od hustawki wazka od strony potudniowe;j

e 523 m od granicy placu zabaw od strony pétnocne;j

Lokalizacja 2:

e 3,64 m od kiwaka od strony wschodniej,

e 505 m od zestawu zabawowego od strony pofudniowej

e 3,80 m od granicy placu zabaw od strony potnocnej
Konstrukcja stalowa na sprezynie 20 mm, korpus z profilu 50x20 mm
Catos¢ wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm lub z plyty
polietylenowej HDPE potaczona z metalowym stelazem, uchwyty plastykowe, Siedzisko
gumowane plastykowe, strefa bezpieczenstwa 2,7x2,3




5. Urzadzenie linarne
Urzadzenie powinno pozwala¢ na rozwinigcie umiejetnosci wspinania si¢ przy pomocy
roznego typu drabinek i lin.

Lokalizacja:
e 3,60 m od granicy placu zabaw od strony zachodniej
e 4,73 m od hustawki wahadtowej od strony potudniowe;
e 4,27 m od kiwaka od strony wschodnigj

Materiaty, z ktérych powinno by¢ wykonane urzadzenie:

Stup gléwny i obrecz polaczone ze soba i zawieszone na wierzchotku stupa
za pomoca lin stalowo-propylenowych, wszystkie stosowane Sruby winny
by¢ ocynkowane;

Pozostale elementy placu zabaw

tawki z oparciami szt. 4
Stalowy stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomoca stop
betonowych
Siedzisko i oparcie wykonane z desek o gr. 34 mm
Wysoko$¢ gbrnego oparcia od poziomu terenu ok. 0,85 m

Kosz na $mieci szt. 2
Drewniana impregnowana konstrukcja z wkladem z blachy ocynkowanej
kosz przytwierdzony do ptyty betonowej
Wymiary zewnetrzne 0,4 x 0,4 m wysoko$¢ 0,5 m

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - szt. 1

Teren placu zabaw trawiasty.
Zdjaé istniejacy humus, wyréwnac teren, uzupetni¢ zdjgtym humusem. Uwatowaé
i obsia¢ ponownie trawg caty teren placu. Wokét placu teren wykosic i wyrownac.

Ogrodzenie placu mb - 60,00 wtym 1 furtka
Ogrodzenie ptotek panelowy z paneli zgrzewanych z preta 5 mm ocynkowanych
i powlekanych powtokg polimerowg zakotwione w gruncie za pomocg stop betonowych

I1. BOISKO D tKI NOZNEJ 2 m x 43,00 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 989,00 m2 — pow. do gry 20,00x40,00 m
Lokalizacja boiska — pitka nozna

e 9.15do 13,70 m od drogi gminnej nr ewid. 577 od strony zachodniej
e 12,40 do 15,45 od granicy dziatki nr ewid. 380/1 od strony wschodniej
e 43,80 do 45,20 m od drogi gminnej nr ewid. 589 od strony pétnocne;

WARSTWY NAWIERZCHNIOWE BOISK DO PItKI NOZNEJ
Przed przystapieniem do robét nawierzchni boiska nalezy zdjac warstwe humusu

o gr. ok. 40 cm i zniwelowac teren. Ziemig z wykopu (bez darni) ponownie uzy¢ do
nawierzchni boisk, darfn wykorzysta¢ na uzupetnienia nieréwnosci na dziatce poza
terenem boiska.




BOISKO UZUPELNIC WARSTWAMI
Lp. |WARSTWA GRUBOSC

1. Trawa naturalna siana z 20cm

humusem /2kg/m2/

2, Kruszywo naturalne 20cm

zmieszane z piaskiem i

ziemia

3. Grunt istniejgcy

Linie boisk wysypane kreda.

Wyposazenie boiska:

Bramki boiska do pitki noznej z siatkami — standardowe z certyfikatem - szt. 2
Pitki do pitki noznej-skoéra szt. 4,0.

Przy boiskach zamontowac tawki drewniane bez oparcia na stelazu metalowym
zabetonowanym w stopach betonowych, grubo$¢ desek na siedzisko 34 mm

w kolorze brazu, ilo$¢ — 6 szt. Kosze w ilosci 2 szt. drewniane z wktadem z blachy
ocynkowanej. Stojak na rowery przy ogrodzeniu od strony potnocnej — szt. 2

II1. PILKOCHWYTY o dtug. 0 m i OGRODZENIE o dtug. 62,00 m

Pitkochwyty boisk — z siatki powlekanej gr. min. 3,0 mm z bramag i furtkg o wym.
3,0x3,0 m furtka 1,1x2,0 m, powyzej wysokosci 4,0 m siatka z PP na wys. 2,0 m.
Dtugoé¢ pitkochwytu catkowita 90,00 mb

Ogrodzenie — z siatki powlekanej j.w. lecz wys. 4,0 m.

Dane techniczne projektowanego ogrodzenia:

v Stupki stalowe z rur fi 80 mm x 4 mm

Siatka powlekana gr. min. 3,00 mm o oczkach 50x50 mm w kolorze zielonym.
Stopy betonowe o wym. 40x40x70 cm

Linka usztywniajgca z drutu powlekanego gr. min. 5 mm w ilosci 5 szt. Na wys.
ogrodzenia i pitko chwytow.

« ¢ €

Uwagi koncowe:
1. Wszystkie urzadzenia musza posiadac atesty bezpieczenstwa

2. Materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
3. W celu zniwelowania terenu nalezy dowiez¢ ok. 600 m3 ziemi urodzajnej.
4, W miejscu projektowanego boiska i placu zabaw nalezy wycig¢ istniejace drzewa
uzyskujac uprzednio zezwolenie z odpowiedniego organu administracyjpego.
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Jasien gm. Staszow

ELEMENTY PLACU ZABAW

Zestaw rekreacyjny dwuwiezowy ,,Pionier B" j
Grupa: Zestawy rekreacyjne Nr katalogowy 06.44.0 :

* konstrukcja nodna z proflu zam 0 70670 mm
T i * dach | wypelnienia ze skiejki wm;nuj powlekanej tworzywem 10 mm
Szerokodt 46543 meu. 2edlizg | elementy wspinaczkowe wykonane ze stali nierdzewne
b <o 3% . m?ammu sKiejki antyposizgowej 18 mm
Wysokodt * moZiiwobé wykonania dachow
podiog: 12 B 2 wozywa HOPE

Hustawka , Kasia 2” E{b =
Grupa: Hustawkl wahadiowe Nrklﬂoowym.?zo ‘: G : ‘
Wymiary (m) '
Dugost 27  +podporyz ury & 60 mm,
PRp— 165 _ Synkowane ogniowo

*belka z rury & 60 mm,

mm 185 ;m' o

bezpieczetswa 11 X27  « laficuchy

b 1 mmwu'::&pm toczni 0
. na [:]
:,,,,,, + siedzisko @, @ albo @
petsbrykaty '« dl. zawiesi: €) 1500 mm, OO0 1300 mm, © 1350 mm
i : (mozliwa zabudowa jednego siedziska typu G Bocianie gniazdo”)

* w opgji wykonanie belki ze stali nierdzewnej



Waika ,,Moty!”
Grupa: Hustawki wagowe

Wymiary [m]
Diugosé 23
Szeroko$¢ 1.3
Wysokosé 0,6
bs.c’:':mthtu 4.5x34
Liczba 4
utyltomm
pnumu'w oo
UK 4

* belka z rury @ 60 mm
* podpora z rury @ 48 mm

wazka lozyskowana $lizgowo .
* sledziska ki wodoodpornej lub gumowa
-w:mm >

Nr katalogowy 01.08.0

amortyzatory gumowe pod siedziskami




15

Urzadzenie linarne ,,Drzewko”

Grupa: Urzadzenia linowe Nr katalogowy 12.03.0
Wymiary [m]
Dhgosd 1.7
Szerokost 17
Wysokoét 25 * konstrukcja ze

ks slupa oraz 2 obreczy
vezpeczotama @ 56+ slup & 150 mm

o * obrgcze kolejno & 1,7mi09m
i sat. wykonane 2z rury nierdzewnej & 42 mm,

polaczone ze soba za pomoca
Wbt 1 lin stalowo polipropylenowych
04x04x12m +liny @ 16 mm

tawka stalowa , Jacek”
Grupa: Lawk | stolild Nr katalogowy 00.71.0

- Kosz parkowy ,.6"
~ Grupa: Urzgdzenia komunaine Nr katalogowy 10.81.0
Diugasé 0AS
Szerckost 045
Wysokodd 11
| okolo
v Pojermodé 361
Rod.
Py

oex02x04m ' Samoczynnie powraca do pionu
sho UK Y eembm———————r




8.
Regulamin placu zabaw
Grupa: Urzadzenia i N 2 y 10.88.0 / 10.88.1
Wymiary (m]
Regulamin 1
Dhugosé 07
Szerckosd 005 1)tablica z blachy
Wysokodt 215 ocynkowanej 0,8 mm
Kigulinii 2 {1000x600 mm)
Diugabt 08  2rrevdeje—
Szerckost 007 vt
Wysokost 2,16 bbb e
B s aos
:od-l -t 2030
UK Yy Konstrukcja cynkowana ogniowo
lub malowana proszkowo
9.
Plotek panelowy

Grupa: Urzxg

Wymisry im]
Dhgost pragsia 2.5

Szerokodt 0,05
Wysokodt 1
Wmm st
UK 2
10. Stojak na rowery

Uwaga: podane elementy przyktadowo — do zastosowania réwnowaine o tych samych
parametrach

y74



