IV/ Projekt architektoniczny




TEMAT

ARDES

INWESTYCJI

INWESTOR

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

BUDOWA ZADASZENIA O KONSTRUKCJI STALOWEJ NAD

ISTNIEJACA TRYBUNA GLOWNA, UTWARDZENIA TERENU ORAZ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ KOMPLEKSU

LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE

DZ. 4059/8 W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA KOMPLEKSU

LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE
WARIANT 400m - CERTYFIKOWANY".

STASZOW, NR DZIALKI 4059/8
OBREB 0001
GMINA STASZOW

GMINA STASZOW
OPATOWSKA 31
28-200 STASZOW

mgr in z. arch. Marek
Krystek
Upr. nr: UAN-8346/75/88

mgr in z. arch. Mirostaw Macioszek
Upr. nr: MPOIA/090/2010

Krakow, kwiecien 2016



Bran za architektoniczna STRONA:
Czs¢ opisowa.
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

A. Przedmiot i zaKresS ProjekiU..........ooooiiiiiiiiiiiiiiieee et 2

B. Forma i funkcja ObIEKIOW.........cooiiiieeee e 2

(O el oTo £ 7= (V7= W] o] = (X0 111V7 Y o |- T 2..

ZALOZENIA | FORMA OBIEKTU. .oiitiiitiiictiecee ettt ettt et etessanesnanaee e 2

1. Zatozenia architektoniczno- budowlane dla obieKtOW.............ccccoeeeeiiiiiiiiciiiiiiiiee 3
1.1 Dostosowanie obiektéw do krajobrazu i otagzaj zabudOwy.............ccoooviiiiiiiiiiiiierrrre e
1.2 Struktura funKCjONAIN0-PrZESIIZENNA. ... .uuueeiiiiiieiiieie et e et e e e e e e e e e e s s e s s nnanrrerreneees 3
1.3 Formowanie PrzeStrZENNE DIV ... ..o ettt e e e e e e e e 3

2. Rozwhzania funkcjonalno-przestrzenne w obiektach..............cccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiines 3.

3. Rozwhzania architektoniczno — budowlane...............cccoovriiieeiiccccc e 3
3.1 Struktura PrzestrzeNNa ODIEKIU. .......cciieciiiiii e e e e e e e e e e e e e e s e s s s s s nranr e rrerreereaaeeens 3
3.2 Siatka modularna i rOZStaW KONSITUKCYJNY e eeeeieeiiiesenienitetteeeeeereeseesaeessssssssssnssnsesssrerrrereesaeaeeeeeseesannnnns 3
3.3 WYSOKBECH W SWIELIE KONSTIUKCI. ...vvvvvvvrireieeeereese et et e et e e e e e e aseesas s st ae b aaaeeeeeeaaaaeseessessnnnnnnnsnnrensenneeeeeeees .
3. AWYKQICZENIE ODIEKIUL. .ieeeeiii ittt e e s e e s e e et e e e e e et e e eeeeeeeeaaa s s ante e baeaneeereeeeaaaeaaeeeesessnnannnnnnes 3

4. Formowanie bryty i elewacji kazdego obieKtu...............ooevviiiiiiiiiii e, 4
A T 2 Y - T 1= o1 o 4 = 4
A Y= L= =t A= LoV = Ton Y = SRR 4

5. Wyposazenie instalacyjne obiektu, bilanse energetyczne iediow. ...............cccevvvvvennnens 4
5.1. Wyposgenie instalacyjne W Kaym ODIEKCIE............ciiiiiiii i 4
Lo 131 = U TSI AT o2 SO ..
5.3 ZapOotrzeDOWANIE WOAY..........ueuiiiiiiiiiieie e ee e e e e e et e e e e e e e e e e s s e s s e e aeaeerereetaaaaaaaeeeeeesaanannnnned .
5.4 Ogrzewanie KBEgO ODIEKILL...........ooi it e e e e e e e e et aeaee e e e e e e s e e arren e tr e e e e eeraaeaaeaaen]
5.5 Zapotrzebowanie na energie eleKtryCZNa..........c..uuuuiiiiiiie e ————— 4
5.6 Wentylacja i klimatyzacja W A@y/m ODIEKCIE............eeiiii e 4
5.7 Przeciwpgarowy WYHCZINIK PEIAU ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e eeaaaaaaaaaaaaaas 4

6. Wplyw budowy obiektow nasrodowisko i Krajobraz. ..........ccccccceeeeeiiiiiieeeeeeiiiiiiiiians 4




Bran za architektoniczna STRONA:

A. Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekh@ektoniczno — budowlany

BUDOWA ZADASZENIA O KONSTRUKCJI STALOWEJ NAD ISTNIE JACA TRYBUNA GLOWNA,
UTWARDZENIA TERENU ORAZ INSTALACJI KANALIZACJI DESZ CZOWEJ KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE DZ. 4059/8 W RAMACH ZADANIA
"MODERNIZACJA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIO NIE MIEJSKIM W STASZOWIE,
WARIANT 400m - CERTYFIKOWANY".

Projekt zawiera zagadnienie z tematéw:
- architektura obiektow

- posadowienie i konstrukcja obiektow

dojscia do obiektu

budowa kanalizacji deszczowe]

Ponisza dokumentacja zawiera w swoim zakresggcoapisowy oraz brardowg w fazie
projektu architektoniczno- budowlanego.

B. Forma i funkcja obiektow.

Celem zalgenia architektonicznego budowa zadaszenia w kdkgtristalowej nad
Istniejgcg trybury dla widowni na Stadionie Miejskim w Staszowie.

Forma obiektu to 12 Alvigaréw, sgzonych, pokrytych blaghtrapezow lezgcg na
ptatwiach stalowych.
C. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania jest:
- Zlecenie inwestora
- ustalenia z Inwestorem,
- ustalenia midzybraowe,
- wytyczne i normy braowe,
ZAr OZENIA | FORMA OBIEKTU.
Zatazeniem inwestycji byto ostaruie trybuny przed czynnikami atmosferycznyn

poprzez budowzadaszenia stanogdego wyrazisty akcent architektoniczny.

ROZWI4ZANIA FUNKCJONALNE.
Konstrukcja zadaszenia zamyka g&a istniegcg trybury, dziki czemu ka&dy z

widzéw ma miiwosé oglgdania widowisk sportowych bez przeszkad.

I




Bran za architektoniczna STRONA:

1. Zatozenia architektoniczno- budowlane dla obiektéw

1.1 Dostosowanie obiektow do krajobrazu i otaczajcej zabudowy.
Otaczajce zabudowania to obiekty niskie, w okolicy zn@dsig sporo dudych drzew.
Zadaszenie, poprzez swagzurowg forme, nie stanowi dominanty ani nie konkuruje z

zabudowaniami okolicznymi.

1.2 Struktura funkcjonalno-przestrzenna.

Zadaszenie ma fomm 12 dwigarow opartych na tylnej (w stosunku do stadion
sportowego) a&ci skarpy trybuny dla widzow. Nazwligarach oparte g ptatwie

podtrzymugce pokrycie z blachy trapezowej. Sama wiata niéunkcji innej ni ostonowa.

1.3 Formowanie przestrzenne bryl
Forma przestrzenna bryly jest efektem uzgotaienwestorem. Midiwosci, jakie

daje zastosowanie konstrukcji stalowej zostaly opvaane przy udziale konstruktorow.

2. Rozwhgzania funkcjonalno-przestrzenne w obiektach
Projektowana wiata jest obiektem otwartym, nie @dagcym scian, wsparta
na stalowych konstrukcjach stupow nie ogranigeggh dojcia do istniegcej trybuny

3. Rozwhzania architektoniczno — budowlane.

3.1 Struktura przestrzenna obiektu.
Obiekt sktada si z 12 dwigaréw w regularnym rozstawie, opartych na stupac
stalowych zamocowanych w stopie fundamentowe;.
3.2 Siatka modularna i rozstaw konstrukcyjny.
DZwigary projektowanegw rozstawie co 6,5m.
3.3 Wysokdci w swietle konstrukciji.
Wysokeé¢ w swietle mierzona od poziomu wykaenia chodnika do napszego punktu
konstrukcji wynosi 3,62m. Maksymalna wysdkobiektu wynosi 5,43m i jestzakza od
maksymalnej wysoka zawartej w miejscowym planie wyngsgj 6m.
3.4 Wykonczenie obiektu.
Pokrycie dachu naly wykona z blachy trapezowej BTR BALEX T-0,88/60 pohej na
ptatwiach zimnogitych Z200/2.5. Elementy pokrycia jak i konstrukogplecy podd&

zabiegom zabezpiecgzaym je przed czynnikami korozyjnymi.

=)




Bran za architektoniczna

STRONA:

4. Formowanie bryly i elewacji kazdego obiektu.

4.1. Bryfa i jej podziaty

Obiekt opiera si jedynie na 12 flvigarach w rozstawie co 6,5m, nie jest podzielomym

elementami. Maksymalna wyseékoobiektu wynosi 5,43m i jestzeza od maksymalr

wysokdci zawartej w miejscowym planie wyngsgj 6m.
4.2. Materialy elewacyjne
Nie dotyczy.

5. Wyposaenie instalacyjne obiektu, bilanse energetyczne iediow.

5.1.Wyposgenie instalacyjne w k&dym obiekcie.
Nie dotyczy.

5.2.Zasilanie w wagd

Nie dotyczy.

5.3. Zapotrzebowanie wody
Brak

5.4.0grzewanie kialego obiektu

Nie dotyczy.

5.4.Zapotrzebowanie na energie elektryczna.

Nie dotyczy.
5.6 . Wentylacja i klimatyzacja w kazdym obiekcie
Nie dotyczy.

5.7 Przeciwpaarowy wytacznik pradu

Nie dotyczy .

6. Wptyw budowy obiektow nasrodowisko i krajobraz.

Obiekt projektowany jest jako niski, w okolicy zhg¢ s¢ wiele drzew wgszych od

projektowanego zadaszenia, na dzialce inwestoratgesajwyszy obiekt — na dziatce

znajduje st boisko do pitki nénej wraz z pozostatymi funkcjami stadionu.

Projektant
mgr inz. arch. Marek Krystek

nej




RZUT

1:100

L ETAP Il L ETAP | L ETAP Il
4v 7 72400 ’ 7
4VABO 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 3250 L 3250 SOAV
1 7 7
NI S
ggg 8§§
s | Ps—-7200/2.5 ! \ Ps-7200/2.5 Jz! Ps-7200/2.5 Ps-7200/2.5 | Ps=7200/2.5 S, Ps—27200/2.5 )z Ps=7200/2.5 Ps-7200/2.5 Ps-7200/2.5 i\ Ps=7200/2.5 P Ps=7200/2.5 gl |
2? s S - P HH H I ! ~. L - i u s ~ e - it 2?
g Ps-7200/2.5 “P$<7200/2.5 / Ps-2200/2.5 Ps-7200/2.5 Ps-7200/2.5 , Ps—-7200/2.5 Ps-2200/2.5 Ps-7200/25 Psc2200/25 Ps—-7200/2.5 g
;T ii = ii ii i i P ii P ———— E
§ Ps=2200/2.5 200/2.5 \ Ps-7200/2.5 Ps—7200/2.5 Ps-7200/2.5 ﬂu/z}\ Ps-7200/2.5 Ps-7200/2.5 Ps-7200/2.5 /3847200/2.5\ Ps-7200/2.5 §
AN |l gl |~ 1 1 H H ™. i i H ¥ i AN
= Ps-7200/2.5 P$-7200/2.5 Ps-7200/2.5 Ps-7200/2.5 Ps-7200/2.5 Ps—2200/2.5 Ps-7200/2.5 Ps-7200/2.5 Ps-2200/2,5 Ps-2200/25 |l ] Ps-7200/2.5 o
| B / R e / BIR BALEX / BIR BALEX / BTR BALEX /25 o BaLex 7 BR Bux§ /25 | R BALEX /25 | BALEX / BTR BALEX / /25 | 4R BALEX NS / BTR BALEX 8| o
=INE L = _ll I — \ : B — ] | I — =0,88/6 I — ] T=0,88/60 I — 7=0,88/60 A~ — T=0,88/60 il — To88/60 | T-0,88/60 I ] , 1 \ s Pre-
o | [ [ | | | PsZ200/2.5 s-2200/2.5 P Ps—1Z200/2.5 Ps=Z200/2.5 P5—[£200}/2]5 N |LPs=2200, P P$-Z200/2/5 Pst2200/2.5 Ps—7200/2 N | Ps+7200/2.5 - Ps=72007/25 T T
g ~. ) rad ~N et N P S
N h o " " " N ) A " L | il N 1 N
E Ps—7200/2.5 P$-7200//2/5- Ps=7200/2.5 P$-2200/2)5 Ps—=2200/25L Ps-2200/2.5 Ps—2200/2.5 Ps—7200/2.5 E
N Ps= 2 0 2‘5 % Ps =LLY 2 5 ﬁi':.,. 7,7 3 - P _-,-: L ————————F ”\7” I ”; NC ”\”m - :\”\”\”\”\ i 1;7 77”1\ ™~ i | - :EEEEEF i -':' EEEE%&I_" P =l
il i Hr—— ~—I" s i ~_r L
| e Ps-7200/2.5 # Ps-7200/2.5 Ps-7200/2.5 Ps-7200/2.5 # PF 7200/25 % Ps-7200/2.5 Q Ps-7200/2.5 % Ps—2200/2.5 =
(\IA 7777777777777777777777777777777777777777777777777777  ———— —— — e ;| -~ || (| - = | e . | - ~ | |~ | & | =~ | — ~r
t 3 i Ps—7200/2.5 Ps—7200/2.5 Ps—7200/2.5 Ps—7200/2.5 —ﬁ?,ﬁ. 5 Ps—7200/2.5 Ps—7200/2.5 Ps—7200/2.5 Ps—7200/2.5 Ps—7200/2.5 5 z
- I i BIURO PROJEKTOWE :
FDELITA riOTR FROSZTEGA
30-605 Krakdéw, ul. Fredry 4F/14
| IMEINAZWISKO NR UPR. PODPIS:
PROJEKTANCI :
mgr inz. arch. Marek Krystek UAN-8346/75/88
SPRAWDZI: [ mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek| MPOIA/090/2010
Yy ]
® @ © 10 1 1
\/ =
BUDOWA ZADASZENIA O KONSTRUKCJI STALOWEJ NAD

ISTNIEJACA TRYBUNA GLOWNA, UTWARDZENIA TERENU ORAZ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE
DZ. 4059/8 W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE,
WARIANT 400m - CERTYFIKOWANY".

INWESTOR: .
INVESTOR:  GMINA STASZOW

OPATOWSKA 31
28-200 STASZOW
e ARCHITEKTURA N L T
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:
1:100
RZUT
A—01




ELEWACJA ZACHODNIA

ETAP Il ETAP | ETAP Il
750 3250 ‘ 3250 6500 ‘ 6500 ‘ 6500 ‘ 6500 ‘ 3250 ‘ 3250 ‘ 6500 ‘ 6500 ‘ 6500 ‘ 6500 ‘ 3250 ‘ 3250 750
675, . 155 6345 1 6345 155 6345 55 6345 55 6345 155 6345 55 6345 155 6345 5 6345 5 6345 1 6345 155675
o ™ ~ o
2" L —h B B H . A 4 H . O 11 . E
R %: i | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | T | | ] o %Oﬁi R
= P\
~ ~
LN LN
vy S 3
L0 ~ 9
189,44 mn. p. m. 189,44 m n. p. m.
\ v, v, v, \J v, v v v / 000
600| | 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 | 1600
750 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 750
| 73000
1
750,300 3250 ‘ 3250 ] 6373 ‘ 6500 ‘ 6500 ‘ 6500 ‘ 3250 ‘ 3250 | 6500 ‘ 6500 ‘ 6500 ‘ 6500 ‘ 3250 ‘ 3250 750
670, 155 6345 1 6345 155 6345 55 6345 55 6345 155 6345 1 6345 155 6345 5 6345 15; 6345 1 6345 155 675
| | | | | | |
Al =L ;4.03 : H ﬁ_k . ——————— H H — H H ——————————— = ﬂ ;44& e A
| ,%7 1 1 T | I l 1 1 I l | | 1 1 I l I l ] 1 I l gf R
~ =™
o o
3 0 5 3
2 ™R
As\gﬁjkmfa\p/—m\f RYRYZ2 YR Y Y2 Y2 Y Y Y Y Y YShYe Y2 YZ2RRYZE YSRYZS YR Y YS\YShYSh Y YYD Y\ YS Y YS Y2 R YSRYS YR Y Y Y Y Y S Y Y Y Y Y Y Y YS\YShYs N7 N N/ YYD Y Y Y Y Y Y Ya Y Y Y Y Y Y Y/ 189’44mn'p'm'
/ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N YW XYY XYY Y Y Y YV Y Y YN Y Y XY XYY Y Y XYY Y Y Y Y Y Y Y YY Y Y Y Y Y Y Y XT oYY W Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XY Y Y Y Y Y YY) YN XY Y XYY Y NYY Y XYY Y Y N Y Y Y Y Y X Y XYY Y Y Y Y ,/
P> Y Y Y Y Y W W Y Y YW N Y Y Y WY Y Y Y Y Y Y Y Y Y W Y Y W YW YW D D R R R R G R D R AR 4 YT Y Y Y Y Y W Y Y YW ) R R R R R R R R R | SR | R N Y Y Y Y W Y Y W Y W N Y Y Y W Y Y W W W A
600 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 6200 300 1600 T — i
750 | 6500 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 ; 6500 6500 750 T s s
73000
ETAP I ETAP | ETAP I SUDOHA TADNSTENIA  KONSTRUKCA STALOWE D

INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE
DZ. 4059/8 W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE,
WARIANT 400m - CERTYFIKOWANY™.

INWESTOR:

INVESTOR:  GMINA STASZOW
OPATOWSKA 31
28-200 STASZOW

A, ARCHITEKTURA R, L

NNNNNNNNNNNN H SKALA: NR PROJEKTU:

DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:

ELEWACJA ZACHODNIA

NUMER RYSUNKU:
DRAWING No:

ELEWACJA WSCHODNIA




n ,‘~H v

iy
AT

ELEWACJA POLUDNIOWA

Odciag

BLACHA TRAPEZOWA

BTR-0,88/60

189,44 m n. p. m.

MM AR

5
- Ptatew —\ /i .
I |
+4,03 T L T | J L -
S Dzwigar
Stup -
Odciag %
1700 }‘/ 3700 ‘V
» 1530 ’
A 7
-0, S

Lt iAo {02/5

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riomr rROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

NR UPR. PODPIS:
PROJEKTANC] ;| IMIE I NAZWISKO

mgr inz. arch. Marek Krystek UAN-8346/75/88
SPRAWDZI : | mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek | MPOIA/090/2010

TEMAT :

BUDOWA ZADASZENIA O KONSTRUKCJI STALOWEJ NAD
ISTNIEJACA TRYBUNA GLOWNA, UTWARDZENIA TERENU ORAZ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE
DZ. 4059/8 W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE,
WARIANT 400m - CERTYFIKOWANY".

INWESTOR:
INVESTOR:

GMINA STASZOW
OPATOWSKA 31

28-200 STASZOW

MG, ARCHITEKTURA e pe 04 5010
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
DRAWING NAME: SC?\:E!;_)O PROJECT No:
ELEWACJA POrUDNIOWA  [oRawncre:
A—03




ELEWACJA POtNOCNA

+5,43
BLACHA TRAPEZOWA Odcing S v —
BTR-0,88/60 T N Odciag
— : /— Ptatew g
N T T T
1 T o
AN 3
Dzwigar =
J—-S’fup
% Odciag
189,44 m n. p. m.
L 3700 1700
/
1530

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riomr rROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISK
PROJEKTANCI : E SKO

NR UPR. PODPIS:

mgr inz. arch. Marek Krystek

UAN-8346/75/88

SPRAWDZI: [ mgr inz. arch. Mirostaw Maciosgek

MPOIA/090/2010

TEMAT :

WARIANT 400m - CERTYFIKOWANY".

BUDOWA ZADASZENIA O KONSTRUKCJI STALOWEJ NAD
ISTNIEJACA TRYBUNA GLOWNA, UTWARDZENIA TERENU ORAZ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE
DZ. 4059/8 W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE,

INWESTOR: z
INVESTOR:  GMINA STASZOW
OPATOWSKA 31

28-200 STASZOW

. ARCHITEKTURA

FAZA: DATA / DATE:

mes PR 04.2016

NAZWA RYSUNKU:
DRAWING NAME:

ELEWACJA POELNOCNA

SKALA: NR PROJEKTU:
SCALE: PROJECT No:
1: 50

NUMER RYSUNKU:
DRAWING No:

A—04




193,60 m n. p. m. —\

RURA_SPUSTOWA

RURA_SPUSTOWA

RZUT DACHU

RURA_SPUSTOWA

RURA_SPUSTOWA

193,60 m n. p. m. —\

194,87 mn. p. M| 4

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

194,05 mn. p. m. —f

yoT0
A 7

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

194,05 mn. p. m. —/

i

73000

6500 L s
A

i

i

ETAP Il

P I

Ki

N-1194,87 mn. p. m.

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA rio1R FROSZIEGA
I.: I\

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

NR UPR. PODPIS:
PROJEKTANCI : IMIE | NAZWISKO

mgr inz. arch. Marek Krystek UAN-8346/75/88
SPRAWDZIL: | mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek| MPOIA/090/2010

TEMAT :

BUDOWA ZADASZENIA O KONSTRUKCJI STALOWEJ NAD

ISTNIEJACA TRYBUNA GLOWNA, UTWARDZENIA TERENU ORAZ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE
DZ. 4059/8 W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE,

WARIANT 400m - CERTYFIKOWANY™".

INWESTOR:

INVESTOR:  GMINA STASZOW
OPATOWSKA 31
28-200 STASZOW

s ARCHITEKTURA

FAZA:

DATA / DATE

wes pB | 04.2016

NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:
1:100
NUMER RYSUNKU:
RZUT DACHU DRAWING No:

A—-05




