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Opinia geotechniczna

DLA BUDOWY ZADASZENIA O KONSTRUKCJI STALOWE] NAD IST NIEJACA TRYBUNA
GtOWNA, UTWARDZENIA TERENU ORAZ INSTALACII KANALIZACJI DESZCZOWE)
KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE DZ. 4059/8
W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJIA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO NA
STADIONIE W STASZOWIE, WARIANT 400m - CERTYFIKOWANY".

Niniejsza opinig geotechniczng opracowano w oparciu o analize danych archiwalnych,
wiercenia otworéw geotechnicznych oraz obserwacji zachowania sie obiektéw na dziatkach
w najblizszym otoczeniu przedmiotowych dziatek.
Podstawg wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz. U. z 2012r. poz. 463/.
Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajgca warunki geotechniczne oraz stopien
ztozonosci budowy geologicznej na potrzeby budowy zadaszenia o konstrukcji stalowej nad
istniejacg trybung gtéwnga, utwardzenia terenu oraz instalacji kanalizacji deszczowej
kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie dz. 4059/8.
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Ryc. 1 Mapa topograficzna obszaru badan
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Celem opracowania jest udokumentowanie warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych
w rejonie badan.

Obszar badari zlokalizowany jest na terenie miasta Staszéw (pow. staszowski, woj.
swigtokrzyskie) i obejmuje dziatke o nr ewid. 4059/8. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie
kompleks lekkoatletyczny. Okoto 110 m na potnocny-wschéd od obszaru badar ptynie rzeka
Czarna Staszowska.

Wedtug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski obszar badan znajduje sie w:

- prowincji: Wyzyny Polskie (34),

- podprowincji: Wyzyna Matopolska (342)

- makroregionie: Niecka Nidziariska (342.2)

- mezoregionie: Niecka Potaniecka (342.28).

Niecka Potaniecka jest mezoregionem fizycznogeograficznym, wchodzacym w sktad Niecki
Nidziariskiej. Region ten stanowi zapadlisko ciagnace sie z pétnocnego zachodu na
potudniowy wschdd, pomiedzy Garbem Piriczowskim na potudniu, a Pogérzem Szydtowskim
na pdtnocy. Niecka wypetniona jest przez miocenskie gipsy, ity i piaski, cze$ciowo przykryte
osadami czwartorzedu. W czesci zachodniej podtoze buduja kredowe margle bez warstw
mioceriskich, natomiast w czesci wschodniej wystepuja piaskowce mioceriskie. W okolicach
Staszowa nad Czarng na podtozu gipsowym rozwijajg sie procesy krasowe, wystepuja
zapadliska i mate jeziorka. Niecka rozcigta jest dolinami Wschodniej i Sanicy, wpadajgcymi do
rzeki Czarnej. Powierzchnia regionu opada ku Nizinie Nadwislariskiej, a wysokosci wahajg sie
migdzy +180,0 a +230,0 m n.p.m.

Pod utworami rzecznymi zalegaja morskie osady miocenu. Na obszarze tego regionu
wystepujq liczne podmokioéci. Powierzchnia terenu pod wzgledem hipsometrycznym jest
zréznicowana, z wyraznym spadkiem w kierunku zachodnim.
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Budowa geologiczna

Wierceniem do gtebokoséci 2,2 m p.p.t. zbadano jedynie stropowga partie podtoza
gruntowego.
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Ryc. 3 Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski /arkusz Staszéw/

Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do gtebokosci 2,2 m
P-p.t., stwierdzono wystgpowanie saczen, na gtebokosci 1,9 m ppt.
Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej glebokosci 2,2 m p.p.t. charakteryzujg proste

warunki gruntowo — wodne co wynika z analizy przeprowadzonego wiercenia oraz badania
terenowego (badania makroskopowe gruntéw).
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Ryc. 4 Wycinek Szczegétowej Mapy Hydrogeologicznej Polski /arkusz Staszow/

W odwierconych otworach badawczych stwierdzono nastepujace profile:

Otwér nr1:

= nasyp niekontrolowany gr. 0,8m

Otwér nr 2 (nasyp trybuny):

= piaski pylaste, gliniaste z okruchami frakcji zwirowej gr. 2,5m

Otwér nr 3 (koto bieini):

= humus ciemnobrazowy gr. 0,4 m;

= piaski pylaste ciemnoszare gr. 0,2 m;

= piaski drobno- i $redni pylaste, gliniaste ciemnozoéfte, rdzawe gr. 0,7m;
= piaski bezowe drobnoziarniste przechodzace w piaski zétte gr.0,2m;

= piaski drobnoziarniste pylaste, ciemnozéfte gr. 0,4 m; wilgotne

= glina piaszczysta jasnobrazowa gr. 0,3 m; wilgotna

Zatqcznik graf. nr 1 - Kart otworu wiertniczego nr 3
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badawczych przedstawiono na pc:)ﬁI

j (Ryc. 5).

Lokalizacje wykonanych otworéw
sytuacyjno — wysokosciowej
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1) Podioze gruntowe terenu badar, do zbadanej gtebokosci 2,2 m p.p.t. charakteryzujg
proste warunki gruntowo — wodne.

2) Wystepowanie gruntéw antropogenicznych w postaci nasypu niekontrolowanego /gruz
ceglany, rumosz piaskowcdw, szlaka/ moga wykazywac zmiennoéé dlatego nie okreslono
dla nich parametréw geotechnicznych /grunty stabonoéne/.

3) Stwierdzono saczenia na gtebokosci 1,9 m p.p.t.

4) Kategoria geotechniczna przedmiotowego obiektu budowlanego zostanie okreélana
przez projektanta.
ZALACZNIK

Karta otworu wiertniczego nr 3

MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACIJI
Przepisy prawne:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463).

Normy paristwowe i branzowe:

PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czeé¢ 2 Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

Opracowata:
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 3 YV Stdszowie
Skala 1:50 ul. Jozefa Pilsudskiego 7
28-200 Staszéw

miejscowo$é: Staszéw, Stadion Miejski rzgdna terenu: ca +187,9 m npm
gmina: Staszéw ie,1992" X = 30 16 95,00
powiat: staszowski Y = 6529 23,00
wojewddztwo: $wigtokrzyskie glebokosé otwory: 2,2 m '
System wiercenia: reczny ($wider okienkowy)
Rzedna | Skala Profil Geneza | Glgbokosc| Migzszosé
zwierciadla| glebo- w formie i do spagu | warstwy ) )
wody kosci graficznej |stratygrafia] w(m) w (m) Rodzaj gruntu i barwa
[m npm]
0,40 Humus ciemnobrgzo
& 0,40 b
§ 0,60 0,20 Piasek pylasty, ciemnoszary
3 g
?u o 0.70 Piasek drobno- i $rednioziarnisty,
c ‘é’ ! pylasty, ciemnozéite, rdzawe
W 2 S 1,30
% 1,50 0,20 Piassk drobnoziarnisty, bezowy,
L 0.40 Plasek drobnoziarnisty,
na glgbokosci 1,90 ! lasty, ciemnozaity, wilgotn
1.9 m ppt . i Y
stwierdzono Glina piaszczysta, jasnobrazow:
sgczenie wody 2,20 0,30 wilgot Ra yead G
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