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Kosztorys Staszéw Etap l.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ETAP |
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.1/0121-02
0.027 ha 0.027
RAZEM 0.027
1.2 Roboty ziemne - cigg pieszy
2|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie |m3
d.1.2/0228-01 kat. I-1l
0.26*(172.7+8.6) m3 47.138
RAZEM 47.138
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
0.26*(172.7+8.6) m3 47.138
RAZEM 47.138
1.3 Roboty drogowe - cigg pieszy
4|KNNR-W 10 |Profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineralnych - koryto  |m2
d.1.3]2405-05 wykonywane mechanicznie na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. 1l-1V
172.7+8.6 m?2 181.300
RAZEM 181.300
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
172.7+8.6 m?2 181.300
RAZEM 181.300
6/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.3/0114-05 15cm
172.7+8.6 m?2 181.300
RAZEM 181.300
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.3/0511-03 wo-piaskowej 3cm
172.7+8.6 m?2 181.300
RAZEM 181.300
8/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.1.3/0401-04
92 m 92.000
RAZEM 92.000
9|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
92*0.058 m3 5.336
RAZEM 5.336
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.3/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
92 m 92.000
RAZEM 92.000
1.4 Roboty fundamentowe
11/KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie |m3
d.1.4/0228-01 kat. I-1l - wykopy pod stopy fundamentowe
(2.5*3.4*1.4)*10 m3 119.000
RAZEM 119.000
12|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie |m3
d.1.4/0228-01 kat. I-1l - wykopy pod studnie studnie fundamentowe
(1.2*1.2*2*2)*10 m3 57.600
RAZEM 57.600
13|analiza indy- |Zabezpieczenie istniejacych wykop6w od strony trybuny za pomoca blach lub |kpl.
d.1.4|widualna innego rodzaju zabezpieczenia
analiza indy-
widualna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.4/0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
(2.5*3.4*1.4)*10+(1.2*1.2*2*2)*10 m3 176.600
RAZEM 176.600
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw fundamentowych kat.gr.!-1 m3
d.1.4/0320-01
(2.5*3.4*1.4)*10+(1.2*1.2*2*2)*10-((2*2.9*0.5)*10)-((0.8*0.7*0.7)*10)-2*2*3.14* |m3 98.464
0.6*0.6*10
RAZEM 98.464
16|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym pod fundamenty m3
d.1.4/1101-01
2.1*3*0.1*10 m3 6.300
RAZEM 6.300
17|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 m3
d.1.4/0204-02
(2*2.9*0.5)*10 m3 29.000
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RAZEM 29.000
18/KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe prostokatne m3
d.1.4/0208-01
(0.8*0.7*0.7)*10 m3 3.920
RAZEM 3.920
19/KNR 2-10 Wykonanie studni prefabrykowanych z wypetnieniem z zelbetu L =2m sredni- |m
d.1.4/0401-02 ca DN600
2*2*10 m 40.000
RAZEM 40.000
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.4/0290-02 (fundamenty )
1.64*(20/24)+1.95*(10/12) t 2.992
RAZEM 2.992
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome fundamentéw, scian - |m?2
d.1.4/0602-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
Krotnosé = 2
((2+2+2.9+2.9)*0.5+2*2.9+((0.7+0.7+0.7+0.7)*0.8))*10 m2 129.400
RAZEM 129.400
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.1.4|0604-03 - pierwsza warstwa
(2.1*3.2)*10 m2 67.200
RAZEM 67.200
15 Konstrukcja stalowa
23|analiza indy- |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dzwigara wraz z zabezpieczeniem anty- |t
d.1.5|widualna korozyjnym
analiza indy-
widualna
28.810+0.161-2*1.380-2*0.686 t 24.839
RAZEM 24.839
24|analiza indy- |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dzwigara wraz z zabezpieczeniem anty- |t
d.1.5|widualna korozyjnym - ptatwie
analiza indy-
widualna
4.723-0.862 t 3.861
RAZEM 3.861
25|analiza indy- |Obudowa z blach stalowych trapezowych ocynkowanych dachdéw jednostron- |m?2
d.1.5|widualna nych bez ocieplenia
analiza indy- |Blacha T50 dostawa i montaz
widualna
576-110 m2 466.000
RAZEM 466.000
1.6 Odwodnienie i kanalizacja deszczowa
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.6/0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
(47+30+12+28+14)*1*1.5 m3 196.500
RAZEM 196.500
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.1.6/0320-0101 |gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(47+30+12+28+14)*1*1.5 m3 196.500
RAZEM 196.500
28|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.6/0501-04
(47+30+12+28+14)*0.5 m2 65.500
RAZEM 65.500
29|KNR 2-18 Studzienki rewizyjne z gotowych elementéw betonowe szt.
d.1.6/0625-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR 2-18 Studzienki osadnikowe szt.
d.1.6/0625-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-15 Redukcja do rur spustowych szt.
d.1.6/0414-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 5-04 Pokrywy studzienek szt.
d.1.6/1617-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.6/0408-03
30+12+28+14 m 84.000
RAZEM 84.000
34|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk DN300 m
d.1.6/0408-05
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47 m 47.000
RAZEM 47.000
35/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.1.6/0804-02
47+30+12+28+14 m 131.000
RAZEM 131.000
36|analiza indy- |Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j kpl.
d.1.6|widualna
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 /KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.6/0508-04
58+15-15 m 58.000
RAZEM 58.000
38/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.20cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.6/0510-05
22 m 22.000
RAZEM 22.000
39|analiza indy- |Komplet mocowan do rynien i rur spustowych kpl.
d.1.6|widualna
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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