PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie pn.:,,Przebudowa drogi gminnej nr 003839T w Wiazownicy Duzej od km 0+200 do
km 0+730” obejmuje nastepujacy zakres robot:

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi (Krzak - Zagdrze) w Wiazownicy Duzej.

L.p. Podstawa O pis i wyliczenia J.m. Razem

SST|01.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktow wys okos ciowych

Odtworzenie trasy i punktéow wysokos ciowych w terenie réwninnym
(Odtworzenie ukladu

1 01.01.01.12 |sytuacyjno - wysokosciwego drogi jej elementoéw oraz wykonanie km 0,53

inwentaryzacji powykonawczej. aczna dlugosc¢ odcinka

przewidzianego do przebudowy wynosi 535,00m)

SST|[02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV | 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
02.01.01.00 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.

Wykonanie wykop6éw mechanicznie z trans portem zgodnie z
warunkami umowy w gr. kat. I-V
2 02.01.01.13 |(Nalezy pozostawi¢ material mogacy zosta¢ wykorzystany do m? 144920
wbudowania w nasyp. Uwaga:
miejsce odkladu w gestii Wykonawcy)

02.03.01.00 Wykonanie nasypow
Wykonanie nas ypéw mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i
3 02.03.01.12 |transportem gruntu. m® 42,00
(Uwaga: micjsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)
PODBUDOWY

SST|04.00.00.00

cprv | 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

04.05.01.00 | Podbudowa i uleps zone podioze z gruntu niewys adzinowego

Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa s tabilizowanego
cementem, gr. w-wy 15 cm (Wykonanie ulepszonego podioza z
kruszywa stabilizowanego cementemo Rm=2.5 MPa, gr. w-wy 15 cm)
535%5=2675,00

4 04.05.01.14 m? 2675.00

04.04.02.00 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

WyKonanie podbudowy z Kruszywa Famanego, gr. w=wy Z5cm

(Podbudowa z kruszywa lamanego
s 04.04.02.12 | stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub m? 2675.00
tlucznia kamiennego, gr. warstwy po zageszczeniu 25cm)
S35+ S=2675 Q0

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

SST|05.00.00.00
CPV | 45233000-9

05.03.05.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu
0/12,8 - warstwa wigzaca gr. 4cm

(Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego o
uziamieniu 0/12,8, gr. 4cm na poszerzeniach. Oczyszczenie nawierzchni
pod podbudowe z BA Skropienie powierzchni emulsja as faltowa,
szybkorozpadowa w ilosci pod wyrownawcza z BA ) 535%4,6=2461,00

6 05.03.05.12 m? 2461.00

Wykonanie nawierzchni z betonu as faltowego KR1 o uziarnieniu
0/12,8 - warstwa Scieralna gr. w-wy 4cm (W ykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa $Scieralna, gr. w-wy
7 05.03.13.12 |4cmna calej szerokosci jezdni. Oczyszczenie m?2 2407,50
nawierzchni pod warstwe wiazaca Skropienie
powierzchni emulsjag asfaltowsa, szybkorozpadowa w ilosci pod
Scieralng.) 535%4,5=2407,50

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

SST|06.00.00.00
CPV | 45233000-9

Ulozenie przepustéw rurowych betonowych o srednicy 60 cm pod
korona drogi.

8 06.02.01.13 |[(Wykonanie przepustow z rur vipros zbrojonych pod korona drogi m 7.50
wraz z wykonaniem podsypki, zasypki tawy tlhuczniowej. Wykonanie
niezbednych wykopow i rozbidrek nawierzchni.)

Wykonanie $Scianek czolowych przepustéw pod korona drogi
(Wykonanie Scianek czolowych zbetonu B-20 o szerokos$ci 20 cm z
uzyciem deskowania, $cianki zbrojone dwoma rzedami siatki stalowej
o 03.01.01.61 | ycbrowanej (A-IID fi 10 mm co 20 cm. Fundament $cianki 0,6x0,4x3,0 m szt. 2,00
izolacja Abizolem R+2P (wraz z wykonaniem wykopow)

Ulozenie przepustéw rurowych betonowych o Srednicy 50 cm pod
Zjazdami. (Wykonanie
10 06.02.01.14 |przepustow zrur vipro pod koronga zjazdami wraz z wykonaniem m 260,00
podsypki, zasypki lawy tluczniowej. Wykonanie niezbgednych
wykopow i rozbiorek nawierzchni.)

Wykonanie $cianek czolowych przepustéw pod korona drogi
(Wykonanie $cianek czolowych zbetonu B-20 o szerokos$ci 20 cm z
uzyciem deskowania, Scianki zbrojone dwoma rz¢dami siatki stalowej
11 03.01.01.62 zebrowanej (A-IID) fi 10 mm co 20 cm Fundament $cianki 0,6x0,4x3,0 m szt. 104,00
izolacja Abizolem R+2P (wraz z wykonaniem wykopow)

Wykonanie poboczy opraz zjazdow z Kkruszywa lamanego (0-32mm)

12 06.03.01.35 P - - o
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10cm.

m? 1308.,75




