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¢ O$wiadczenie projektantéw, uprawnienia budowlane, za$wiadczenia.

¢ Zatgcznik — obliczenia hydrotechniczne.

» Cz¢$¢ rysunkowa.
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nidowa drogi (Krzak - Zagdrze) w Wigzownicy Duzej,

' L. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania Jest projekt budowy drogi (Krzak - Zagorze) w Wigzownicy
Duzej w obrebie ewidencyjnym Wigzownica Duza. Zaprojektowano drogg klasy technicznej D

0 nastgpujgcych podstawowych parametrach:

. Laczna dlugosé odcinka drogi objetego przebudows wynosi 530,00m.

Szeroko$¢ jezdni - 4,50m z uwzglednieniem poszerzen

g
|
|
|

Szerokos¢ poboczy utwardzonych materiatem kamiennym — 0,75m

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa pomiedzy Gming Staszéw a Firmyg db projekt Konrad Gadek, ul. Jana Pawta |1 3/28,
28-200 STASZOW.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca 1999 roku
W sprawie warunkéw technicznych, Jakim  powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, Dz.U. 2016r. poz. 124,

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U, 2013r. poz. 1129,

‘U . Wytyczne projektowania skrzyzowar drogowych. Generalna Dyrekeja Dr6g Publicznych
‘ Warszawa 2001, Cze$é I,

. Podklad sytuacyjno-wysokoéciowy do celow projektowych w skali 1 :500 pozyskany

z powiatowych zasobdw geodezyjnych w 2015r.,

. Ustalenia z Inwestorem.
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o drogi (Krzak - Zagirze) w Wigzownicy Dusej

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu budowy odcinka drogi (Krzak - Zagorze)
w Wigzownicy Duzej zgodnie z DECYZJA Nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego Znak IPP-11.6733.31.2014.1X z dnia 05.1.2015r.

Celem inwestycji Jest wykonanie jezdni oraz elementéw zapewniajacych prawidlowe
funkcjonowanie drogi, ktéra ulegta zniszczeniu w skutek nawalnych deszczy jakie mialy miejsce
w 2010r,

Zakres robot przewidzianych do wykonania:
Wykonanie robét ziemnych.
Wykonanie warstwy stabilizacyjnej.
Wykonanie podbudowy z materiatéw kamiennych.
Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego KR 1 (konstrukcja jezdni).
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego KR 1 (konstrukcja jezdni).
Plantowanie wraz z umocnieniem poboczy kruszywem kamiennym.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pod wzgledem uksztaltowania wysokosciowego teren objety opracowaniem jest terenem
ptaskim. W stanie istniejacym przedmiotowa droga posiada nawierzchnie miejscami utwardzong
kruszywem kamiennym, w pozostalym zakresie wystepuja uszkodzenia (rozmycia) Rozpatrywana
droga speliaé¢ bedzie role drogi dojazdowej. Projektowang drogg odbywat si¢ bedzie ruch
samochodéw osobowych, samochoddw dostawczych, maszyn rolniczych oraz sporadycznie pojazdéw
cigzkich. Droga przebiega w terenie zabudowanym miejscowoséci Wigzownica Duza, gdzie zgodnie

z obowiazujacymi przepisami dopuszcza sie szerokodé pasa drogowego 10m.

S. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:

nawierzchnia bitumiczna — ok. 2400,00 m>
nawierzchnia utwardzona kamieniem (pobocza) — ok, 800,m?

Razem: ok. 3200,00m*
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Budowa drogi (Krzak - Zagdrze) w Wigzownicy Duzej,

6. OCHRONA ZABYTKOW I DOBR KULTURY

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja wraz z infrastrukturg nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

7. WPYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTY CJI:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO:

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzigé moggcych Znaczgco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na érodowisko (Dz.U. 22016 1. poz.71). W $wietle
art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) realizacja tego przedsigwzigcia nie wymaga

przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigeia, o ktérej mowa wart. 71 w/w ustawy.,
Teren nie znajduje si¢ na terenie obszaréw Natura 2000.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikdw,
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9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Polozenie i morfologia terenu

Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosci Wigzownica Duza. Pod wzgledem fizjograficznym,
badany teren potozony na terenie Niecki Niedzianskiej. Rzedne terenu w rejonie badan zawieraj si¢

w granicach 180,00 - 195,00m n.p.m,

Budowa geologiczna

Dokumentowany teren polozony jest w péinocnej czgsei obrzezenia mezozoicznego

Gor Swif;tokrzyskich, w holocenskiej dolinie niewielkiej rzeki. Glebsze podioze budujg utwory
kambru wyksztalcone w postaci piaskowcow kwarcytowych oraz mulowcéw. Utwory kambru
wystepujg na glebokosci 20-50m p.p.t. Na utworach kambru lezg utwory trzeciorzedu
wyksztalcone w postaci zlepdw piaszezysto - wapiennych, piaskéw, mulowcéw, zlepieficow,
pyléw wapieni i piaskowcow. Utwory czwartorzedowe, w zakresie prowadzonych badan
wyksztalcone sg w postaci gruntéw lodowcowych, tj. piaskéw réznoziarnistych, pylow i glin.

Migzszo$¢ czwartorzedu wynosi od kilku do kilkunastu metréw,

Warunki hydrogeologiczne

W czasie przeprowadzonych badan terenowych zwierciadlo wody nawiercono na glebokosci
,2m p.p.t. Mozliwe jest, okresowe wystgpowanie niewielkich sgczen wody w gruntach
piaszczystych, zalegajacych na stropie gruntéw gliniastych. Mozna przyjgé, ze sezonowe wahania
wod - gruntowych, uzaleznione od wielkosci opadéw i ﬁ/éd roztopowych, zawierajg

si¢ w przedziale + 0,5 m,
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Budaw - agze) w Wigzownicy Duzej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym. Rodzime grunty gliniaste, s3 wrazliwe na
rozmakanie i przewilgocenie oraz oddzialywanie czynnikow mechanicznych (drgania, wibracja).
Grunty te nalezg do gruntow wysadzinowych. Odstoniete niezabezpieczonym wykopem mogg

bardzo fatwo rozmakaé. Wraz z doplywem wody (gruntowej lub technologicznej) i naruszeniem

Jednoczesnie ich nosnosé. W zwigzku z POWYyzszym grunty spoiste w przypadku ich odstonigcia
wykopem nalezy chroni¢ przed rozmakaniem, Grunty uplastycznione, rozpulchnione j
wystepujgce w stanie migkkoplastycznym nalezy bezwzglednie wybra¢ i zastgpi¢ chudym
betonem lub kruszywem. Grunty nalezy zaklasyfikowaé do trzeciej (G3) grupy nognodci podioza.

Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

10.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiekty - czyli teren Wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisbw  odrebnych, wprowadzajacy  zwigzane 2 tym  obiektem  ograniczenia
W zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sig, Ze projektowana droga ma obszar oddziatywania

zamykajacy sie w zewnetrzng krawedzig rowow.

11.DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- Dlugosé: 530,00m

- Klasa: D172

- Droga: Jednojezdniowa,

- Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h

- Przekréj: drogowy — szer. jezdni -4,50
- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR |
Pobocze: spadek 8%
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12.UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

O¢ przedmiotowego odcinka drogi dowigzano do stanu istniejgcego nieznacznie korygujac jej
przebieg celem uzyskania wigkszej ptynnosci trasy,

OPIS TRASY

W ramach projektowanej budowy drogi przewiduje sie wykonanie nowe; konstrukeji jezdni
(podbudowy kamiennej wraz nawierzchnig bitumiczng). Poczatek opracowania zlokalizowano
w kilometrze lokalnym km 0+200,00 koniec w km 0+730,00

- faczna dlugosé odcinka wynosi
ok. 530,00m.

SKRZYZOWANIA

W ciggu przedmiotowej drogi nie wystgkujg skrzyzowania.

ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Zjazdy indywidualne do posesji na przedmiotowym odcinku w ilogci 45szt. bedg wykonane z

kruszywa tamanego szerokosci 4,5m dlugodei do dranicy pasa drogowego. Szczegélowe rozwigzanie

zjazdu przedstawia rys. nr 5.

RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywaé si¢ bedzie poboczami utwardzonymi szerokogci 0,75m.

13.UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego stanu z
jednoczesng Kkorekts (wyréwnaniem) spadkéw podtuznych i poprzecznych. Niweleta drogi

zostanie poprowadzona w nasypie ( ok. +25¢m) w stosunku do stanu istniejgcego.
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__Budowa drogi (Krzak - Zagdrze) w Wigzownicy Duzej.

14.PRZEKROJE TYPOWE

Na odcinkach prostych przekr6j poprzeczny posiada przekrdj daszkowy o pochyleniu 2%,
Pochylenie poprzeczne poboczy wynosi 8%. Pochylenia poprzeczne wlotéw nalezy dowigzaé do

stanu istniejgcego.
15.ODWODNIENIE

Odwodnienie na calym odcinku zostalo zaprojektowane, jako powierzchniowe, dzieki
zastosowaniu odpowiednich pochyleri  podhuznych, poprzecznych oraz rowdw otwartych.
Wody opadowe systemem projektowany rowow przydroznych oraz przepustéw  zostang
odprowadzone do istniejgcego odbiornika stanowigcego réw o charakterze rowu melioracyjnego
= zgodnie  z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym  Decyzja 08.6341.5.2016.1TA
z dnia 24.03.2016r. Inwestor jest zobowigzany wypelni¢ zapisy niniejszej decyzji.

str. 9

L



I1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

16.ROBOTY ROZBIORKOWE

Podczas prowadzenia robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nie

przewiduje si¢ prowadzenia istotnych robot rozbiérkowych.

17.ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje si¢ wykonanie robét ziemnych zwigzanych z usunigciem ziemi urodzajnej

(humusu), wykonaniem wykopéw oraz nasypow niezbgdnych do uzyskania projektowanych
rzgdnych posadowienia konstrukcji nawierzchni drogi.

18.UZBROJENIE TERENU

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej drogi nie wystepuje uzbrojenie w postaci sieci ktére

nalezy przebudowywaé w zwigzku z realizacjg inwestycji.

19.ZIELEN

W ramach przedmiotowe;j inwestycji nie przewiduje si¢ wycigeia zadnych drzew ani krzewéw

znajdujgeych sig poza pasem drogowym.
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Budw drogi (Krzak - Zagrze Wigzownicy Duzej,

20. NAWIERZCHNIE DROGOWE

21.1 Kategoria obcigzenia ruchem
Kategori¢ obcigzenia ruchem przyjeto, jako KRI.

21.2 Rozwigzanie projektowe

Opierajac Sie na powyzszych przestankach zaprojektowano nastgpujacg konstrukcje
nawierzchni:
*  Jezdnia - petna konstrukeja:
. Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa
. Podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm
Warstwa wigzgca z BA KR| 0/12,8mm o gr. 4cm
. Warstwa $cieralna z BA KR 0/ 12,8mm o gr. 4cm

Wszystkie przyjete konstrukeje zostaly zaprojektowane zgodnie z Zalgcznikiem nr 45,6

Rozporzqdzenia Minisira T) ransportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., Dz.U. nr 43

z 14 maja 1999r.
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Zatgcznik — obliczenia hydrotechniczne.

OBLICZENIE ILOSCI ORAZ ZANIECZYSZEN ZAWARTYCH W WODACH
OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO SRODOWISKA

MIARODAJNE NATEZENIE SPLYWU $CIEKOW OPADOWYCH.

Okreslono wg wzoru:

Q=qun-A-107°

gdzie:

Q - natgzenie sptywu z powierzchni szczelnej drogi [m¥/s)

qm — jednostkowe natezenie sptywu [dm3/s/ha], qm = 15 m*s/ha
A — powierzchnia szczelna drogi [hal, A =0,365 ha

Q=15-0,356- 107 =0,0075 m*/s

ROCZNA OBJETOSC SCIEKOW OPADOWYCH Z DROGL

Okreslono wg wzoru:
V=a-b-H-A10=81"H" A [m¥rok]

gdzie:

V - roczna objetosé ciekdw opadowych [m3lrok]

a — wspolezynnik zmniejszajacy wysokosé H o wysokos¢ opadu nie dajacg odplywu
(parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), a=0,9

b — wspdlezynnik zmniejszajacy wysokosé H o wysokogé opadu wywotujacego jednostkowe
natgzenie splywu z powierzchni szezelnej, qy = 15 dm’/s/ha, b = 0,9

H — roczna wysokos¢ opadu [mm/rok], Przyjgto H= 800mm °

A - powierzchnia szczelna (droga) [ha), A = 0,365 ha

V =3175,20 m*/rok

72
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ZAWARTOSC ZANIECZYSZCZEN W WODACH DESZCZOWYCH PRZED
PROCESEM OCZYSZCZANIA

Scieki deszczowe stanowig wody z opadéw atmosferycznych, splywajgce po powierzchni terenu,
Zanieczyszczenia pochodzg z zebranych z nawierzchni uljc i placéw: ziemi, piasky, papieréw,
zmiotek, nawozu organicznego itp. Najbardziej zanieczyszczona jest pierwsza fala Sciekéw,

splywajaca do kanalizacji w ciagu pierwszych 10-15 minut trwania deszczu.

WYMAGANY STOPIEN OCZYSZCZENIA WOD DESZCZOWYCH
Zanieczyszczenie $ciekéw nie przekracza:
' zawiesina: S, = 50 mg/dm3;
*  weglowodory: S,, =3 mg/dm3.
Warunek  postawiony w Rozporzadzeni  Ministra Srodowiska, z dnia  24.07.2006r.,
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé $cieki wprowadzane do wéd lub do ziemi (Dz.

U. nr 168 poz.1763), jest spetniony

DOBOR SREDNICY PRZEPUSTU POD KORONA DROGI

OBLICZENIE SPLYWOW DESZCZOWYCH

Obliczenia przeprowadzono wg normy PN-S8-02204 ,Drogi samochodowe — odwodnienie drég”.
Przy obliczaniu przeplywu miarodajnego uwzgledniono wody naplywajgce z zlewni terendw
projektowanego ukladu drogowego ulicy jak réwniez ze zlewni zielone;j.
Q=F-s q dm’s,
gdzie:
F - powierzchnia zlewni drogi [ha]
q - nat¢zenie deszczu dm®/s/ha
s — wspétczynnik splywu
s = 1,00 (jezdnia szczelna, droga)
¢ - wspolczynnik opréznienia splywu

Natgzenie miarodajnego opadu przyjeto dla prawdopodobienstwa p=10%

7%
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Obliczenia hydrauliczne kolektordw — dobér $rednicy.

Zdolnosci przepustowe przy zalozeniu, ze napeienie w kolektorze nie powinno przekroczyé 80%
napetnienia. Wykorzystujge formulg Prantla — Colebrooka wykonano obliczenia hydrauliczne
dotyczgce maksymalnej ilosci wody jakg moze pomiescié kolektor przy zadanym spadku. Na
podstawie tego dobrano $rednice nominalne kolektoréw:

Kolektor kanalizacyjny KD (odcinek: Wyll — Os1):

- maksymalny przeptyw miarodajny Q=41,70 dm’/s
- Sredni spadek kolektora 1,33%

- stopient wypetnienia kanatu 80%

QI0% = 0,042m3/s

Qmax godz.= 0,21 m3/h

Qsr dobowe= 5,49 m3/d

Qmax roczne= 1622,9 m3/rok

Dobrano srednice 0600mm, Pprzy predkosci prreplywu Sciekdw wynoszgcej 1,91 m/s.,

A4




_Budowa drogi _Zagdrze) w Wigzownicy Duzej,

Staszéw, 08.09.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust, 4 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz,U. poz. 290 z 2016r.),
C‘w o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:
"Budowa drogi (Krzak - Zagorze) w Wiazownicy Duzej"
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos§¢ projektu budowlanego spetnia Wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.
,‘

Opracowali: .97 inZ. Dhriys, Cianias
Projektant branza drogowa: 3 Pty ':"’ 90 kierowania
mgr inz. Dariusz Ciepiela i . e L on,
Uprawnienia: 79/Thg/98 9/The/98

Sprawdzajgcy branza drogowa:
" mgr inz. Renata Orzelska T BUY. 50 prgped) s
% Uprawnienia: 135/Thbg/98 . ";_W'M_}‘ ”"" : k F Sgraniczad
Specialnggei kons TUKCY It by dowt &
- db. proiEKkE =

Konrag/ Geédek
Asystent: 28200 Staszdw Al AzubFavia 1) 3/28
inz. Konrad Ggdek Tl 800 148 9%

mgr inz. Ronrad Gade NI- 36615997007, REGON 260161776
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STAROSTA STASZOWSKI T TTRZAD MIASTA T CMINTY ,..w-""’
28-200 Staszdw, ul. Jozefa Pisudsiego 7 e e o ?-]'K“a.‘? aﬂ;’%
' D 04 )

? 30403 2016

OS.634].5.2016.IIIA Staszow, 2016 — 03 - 24

@

Pkt.1i3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust.2, 5,6 j 7, art. 128 ust. 1, art. 13] ust. 112, art, 140 ust. |
- ustawy zdnia 18 lipca 2001 roky Prawo Wodne (tekst Jednolity wDz. U. z 2015 roku, poz.469
Z poZniejszymi Zmianami), po rozpatrzeniy wniosku Gminy Staszéw ul, Opatowska 31; 28-200
Staszéw w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowg urzgdzer wodnych oraz
na wprowadzanie wéd deszczowych z drogi gminnej do istniejgcego rowu w zwigzku z budows
drogi gminne;j w miejscowosci Wigzownica Duza, gmina Staszéw.

i ORZEKAM:
”.t , }
év L. Udzielam Gminje Staszéw ul. Opatowska 31; 28-200 Staszéw pozwolenia wodnoprawnego
W zwigzku z budows drogi gminnej w miejscowodci Wigzownica Duza w zakresie:

1) budowy rowy otwartego przydroznego o szerokosci dna 0,4 m, glebokosci 0,8 m,
dtugosci 465,87 m, nachyleniu skarp 1:1,5 oraz przebudowy tego rowu w réw kryty
polegajgcej na wykonanin 44 przepustéw pod indywidualnymi zjazdami o $rednicy
50 em, dhugosci 5,0 m kazdy,

dna poczgtku rowy : 192,68 mn .p, m,
Rzg¢dna dna kofica rowu: 187,9 Om n.p.m.
Wspélrzedne geograficzne:
Poczatek rowu strona lewa N -50°33°46,67" E - 21° 20°45,16”
Poczatek rowu strona prawa N - 50°33°46,60” E - 21°20%44,75~
Koniec rowu strona lewa N -50°34°01,65” E - 21°20°46,35”
Koniec rowu strona prawa N -50°34°0]1,68” E- 21° 20°45,92”

) 2) budowy pPrzepustu zlokalizowanego pod korong drogi w km 0+667,00 dtugosci 7,5 m,
Srednicy 60 cm.

Rzgdna wlotu: 187,60 m n.p.m.

Rzgdna wylotu: 197,50 m n.p.m.

Wspblrzedne geograficzne:

wlot N -50°34°00,25" E-21° 20°45,67”

wylot N -50°34°00,21” E-2]° 20°45,05”

ce

3) budowy rowu otwartego o szerokosci dna 0,4 m, glebokosci 0,8 m, dhagoscei 80 m,
nachyleniu skarp 1:1,5,
Rzgdna dna poczatku rowy : 187,50 m n.p.m.
Rzgdna dna korica rowu: 187,40 m n.p.m.
Wspétrzedne geograficzne:
Poczatek rowu N - 50°34’00,21” E-21° 20°46,05”
Koniecrown N- 50°34’00,69” E - 21° 20°48,74”
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4) wprowadzania wéd deszczowych z drogi gminnej do istniejgcego rowu melioracyjnego

w ilo$ci;
Qmaxh = 0,21 m¥n
Qsrd = 549m*d

Qmaxrocz = 1622,9 m3/rok

0 nastgpujgcych wartosciach dopuszczalnych parametrow zanieczyszczef:
- zawiesina ogélna - 100 mg/|
- weglowodory ropopochodne - 15 mg/|

II. Pozwolenia udziela si¢ pod nastgpujgcymi warunkami:

1. Roboty zostang wykonane zgodnie z operatem wodnoprawnym.

2. Wszelkie koszty z tytutu odszkodowan wynikle w trakcie realizacji robét w calodei
obcigzajg Inwestora.

3. Utrzymywania w do brym stanie technicznym wykonanych urzgdzen wodnych.

lII. Zastrzega si¢ prawo nalozenia dodatkowych obowigzkéw niezbednych ze wzgledu na
ochrong intereséw ludnogci, gospodarki narodowej i $rodowiska.

V. Obowigzek ustalania czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolefi wodnoprawnych na
wykonywanie urzadzen wodnych.

VL. Pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne korzystanie z wod udziela si¢ do dnia 31
marca 2036 roku.

UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowego w Staszowie w dniu 05 lutego 2016 roku wplyngt wniosek
Gminy Staszé6w ul Opatowska 31; 28-200 Staszéw w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na budowe urzadzen wodnych oraz na wprowadzanie wéd deszczowych
z drogi gminnej do istniejgcego rowu w zwigzku z budowg drogi gminnej w miejscowosci
Wigzownica Duza, gmina Staszéow.
Do wniosku zalgczono wymagany operat wodnoprawny sporzgdzony zgodnie z art,132 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. 2015 roku, poz.469
Z poZniejszymi zmianami), streszczenie w Jezyku nietechnicznym oraz decyzje nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 05 stycznia 2015 roku znak: IPP-
11.310.149.2014.IX o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgca na budowie
drogi gminnej na czedciach dzialek nr ewid. 1145, 1149, 1150, 1151, 1152, 2316, 2319, 2318,

1222, 1224, 1223, 1229/1 ,1229/2, 1230/2,1230/1, 1235, 1236, 1241, 1242, 1243, 1244 ,1249/1,
1250, 1251, 1257, 125872, 1258/1,1259/1, 1259/2, 1260/1, 1260/2, 1268, 1269, 1270, 1272/2,
1271, 127272, 1278, 1279, 1280, 1281 ,1285/3, 1286, 1287, 1288 »1232, 1233, 1231, 1267,
1260/1, 1260/2 w miejscowosci Wigzownica Duza, gmina Staszéw,

r




©

eren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000,
godnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( tekst jednolity

Zgodnie z art. 127 ust.1 pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne korzystanie z wod
(pobér wéd) udzielono na okres nie dhuzszy niz 20 lat.

Na podstawie art.127 ust 5 Ccyt. ustawy nie okreslono terminu waznosci pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych. Jezeli jednak wykonanie urzgdzen
wodnych wymienionych w niniejszej decyzji nie zostanie rozpoczgte w terminie 3 lat od dnia,
W ktérym decyzja stanie si¢ ostateczna, pozwolenie wodnoprawne wygasa — art.135 pkt.3
ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. 7 2015 roku, poz.469 z p6z. zm.),

Biorge powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

- B8
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POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie za posrednictwem Starosty Staszowskiego
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

uphA STAROSTY,

k Wrdzia&u Ochrony
Rolnictwa | Leénictwa

o R \ o
VA PR )=
l‘"’”‘ﬂ

0 wa; N Fv‘*’// ‘;/ me¥int. Jerzy Berny$
Urzgd Gminy w Staszowie AN B ‘“";"" /,x’#
ul. Opatowska 31; 28-200 Staszéw i

2. Pozostale strony postgpowania wg rozdzielnika zawiadomione poprzez obwieszczenia
3. Aa

Decyzja niniejsza stata 8lf Z up. sTAR OSTYy
ostateczna dnia&.@fnm Srotmezeinik Wydziatu Ochrony

rodowiska R nictwa i Lgéni
1 r W esnictwa
podlega wykonaniu mar inz. der?y Bernyg

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art.7 pkt.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o oplacie skarbowej ( tj. w Dz. U. z 2014 roku, poz. 1628 z pét. zm.).
Inspektor Henryka Kwiatkows
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DECYZJA Nr 1/2015
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt 1, art. 50 ust. 11 ust. 4, art. 51 ust.1 pkt 2, art.
53 | art. 54 ustawy Z dnia 27 marca 2003 r. © planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (. t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 847 z poZn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (. t: Dz. U. z 2013 r,,
poz. 267 z pbzn. zm.), PO rozpatrzeniu wniosku Gminy Staszéw z dnia 18.1 1.2014r.,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajgca na budowie drogi gminnej na czesciach dziatek oznaczonych nr ewid.
1145, 1149, 1150, 1151, 1152, 2316, 2319, 2318, 2317, 1156/1, 1165/1, 1158/1,
1161/1, 1163, 1164, 1168/1, 11701, 1173, 1174, 117711, 1175, 1181, 1182, 1183,
1184, 1188, 1189, 1191, 1190/1, 1194/1, 1195/1, 1194/2, 1195/2, 1196, 11971,
1200/2, 1201, 1202, 1203/2, 1208, 1209, 1210, 1211, ,
1221/2, 1222, 1224 1223, 1229/1, 1229/2, 1230/2, 123071, 1235, 1236, 1241, 1242,

1243, 1244, 1249!%, 1250, 1251, 1257, 1258/2, 1258/1, 1259/1, 12‘59:’2, 1260/1,

1260/2, 1268, 1269, 1270, 1272/1, 1271, 1272/2, 1278, 1279, 1280, 1281, 1285/3,
1286, 1287, 1288, 1232, 1233, 1231, 1267, 1260/1, 1260/2 potozonych

W miejscowoscl Wiazownica Duza gmina Staszow.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe drogi gminnej 0 szerokosci
w liniach rozgraniczajacych do 11,0 m i dtugosci ok. 560,0 m wraz z infrastruktura

towarzyszaca.

1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
1) Warunki wynikajace z przepisow szczegoblnych:
a) Zgodnie Z ewidencia wod, urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntow w oparciu © art. 70 ust. 3 ustawy Z dnia 18

lipca 2001 . Prawo wodne, na czesciach dziatek o nr ewid. 1145, 1149,

1150, 1151, 1152, 2316, 2319, 2318, 2317, 1156/1, 1155/1, 1158/,
1161/1, 1163, 1164, 1168/1, 1701, 1173, 1174, 147711, 1175, 1181,

1182, 1183, 1184, 1188, 1189, 1191, 1190/1, 1194/1, 1195/1, 119412,

1195/2, 1196, 1197/1, 1200/2, 1201, 1202, 1203/2, 1208, 1209, 1210,
217, 122112, 1222, 1224, 1223, 12291,

1229}2. 123‘012, 12‘3011, 1235, 1236, 1241, 1242, 1243, 1244, 12491,
1250, 1251, 1257 1258/2, 1258/1 1259/1, 1259/2, 1260/1, 126072,

1268, 1269, 1270, 127211, 1271, "yo72/2, 1278, 1279, 1280, 1281,

1285/3, 1286, 1287, 1288, 1267, 1260/1, 1260/2 (RIV, Vb, VI, PsV, Br-

RVI, Lz-RVI) wystepuja urzgdzenia melioracji wodnych — wykonana jest

siec drenarska W ramach zadania inwestycyjnego KacanRa!. 20U
Zgodnie z art. 65 ust.1 pkt 1 w zwigzku Z art. 9 ust. 2 ?zkbfygmiem
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (j. t.: Dz. U. z 2012 r.,'poOzZ. 145

z pbzn. zm.) zobowigzuje sig inwestora do wykonania na dtaspy d9erk t ;4’
Konr, Ggfek
28-200 Sﬁaﬁﬁﬁ%awh 11 3/28
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Za zg an ?é-é mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;
Z oryginarem; cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci,

ludzi,
db projekt
Kopf ek
28200 i Pawiz 1| 3126
901

el 508 1486 O
NIP 86615997007 REGON 260161774

N e i,

. Planowang inwestycje nalezy zaprojektowa¢ w sposéb uwzgledniajgcy

2

naprawy rowu (lub rowéw) melioracyjnych oraz naprawy lub
przetozenia sieci drenarskiej znajdujgcych sie w granicach w/w dziatek
w taki sposob, aby ich funkcjonalnosé nie zostata zmieniona. Wszelkie
nieprawidtowosci lub szkody powstate z wiw tytutu obcigzatyby
inwestora. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 2
wiw ustawy Prawo wodne w Przypadku przebudowy urzadzer
melioracyjnych nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. ;

b) Zamierzona inwestycja moze by¢ realizowana na dziatkach ;
wyszczegolnionych powyzej w Sposob zapewniajgcy zachowanie :
wymogow warunkéw technicznych obowigzujgcych w budownictwie. I
Nalezy zachowat odlegtosci od wszelkich istniejacych sieci, urzadzen
podziemnych | naziemnych wynikajgce z przepiséw odrebnych.

W miejscach kolizji oraz w zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem -
podziemnym roboty ziemne powinno wykonywaé sie recznie. Na y
warunki ewentualnego zblizenia lub przebudowy sieci nalezy uzyskac
zgody od wiasciwych dysponentéw sieci.

c) Zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowaé z zachowaniem
wymaganych przepisami odlegtoéci od istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego | nadziemnego. Warunki ewentualnego zblizenia |ub
przebudowy nalezy uzyskaé od wlasciwych zarzadcéw sieci,

d) Whnioskowang inwestycje nalezy zaprojektowac | Zrealizowaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej. W czasie realizacji inwestycji nastapi czasowe Zniszczenie

powierzchni ziemi w miejscach prowadzenia robét ziemnych, ktére
nalezy przywrécié do stany sprzed realizacji inwestycji. Odtworzy¢
nalezy zaréwno pas drogowy jak i tereny zieleni.

e) Projektowana droga zostanie przytaczona do istniejacej drogi gminnej.

f) Linie rozgraniczajace teren zamierzone; inwestycji oznaczono kolorem
czarmym przedstawiono na mapie w skali 1:2000 stanowigcej zatacznik .4
graficzny do niniejszej decyz;ji.

Obiekt winien spefia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Transporty
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 r,, Nr 43, poz. 430).

e —

=

SRR e

ochrone uzasad nionych intereséw 0sdb trzecich. ;:
Zamierzona inwestycja nie moze powodowadé: {r
a) pozbawienia: ‘ : 4

dostepu do drogi publicznej,

~ dostepu $wiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt

S R s T
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b) uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia eklektyczne

| promieniowanie,
c) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

. Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

Przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejszq decyzjq jest przedsiewzigciem
innym niz mogace znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, nie bedzie znaczgco
oddziatywaé na obszar Natura 2000, nie jest zwigzane bezposrednio

z ochrong tego obszaru i nie wynika z tej ochrony.

W &$wietle art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $érodowisku | jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (j. t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z p6zn. zm.) realizacja tego
przedsiewziecia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na

$rodowisko.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, o ktoérej mowa
w art. 71 ww. ustawy.

Przedsiewziecie inwestycyjne objgte niniejsza decyzjg nie jest zaliczone do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko w rozumieniu
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko (Dz. U.
z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.).

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sig poza obszarem Natura 2000.

Teren przeznaczony pod inwestycie nie znajduje sie w zasiggu obszaru
chronionego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (j. t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z pdzn. zm.).

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje si¢ na terenie Jeleniowsko —
Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Uchwata Nr XXXV/624/13
Sejmiku Wojewddztwa Swigtokrzyskiego z dnia 23 wrzeénia 2013 r. dotyczgca
wyznaczenia Jeleniowsko — Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

- Dz Urz. Woj. Swiet. z 2013 r., poz. 3316).

Przy projektowaniu inwestycji nalezy zape
dowaé uszkodzenia drzew Iub

i eksploatacja inwestycji nie moze spowo
i krzewdw na terenie objetym

krzewédw. W przypadku wystepowania drzew | . ‘
wnioskiem, na ich usuniecie wymagane jest oddzielne zezwolenie — zgodnie

z wymogami art. 83 ustawy 2z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(.t: Dz. U.z2013 r., poz. 627 z pozn. zm.).
zwiazk

Sposéb postgpowania z usuwanymi lub przemieszczanymi,
z realizacja inwestycji, masami ziemnymi lub skalnymi (W tyzagig Wy/108C
wymaga uzgodnienia — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 gruanﬁ@{ymafem
o odpadach (Dz. U. 22013 r,, poz. 212z pbzn. zm.).

Whioskowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia terenu, ;atem nie
aj @ kittego

wymaga uzyskania zgody, o ktérej jest mowa W art. 7 ustawdtz dn J
g ek {
28-200 STasius ol tleno Pawta Il 328

wni¢ ochrone zieleni. Realizacja

te ‘ LEE LAk 0g)
NIP 8661896700 © 0N 260181778
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1895 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (. t:Dz. U. 22013, poz. 1205
Zpézn. zm.)), na Zmiane przeznaczenia gruntow rolnych | lesnych na cele

nierolnicze i nielesne.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej w niniejszej sprawie nie wystepuja.

Uzasadnienie

Gmina Staszéw wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniy
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie drogi
' ziatek oznaczonych nr ewid.:1145, 1149, 1150, 1151, 1162,
2316, 2319, 2318, 2317, 1156/1, 1155/1, 1158/1, 1161/1, 1163, 1164, 1168/1,

Whioskodawca przedtozyt dokumenty wyszczegolnione w art. 52 yst.2 ustawy
0 planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym .

W celu okreélenia mozliwosci wydania decyzji o lokalizacji inwestycji cely
publicznego oraz wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie
Z art. 53 ust 3. ustawy o planowaniy | Zzagospodarowaniu przestrzennym dokonano
analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego Zabudowy

wynikajgcych z Przepisoéw odrebnych a takze stanu faktycznego i prawnego terenu:
1) Wnioskowane pod inwestycje dziatki $q zabudowane, niezabudowane oraz

2) Przebieg inwestycji  zostaf Wyznaczony, uwzgledniajac  ograniczenis
w zabudowie,

3) Wnioskowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia terenu, zatem nje
Wymaga uzyskania zgody, o ktorej jest mowa w art, 7 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (j. t: Dz. U. 7 2013, poz. 1205
Zpozn. zm.), na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lenych na cele

nierolnicze i nielesne.
4) lIstniejgce uzbrojenie techniczne jest wystarczajace dla planowanej inwestycji.
Wyniki Przeprowadzonej analizy urbanistyczno - architektoniczne;j pozwolity na
okreslenie wymagar  inwestycji bedacej przedmiotem ustalenia lokalizacji
W niniejszej decyzji.
Za ZQO_d'ﬁ Ekaojq inwestycji ustalono majgc na wzgledzie zapewnienie wymagan
z or?gjﬁ Q%nnego, biorgc pod uwage istniejgce i przewidywane zagospodarowanie
erendw sasiednich.

Teren objety opracowaniem niniejszej decyzji jest potozony poza obszarem,
db p¥djddtrego zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowarn | kierunkow
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zagospodarowania przestrzennego gminy  Staszow, miejscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego sporzadza sie obowigzkowo.

Strony postepowania zostaty zawiadomione o zamiarze inwestora i nie wniosty
zastrzezen.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji zostat przekazany do uzgodnienia
przez Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.

Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzgdzern Wodnych -w Kielcach -
Postanowieniem z dnia 10.12.2014 r. znak: SZMIUW.RB-TE-444/451/14 pozytywnie
uzgodnit projekt decyzji dla wnioskowane] inwestycji.

Organ ustalajgcy warunki zabudowy jest zarazem organem uzgadniajacym
projekt decyzji jako zarzgdca drogi, stosownie do przepisu art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zarzadca drogi gminnej nie zajgt stanowiska w terminie 2 tygodni od daty
otrzymania projektu decyzji, co jest rownoznaczne z jego uzgodnieniem.

Po poinformowaniu stron postepowania zgodnie z art. 10 § 1 Kpa.
o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, nie wniesiono uwag, zastrzezen
i wnioskéw do zebranego w sprawie materiatu dowodowego.

Projekt decyzji sporzgdzit mgr inz. arch. Jan Krawczyk posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr 108/75, wpisany na liste Podkarpackiej Okregowe] lzby
Architektow.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie
o zwrot naktaddéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjq o lokalizacji
inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy.

Wygasniecie decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie
na budowe, a takze, gdy dla terenu objetego decyzjg uchwalono plan miejscowy,
ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Nie stwierdza sig niewaznoéci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli od dnia jej doreczenia lub ogtoszenia uptyneto 12 miesigcy.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwo&anig do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Staszéw w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarovganiu
przestrzennym, odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji winno zawiera¢

zarzuty odnoszgce sie do decyZji, okresla¢ istote i zakres zadaniazuedg;gggnog(}
przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to quargeg:,-f"yq,ina,ﬁem

db projekt

Zatgcznik Nr 1 - graficzny - mapa ewi'de‘ncyjna w skali 1: 2000 . %%qdek
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