SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W STASZOWIE
- BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO WRAZ Z JEGO
OSWIETLENIEM

Inwestor : Gmina Staszow

Staszow
Dziatki nr ewidencyjny gruntéow 4059/8,

Opracowal:




CZESC OGOLNA

ST-01

Podstawg niniejszego opracowania sq:

o

*

Prawo zamowien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96
poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbidr robot
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady 2z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace rozporzgdzenie
Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw wedtug dziatalnosci
(CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarczej.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania zamowien
publicznych

Przez podmioty dziatajace w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot

1 Roboty ziemne 45 451 45100000-8

2 Roboty w zakresie budowy boisk 45 452 45212221-1

3 Wznoszenie ogrodzen 45 453 45342000-6

4 Instalowanie urzadzen oswietlenia 45 453 45316100-6
zewnetrznego

h Roboty w zakresie zagospodarowania 45 451 45111291-4
terenu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowg Boiska treningowego w Staszowie.

1.2. Inwestor

Inwestorem bezposrednim planowanej inwestycji jest Gmina Staszow.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamowien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robot.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.



1.5. Okreslenia podstawowe
- Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
- Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.
- Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z

dokumentacjq projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgacego
- Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt

lub innych spraw.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej.
1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca powinien wykonac prace kompletnie i rzetelnie, zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami i przepisami, wszystkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi.
Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszystkie trudnosci, wynikajace z usytuowania budowy i
podtaczenia sieci do instalacji pracujgcych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikte z wykonywania przez niego robét, a takze za skutki
wynikajace z nieprzestrzegania przepisow lub obowigzujacych norm i regulaminéw przez siebie i podlegte mu
jednostki.
Powstate szkody Wykonawca na wiasny koszt musi usuna¢ i we wiasnym zakresie
dokonac stosownych napraw. Dotyczy to tak terenu inwestycji jak i drog publicznych.
Wszystkie materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymogom technicznych, stawianym w Specyfikacji
Technicznej i miec okreslone zrodto pochodzenia, co bedzie przedmiotem
akceptacji lub odrzucenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie zobowiazany do udowodnienia wiasciwego wykonania robdt budowlanych
przez wykonanie stosownych préb i badan, zakonczonych odbiorami technicznymi.
Odpowiedzialny za organizacje stosownych odbioréw technicznych jest Wykonawca, ktdry
ponosi tez ewentualne ich koszty, chyba ze umowa z Inwestorem stanowi inaczej.
W zakresie dostawy maszyn, urzadzen i pozostatego wyposazenia, Wykonawca musi uzyskac akceptacje
Inwestora, udowadniajac, ze proponowane urzadzenia spetniaja wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej i
wymienionych w niej norm oraz, ze proponowani producenci sq znanymi wytworcami tych urzadzen i
posiadajg wystarczajace doswiadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na zadanie
Inwestora, Wykonawca moze byc zobowigzany do przedstawienia list referencyjnych producentow
wskazanych urzadzen.
1.7. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru korncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone elementy i urzadzenia znajdujace sie na placu budowy Wykonawca odtworzy i
naprawi na wiasny koszt.
1.8. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone
materiaty musza byc zgodne specyfikacjq techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢
uwazane za wielkosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.
Cechy materiatéw i elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub specyfikacjq techniczng i
wptyneto to niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
akceptowane przez Zamawiajacego.
W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na
koszt Wykonawcy.



1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie

stref, tablice ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,

ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej

zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Powinny zostac¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
-zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

-przekroczeniem norm hatasu, -mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi

przepisami ochrony srodowiska obcigzajq Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i

gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza, polowej
produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno administracyjnych i magazynowych, w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot musza
miec aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak
szkodliwego oddziatywania- materiatu na srodowisko.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia
robdt. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

1.14. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie

materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i fadunkdw.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.15.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w n/w
rozporzadzeniach, a w szczegoélnosci:

. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.19 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przeno$nikéw Dz.U.nM3,poz51

. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 20 marca 1954r
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz.U. Nr 15, péz. 58)

. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisnieniem (Dz.U. nr 29, pdéz. 115, z pdézniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5, péz. 25)

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, pdz. 93)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie



og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, pdz. 844, z

pozniejszymi zmianami)
_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, p6z. 912)
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.10 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, péz.

313, z pdzniejszymi zmianami).
_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, péz. 470)
_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r, w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, pdz. 1263)
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10. 2002 r. w sprawie minimalnych

wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn

przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, péz. 1596)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401)
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.12 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725)
_Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu

rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

(Dz.U. Nr 151, péz. 1256)
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.10 kwietnia 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr

91, pdz. 858)
. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac

wzbronionych mtodocianym (Dz.U. Nr 80, poz.500, z pdzniejszymi zmianami)
. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac

szczegdlnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, pdz. 545, z
pozniejszymi zmianami)
. Rozporzadzenie Rady Ministrow zdn. 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i

przyczyn wypadku przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu

informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. Nr 115, pdz. 744)
_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (DZ. U. Nr

79, pOz. 849, z pdzniejszymi zmianami)

1.15.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy przestrzegac zalecen zawartych w w/w
rozporzadzeniach, a w szczegdlnosci:

a) Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej

specjalnosci budowlanej w sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z

obowiazujacymi przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego ma

brygadzista.

b) Nalezy zatrudnia¢ pracownikéw, posiadajacych kwalifikacje odpowiednie do danego
stanowiska pracy, dopuszczonych do okreslonej pracy orzeczeniem lekarskim, po

wstepnym przeszkoleniu w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Przed przystagpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem pracy i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz wyposazenia w odpowiednig

odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy i inne osoby, przebywajgce na terenie budowy, narazone na urazy

mechaniczne, wibracje, porazenie pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia itp.

szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca, powinni by¢ zaopatrzeni

w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochronny powinien posiadac stosowne atesty i

instrukcje uzytkowania, przechowywania i konserwacji.

d) Na budowie winna znajdowac sie przeno$na apteczka.

e) Na budowie w widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz adresow i telefondw najblizszego
punktu lekarskiego, strazy pozarnej i najblizszego posterunku policji, a takze informacja o najblizszym
punkcie telefonicznym.

f) Teren, na ktorym prowadzone bedg prace nalezy ogrodzic i oznakowac, wysokos¢



ogrodzenia -1,5m. Kazdorazowo wyznacza¢ miejsca postojowe pojazdéw mechanicznych.

g) Miejsca pracy, drogi na placu, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania

robot oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami (przy niedostatkach $wiatta dziennego w nocy
i 0 zmroku - oSwietlenie sztuczne). Punkty $wietlne na terenie powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy odczytanie tablic oraz znakow ostrzegawczych i sygnalizacyjnych.

h) Prowadzic roboty tak, aby przesuwanie jednego elementu nie wywotywato

nieprzewidzianego spadania, zsuwania sie lub zawalenia sie innego.

i) W czasie prac na gornej kondygnacji przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach

budynku jest zabronione.

j) Strefe lub miejsca niebezpieczne, w ktdrych istnieje zrodto zagrozenia np. przez

spadajace z gory przedmioty lub materialy, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami

badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej

niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty lub materiaty ale nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4 m od terenu i ze

spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie powinno by¢ odporne na

przebicie przez spadajace przedmioty. Wymagany wysieg daszku -1 m poza szerokos¢

przejscia lub przejazdu.

k) Uzywanie daszkow jako rusztowan lub miejsc sktadowania materiatow jest zabronione.

Przejscia i miejsca niebezpieczne winny by¢ odpowiednio oznakowane i o$wietlone.

) Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy oraz przejscia

nalezy zabezpieczy¢ bariera, sktadajacq sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i

poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy

deskq kraweznikowg a porecza nalezy czesciowo lub catkowicie wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Mozna wprowadzi¢ inne

rozwigzanie, rownie skutecznie zabezpieczajace przed upadkiem.

m) Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do

przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia. Pomosty
komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone w sztywne porecze na wysokosci 1,1 m,

poprzeczke w potowie tej wysokosci i bortnice o wysokosci 0,15 m. Nachylenie pochylni

dla przenoszenia ciezarow - do 10%.

n) Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Miejsca te powinny byc
zorganizowane w sposob zapobiegajacy wywrdceniu sie, zsunieciu lub rozsunieciu skladowanych materiatow
i elementéw. Gromadzenie materiatdow na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
budynku jest zabronione. Opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone - jest zabronione.

Odlegtosci stoséw sktadowanych materiatéw winny wynosi¢ nie mniej niz 0,75 m od

ogrodzen i zabudowan, miedzy stosami pozostawic przejscia min. 1,0 m. Miejsce

sktadowania winno by¢ wyréwnane do poziomu. Materialy drobnicowe uktadac w stosy

do 2,0 m wysokosci (wysokos¢ dostosowac do rodzaju materiatu), stosy materiatow w

workach uktada¢ krzyzowo do 10 warstw. Uktadanie prefabrykatdw -zgodnie z instrukcjq
producenta. Wycigganie materiatow ze spodu stosdw lub podkopywanie ich jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosow - wytacznie przy pomocy drabin lub schodéw

0) Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest Zabronione

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine. Przewozenie osob

na lub obok tadunku jest zabronione.

p) Operatorzy maszyn budowlanych i pojazdéw powinni posiada¢ stosowne uprawnienia

do ich obstugi. Operatorom nie wolno opuszczac stanowiska pracy w trakcie pracy

urzadzenia i bez zabezpieczenia go przed przesunieciem, upuszczeniem fadunku lub

dostepem os6b nieuprawnionych. Operator powinien zatrzymac urzadzenie (wytaczyc

doptyw energii) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawnosci maszyny

(urzadzenia). Zabrania sie wznowienia pracy urzadzen bez naprawy i kontroli ich

sprawnosci. Kontrola sprawnosci dotyczy réwniez sprzetu nowego. Stosowac sprzet

odpowiadajacy stosownym normom i posiadajgcy wiasciwe atesty, nie powodowac

przecigzania elementdéw maszyn, lin, tancuchow itp. Dopuszczalne obcigzenia i udzwigi

oznaczy¢ wyraznie, w sposob trwaty, w widocznych miejscach.

q) W przypadku stosowania rusztowan, niezaleznie od ich rodzaju, nalezy zapewnic

konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen, o odpowiednich

ptaszczyznach roboczych, zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowa i pozioma,

swobodny dostep do miejsc pracy, a takze wygodny sposdb prowadzenia prac. Montaz i

demontaz powierzy¢ osobom odpowiednio przeszkolonym, pracownicy powinni by¢



odpowiednio zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg, umocowang na elementach

niestwarzajacych mozliwosci oderwania sie (np. na statych elementach rusztowania).

Montaz rusztowan przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy dobrym

oswietleniu, przy wyznaczeniu i zabezpieczeniu strefy zagrozenia. Rusztowania

odpowiednio sprawdza¢, stojaki w miejscach narazonych na uderzenia zabezpieczyc

odbojnicami, w miejscach przejs¢ i przejazdéw wykonac daszki ochronne. Elementy

metalowe uziemic.

r) Prowadzenie robdt, jezeli istnieje mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest

zabroniona. Nie prowadzi¢ robét w czasie burzy i przy wietrze przekraczajacym 10 m/sek. Na czas zfe]
pogody zabezpieczy¢ maszyny, urzadzenia i wznoszone konstrukcje. Usunag¢ ludzi i sprzet ze stref
zagrozonych.

s) Na budowie nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przygotowania napojow, przebrania sie

pracownikdw i udostepnic toalete. Wode do picia nalezy dostarczac w ilosci 20 |/osobe

(do celéw higieniczno-sanitarnych).

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.16. Obiekty sgsiadujace z placem budowy:

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robét w sposéb, ktéry nie bedzie kolidowat i zakiocat
normalnego trybu pracy na terenie dziatek sasiednich. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac teren
budowy w stanie niezaktcajacym ruchu na przylegtym terenie i na drogach dojazdowych.

1.17. Zaplecze placu budowy:

Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracownikow, zlokalizowane w
miejscu niekolidujacym z tokiem prowadzonych robét. Zaplecze to powinno by¢ wykonane i utrzymywane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z §§ 52 do 61 Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, pdz. 93) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, péz. 844, z pozniejszymi zmianami) a takze z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

1.18. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robSt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia

robét przez zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Podczas realizacji inwestycji, bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji, Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania Polskich Norm (a w szczegdlnosci wymienionych w

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.06.1994 r. w

sprawie obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu budownictwa,

gospodarki przestrzennej, komunalnej oraz geodezji i kartografii, Dz. U. Nr 84, poz.387,

zmiana Dz. U. z 1995 r. Nr 45, pdz. 235, Dz. U. z r. 1999, Nr 22, p6z. 209 oraz Dz. U. z

r.2001, Nr 38, pdz. 456) i Norm Branzowych, przepisow obowigzujacych w Polsce oraz

dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz etyki zawodowej. W niniejszej

Specyfikacji Technicznej przedstawiono wykaz wazniejszych Polskich Norm i Norm

Branzowych. Fakt nie wymienienia z tytutu jakiegokolwiek dokumentu (normy, zarzadzenia, rozporzadzenia
itp.) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jego stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z

robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat

praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie ich wykorzystania.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych stosowac nalezy zalecenia nastepujacych ustaw i rozporzadzen:
Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z

pozniejszymi zmianami)
Kodeks pracy - ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr21, p6z. 94 z

pdZniejszymi zmianami)



Ustawa o Panstwowej Inspekgji Pracy - z dn. 6 marca 1981 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 12,
pdz. 1362 z pdzniejszymi zmianami)

_Ustawa o ochronie przeciwpozarowej - z dn. 24.08 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 z pdzniejszymi zmianami)

_Ustawa o badaniach certyfikacji - z dn. 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. Nr55, p6z. 250, z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa o dozorze technicznym - z dn. 21 grudnia 2000 r.(Dz. U. Nr 122, pdz. 1321, z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa o odpadach - z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628, z pézniejszymi
Zmianami)

_Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
o0 zmianie niektorych ustaw - z dn. 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, p6z. 1085,z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dn.30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, pdz. 1360,
2z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa o normalizacji - z dn. 12 wrzeénia 2002 r. (Dz. U. Nr 169,poz. 1386)

_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.21 Iutego1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, péz. 133)

_Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz. U. Nr126.poz.839)

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajg- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16.07.2002 r. w sprawie
rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120,
poz. 1021, z poézniejszymi zmianami)

_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiorniki bezciSnieniowe i
niskoci$nieniowe przeznaczone do magazynowania materiatow trujacych lub zracych
(Dz. U. Nr 63, pdz. 572)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r.

w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.

Nr 45, pdz. 454, z pézniejszymi zmianami)

1.20. Rownowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej.
Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.21. Wymagania materiatlowe

Oproécz zgodnosci z normami, wszystkie zastosowane materiaty i towary muszg by¢

stosowane zgodnie z przeznaczeniem, do ktérego zostaty wyprodukowane przez

Producenta, za$ wykonawstwo winno by¢ staranne i odpowiada¢ zasadom sztuki

budowlanej. W przypadku braku norm, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu swoje
wiasne katalogi lub katalogi dostawcow.

Wszystkie materiaty wykorzystywane do realizacji robot powinny by¢ fabrycznie nowe. Za

wszystkie wbudowane materialy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Przepisy zwigzane:

_Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanej sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, péz. 637)

_Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, péz. 728)

_Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. u. Nr 107, péz. 679, z pdzniejszymi zmianami)

_Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r., w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobdw ich oznaczania znakowaniem
CE(Dz. U. Nr 209, poéz. 1779)



_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow
odpaddw, ktére moga by¢ sktadowane w sposdb nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentéw, aby w sposob ciagly spetniaty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Dokumentacja projektowa umozliwia pozyskiwania materiatow miejscowych dla robat.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakosc i whasciwos¢ do robot.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim zamierzeniu, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajacego.
3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.
5.2. Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq
dokumentacji i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentagji
projektowej i specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakosc¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakoé¢ materiatéw. Wykonawca musi
przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie



z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwosc sq
okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i proby muszq by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajacemu.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
_certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonyml na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaraqe zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniaj 3 wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktorych w/w dokumenty nie s wymagane” kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu.
6.3. Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania
sie. Decyzje Zamawiajacego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dokument budowy takie jak: protokét przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru
robot, protokoty z odbytych narad i ustaler powinny byé przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot
Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
7.2. Opracowanie przedmiaru
Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z:
. Karty tytutowej, Spisu dziatéw przedmiaru robét,
_Tabeli przedmiaru robdt.
7.3. Karta tytulowa
Karta tytutowa pownnna zawierac:
, Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego,
. W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy
i kody grup, klas, kategorii robot
, Adres obiektu budowlanego, Nazwe i adres zamawiajacego
. Date opracowania
7.4. Spis dziatow
Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt
budowlanych w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. W przypadku robot
budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatow nalezy objaé dodatkowo podziat catej inwestycji
na obiekty budowlane. Grupa robét dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow.
7.5. Tabele przedmiaru
Tabela przedmiaru powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.
W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robot tymczasowych - robét, ktdre sq
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytaczeniem
przypadkow, gdy istniejq uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
7.6. Pozycje przedmiaru
Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podac nastepujace informacje:
_humer pozycji przedmiaru,



-

_kod pozycji przedmiaru,
_numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zawierajacej

wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

_hazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,
_jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,
_ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Ilos¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie

rysunkéw w dokumentacji projektowej, wylacznie w sposdb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.7. Obmiar robot

Obmiar przedmiaru powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu przedmiaru
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja

nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale

Wykonawcy:

a. odbior koncowy

b. odbidr pogwarancyjny

8.2. 0dbidr koricowy

Odbior koricowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koricowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajacych

i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje
potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego
jest protokét odbioru robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnych

z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng, karty gwarancyjne urzadzen.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidér pogwarancyjny powinien
by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie

czynnos$ci, wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w dokumentacji i specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo Budowlane
_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

_Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY

ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych realizowanych na budowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ziemnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) zasypywanie wykopdw

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

d) mechaniczne wykonanie koryt,

e) warstwy filtracyjne, odsaczajace, podsypki i nasypy,

f) wykonanie podbuddéw z kruszywa naturalnego,

g) transport gruntu,

h) zageszczanie gruntu.

1.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodq Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2. SPRZET

2.1, Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwo-scig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizadji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zagegszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3. TRANSPORT

3.1. Transport gruntéow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
Srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawaq roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc
przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.



Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 ¢cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatq 3-metrowa.

4.2. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych | opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

4.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdow, nalezy ujac¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

4.4, Podsypki

4.4.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

4.4.2 Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

4.5, Zasypki

4.5.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.5.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,98 wg

proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.



5.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
5.1.1, Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
Cwiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
Clwiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
5.1.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robdt okreslono w pkt. 6.1.
5.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
5.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomicq
lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
2 Pomiar szerokosci dna wykopu
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych
5.2.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz [J10 cm.
5.2.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1 cm.
5.2.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
5.2.5. Réwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé 3 cm.
5.2.6. Rownosc skarp
Nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ [110 cm.
nadzoru.
6.1. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie na podstawie standardowej specyfikacji technicznej ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) opfaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.
7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1.Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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NAWIERZCHNIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania

i odbioru nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nawierzchni sportowych.

- Boisko do pitki noznej - sztuczna trawa

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce nawierzchni

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

1.5. Dokumentacja nawierzchni

Roboty nawierzchniowe nalezy wykonac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy

prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogolne

Dokumentacja powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania dotyczace:

- materiatow ,

- lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

— rodzaju i stanu podtozy.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatdw do napraw,

- specyfikacje materiatéw do nawierzchni (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania nawierzchni szerokosci spoin i sposobu wykoniczenia,

— kolorystyka i wzornictwo,

— wymagania i warunki odbioru,

- zasady konserwacji. ) . i

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogdline”

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadanych na

budowie materiatéow przeznaczonych do wykonania nawierzchni.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Boisko do pitki noznej — trawa syntetyczna

Konstrukcja nawierzchni:

Llsyntetyczna trawa wys. 60 mm zasypana piaskiem oraz granulatem EPDM

Cmieszanka wyréwnujaca (0,075-4,0mm) gr. 4 cm

Cwarstwa nos$na — kruszywo tamane (4-31,5mm) gr. 10 cm

Clwarstwa konstrukcyjna - kruszywo tamane (31,5-63mm) gr. 20 cm

* Geowldknina separacyjna

Clwarstwa filtracyjna - piasek gr. 10 cm

Clgrunt rodzimy.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej,

- sq wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane

(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spefniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia

robot pokrywczych powinien sie konczyc¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach

termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),



Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4.Warunki przechowywania materiatow.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat

technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i

przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki

powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie

wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy

przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac

wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej

przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1.Warunki przystapienia do robot

3.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania nawierzchni musza byc zakonczone wszystkie

prace przygotowawcze:

4.3.Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowq oraz zaleceniami

producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni badaniom powinny

podlegac materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robdt.

Wszystkie materiaty — nawierzchnie, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze

musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac

parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i

aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania

nawierzchni. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu,

— sprawdzenie spadkéw podktadu,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami , wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania nawierzchni z

dokumentacja projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich

wykonania ma wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyc

sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych

robdt ,zanikajacych”.



ST-4

ROBOTY ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE - OSWIETLENIA BOISKA

1. CZESC OGOLNA.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg o$wietlenia zewnetrznego obiektéw sportowych.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych wykonaniem
oswietlenia wg zakresu okreslonego w dokumentacji projektowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1 Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.

1.5.2. Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

1.5.3 Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
1.5.4 Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw ukfadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje
skrzyzowanie.

1.5.5 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragltym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego

1.5.6. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.5.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
oswietleniowego

W pozycji pracy.

1.5.8. Wysiegnik, belka , glowica - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.5.9. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez Zrodio $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia

z instalacja elektryczna.

1.5.10. Szafa oswietleniowa, panel oswietleniowy - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajace instalacje oswietleniowe.

1.5.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogdlne”

1.7 Dokumentacja robot montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacje robot montazowych oswietlenia boisk i terenu stanowig

- projekt budowlany i wykonawczyw zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze
zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz.
U.z 2005 .

Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
Zmianami),

- dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobdow, protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,



- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994 r. -
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami). Montaz elementow instalacji linii
energetycznych nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru
robot montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.1.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, koloru niebieskiego, gatunku I, odpowiadajacq
wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.1.3. Fundament prefabrykowany

Ogodlne wymagania dotyczace fundamentdéw konstrukcji okreslone sq w PN-80/B-03322 [1]. Sktadowanie
prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu, na
przektadkach

z drewna sosnowego.

2.1.4. Przepusty kablowe

Rury odpowiadajag wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

2.1.5. Kable

Do oswietlenia boisk stosowac kable , speiniajgce wymagania PN-93/E-90401 [17]. Beben z kablem
przechowywa¢ w miejscu pokrytym dachem, zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi i
bezpoéqednim dziataniem promieni stonecznych.

2.1.6. Zrodta swiatta i oprawy

Zgodnie z dokumentacjq techniczng dla oswietlenia boisk zastosowano oprawy i zrodta Swiatta spetniajace
wymagania PN-83/E-06305 [15]. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze
nie nizszej niz -50C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z
PN-86/0-79100 [19].

2.1.7. Slupy oswietleniowe

Maszty oswietleniowe stalowe cylindryczne h=9m na prefabrykowanym fundamencie zelbetowym np.
F150/200. Maszty M1-M4 z konstrukcjg wsporczg dla trzech naswietlaczy (oprawy 3x250W z odbtysSnikiem
asymetrycznym), maszty M5-M8 z konstrukcja wsporcza dla dwoch naswietlaczy (oprawy 2x250W z
odbtysnikiem asymetrycznym).

2.1.8. Przewody dla podigczenia opraw oswietleniowych.

Przewody do pofaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowac
przewody wielozylowe z Zylami miedzianymi o przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm’ i izolacji
poliwinylowej.

2.1.9.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Zgodnie z dokumentacjq techniczng we wnekach stupowych zastosowano tabliczki rozgatezno-
zabezpieczeniowe ZG5-35 z zabezpieczeniem oprawy wylgcznikiem S301-B6 — oddzielnie dla kazdej oprawy.
2.1.11, Sterowanie zalaczaniem oswietlenia boisk

Sterowanie zatgczaniem oswietlenia boisk realizowane bedzie bezposrednio z rozdzielni RO. Os$wietlenie
ciggow pieszych moze byc¢ zalaczane recznie lub automatycznie poprzez czujnik zmierzchowy.

3. SPRZET

3.1.Sprzet do wykonania oswietlenia boisk.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa jakosc robot:

- zurawia samochodowego

— koparko fadowarki na podwoziu ciggnika

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- podnos$nik montazowy,

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy oswietlenia powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,



- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukfadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegodlnych elementdéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie, sprawdzi zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej. Wykopy pod kable
wykonac recznie. Gteboko$¢ wykopu 0,8m, szerokos¢ dna wykopu min. 0,4m. Wykopy pod stupy wykonac
mechanicznie koparko fadowarko na podwoziu ciggnika kotowego. W obu wypadkach wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodniez PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowu
pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany
z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodaz opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkdw). Zasypanie nalezy wykonac warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wediug BN-
77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.2.Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na plycie drogowej 50x50x10. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom
gornej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest pityta mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej
posadowienia £ 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.
5.3.Monta:z stupow.

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio zamontowanych fundamentach. Odchytka od pionu po jego
posadowieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka
znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz
nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4.Montaz wysiegnikow belek, gltowic.

Wysiegniki , belki, gtowice zamocowane sg na slupie po jego ustawieniu na fundamencie. Wysiegniki, belki
powinny by¢ ustawione pod katem umozliwiajgcym tatwe ustawienie opraw, naswietlaczy.

5.5.Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach, belkach, glowicach nalezy wykonywac¢ przy pomocy podnosnika
montazowego. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow
zasilajacych do stupow
i wysiegnikow (gtowic). Ilos¢ przewodow zalezna jest od iloéci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej
oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielny przewod. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty, aby nie
zmieniaty swego pofozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy
wiatrowej.

5.6. Uktadanie kabli

Kable nalez y uktadac w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny by¢ ukfadane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 0oC. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku
o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z
innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W
miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie
przepustow kablowych metodq wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na
kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki



identyfikacyjne. Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancjg
izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Mohm/m.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z wymogami PN-IEC 60364 zastosowano
samoczynne wylaczenie pradu wrazeniowego (ochrona dodatkowa). W ostatnich przestach réwnolegle z
kablem zaleca sie utozenie ptaskownika uziemiajacego FeZn 25x4 i podpigcie go do zacisku uziemiajacego
stupa. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 30ohm. W przypadku gdy nie zostanie uzyskana
wymagana warto$¢ uziemienia beda wykonane dodatkowe uziemienia szpilkowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Po
zasypaniu fundamentow i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
ustawienia

w planie i rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie i maszty oswietleniowe

Elementy latarn i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- dokfadnoéci ustawienia pionowego stupéw (masztow) prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw
wzgledem osi oéwietlanej jezdni,

— jakosci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

— jakosci potaczen Srubowych stupdw, masztow, wysiegnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystangji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciagtosci
zyt kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja uziemiajaca

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu
instalacji oéwietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamieScic w protokole pomiarowym instalacji
uziemiajace;.

6.6. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyéwiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatcic¢ przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywac przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomocq luksomierza wyposazonego
w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuly powinien posiadac urzadzenie umozliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktéw boisk, zgodnie z PN-
76/E-02032 [10].

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostana rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.



7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. NORMY

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania badan przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow badanych w
petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinylowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i pospétka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych
i energetycznych linii napowietrznych

7.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr
13 zdn. 10.04.1972 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje elektryczne,
1973 .

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.

(Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukgcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



ST-05 _
PREFABRYKATY ZELBETOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementow Zelbetowych i betonowych.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych i betonowych w obiekcie kubaturowym, przy
robotach drogowych oraz przy wykonywaniu ciagéw pieszych i jezdnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa;
25 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o wymiarach
bokoéw 15 x 15 x 15 cm.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na sciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z
95-proc. prawdopodobienistwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN
12390-3:2009.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania
ogolne”

1.5. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST ,Wymagania Qgélne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”

Wszystkie materialy do wykonania prefabrykatéw betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawartoé¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie

zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.



Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sig nastgpujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale
nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwigksza masa objetosciowa.

Wartoé¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartoséciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
érednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C -
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

Zawartoé¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sig¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metodaq stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogq przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sq whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.



2.5. Materialy uzyte w kontrakcie:

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdine partie elementéw tego samego typu powinny posiadac $wiadectwo jakosci
(atest).

2.5.1. Obrzeza elastyczne

Wymiary 100x40x5.

2.5.2. tawa pod obrzeza betonowa z oporem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”,
Roboty mogg byc wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Opracowat: \ e
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