boisko treningowe ost PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM S B
145100000- ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWANIE TERENU
8
1.1 KNR 2-01  'Roboty pomiarowe przy powierzchniowych r robotach ziemnych iha :
0121-02 | f ! |
! {0.73 lha 0.73] :
i ! RAZEM | 0.73
1.2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  Im2
0126-01 pomocg spycharek d
7100 |m2 7100.00
g RAZEM 7100.00
1.3 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - m2
0126-02  |dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci !
17100 im2 7100.00]
| 'RAZEM = 7100.00
1.4 KNR 2-01 IReczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 'm?2 ‘
10125-02 |cm z darnig z przerzutem ‘ i
! 200 ‘;m2 200.00.
‘ | RAZEM ' 200.00
1.5/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzu- m2 ‘
:0125-06 tem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci }
200 m2 | 200.00
'RAZEM 200.00
1.6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm m2 :
0101-01
7200 1m2 7200.00
| ‘ 'RAZEM | 7200.00
1.7/KNR 2-31 \Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- ‘
10101-05 cae kat. I-1l gtebokosci 20 cm ‘
1100 |m2 | 100.00
i ! RAZEM 100.00
1.8.KSNR6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- m?2 ]
0103-03 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7200 m2 7200.00
| RAZEM 7200.00
1.9/ KSNR6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. .m2 i
10103-01 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
100 m2 100. 00
| RAZEM 100.00
2.45212221- EBOISKO DO PILKI NOZNEJ
i ]
2.1 KSNR 6 :Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm 'm2
0104-01 | :
‘ 17260 m2 | 7260.00
ﬁ | (RAZEM  7260.00
2.2 KNR 9-11 [Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami;m?2 !
0202-01  |uktadanymi sposobem recznym ! f |
7260 |m2 . 7260.00
| ' |RAZEM 7260.00
2.3 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2 I
0114-01 geszczeniu 20 cm
7260 \m2 | 7260.00
; | RAZEM 7260.00
2.4 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
0114-03  geszczeniu 8 cm :
7260 m2 7260.00|
I ‘ 'RAZEM 7260.00
25 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 /m2 T
0114-04  cm grubosci po zaggszczeniu |
'Krotnosé = 2 : ‘ i
7260 - m2 | 7260.00
| RAZEM 7260.00
2.6 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o frakgji 0,075-4mm - warstwa gor- m?2 i
0115-05 na z domieszkami ulepszajacymi - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4
analogia cm !
B 7260 m?2 7260.00
| RAZEM 7260.00
27 KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na 'm2 !
0101-02  gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
7260 m2 7260.00
i RAZEM 7260.00
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2.8 KSNR 6 Obrzeza elastyczne o wymiarach 40x5 cm na tawie betonowej 'm
0404-05 i
analogia i
'66*2+110*2 m 352.00,
| 'RAZEM 352.00
2.9 KNR 2-01  Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi m3
0310-01 glebok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il)
1.0 m3 | 1.00]
i . RAZEM ' 1.00
2,10 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoscido 0,5 m3 -z |m3 i
0204-01 'zastosowaniem pompy do betonu :
1.0 m3 1.00
: 1 'RAZEM 1.00
2.11 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow obsady przedniej do pitki nozne] szt
0308-03 . ;
4 szt. 4.00
; 3 RAZEM | 4.00
2.12 kalkulacja ;Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 60 mm ‘m2 {
witasna i |
16405 ‘m2 6405.00
| RAZEM  6405.00
2.13'kalkulacja |Obsadzenie tuleji do choragiewek przegubowych, dostawa i montaz cho-|szt |
‘wiasna |ra_giewek - norma FIFA 1 :
4 szt ‘ 4.00
! | RAZEM 4.00
2 14 kalkulacja |Montaz i dostawa bramek do pitki noznej z siatkg biato-zielong - norma szt !
iwlasna IFIFA, splot 4,5 mm(plaster miodu) ! \ !
| 2 szt | 2.00
'RAZEM 2.00
3'45342000- PHKOCHWYTY
6 i
3.1, KNR-W 2- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.25 m2 i giebokosci do 1.20 m dét.
01 0308-11 (kat. gruntu IV) !
analogia !
52 dét. 52.00
| RAZEM 52.00
3.2 KNR-W 2- :Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uklada- m3
102 0203-01 :nie betonu ' i
i 152*0.5*0.5*1.2 m3 15.60]
\ RAZEM 15.60
3.3 KNR-W 2- 'Pitkochwyty z siatki plecionej polietylenowej na stupkach stalowych m
02 1802-02 120x6mm wysokosci 6,0 m
|analogia !
100 m 100.00
' RAZEM 100.00
4/45316100- OSWIETLENIE BOISK
6
4.1 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 miszerdnado 04w Im
0701-02  |gruncie kat. IlI : i
(63+260)*2 m i 646.00
| J 'RAZEM 646.00
42'KNNR 5  [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.6 'm
'0706-02 'm
646 'm 646.00
. ! RAZEM 646.00
4.3 KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x10 mm2 w rowach kablowych m
0707-03 | | !
180 m 80.00,
' RAZEM 80.00
4.4 KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x6 mm2 w rowach kablowych m
0707-03 . ‘
620 ‘m 620.00
| RAZEM 620.00
4.5 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.4 m i szer.dnado —m |
10704-02 0.4 m w gruncie kat, Il
323 'm 323.00
RAZEM 323.00
4.6 KNP 18 Pomiar linii kablowe] 4-zytowej ‘odc
D13 1327-
02 ‘
18 odc 18.00
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'RAZEM 18.00
4.7'KNR 2-01 Wykopy mech.z recznym zasyp.o glebok.do 2 m w gruncie kat. Ill-IV m3 |
:0708-03 przy uzyciu $widra mech. dla stupow elektroenergetycz.
K 2.072.0"2.6"6 m3 1 62.40
RAZEM 62.40
4.8 KNR 2-02  Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci ponad 2,5 m3 - m3
'0204-04 'z zastosowaniem pompy do betonu ‘
2.0*2.0"2.5'6 m3 60.00
; RAZEM 60.00
49 KNNR 5  Montaz i stawianie masztow oswietleniowych wys. 20,0 m 'szt.
1001-03 |
6 szt 6.00
! | RAZEM 6.00
4.10 KNNR 5 iMonta‘z naswietlaczy o mocy 500 W ikpl.
1008-05 ;
|14 kpl. 14.00
| ; |RAZEM 14.00
411KSNR 5  [Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych wciaganych w stupy, rury_l—kpl. ‘
'1003-02  'ostonowe i wysiegniki w [atarniach o wys. 4-7 m ‘
6 ‘kpl. 6.00
| ‘ 'RAZEM 6.00
412 KSNR5 | Montaz uzioméw powierzchniowych poziomych w wykopie gl. 0.6 mw  'm j
0602-02  gruncie kat. lll - bednarka 25x4mm ‘ ‘ ‘
231 ‘m ‘ 231.00
!  RAZEM 231.00
4.13|KNR-W 5- Montaz iglic na zerdzi, wiezy stalowej kpl.
{)8 0622-01
6 kpl. ‘ 6.00
‘ | ' RAZEM 6.00
4.14/[KNR-W 5- 'Montaz rozdzielnicy z fundamentem ze sterowaniem o$wietlenia ze- szt.
10 1106-01 'wnetrznego - kompletna
1 szt. 1.00
1 RAZEM 1.00
5 45232130- (ODWODNIENIE TERENU - DRENAZ
2
51 KNR 2-01 ‘Roboty ziemne wykon_ koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15m3w 'm?
0205-02 \gr kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km |
‘115’0 7*0.8 'm3 64.40
| 'RAZEM 64.40
5.2 KNR 2-31 iPodsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warst- ‘m2
'0105-01 + ‘wy po zageszczeniu ‘
KNR 2-31
0105-02 i
i 115"0.6 m2 ‘ 69.00
| 'RAZEM 69.00
5.3 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido  m?2 |
010312- 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; Kat. gr. llI-IV ‘ ‘
10201 i
64.4-115"0.6*0.1-41.4 m3 16.10,
' RAZEM 16.10
54/KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegios¢ 4 km (grunt kat.
'01 0109-02 |I1I)
+ KNR-W
4-01 0109- | :
04 | |
164.4-16.1 Im3 48.30
; RAZEM 48.30
5.5 KNR 2-01 | Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym im2
0610-02 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa i
0.6*0.6*115 m3 4140
) | RAZEM 41.40
5.6 KNR 2-28 'Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom. 100- |
0703-03 125 mm j
|115 m 115.00
| RAZEM 115.00
57 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami ukfadanymi sposobem recz- 1m?2
10202-01  nym i
: 115*0.6 m?2 69.00
RAZEM | 69.00
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6 45236200- REMONT UTWARDZEN
2

6.1 KNR 2-31 | Rozebranie krawegznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
0813-03 wo-piaskowej i

191.13 im | 19113
‘ ! | RAZEM 191.13
6.2/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 .
0812-03 :
i 1191.13*0.2*0.3 m3 | 11.47)
‘ RAZEM 11.47

6.3'KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi jm3
0108-11 + na odlegtos¢ 3 km ‘
KNR 4-01 ;
0108-12 f | !

191.13"0.08*0.3+11.47 m3 16.06,

i | 'RAZEM | 16.06
6.4 KSNRG6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m 1
0403-03  'taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

5191.13 'm 191.13

RAZEM 191.13

6.5 KNR AT-03 !Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 4 cm z Im2
0102-02  |wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km ’

14.0*1.5 'm2 ! 6.00]
‘ ! | RAZEM | 6.00
6.6 KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) im2 | f
1004-06 | ! i
12316.67 m2 2316.67|
‘ i | |[RAZEM | 2316.67
6.7 KNR AT-04 'Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékni- 'm?2 |
'0101-01  nyoszer.50m ;
100 im2 i 100.00
| RAZEM 100.00
6.8 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ‘m2
1004-07 ; ‘
| 2316.67 m2 | 2316.67
: ‘ | ' RAZEM 2316.67
6.9/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - | m2
0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm i !
i 2316.67 - m2 | 2316.67
. RAZEM  2316.67
6.10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
'0311-05  warstwa scieralna asfaitowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm z malowa- |
! ‘niem linii i !
2316.67 'm2 | 2316.67,
! | | . RAZEM 2316.67
6.11 KNNR6 'Oznakowanie poziome placu farbg chlorokauczukowg [m2 | i
10705-02 | | | ;
‘analogia !
i 120 m2 20.00
| i  RAZEM 20.00
6.12/KNR 15-01 |Oczyszczenie studzienek z namutu o gtebok.warstwy do 50 cm z regula- ;szt. ‘
0106-04  Icjg studzienki
analogia | | |
i1 szt. 1.00,
‘ : RAZEM 1.00
6.13' KNR 2-18 'Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o §r. 500 mmz szt
10625-02 osadnikiem bez syfonu - przeniesienie studni - studzienki z odzysku
‘analogia \
6 szt ; 6.00
‘ 'RAZEM 6.00
6.14 KNR 4-05I 'Reczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalikow . kpl. | ;
10219-03 i | |
6 kpl. | 6.00,
RAZEM 6.00
7 45316100- REMONT OSWIETLENIA PLACU UTWARDZONEGO
6 t
7.1 KNR 2-01  Wykopy mech.z recznym zasyp.o glebok.do 2 m w gruncie kat. llI-IV m3
0708-03  'przy uzyciu $widra mech. dla stupow elektroenergetycz.
6.6 m3 | 6.60
i RAZEM 6.60

...4_
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7.2 KNR-W 5- 'Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV 'm3
10 0316-03 ! !
| 0.4*0.6*199.02 .m?3 | 47.76
RAZEM 47.76
7.3 KNR-W 5- 'Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV ‘m3
10 0317-03
47.76 Im3 47.76
1 RAZEM 47.76
7.4 KNR-W 5- 'Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokoscido 0.4 'm v
10 0301-01 m
199.02 m 199.02
§ ‘ i RAZEM 199.02
7.5/ KNR-W 5- Uktadanie rur ochronnych z PCW o érednicy do 140 mm w wykopie m I
10 0303-03 ‘
199.02 m 199.02
- ! RAZEM | 199.02
7.6'KNNR 5  Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych z demontazem starych szt. ?
1001-02 [ !
6 |szt. | 6.00
\ | | RAZEM 6.00
7.7 KNR-W 5- Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji Iszt. |
10 1001-04 !
6 szt. 6.00'
} ‘ 'RAZEM 6.00
7.8|/KNR-W 5- |Wciaganie przewodow z udzialem podno$nika samochodowego w stup m-1
10 1004-01 |lub rury ostonowe przew
96 ‘m-1 96.00
przew ‘
B | 1 'RAZEM 96.00
7.9 KNR-W 5- Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp o$wietleniowych szt
10 1005-07 ' |
9 szt. 9.00
‘ RAZEM 9.00
Ts 10 KNR-W 5- 'Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie m
10 0103-02 ‘znamlonowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
204.45 m 204.45
i | RAZEM 204.45
7.11/KNR-W 5- Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamio- Tm i
10 0114-02 \nowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
10 m i 10.00.
'RAZEM | 10.00
7.12/E-0510 Uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wcigganych bezposred- |m
4400-02 nio do stupa na sfupach betonowych
12 m i 12.00
‘ | [RAZEM 12.00
7.13/KNR 5-08 'Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m '
0608-07 |
50 m 50.00,
: i 'RAZEM 50.00
7.14/KNNR 5  'Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- pomiar !
1301-01 cia
6 pomiar | 6.00,
: RAZEM 6.00
7.15 KNNR 5  |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy lodc. ,
1302-03 !
2 odc. 2.00,
] RAZEM 2.00
7.16'KNNR 5  Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt.
1304-01 | i
2 szt 2.00
! | RAZEM 2.00
8 45111291- TERENY ZIELONE
4
8.1 |Dostawa i montaz tawki skiadajacej sie z: szt
wycena in- - istalowy stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomoca_
dywidualna 'stép fundamentowych - 1 kpl
- siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl ;
12 szt i 12.00,
‘ T | RAZEM 12.00
8.2 KNR-W 2- Rozplantowanie reczne ziemi - kat. gruntu IlI m?3 i
01 0409-02
-5
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155 m3 155.00
RAZEM 155.00
8.3 KNR 2-01 'Plantowanie skarp i korony nasypoéw - kat.gr.IV m2
0507-06 i f |
‘ 1.3*300 m2 i 390.00|
| [RAZEM [ 390.00
8.4 KNR-W 2- Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spnis-!m3 ! |
01 0229-04 Ity kat. IlI : f
155 im3 155.00
‘ RAZEM 155.00
8.5 KNR 2-01 'Obsianie skarp w ziemi urodzajnej ma2
0510-03 |
1390 .m2 390.00,
‘ | RAZEM | 390.00
9 'WYPOSAZENIE
9.1 ‘Zakup sprzetu | wyposazenia do konserwacji boiska
9.1.1 Zestaw do konserwacji boiska w krérego wchodzi: [kpl
'kalk. wtas- - ciagnik jednoosiowy, §
‘na - zamiatarka z pojemnikiem 120, !
! - réwniarka rotacyjna, i
- nosnik narzedzi, ;
- brona aktywna,
- szczotka wezesujgcea,
- rozsiewacz,
- lemiesz do od$niezania 118 cm,
- przyczepa transportowa,
- dmuchawa spalinowa, ‘
- myjka cisnieniowa elektryczna z oprzyrzgdowaniem, ! i
- tablica wynikow sportowych | |
1 ikpl | 1.00;
| | | RAZEM 1.00
9.2 Zakup wyposazenia szatni dla zawodnikow
9.2.1 Wyposazenie szatni dla zawodnikow i sedzidw: [kp! !
kalk. wias- - fawki szatniowe o wym. 200x37cm - 12szt. ; |
na - fawki szatniowe o wym. 150x37cm - 5 szt.
- stolik kwadratowy - 1 szt
- kszesta tapicerowane - 4 szt ;
1 kpl | 1.00
! |RAZEM 1.00
9.3 Zakup wiaty dla sedzidw i obstugi medycznej
8:3:1, |Wiata dla sedziéw i obstugi medycznej: kpl
'kalk. wtas- - wymiary 2,05x1,31x2,08m,
na - pokrycie z ptyt z poliwgglanu litego bezbarwnego, j
I- tawka z 3 pojedynczych siedzisk plastikowych, i
- zestaw kot do transportu. i |
i1 kpl 1.00|
i ‘ RAZEM 1.00
9.4 ‘Zakup kontenera sanitarnego
9.4.1 'Kontener sanitarny o wym. ok. 6,0x2,5x2,8m 'kp! !
kalk. wias- | !
na ‘ 1
i kpl ! 1.00
= ' RAZEM 1.00
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