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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ProjektidBdany brawmy drogowej dla
budowy parkingéw oraz d@j oraz zjazdu do budynkéw w ramach projektu:
, Budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad istniejgcg trybung gtéwng,

utwardzenia terenu oraz instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu
lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie dz. 4059/8 w ramach
zadania ,, modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w
Staszowie, wariant 400m — certyfikowany”

1.2 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania jest zlecenie.

1.3 Inwestor

Gmina Staszow
Opatowska 31
28-200 Staszow

1.4 Przedmiot inwestycji

W zwigzku z budow zadaszenia i modernizadjompleksu lekkoatletycznego, projektuje
sie utwardzenia terenu wzdturybuny. W tym celu zostaty zaprojektowane chodnikostki
brukowej betonowej

1.5Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodefwictokrzyskim w miejscow€ci
Staszow
Dziafki: 4059/8 Staszéw

1.6Zakres inwestycji olgtych niniejszym projektem
Roboty drogowe w zakresie:
* Budowa utwardzeterenu wzdta trybuny




1.7Akty prawne oraz warunki techniczne stangwe podstaw do
projektowania

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglma 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmd& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zmianami);

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 200 w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow stmwych, tuneli, przepustow i proméw
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektomtengsn i tunelom Dz.U. 2005 nr 67
poz. 582.

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegla 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad& drogowe obiekty isynierskie

I ich usytuowanie (Dz. U.Nr 63, poz. 735 ze zmianam

. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie ajdlz
wynikow pomiaréw prowadzonych w zywku z eksploatagj drég, linii kolejowych, linii
tramwaj owych, lotnisk oraz portow, ktdre powinnytlprzekazywane wigiwym organom
ochronysrodowiska, oraz terminéw i sposobow ich prezent@fi. U. Nr 18, poz. 164);

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20.:

-w sprawie informacji dotyce] bezpieczgstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

-w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budpwéwiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchosuig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bugd@z.
U. Nr 120 poz. 1127 z géiejszymi zmianami),

. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavlorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakre$ormy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 462)

. Rozporadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegalzia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, praauestorskich, robot budowlanych, bada
konserwatorskich, badaarchitektonicznych i innych dziataprzy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw oraz batlarcheologicznych (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987)

. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ab®z
specjalnej ochrony ptakow (Dz.U. 2011 nr 25 poA)13

. Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasusmedowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)

. Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 galziernika 2012 r. zmienigje
rozporzdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasirodowisku (Dz.U. 2012 r.
poz. 1109 z dnia 8 pdziernika 2012 r.)

. Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 12 gadziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwiergt (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419)

. Rozporadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 rspvawie przedswzigé
mogcych znacgco oddziatywd nasrodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkiakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych dkiodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984);




2. ISTNIEJ ACE UWARUNKOWANIA TERENOWO -
KOMUNIKACYJNE

2.1Uzytkowanie terenu

Obszar projektowanego odcinka utwardzenia terenuchddnika ) stanowi teren
niezagospodarowany.

3. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
DROGOWYCH

3.1. Utwardzenie terenu

Projektowany odcinek utwardzenia terengdiie przebiegat wzdiu catej trybuny
umazliwiajac ko

4. UKEAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

4.1.Parametry techniczne

Utwardzenie terenu
Szerokac 21m
Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych 2,0%

4.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni utwardzenia terenu w oparciu o danghowe, warunki
gruntowe oraz anakzwytrzymataciowg réznych rodzajow materiatow jakie mgdpye uzyte
do ich budowy w oparciu o metodmechanistyczn wykorzystugca teorie uktadow
warstwowych. Trwat& zmeczeniows nowych konstrukcji nawierzchni obliczono staeguj
kryteria Instytutu Asfaltowego. Do obliczeprzyjeto obchzenie obliczeniowe w postaci
obcigzenia o4 100 KN, przy dinieniu kontaktowym 850kPa i pojedynczyskiadzie
kotowym. Do okrélenia odksztatae i napgzen w nawierzchni pod obgieniem
obliczeniowym, ayto programu komputerowego wykorzysitggo teor wielowarstwowej
potprzestrzeni speystej.

Moduty spezystasci poszczegollnych warstw konstrukcji oraz stale anatowe warstw
przyjeto z KTKNPIiP a istnigjcego podtaa gruntowego na podstawie rozpoznanych w
dokumentacji geologiczno —zwpnierskiej rodzaju i stanu gruntow wygptjacych w podtau
projektowanej nawierzchni.

Przyjto okres eksploatacji nawierzchni asfaltowej —&0 |

Konstrukcg nawierzchni przyto z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Padach

dla kategorii KR1 i odpowiedniej grupy frosci gruntu. Grupa nimosci G1 odpowiada w
przypadku przebiegu przedmiotowych drog w nasypiaz owykopie gdzie w podim
nawierzchni wysipuja grunty przepuszczalne.




Rozwigzania konstrukcyjne

* Obrzeee betonowe OB1- na pokzeniu nawierzchni chodnika z nawierzchni
trawiasy zastosowano obrze betonowe o wymiarach 100x25x5cm. Obeze
naleey wykona z betonu B30. Pod obrze naley zastosowa podsyple
cementowo — piaskaywv proporcji 1:4. Grub& warstwy podsypki wynosi 5cm

Konstrukcje nawierzchni przyfo nasgpujgco:

Konstrukcja nawierzchni projektowanych chodnikow z kostki brukowej
e kostka betonowa gr. 8 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — giab@ cm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizegamechanicznie gr. 15cm

4.3 Stateczné¢ skarp i nagnosé podiaa
Konstrukcja podtéa winna sj znajdowa na podtau sprowadzonym do kategorii G1 i

wykazugcym wtérny modut odksztatcenia E=120 MPa oraz iskazagszczenia 1,03

5. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek organizacji budowy oraz sposobu prowadzeniatrab

uwzglednieniem wszystkich zapisow decygjodowiskowe] a w szczegOoléw:
» place budowy i ich zaplecza oraz drogi techniczokanizowane powinny Byw
sposob zapewnigy oszczdne korzystanie z terenu i minimalne przeksztak@go

powierzchni a po zakmzeniu prac teren powinien zostarzywrocony do stanu

pierwotnego

* nalery z naleyta starannécia zabezpieczy powierzchng ziemi przed potencjalnymi
zanieczyszczeniami  wynikggymi z tankowania maszyn roboczych, zbiorniki
z olejem magazynowapod zamykas wiata, zabezpieczy materialy do budowy
drogi, okresowo wi4cieli¢ materiatami izolacyjnymi terenowe stacje obstugi

samochoddw i maszyn roboczych
e podczas prowadzenia prac w rejonie ciekdbw wodnycie mmlopudci¢c do

zanieczyszczenia wod powierzchniowych zawiesingoyiefn, piaskiem, cementem),

asfaltem, betonem
» zdjeta warstwe gleby z pasa robdt nale odpowiednio zdeponowai ponownie
wykorzysta
 odpady a w szczegOlba niebezpieczne natg skladowé& i segregowé oraz
przekaza uprawnionemu odbiorcy

» zaplecze budowy natg wyposay¢ w sanitariaty, ktorych zawaé bedzie usuwana

przez uprawnione podmioty
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