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TEMAT BUDOWA ZADASZENIA O KONSTRUKCJI STALOWEJ NAD
ISTNIEJACA TRYBUNA GLOWNA, UTWARDZENIA TERENU ORAZ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE
DZ. 4059/8 W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE
WARIANT 400m - CERTYFIKOWANY".
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
OPINIA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dadorskiej

budowlanych ustalanie geotechnicznych warunkéw genseania polega na:

1.

10. ocenie stopnia zanieczyszczenia padigruntowego i doboru metody oczyszczania

zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej gate geotechnicznej:
obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w pstych warunkach gruntowych.

zaprojektowaniu odwodniebudowlanych:

- wody odpadowe odprowadzone do projektowanej instacji kanalizacji deszczowej

przygotowaniu oceny przydatém gruntow stosowanych w budowlach ziemnych:
grunty spetniaja wymagania przydatnaci

zaprojektowaniu barier lub ekrandw uszczelggeh— nie % wymagane

okresleniu n@nosci, przemieszczei ogoélnej stateczriwi podtaza gruntowego

— grunty spetniaja wymagania n@gnosci

ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budoed@n podiga gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji, atzakvzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektamasiadugcymi:

-elementy nie oddziatuje na inne obiekty.

ocenie stateczroi zboczy, skarp wykopow i nasypowprojektowane wykopy
projektowane 3 w sposob bezpieczny, zgodny z normami

i nasypéw -nie projektuje si¢ wzmocnien podtoza gruntowego

ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowychiektio budowlanego — brak
oddziatywania — woda gruntowa wysgpuje na poziomie ok. 2,00 m p.p.t.

gruntéw.— nie dotyczy

podpis i piecgtka (projektant)

wyborze metody wzmacniania podéogruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykop
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