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1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad igtcddryburg gtdwng, utwardzenia terenu
oraz instalacji kanalizacji deszczowej komplekddktmtletycznego na stadionie miejskim
w Staszowie dz. 4059/8 w ramach zadania ,Moderjazeampleksu lekkoatletycznego na stadionie
miejskim w Staszowie, wariant 400m — certyfikowany”

Nazwa i adres Zamawigjego:
Gmina Staszéw ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

1.2. Przedmiot i zakres rob6t

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknig (OST) § wymagania ogdlne dotygee
wykonania i odbioru robét.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi podstapracowania specyfikacji szczegétowej. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejrauyvymagania ogolne, wspolne dla poszczegdlinych grup
robét obgtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.2.1. Zakres robot

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysggiowych
D-01.02.01. Zdjcie warstwy humusu

D-02.00.00. Roboty ziemne

D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach niesksitih
D-04.02.01. Podbudowa z kruszywa tamanegolstaWwianego mechanicznie
D-5.01.01. Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe
St-04 Roboty ziemne — wykopy liniowe i punktowe
St-05 Betonowanie - betonowanie konstrukcji

St-05.1 Betonowanie — zbrojenie

St-06. Konstrukcje stalowe

1.3. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy nal& nastpujace prace:

- transport, sktadowanie materiatow i wyrobow,

- usunkcie z terenu materiatdw z rozbiérek i odpadow,

- udziat w czynnéciach poprzedzagych odbiér robot,

- zapewnienie gwarancji (exi i robocizna) w warunkach olélenych w dokumentach ogolnych w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jeli taka s¢ nalezy.

1.4. Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystija pojecia i okrelenia nigdzie wczaiej nie
zdefiniowane.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidaw dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektor nadzoru.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminieesidnym w
dokumentach Umowy o wykonanie robot, wakadosgp do wody, energii elektrycznej i sposob
odprowadzenidciekow.



1.5.2.0rganizacji robot
Przy budowie, oddawaniu dozytku i utrzymaniu obiektéw naky stosowa sie do unormowa
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawddwlane” w aktualnie obowrujacej wersji.

1.5.3.Zgodnai¢ robot z dokumentagj projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyemizekazane przez Zamawdeggo
Wykonawcy stanowgi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighialzgodne z dokumentacprojektows i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalng ©dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnad¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds zgodne z dokumentagcprojektows lub ST i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢, to takie materialy zostanzasgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé sic do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robét oftlych zakresem umowy Wykonawcadzie unikat szkodliwych dziatg
szczegOlnie w zakresie zanieczyszcpowietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasuniydh
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych didscia przy wykonywaniu
robét budowlanych.

1.5.5.0chrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Materiaty tatwopalne ¢rla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osG6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwaoy.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okélajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a zakaczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéfi wymagaj tego odpowiednie przepisy.zéd Wykonawca uayt
materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze cgfieacjami technicznymi, a ich zycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.7.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcagdhie przestrzedaprzepiséw dotycych bezpieczestwa

i higieny pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nipelsiagcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie Umownej.



1.5.8 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez organy adminigtrac
panstwowej i samorgdowej, ktore § w jakikolwiek sposob zvgzane z robotami iduizie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prdepisvytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogodlne dotycece wiaciwosci materiatdw i wyrobow

Do wykonania rob6t okétonych w pkt 1.2.1. magby¢ stosowane wykcznie materiaty i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnegtlitostkowego stosowania w budownictwie, o
wiasciwosciach wytkowych umdliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obigkto
budowlanym spetnienie wymaggodstawowych, okébonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane.

Zastosowane materiaty i wyroby powinnyétggodne z wymaganiami ollenymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje ozrodle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych i uggdzen przewidzianych do realizacji rob6t, posiaggich odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat nakzieezpieczéstwa, certyfikat zgodriai,
deklaracje zgodrigi z Polslg Normy a take inne prawnie okéone dokumenty.

Dokumenty stanowice podstaw wykonania robot a take dswiadczeni dotycgce wyrobdéw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcielotanym, Kierownik budowy ma
obowigzek przechowywa przez okres wykonywania robdt budowlanycéddzych przedmiotem
zamowienia.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg niezwtocznie usugte z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnienprgektantem oraz Inspektorem nadzoru
Wykonawca mee otrzym& zezwolenie na aycie materiatdw nie odpowiadgych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale ceyehtmaterialdbw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige s z poniesieniem odpowiedzialéw technicznej i kosztowe.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nad#jerdo czasu gdydos one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczervanhowaty swaj jakas¢ i wkasciwosé do robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatowedsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych 2z Inspektorem nadzoru, Iulzap placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dirzym, jéli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrangakeeptowany rodzaj materiatu nie
moze byt p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spymi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robo6t powinien ldy
zgodny z oferf Wykonawcy.



Sprzt bedacy whlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogsodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i repuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu drizie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekiwadzoru, w terminie przewidzianym Umpw
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcaematow lub sprgtu, pojazdy bdg spetniad
wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaagnych obeizen na osie

i innych parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie nie magby¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bdzie usuwé na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolagodnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, dtaagodné¢ z wymaganiami ST, Programu
Zapewnienia Jakai (PZJ), projektu organizacji robot oraz polecemitnspektora nadzoru.

Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementolwot teda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentdomowy, ST, a take w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoredhy wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok robo6t i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru usjaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewné wykonanie robot zgodnie z Umaw

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. wlasciwe dokumenty wymagane przez Ustawwyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz.U.04.92.881) [8]z piniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obganjace w czasie
stosowania danych wyrobdw.

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektow

3. dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robétdizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigiych wymagéa beda odrzucone z zastrzeniem pkt 2.4.
niniejszej OST.



7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robo6t zgodnie z rozpgezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winé 2004 r.
powinien zawieré& zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t telewych w kolejnéci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg@iow opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opisraz wskazaniem wdaiwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestaméen ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Obmiar robot dotyczy uméw z wynagrodzeniem koszowym Wykonawcy.

Obmiar rob6t bdzie okrglat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie akumentac
projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fgdg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obeazku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru niampe.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢gtascig wymagan do celu miegicznej ptatnéci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania obmiaréw robot i materialéw zgodnie z zasadakreslonymi w KNR wigciwych
dla danych rodzajow robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbidr czsciowy i odbiér etapowy
8.3.1. Odbior czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego

robét dokonuje giwg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznyidt.rob
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestiegk przy udziale Projektanta.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#ygo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Inspektor nadpory udziale Zamawiagego, Projektanta i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbiey@jroboty dokona ich oceny jaj@owej na podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikéw batia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
robét z dokumentagijprojektowy i ST.

Wszystkie zargdzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe uzupetniajce leda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzujpghtych wyznaczy Inspektor nadzoru.



8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczb@to

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaz@ jednostik obmiarovy

ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc

i przyjeta przez Zamawiagego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgédnia

wszystkie czynn&ci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w

ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbod4y obejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,

— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiajaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw Umowy i wymagaogoélnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki oklene w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegakn
w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.lDz 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznf@h.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pézniejszymi zmianami)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy mouta
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawieragcego dane dotygze bezpieczsstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, p823).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanfizhU. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésiea i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126),Warunki techniczne wykonania i @dbi robét budowlano-montawych”
Arkady, Warszawa 1997

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnig42(Dz.U.04.92.881).



D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t w ramach realizacji zadania:
.Budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad &4oj tryburg gtéwrg, utwardzenia terenu oraz
instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu lekketgtznego na stadionie miejskim
w Staszowie dz. 4059/8 w ramach zadania ,Moderjazeampleksu lekkoatletycznego na stadionie
miejskim w Staszowie, wariant 400m — certyfikowany”

Nazwa i adres Zamawigjego:
Gmina Staszéw ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy iradadwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyez Specyfikacje, obejmaj wszystkie czynn&i umaliwiajace i
majgce na celu odtworzenie przebiegu profilu terenudngm z DokumentagjProjektovy.

Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zygianych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pumnkto
wysokaciowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystkavego punktéw gtdbwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,
b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),
¢) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewenyualwytyczeniem dodatkowych przekrojow,
d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, oclararh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoéb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Okreslenia podstawowe

Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasynkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okidenia ¢ zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich pdiskormach, a tale w
instrukcjach i wytycznych technicznych obawiljacych w geodezji i kartografii.

Ogdllne wymagania dotygze robot
Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w @OQ@O "Wymagania ogélne".
2.2 Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowad pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdtumasci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone agisdztwie punktéw zatamania trasy w czasie ichilstabji
powinny mie srednie 0,15 do 0,20 mi dtugd 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy 0,05 do 0,08
m i dtugaici okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isigiej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m..
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"Swiadki" powinny mi& diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatqy.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdine".

3.2 Ogdllne wymagania dotycgce sprztu

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysciowych naley stosowa sprzit wg
zalecé Wykonawcy.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdwngolvinien gwarantowauzyskanie
wymaganej dokfadrsai pomiaru.

4, TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D.00.00.00 "Wymagania ogdlne
4.2 Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy v przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D.00.0QW§magania Ogdlne”.
Wykonawca przedstawi sgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzenji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakbuwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane
Roboty.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzdu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzyihal Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawwego, Wykonawca powinien prze-
prowadzt obliczenia i pomiary geodezyjne nigdne do szczegétowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kbach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperow robpch. Bedy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajicego.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu
istotnie r@nia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien podaanic o
tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie nisvinno by zmieniane przed pogliem
odpowiedniej decyzji przez lgniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z rénic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowejeidizych rzeczywistych, zaakceptowanych przez
Inzyniera, zostajwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ajagiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mphy¢ rozpoczte przed za-
akceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungt¥érednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposoéb wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacagpowinny by zaakceptowane przezzymiera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrgrwszystkich punktéw pomiarowych i ich oznattze czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamagego zostanzniszczone przez Wykonaw/c
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgsekonieczne do dalszego prowadzenia robot,
to zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@miaidtowej realizaciji rob6t nate do
obowigzkéw Wykonawcy.
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5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gltdwnych osiasy i punktéw wysokdciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwnetgoczenia powinny by za
stabilizowane w sposéb trwaly, przgyeiu palikéw drewnianych, a ta& dowgzane do punktow

pomochniczych, poteonych poza granicrobot ziemnych.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy
drogowej. Jako repery robocze ima wykorzysté punkty state stabilnych, istniglych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeslgocze naley zatary¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj
osiadanie. Ralne reperdw roboczych naleokresla¢ z doktadnécia do 0,5 cm stosag¢ niwelacg
podwojrg w nawhgzaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrajwyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4 Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayejo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingwvowej
albo innej osnowy geodezyjnej, oki@ne] w dokumentacji projektowe;.
Os§ trasy powinna by wyznaczona w punktach gléwnych i punktach przeksoj
poprzecznych nie rzadziejnto 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie mze byt wicksze nk 5 cm.
Rzedne punktéw osi naky wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie ngleizy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur meta-
lowych. Usungcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly wykonawca robot zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgaompoza granig roboét.

5.6 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wyko-
péw na powierzchni terenu (oktenie granicy robot), zgodnie z Dokumentgefyojektovs oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzetiétrion miejscach
zaakceptowanych przezzymiera.

Do wyznaczenia kragdzi nasypow i wykopdw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysala przekraczajcej 1 metr oraz
wykopow gebszych nt 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogo@djegta¢ ta co najmniej powinna odpowiata
odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowaipirzekrojow poprzecznych musi
umazliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnyBakumentacj Projektove.

5.7 Wyznaczenie punktéw wysoksciowych

Wszystkie punkty wysok@iowe i repery robocze musby¢ nawiazane do reperéw
panstwowych. Przed rozpoeziem Rob6t Wykonawca powinien zay@ nowe punkty wysokiciowe
(stupki betonowe z bolcem), ustalch wysoka¢ w stosunku do reperow fistwowych i je chrord
przez caty czas realizacji budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
6.2Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokdaciowych naley prowadz¢é wg ogolnych zasad okilenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QW@magania ogodlne”.
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Jednostkobmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktévsekgiciowych jest jeden
kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie i wys@kmwo oraz zastabilizowanej drogi.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ob¢te ST odbiera lzaynier na podstawie przedstawionych przez Wykorasakicow,
dziennikbw pomiarowych i protokotow wg zasad ckvsaych w ST D.00.00.00. ,Wymagania
Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Ptaci st za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyzrexta punktéw wysoldziowych po
dokonaniu odbioru Rob6t wg punktu 8.
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robx@az Programu Zapewnienia Jé&io
- wykonanie wszystkich niegbnych czynnéci okreslonych w niniejszej ST na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych oraz tpkdtow kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”,
- pozyskanie nieziminych materiatdw geodezyjnych,
- wykonanie niezdnych zgloszgi innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
- wszystkie inne pomiary wynikte z prowadzania rolvdym zat@enie osnowy geodezyjnej,
- zalazenie osnowy geodezyjnej
- zakup i transport materiatow i spta,
- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznychrdwidtowego wykonania robét lub
wynikajicej z przygtej technologii robét,
- 0znakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
Nie wyskpuja.
Inne dokumenty
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyavarac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegsGtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979

Instrukcja techniczna G-I Geodezyjna osnowa poaid@dUGIK, 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne sakciciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjng 8K, 1983
Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne G&J 1983.

Ustawa z 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i karfmgrze (Dz.U. Nr 3U, poz. 163 z pd
Zmianami)

OST GG-00.01.02 Zatenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernjizac

drog i

obiektéw mostowych.
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D-01.02.01 ZDECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacfifirecznej (SST)sgwymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z usugtiem humusu w ramach zadania pn.:
.Budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad &4oi tryburg gtéwrg, utwardzenia terenu oraz
instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu lekketgztznego na stadionie miejskim
w Staszowie dz. 4059/8 w ramach zadania ,Moderfaze@mpleksu lekkoatletycznego na stadionie
miejskim w Staszowie, wariant 400m — certyfikowany”

Nazwa i adres Zamawigjego:
Gmina Staszéw ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

1.2.  Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ze@nych ze zdgiem
warstwy humusu z pasa robot ziemnych. Na terenbijeltyoh robotami nie wygpuje darnina.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Szczegdtowej Spe@djk Technicznej (SST) D.-00.00.00
»~Wymagania ogolne” punkt 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojnaikt 1.4.
2. MATERIALY

Nie wystpuja

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” puhkt

Do wykonania robot zwzanych ze zdciem warstwy humusu nafe stosowa:

e spycharki,

e rowniarki,

« fopaty, szpadle i inny spgzreczny - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie togdrztem
zmechanizowanym nie jest uiave,

* koparki i samochody samowytadowcze do transportu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnej punkt 4.
Zdjety humus mae by przewaony dowolnym srodkiem transportu zgodnie z Dokumengacj

Projektowy (zaleznie od odlegtéci transportu). Nadmiar humusu najeprzewieé na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru na odééglo 10 km.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wyméagagoine”
punkt 5.
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5.1.  Zdjecie warstwy humusu

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spypsharaz dodatkowo
stosowa reczne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykaosiyyeh mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych, ktést gkreélona w
Dokumentaciji Projektowej oraz w innych miejscactkazanych przez Inspektora Nadzoru.

Humus naley zdja¢ na peta glebokas¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu gptvania.
Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humumainny by
przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeie@ayszczeniem, a ta
najezdzaniem przez pojazdy i zesgczaniem. Nie nalg zdejmowad humusu w czasie intensywnych
opadéw i bezp@ednio po nich, aby unilgé zanieczyszczenia ghn lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.2. Zagospodarowanie humusu

Zdjeta warstwa humusu powinnadpgrzeznaczona do pdiejszego @ycia przy umacnianiu poboczy
i skarp, zgodnie z DokumentgcProjektowy. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinné by
zgodne z DokumentacpProjektovs i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne
punkt 6.

Sprawdzanie jakii robdt polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia humusu z powierzchni
pasa robot ziemnych, zgodnie z Dokument&rpjektovs i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiary robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagélne” punkt
7.
Jednostk obmiarowg jest 1 ™ (metr kwadratowy) zdtego humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotysee odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 “Wymaganigine” punkt 8.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

punkt 9.

Cena 1 ri(metra kwadratowego) zggo humusu obejmuije:

e prace pomiarowe,

* oznakowanie robét,

» zdjecie warstwy humusu na petrgicbokas¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy
wzdtuz drogi,

* ewentualne odwiezienie nadmiaru humusu na miejssl@zane przez Kierownika Projektu na
odlegtai¢ do 10 km,

e dowiezienie i odwiezienie spyal.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01.  WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALIS TYCH

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycice wykonania
i odbioru robét w ramach realizacji zadania: ,Budozadaszenia o konstrukcji stalowej nad istoig]
tryburg gtdwna, utwardzenia terenu oraz instalacji kanalizacfizeowej kompleksu
lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszazie4059/8 w ramach zadania ,Modernizacja
kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejski@taszowie, wariant 400m — certyfikowany”.

Nazwa i adres Zamawigjego:
Gmina Staszéw ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robo6t objetych ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznggaczegotowe wymagania dla robot
ziemnych przewidzianych do wykonania w DokumentBecgijektowe;j.
Zakres robobbejmuje:
- wykonanie wykopow
— roboty przygotowawcze do wykonania nasypow
- formowanie nasypow

zgodnie z Dokumentacja Projektpw

Okreslenia podstawowe

Nasyp - budowla wykonana w gruncie lub z gruntwatitzdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia odsrodkdw
transportowych i urdzer na korpusie drogowym.

Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone poza pasem robét ziemnych, lecz
w obrebie pasa rob6t drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem robét drogowych.
Odktad - miejsce wbhudowania lub sktadowania (odigigiz) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaovagypdw oraz innych prac zwanych z
trag drogovy.

Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowydey bezpérednio pod konstrukgjnawierzchni
do gkbokaici przemarzania, nie mniej jednak mio gkbokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni
robot ziemnych.

Podtaze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa grurddzimego poriej spodu budowli,

w ktorej wiasciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploataojidowli.

Skarpa - zewgtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wylaksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wdaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca gruntu, okrdona wg wzoru:

Is = pd/ Pds
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W ktérym:

pd- gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (MgAp

pds - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwod optymalnej, okrédona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448%;3ca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 (Mg/r¥).

Wskaznik roznoziarnistéci - wielkosé charakteryzujaca zagszczalndé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=ds0/d10
W ktérym:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
tho - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% tyr@mm).

Ruch cezki - okreslenia 33 zgodne z Katalogiem Typowych Nawierzchni.

Pozostate okrélenia @3 zgodne z obowjzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Ogolne wymagania dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w D.00.00.00 "Wymagania ogélne"kdviawca
robét jest odpowiedzialny za jaddowykonanych robot oraz za ich zgodti@a Dokumentagj
Projektovs, Specyfikaci i poleceniami layniera.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
D.00.00.00. "Wymagania ogdélne".

Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Ipyzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow lub zasypgiopow. Grunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdyetaia nadmiar ohjtosci
robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleriegniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyée nie kkdagce nadmiarem
objetosci robét ziemnych zostaty za zgpthzyniera wywiezione przez Wykonawpoza plac
budowy z przeznaczeniem innynz miudowa nasypow lub wykonanie pracetipgh kontraktem,
wykonawca jest obowzany do dostarczenia rownosj obgtosci gruntéw przydatnych zeodet
wiasnych, zaakceptowanych przezyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@wipny byt wywiezione przez Wyko-
nawg na odktad. lnynier maze nakazé pozostawienie na placu budowy gruntow, ktorycrsona
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrici.

Zawartg¢ siarczanéw wyrzonych jako S®nie powinna przekraczd % wg PN-78/B-
06414-28 w warstwach gruntéw i innych materiatowuatowanych lub naturalnie zalegaych na
gtebokasci 0,5 m od spodu warstw wykonanych z zastosowasigmwa cementowego. Od warunku
tego mana odsipi¢, o ile zostaa przeprowadzone czynfm zaaprobowane przezzyniera, majce
na celu odpowiednie zabezpieczenie warstw z zagtsiem cementu. Grunty i materiaty do budowy
nasypéw mog by¢:

- przydatne bez zastrzsh (pkt 2.2),

- przydatne z zastrzeniami.( pkt 2.3).

Dopuszcza giwznoszenie nasypow wydznie z gruntéw i materiatow przydatnych do tego
celu tzn. takich, ktére spetniggzczegotowe wymagania oklene w normie PN-S-02205 4 s
zaakceptowane przezzyniera. Akceptacja nagiuje na bieagco w czasie trwania rob6t ziemnych na
podstawie przedktadanych przez Wykonawuynikow bada laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materiatdw o ograniczormeygatnéci Wykonawca ma obowzek
uwzglednienia wszystkich zastrzen dotyczcych technologii i miejsc wbudowania tych matenatéd

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materigigprzydatne, albo nie uwzglni
zastrzeen dotyczcych materiatdw o ograniczonej przydatcioto wszelkie takie gzci nasypow
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zostan przez Wykonawg na jego koszt usugte i wykonane powtérnie z materiatdbw o odpowiednich
wiasciwosciach.

Wartas¢ wskanika r&znoziarnistéci U gruntéw uytych do budowy nasypow nie powinna
by¢ mniejsza ni od 3,5.

Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen

Grunty i materiaty przydatne bez zastrereobejmugp:

a) rozdrobnione skaty i materiaty, gruboziarnistgrde isredniotwarde,

b) zwiry i pospaiki,

c) piaski grubesrednie i drobne, naturalne i tamane,

d) zuzle wielkopiecowe i inneuzle metalurgiczne ze starych hatd (nierozpadowe),
drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzedrdmdrobnieniu. W przypadkiuzli nalezy
skontrolowa ich odpornéc¢ na rozpadelazawy wg PN-B-06714139 oraz krzemianowy wg
PN-B- 06714-37. Odporgé powinna by catkowita.

Grunty i materiaty przydatne z zastrzezeniami

Grunty i materiaty nie wymienione w p.2.2. grzydatne do wykonania nasypow pod warun-
kiem uwzgtdnienia ograniczedotyczacych ich wykorzystania, okénych w Tablicy 2 normy PN-
S- 02205. Ograniczenia dotycz

- wlasciwosci gruntéw i materiatow,

- technologii wbudowania,

- strefy korpusu, do ktérej dopuszcza giunt lub materiat,

- warunkéw wodnych w podin warstwy wykonanej z gruntu lub materiatu.
Materiaty z wykopow.

Materiaty z wykopow nienadage s¢ do zabudowy stanowiwtasna¢ Wykonawcy.

SPRZET
Ogo6lne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D.00.00.00. "Wymagania ogolne"
Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu mae by¢ stosowany sprat:

Sprzt uzywany do wykonania wykopdw i przemieszczenia grypawinien uzyské akceptagj
Inzyniera:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe hgiemicowe,

- koparko - spycharki,

- koparko - tadowarki,

- spycharki gsienicowe,

- tadowarki,

- rowniarki samojezdne lub inny sptakceptowany przez hgniera.
Sprzet do zageszczania

Sprzt uzywany do zagszczania powinien uzyskakceptagj Inzyniera.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na wéaiwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalnegegahia, jak te
w czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢sazania. Do zagzczania hasypow néale
uzywac :

- walce ogumione,

- walce i ptyty wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne,

- sprzt pomocniczy - glebogryzarki, autocysterny zagizeniami do spryskiwania.

Kazdy rodzaj sprgtu zagszczajcego zaproponowany przez Wykonavweowinien by
zaakceptowany przeziyniera.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D.00.00.00. "Wymagania a&joln
Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trealiem wbudowania w nasyp mplyy¢
stosowane nagbujace srodki transportu:
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- samochody samowytadowcze.

Wybaor srodkdw transportu oraz metod transportu powiniefqidnstosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odtpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wykonawca ma obowkzek zorganizowania transportu z uwaiilieniem wymogow bezpiecistwa
zaréwno w obgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchunpgatch publicznyclrodki
transportu powinny spetriavymagania podane w D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D.00.0QW§magania Ogolne”.

Wykopy i nasypy naley wykonywa z zachowaniem wymagdadotyczcych dokladnéci
okreslonych w niniejszej Specyfikacii.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowia stateczn& w catym okresie
prowadzenia rob6t. Naprawa uszkoglzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odgpstw od dokumentacji obgia Wykonawe robot ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimopby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transgartow przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypu g dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbuddsvaapewniono pracsprztu
gwarantujcego roztaenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentagjecgfikacji. O
ile Inzynier zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéwyaje odpowiednio zabezpieczprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetly nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 m powyej
projektowanych rgdnych rob6t ziemnych.

Wykonanie wykopow
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy ikiow wysokdciowych naley wykona&
zgodnie z Dokumentacprojektovs, D.01.01.01. oraz z poleceniamizymiera.

Przed rozpocxiem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wg&nowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przezyniera, Przed rozpoggiem rob6t Wykonawca
dokona obmiaru terenu po zdju warstwy humusu.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi ugfivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopawpmno postpowa w kierunku podnoszenia
sig niwelety. Wczasie robot ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podtay i nada
przekrojom poprzecznym spadki ustiwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczey ni
powinien by mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadkuntow
niespoistych. Nalg/ uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnai i sposobu odspajania gruntow oraz
terminéw wykonywania innych robot na spetnienie vagah dotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pegti robot.

Niezaleznie od budowy urgzen stanowicych elementy systeméw odwadg@jch ugtych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykt urzadzenia, ktére umdiwiaj a
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abrsssdt ziemnych tak, aby zabezpie€zy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonywanie wykopow sprztem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowgasypow
albo na odkifad.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po zakmeniu prac mmna byto
przystpi¢ bezzwiocznie do wykonania warstwy mrozoochronodgiczapcej).

Odspojonego gruntu nie maa przewo na nasyp, peli Wykonawca nie zapewnit odpowiedniego
sprztu do ukladania i zagzczania warstw nasypu.

W przypadku zamarzgtiego gruntu mgna go odspagatylko do gkbokasci 0,5 m powyej podtaza
gruntowego.
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Skarpy wykopow
Sposbdb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantoiefa stateczn& w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkdoegnikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odgpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe.
Pochylenia skarp wykopow oraz nierGwoioppowierzchni skarp nie powinny przekraéza
wartasci podanych w Dokumentacji Projektowej oraz w nseej Specyfikacji pkt 5.2.8.

Zageszczenie gruntu w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w poglionawierzchni, okrdane jest na podstawie:

- wskanika zagszczenia Is,

- modutu odksztatcania:E
albo innej metody zaakceptowanej przezyiera.

Wskaznik zagsszczenia Is, dlzie wyznaczanya podstawie badagestasci objetosciowe;j
szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkachranych z podi@a wykopu oraz maksymalnej
gestasci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okfanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-
88/B-04481.

Badania ptyd o srednicy D= 300 mm, na podstawie ktérego aleesi wartasci wtdrnego
modutu odksztatceniasBivg PN-S-02205, zat.B i stosunku lo do modutdw atiideenia wtérnego £
do pierwotnego E

Wymagane wartei wskanika zagszczenia Is w podiwu wykopdw, zgodnie z norgrPN- S-
02025 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne ..." podanabeli Nr .

Tabela 1 Wymagane wartéci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podize)

Minimalna warto §¢ | dla:

Strefa korpusu

(podtoza) Ruch KR 36 Ruch lokalny
Gorna Warstwa’p_odixa w wykopie 0 1,03 1,00
grubdici 20 cm
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 1,00 0,97

powierzchni rob6t ziemnych

Liczba bada wskaznika zagszczeniadlub wtérnego modutu odksztatcenia fgowinna by
zgodna z normPN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wyanagi badania "(1) i
powinna wynosi dla podiga w wykopach - nie mniej a2 pomiaryw przekroju poprzecznym (w
zaleznosci od szerokéci korony rob6t ziemnych) co 50 m.

Jezeli grunty rodzime w podiau wykonanego wykopu nie mggvymaganych warkei
wskaznika zagszczenia Is lub wtornego modutu odksztatceniadeprzed utéeniem warstwy
konstrukcji nawierzchni, podie naley dogscic.

Jezeli wymagane zagpzczenie nie ma by osihgniete przez bezpoednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to nakg podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég zgodnie z
rozwigzaniem zaproponowanym przez Wykongywaaakceptowanym przezzyniera lub opisanym w
Specyfikacji uzyskujc wymagane wartei wskanika zagszczenia.

Ulepszenie gruntu podia naley do obowazku Wykonawcy w ramach kosztow wykonania
wykopow.
Doktadnosé wykonywania wykopéw

Doktadna¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinng bprawdzana co 20 m. Z
uwagi na toze w Dokumentacji Projektowe] przekroje poprzecznegznaczone co 30 miw
miejscach charakterystycznych, Wykonawca ma ol zagszczenia przekrojow poprzecznych
tak, aby maliwos¢ kontroli byta zachowana co 20 m. Dopuszczansistpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie magozni¢ si¢ od projektowanego wykopu o gaej niz +10

cm i -0 cm, a krawdzie dna wykopu nie powinny néievyraznych ztama,

- réznica w stosunku do projektowanyclkdnych robét ziemnych nie me przekracza+ 2

cmi-3cm,
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- pochylenie skarp wykopu nie m@r&ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego

wartasci wyrazonej tangensengika,

- maksymalna gbokas¢ zagtbien na powierzchni skarpy wykopu nie aeoprzekraczal0O

cm przy pomiarze tat3 m
Tabelaryczne zestawienie wymagasodano w pkt. 5.3.5.
Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu
(naktadu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea s po nim
jedynie ruch maszyn wykoragych £ czynnad¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktére nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgiych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obeiza Wykonawe robot ziemnych.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QW§magania ogdlne”.
Jednosti obmiaru jest metr szeienny (nf) wykonanych i odebranych wykopéw.

ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne”.
Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z DokumentgBrojektove, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymogami.
W przypadku niezgodrioi chat jednego elementu rob6t z wymaganiami Roboty ziemne
uznaje s za niezgodne z Dokumentadjrojektovs i Wykonawca zobowgzany jest do ich
poprawy na wiasny koszt.
Przy odbiorze sprawdzacgochylenie poboczy i nhachylenie skarp.
Pomiary w czasie odbioru powinnydgrzeprowadzone przez Wykonaswe
obecndci Inzyniera na zasadach oklenych w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne” dla
Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Ptaci s¢ za 1 za metr szeienny (nf) wykonanych wykopéw wraz z
transportem gruntu, na podstawie odbioru i ocekgsia Robot w oparciu o wyniki pomiaréw
i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest ceasredniory dla zalaonego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rotwaz Programu Zapewnienia Jé&&io

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatdw,

- zastosowanie materialtdw pomocniczych koniecznyclprawvidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robét,

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu - w ¢&ci ze zlzeniem na odktadzie, a w i - z przewozem na
sktadowisko przyobiektowe na odleggodo 1 km w celu piniejszego wykorzystania do
budowy nasypéw,

- wykonanie wykopu z transportem na wysypisko z mdp — grunt nie przewidziany do
dalszego #ycia,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumejit#rojektova,

- roboty przygotowawcze do wykonania nasypow — wgiel stopni

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i liakddoratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
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- biezace utrzymanie w czysfoi nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczys#cmanoszonych
samochodami przewigcymi grunt,

- rekultywacja terenu odktadu i wysypiska (lub jegskt),

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow, préb i sprawdze

- oznakowanie i zabezpieczenie Rob6ét i jego utrzymani

- plantowanie skarp wykopow

- zagszczenie gruntu w wykopach

Placi s¢ za 1 za metr szeienny (nf) wykonanych nasypéw wraz z transportem gruntu, na
podstawie odbioru i oceny jasm Rob6t w oparciu o wyniki pomiarow i batl&boratoryjnych. Cena
jednostkowa jest carusredniory dla zalaonego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rotkaz Programu Zapewnienia Jéio

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- zastosowanie materialtdw pomocniczych koniecznyclprawvidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robot,

- prace pomiarowe,

- pozyskanie ukopu i jego przygotowanie do poboruntyru

- wykonanie nasypow z gruntu uzyskanego z ukopu

- zatadunek i dowoOz gruntu do miejsca wbudowania zopuk i ze sktadowiska
przyobiektowego,

- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia,

- wbudowanie i zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni skarp nasypéw,

- plantowanie skarp nasypéw

- rozbiorka nasypow wraz z odwozem gruntu na sktaskeviykonawcy

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i lalddoratoryjnych,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymani

- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypow podgrasvadzenia Robét,

- biezace utrzymanie w czysfoi nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczysicmanoszonych
samochodami przewzgcymi grunt,

- rekultywacja ukopu,

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

[. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnemafyania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawmymbole literowe i jednostki
miar.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzigdis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébelkgny.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiai biernej.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze.

9. PN-B-05714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei siarki metod
bromow.

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie rozpadu krzemianowego.

11. PN-B-06714139 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie rozpadielazawego.

12. BN-64/8931-0I Drogi samochodowe. Oznaczanieawska piaskowego.

13. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznyclieiteosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena zawarfai
drobnych
czstek - Badanie wskaika piaskowego
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14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczasieatika ngnosci gruntu jako
poditaza nawierzchni podatnych.

15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanlamika zagszczenia gruntu.

16. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzexdie opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

17.BN-7618950-03 Badania hydrologiczne. Obliczamgpo6tczynnika filtracji gruntéw

sypkich na podstawie uziarnienia i porowéato
18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorow robdgowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewoédzkich, GDRrszawa, 1989
Inne dokumenty
1. Normy i materiaty wyszczegdlnione w PN-S-02205.
2.Katalog Typowych Nawierzchni  Drogowych

23



D-04.02.01 PODBUDOWA 4 KRUSZYWA tAMANEGO STABILI ZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaahnicznej (ST)gswymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach realizadgjania pn.:

.Budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad &4oj tryburg gtéwrg, utwardzenia terenu oraz
instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu lekketgtznego na stadionie miejskim

w Staszowie dz. 4059/8 w ramach zadania ,Moderjazeampleksu lekkoatletycznego na stadionie
miejskim w Staszowie, wariant 400m — certyfikowany”

Nazwa i adres Zamawigjego:
Gmina Staszéw ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staimienego mechanicznie.
Ustalenia zawartegsv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagélie” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mécirde - jedna lub wicej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktdra stanowi warstvesnag nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.@4,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdélne wymagania dotygze robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusz
Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pader OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 2pk

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwmngtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeomwsca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziazwiru wigckszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztzgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolné"208.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speitnéa wymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudokraigzyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-0@®4Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtaa

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

Je&li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub poiey 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w OST - D
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd " 54.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkesya: odcinki prébne, zgodnie z
zasadami ok&onymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyaaia ogblne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusz
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnvagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w BT
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd"g8.
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6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 6ok.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-0404/0dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawy
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-04M#P@dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentuagmaprave podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
- zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania
0golne” pkt 10.
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D —5.01.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONO WEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotyegre wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukobejonowej w ramach zadania pn:
.Budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad o3 tryburg gtdwng, utwardzenia terenu oraz
instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu lekketgtznego na stadionie miejskim

w Staszowie dz. 4059/8 w ramach zadania ,Moderjazeampleksu lekkoatletycznego na stadionie
miejskim w Staszowie, wariant 400m — certyfikowany”

Nazwa i adres Zamawigjego:
Gmina Staszéw ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenétargowy obowjzujacy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwe
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadaaivierzchni:
- drog i ulic lokalnego znaczenia,
- parkingdw, placow, wjazdéw do bram i gaya
- chodnikow, placéw zabawciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanateitoe metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowanudwédch warstwach pgézonych ze saptrwale
w fazie produkgiji.

1.4.2.Pozostate okrgenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgee robot

Ogolne wymagania dotyagee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowékikmsikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gkniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnatlmpwna i szorstka, a kraxgzie kostek réwne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,
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- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowaneaskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomyech do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dlugdci + 3 mm,
- na szerokexi + 3 mm,
- na grubdci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju gaary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.
2.2.4.Wytrzymaltas¢ nasciskanie

Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najisza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kgstek

2.2.5.Nasigkliwosé

Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosié nie wiecej niz 5%.
2.2.6.0dpornd@¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnélmdana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zasanaia i odmraania probek jest
wystarczajca, jeeli:
- prébka nie wykazujegkniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatd probek nie zamtanych nie

jest wicksze ni 20%.

2.2.7.Scieralngé
Scieralng¢ kostek betonowych okétona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosk nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowa cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej nt ,.32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki batej,
przy zat@onych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonoWwykostek brukowych
powinny odpowiadawymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki
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Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé, mniejsza nasakliwose i
wigksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewtiostce trwate zabarwienie. Powinny ta:blgarwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkayuje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosowa
mechaniczne ugzizenia uktadajce. Uradzenie sktada siz wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sticego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utgenia. Uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, maoa wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku v stosowamechaniczne uggzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kresikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigne”
pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dilae § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakxi betonu min. 0,7 R, kostki przeaane § na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fajii spina tdmg stalowy, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-NM@00 , Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podtae

Podlae pod utaenie nawierzchni z betonowych kostek brukowyclzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o \¥R5 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepdwierzchng z kostki brukowe;j
przeznaczaomdla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegchtusamochodowego, ria
wykonywa: bezpdrednio na podiau z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym éieryGrunt
poditaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadiami przemarzania.

Podila@e gruntowe pod nawierzchpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanie zag:szczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania paienie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagcprojektows.
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Podbudowa powinna byrzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST
D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdnych mana stosowékrawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub ingpyt kraneznikow zgodne z dokumentaci
projektowg lub zaakceptowane przezzimiera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiaday wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna IByzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na rénorodnda¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, #iwve jest utazenie
dowolnego wzoru - wczeiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagioevanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada s} na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gd¥ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugevgibratory ptytowe z ostan
Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedagzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
prowadzé¢ od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robé6t

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzzy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizigj$ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powisigiac od producenta wynikow
biezacych bada wyrobu naciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobiera
6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienolej 600 M powierzchni kostek ulmnych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga
podanych w pkt 2.2.2i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia Izynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie pod#a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddno dokumentaaj
projektow i odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodoiaz dokumentagj projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolwpolega
na stwierdzeniu zgodioi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlovéoi wypeltnienia spain,
- sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nierébwnaci podtuzne

Nieréwndaci podtuzne nawierzchni mierzone tglub planografem zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekra&z@,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektowy z tolerancj
+ 0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

R&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni
Szerokd&¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.5.Grubc¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétdgpodsypki nie powinny przekracza 1,0
cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna byostosowana do powierzchni wykonanych robaot.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w4 byly przeprowadzone
nie rzadziej ni 2 razy na 100 fmawierzchni i w punktach charakterystycznych dveetety lub
przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci hynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DEM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podiz,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod kredmiki.
Zasady ich odbiorwgsokreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- przygotowanie podita (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatléw,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania

ocena zgodrii
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizalirdg, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie iveka piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i tat

oo
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ST-04 ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY LINIOWE | PUNKTOWE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i odbioru
wykopow w gruntach |-V kategorii.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanavaze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji zadania pn.:
.Budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad &4oi tryburg gtéwrg, utwardzenia terenu oraz
instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu lekketgtznego na stadionie miejskim
w Staszowie dz. 4059/8 w ramach zadania ,Moderfaze@mpleksu lekkoatletycznego na stadionie
miejskim w Staszowie, wariant 400m — certyfikowany”

Nazwa i adres Zamawigjego:
Gmina Staszdéw ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj g techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie

budowy obiektow liniowych i kubaturowych takich j&knalizacja sanitarna, deszczowa, przebudowa
sieci wodocigowej i obejmug wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych katégodo V oraz

ich zasypanie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Wykop - dot szeroko- i wskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dlagdes instalacii
podziemnych (ruroggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow téva lub hatd ziemnych.
Wykopy liniowe. Wykop wykonywany na agkim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest diug&, np. przy uktadaniu ruroggow pod powierzchgiterenu, ulicy lub drogi.
Wykop waskoprzestrzenny (wykop vaski) - wykop o szeroki dna réwnej lub mniejszej od 1,50m
i o dlugaci powyzej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki)- wykop o szerokéei i diugacsci dna wekszej od
1,50m.
Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykop lub rowu) - jest to mechaniczne lub
reczne rozmieszczenie gruntu wargtw okralonej grubdci bezpdrednio przy wykonywanym
wykopie.
Gtebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu
lub odlegtéé¢ pionowa m¢dzy dnem wykopu a powierzchniterenu po zdciu warstwy ziemi
urodzajne.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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Wykop gteboki - wykop, ktérego agibokas¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopélzpne w obgbie pasa robot.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypaniamie poza pasem robot.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienggyintébw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

Umocnienie scian wykopOw - umocnieniescian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw bhp
gwarantujce petne bezpieciastwo wykonywania rob6t dostosowane debgikasci wykopu i rodzaju
gruntu.

Podtoze - czs¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewod mgidzy dnem wykopu a obsypkub
zasyplg wstepmg. W podiazu wyr&znia st gorm i dolng podsypk. W przypadku utéenia przewodu
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dgtodsypld.

Grubos¢ warstwy zagszczenia - grubag¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zag:szczeniem.

Gtebokosé przykrycia - pionowa odlegtot miedzy wierzchem rury a powierzchnierenu.

Strefa utozenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejpug podsypk, obsypk i
wstzprg zasypk.

Podsypka- materiat gruntowy ngdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
Obsypka - materiat gruntowy nedzy podiazem lub podsypka zasypk wstepng, otaczajcy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wsepna (warstwa ochronna} warstwa wypeniajcego materiatlu gruntowego 30 cm ponad
wierch rury

Zasypka gtdwna - Wypetnienie gruntem redlzy gérry powierzchmi zasypki wsipnej a
powierzchn terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konsirtdegw kolejowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okémna

wedtug wzoru:

Is=ra/ ras

gdzie:

rd - oesStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/m3],

res - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-884B81, stuaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodmermy BN-77/8931-12 [7],
[Mg/m3].

Wskaznik rdéznoziarnistéci. Wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych
okreslona wedtug wzoru:

U = dso/ tio

gdzie:
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dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrimm],

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrimm].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu wykonywane pp.utazeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektéw oraz pozostatych sieci i gdzen.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wggania ogélne" punkt 1.4.

2. MATERIALY
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dakyezzrodia pozyskiwania materiatow
(podtaza, obsypki) i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Ireyniera. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopowvomy by¢ przez Wykonawg
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypkkympetnieniu wymogdéw jakoiowych).
Miejsce czasowego skfadania gruntow powinné bipkalizowane w olbie placu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionyclzyniierem.
Grunty przydatne do budowy nasypéw magé wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanows nadmiar ohjtosci robdt ziemnych i za zezwolenienrimierem Kontraktu.
Grunt wyty do zasypki powinien odpowiaglsvymaganiom projektowym, wg PN-81/B-03020. Grunt
ten mae by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zetkm nie powinien b§ zbrylony
(zamarznjty) nie mae zawiera gruzu,smieci itp., co mogtoby uszkodzprzewdd lub spowodowa
niewtasciwe zagszczenie zasypki.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowagidglzgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem \\akoa przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczcezrodta wytwarzania i wydobywania materiatow orazaligdnieswiadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownidtpriébki do zatwierdzenia ignierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakdaa spetnienie wymagaosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za icawae sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zafsami PZJ.
Materiatami stosowanymi do wykonania robétidzych tematem niniejszej specyfikagji s
— gruntyzwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy roladewentualpnwymiare gruntu, podsypk
obsypk oraz zasypk
— grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkladziee absypanie i zasypanie rurg@dw oraz
uksztattowanie terenu,
— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefbét na obsypanie i zasypanie ruggéiv oraz
uksztattowanie terenu,

— Zziemia urodzajna.
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Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowdei wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegdlnj Jed- Grupy gruntow
enie
wiasciwosci | nostki|  niewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntd rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina gliniastg - glina piaszczysta
ZWir rumosz gliniasty zZwiezla, glina
pospotka zwir gliniasty zwiezia, glina
piasek gruby pospotka gliniasta pylasta zw¢zta
piaseksredni - i, it piaszczysty, it
piasek drobny pylasty
zuzel bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna H m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Tablica 2. Przydatr$o gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-Q0R :1998.

Przeznaczs

nie

Przydatne

Przydatne

Z zastrzeeniami

Trese

zastrzeenia

skaliste mgkkie

1. Rozdrobnione grunty

- gdy pory w gruncie skalistyn
beda wypetnione gruntem lub

materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze

- gdyeda wbudowane w
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Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej
strefy
przemarzan

ia

1. Rozdrobnione grunty

skaliste twarde oraz

gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosz4

i otoczaki

4. Piaski préchniczne, z
Pwyjatkiem pylastych piaskow

préchnicznych

- do nasypow nie waszych ni
3 m, zabezpieczonych przed

zawilgoceniem

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o«
35%

- w miejscach suchych IU

przegciowo zawilgoconych

drobnoziarniste,
naturalne i tamane
4. Piaski gliniaste z
domieszl frakcji

ZWirowo-kamienistej

6. Gliny piaszczyste zwirte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
Zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci wL od 35
do 60%

- do nasypow nie waszych ni
3 m: zabezpieczonych prz
lub p

ulepszeniu spoiwami

zawilgoceniem

(morenowe) o wskaniku
réznoziarnis-téci U215
5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze

starych zwatow (powsej

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartei frakcji

itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
gtebokaéci wiekszej od
kapilarngci biernej gruntu

podiaza

5 lat)
6. Lupki przywegtowe

przepalone

8. Zuzle wielkopiecowe i inng
metalurgiczne z nowego

studzenia (do 5 lat)

b- 0 ograniczonej podatici na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

7. Wysiewki kamienne
zawartdci frakcji itowej

ponizej 2%

9. ltotupki przyweglowe

nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostam wypetnione materiaten

drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i
mieszaniny popiotowo-

zuzlowe

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od

wody
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1. Zwiry i pospdiki gliniaste

1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo $rednio- | 3. Pyly piaszczyste i pyty

ziarniste 4. Gliny o granicy ptynn&i |- pod warunkiem ulepszenia
Na goérne | 3. ltotupki przyweglowe | mniejszej nk 35% tych gruntow spoiwami, takim
warstwy nai przepalone zawiergge |5. Mieszaniny popiotowo- |jak: cement, wapno, aktywne
Sypow w | mniej niz 15% ziarn zuzlowe z wegla kamiennegqg popioty itp.
stre- mniej- 6. Wysiewki kamienne
fie przemari szych od 0,075 mm gliniaste o zawartei frakcji
zania 4. Wysiewki kamienne q itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inn¢- drobnoziarniste i

cym pospotkom lub metalurgiczne nierozpadowe: straty masy dd

zZwirom 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku n@nosci W10
w
wykopach i - gdy g ulepszane spoiwami
miejscach | Grunty niewysadzinowe| Grunty wytpliwe i (cementem, wapnem,
zerowych wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)
do
gtebokasci
przemarzan
ia
3. SPRZET

3.1 Sprat do robot ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych

korzystania z nagpujacego spretu:

koparko-spycharka kotowa;
koparka gsienicowa;
tadowarka;

spycharka kotowa;
samochod samowytadowczy
samochdd skrzyniowy;
samochod dostawczy;

ubijak spalinowy;

38

powinien wykézaic mozliwoscia



e zagszczarka wibracyjna;
* wibrator powierzchniowy;
3.2 Sprzt do odwodnienia

Do wykonania odwodnienia nale uzy¢ sprzt wg dokumentacii projektowej lub zalécmzyniera.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaksé robot i wiaciwosci przewaonych towardw.Srodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiimabot, ktory uzyskat akceptacinzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgidem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu wszelkich materiatdw sypkich (np.daywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sgz
budowlanego i urdzer, nalezy wykorzystyw& samochody skrzyniowe i samowytadowczerytd
srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powittig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoio sprz:itu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (nzditg@r Samochod samowytadowczy i ingredki
transportu - odpowiadgje pod wzgidem typdw i wielkéci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przezyhiera.
Do wywozu wykopanej ziemi z wykopdéw zaleca siosowa samochody samowytadowcze o nacisku

na ¢ do 5+10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokciowych. - ST-01
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia Przed przyapieniem do robo6t Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia. Przed przysieniem do budowy kanalizacji nale udraznic¢ istniegce
odcinki kanalizaciji, do ktérych przewidziano pgaitenie projektowanych kanatow.
Ocena stanu technicznego budynkéwW ramach Ceny Kontraktowej, przed prazyseéniem do
robot, Wykonawca spogdzi dokumentagj fotograficzry obiektéw w pasie robot wraz z ogolnym
opisem ich stanu technicznego ze szczegélnym wadmginiem wszelkich uszkodze zarysowa. Ze
szczeglla uwag nalery przygotowg dokumentgj fotograficzry dla budynkow i budowli
potozonych w odlegtéci mniejszej nt 8 m od trasy kanalizacji. W przypadku stosowaniatan
pneumatycznego, dla budynkéw miesmyrh sé w odlegtdci mniejszej nt 20m wykona mury

oporowe i sporgdzi odpowiednie protokoty i dokumentac]
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5.2 Zasady prowadzenia robot
Przed rozpoczxiem rob6t na danym Odcinku, Wykonawca dostarczyawierdzenia laynierowi
oraz administracji drég plan organizacji ruchu dmggo na czas prowadzenia rob6t. Po
zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dokona na icstawie oznakowania i zabezpieczenia
miejsca wykonywania Robot.
Wykonawca przed rozpogziem robét dokona ponownej weryfikacji pgémia kabli, instalacji i
innych struktur podziemnych. W przypadku koniegmnonaruszenia lub zerwania istrieych
instalacji Wykonawca nie podejmimdnych dzialh bez powiadomienia o tym igniera Kontraktu i
przed ustaleniem odpowiednich poczignaWykonawca bdzie odpowiedzialny za powgie
wszelkich koniecznyckrodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowegstgm do tego typu
ustug z ktérych korzystanie zostatlo w wyniku robdtemaliwione.
Wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny &y dostosowane do gbokasci wykopu, danych
geotechnicznych, ustaeinstytucji uzgadniajcych oraz posiadanego sgttz mechanicznego. W
rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemneayalykonywa sposobemecznym.
Jako zasad przyjmuje s¢, ze w ulicach wykopy wykonywaneela o s$cianach pionowych z
umocnieniemscian. Umocnienie wykopu nate wykona zgodnie z dokumentagcjprojektovs w
zaleznosci od gkbokasci wykopu i rodzaju wykopu za pompobudowy ptytowej pogranej lub
deskowaniu z pali szalunkowych (wyprasek).
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje; si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabgidoian i uszczelnienie stykow. Zabudgdcian
nalezy prowadzé w miag jego gtbienia. Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodniengkazaniami layniera.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczn@ w calym okresie
prowadzenia robot. Zefie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ byykonane
bezpdrednio przed ulzeniem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony zzymierem. Spdéd wykopu nale pozostawé na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, gruncie nawodnionym okoto
20 cm. Wykopy nakey wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do
projektowanej rezdnej naley wykona bezpdrednio przed ulzeniem podsypki. Dla rur
kanalizacyjnych nalg wykona podsypk z piasku zgodnie z dokumentabtgchniczn..
Przed przysipieniem do realizacji rob6t moriawvych naley dokon& geotechnicznego odbioru
wykopow, w celu stwierdzenia, czy w bezpmdnim podiau pod projektowas infrastruktug nie
wystepuja grunty stabonéne. Odbiory dna wykopdw powinny dydokonywane wpisami do
Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia w dnigkapow soczewek gruntow stabych nalge
usurgé i zagkbienia wypelnt odpowiednio zagszczonym materialem niespoistym o $diavym

skladzie granulometrycznym, a w ostatecgoniaskiem z dodatkiem cementu lub betoryazb
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zastosowa inne rozwjzanie okrélone w dokumentacji technicznej. Po wykonaniu wyko
natychmiast przygpi¢ do robot montzowych tak, aby nie dopai¢ do przedostania gitam woéd
opadowych i do uplastycznienia gornych warstw pzalto
W trakcie realizacji robot ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu zotkontrob rzgdnych dna. tawy naky
montowa& nad wykopem na wysoko okoto 1,0 m nad powierzchnterenu w odsgpach co 30 m.
tawy powinny mi€ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomywanego wykopu krzyjace s¢ lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jpgtrze
podwieszone w sposéb zapewn@jich eksploatacj
Wyjscie (zepcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil oshgniccia gkbokdsci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu w odlegéd nie przekraczaiej 20 m.
Wykonawca przedstawi do akceptacji zynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizagjinmsptawnej zapewnigy bezpieczéstwo
pracy i ochron wykonywanych robat.
Odwaodnienie wykopéw naky wykona& zgodnie z dokumentagjprojektows lub w sposob
uzgodniony z laynierem.
Ziemia z wykopow w iléci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasgkopdw) naley
skladow& wzdtwz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaie od stanu zainwestowania
terenu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory niedbie wyty do zasypania powinien by
wywieziony przez Wykonawcna odktad. Wywoz urobku obejmuje transport z nojgatadunku do
miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zgepvania. W przypadku deponowania
tymczasowego obejmuje tak ponowny zatadunek i powrét na miejsce zasypaMgorzypadku
korzystania z drég publicznych przy dowozie i wyveomrobku Wykonawca zawréci szczegpin
uwag na ich dopuszczalne obgenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czgstdVykonawca
zastosuje odpowiednigodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszaenmemi przez opony
whasnychsrodkéw transportu lubdalzie je regularnie oczyszczat.
W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, ugdijhjgc obowizujace przepisy prawne,
uzyska:

e pozwolenie na sktadowanie odpaddéw, w tym gosivanie z masami ziemnymi lub skalnymi

jezeli s3 usuwane lub przemieszczane w gk z realizag inwestycji

Miejsca sktadowania nadmiaru gruntu ckaeWykonawca i uzyskuje stosowne pozwolenia oraz
ponosi optaty i koszty sktadowania. Wykonawca naosek Irzyniera okazuje stosowne dokumenty
potwierdzagce sktadowanie gruntu w sposéb przewidziany praw@mprzypadku stwierdzenia
sktadowania przez Wykonawcgruntu w miejscu niedozwolonym lub w sposéb niekga

przepisami, Wykonawca w trybie natychmiastowym usgnunt zt@aony w miejscu nieprawidtowym

41



oraz poniesie koszty przewozu na odpowiednie neeigb sktadowisko. Wykonawca musi w takim
wypadku uzysk& akceptagj przez Irkyniera miejsca wywozu. Wzrost kosztow transportungzb
wartasci przyjete przez Wykonawg w ofercie w cenach jednostkowych wyni@y ze zmiany
miejsca skladowania nie @ by¢ podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty
za transport.
Wykonawca winien uwzgtni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie ral@ci z tytutu prawa
wiasndci, wydobycia, dzierawy a take optaty za sktadowanie odpadd&mieci i niebezpiecznych
odpadow oraz z tytutu wydobycia kamienia, piaskmiru, gliny lub innych materiatéw niezdnych
do wykonania Robot.
Wykop naley zasypé po ut@eniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégth obiektow i
urzgdzen towarzyszcych. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykorewezgodni z
Inzynierem. Grub& warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejagowierzch przewodu
okresla ST-05 oraz ST-06, jednak powinna wyrasd najmniej 0,30m.
Zasypanie kanatu przeprowadza si dwoch etapach, po wykonaniu préby szcz&ntub inspekcji
telewizyjnej:

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatofedjsypka)

e etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamnjednoczesnym zggzczeniem |

rozbiorky odeskowa i rozporscian wykopu.

Zasypanie wykopdw powgj warstwy ochronnej dokonujesgiruntem rodzimym jeeli spetnia
wymagania warstwami 0,2 +~ 0,3 m z jednoczesnyngszageniem i ewentuajmozbiérka umocni@
scian. Zasypanie wykopow nalewykona warstwami o grubiei dostosowanej do prajej metody

zag:szczenia przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia gruntow.

Zasypywanie wykopu natg wykonywa zgodnie z instrukcjami i kolejsoia okreslona przez

dokumentacje projektaylub zaleceniami ityniera kierugcego realizagj projektu.

Urobek nie nadagy sk do wypetnienia wykopu, jak i material nadmiernpukshniony winien by
przetransportowany do wskazanego miejsca skladewhiiimus winien zostgponownie rogcielony
w miejscu wykopania do swojej pierwotneglgbkasci.
Zaleca s} wykonywanie robo6t przy sprzymggych warunkach pogodowych.
Po ukaiczeniu zasypywania wykopu teren rgleprzywroct do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach nalgy zrekultywowa.
W przypadku odspstw warunkéw gruntowych okfenych dla posadowienia nale wstrzyma
roboty i poinformowa Inzyniera.
Podczas trwania rob6t ziemnych nglewrécic szczegola uwag; na:
- Bezpieczg odlegtad¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefoniacdmyitp. W przypadku natrafienia na

urzadzenia nieoznaczone waéngej nie zinwentaryzowaneatdiz niewypat, naley miejsce to
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zabezpieczy i natychmiast powiadordilnzyniera i odpowiednie shloy i instytucje. Na
gtgbokasciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazujeglyieg innego uzbrojenia naje
bezwarunkowo odspéigrunt gcznie. Niezalgnie od powyszego, w czasiezycia sprztu

mechanicznego, nale prowadzt ciagta obserwagj odspajanego gruntu;

- Przy wykonywaniu wykopdéw umocnionych écianach pionowych nalg stosowa
elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736:1999. Ruogsrozparcia lub podparcia
powinien by dostosowany do wygbujacych warunkéw. Naley prowadzt ciggla kontrok
stanu obudowy, w szczegékud rozparcia lub podparciécian w stosunku do poziomu
terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom tereMglezy przestrzega usytuowania
koparki w odlegtéci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dladej kategorii gruntu;

— Obudow nalezy zakladé@ stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki i

zagszczania stopniowo rozbiéra

5.3 Wymagania dotycace zagszczenia
Wspotczynnik zagszczenia gruntus (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinienchyizszy niz 0,95 dla
warstw wierzchnich. Grunt winien zostabadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badani
prébek gruntu.
Wspotczynnik zagszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) niwipiin by¢ nizszy ni:
e 1,00 —w drogach i ulicach;
e 0,97 — pod chodnikiem i zialeem — warstwa do gbokasci 1,2 m;

* 0,95 - pod chodnikiem i zisleem — warstwa po#ej giebokasci 1,2 m;

5.4 Odwodnienie wykopu
Wykonawca powinien wykorta urzadzenia, ktére zapewsiodprowadzenie wod gruntowych i
opadowych oraz wdd stmjych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpiegrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. slle w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggn
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvaleprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usungcia
tych gruntéw i zagpienie gruntami przydatnymi na wiasny koszt bezcjalkolwiek dodatkowych
optat ze strony zamawigjego.
Odwaodnienie wykopow umochionych e odbyw& sie za pomog pompy przy niezbyt diym
naptywie waéd. Przy pompowaniu wody bezpamnio z wykopu nie mma dopgci¢ do rozmywania
dna wykopu i wyptukiwania gruntu z pod jegman.
Odwodnienie wykopu w miejscu wygtowania wod gruntowych nale wykona& za pomog
zestawow igtofiltrow. Igtofiltry naley rozmieci¢ wzdhuwz wykopu oraz zagbieniu 1,5-2,0m potej
dna wykopu. Wog¢l odprowadat za pomog rurochgu tymczasowego. Odwodnienie wykopu powinno

odbywa si¢ na podstawie opracowania projektowego.
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Zakres robét odwadnigjych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodmie odpowiednimi jednostkami administracji w zakeesrzutu wody z
wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkieertualne optaty natg uja¢ w cenie za

wykonanie wykopow.

5.5 Zasady prowadzenia robot ziemnych pod nawierzcetie utwardzone

Wykopy
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantdelastatecznig w catym okresie prowadzenia robot,

a naprawa uszkodzewynikajpcych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykaph, podcgcia lub
innych odsgpstw od dokumentaciji projektowej ol Wykonawe robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty oznym stopniu przydatrsoi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spasidmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktagiersiw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowirmwmby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ilezmier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, zgaje
odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzgty nie naley odspaja go do gtbokasci okoto 0,5 metra povegj projektowanych

rzednych rob6t ziemnych.

5.6 Zagszczenie
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychtreiemnych powinno spehdiavymagania,
dotyczce minimalnej wartkei wskaznika zagszczenia §), podanego w pozszej tablicy.

Tablica. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot myem

Minimalna wartdc¢ Is dla:
Strefa korpusu autostrad i drog innych drog
ekspresowych kategoria ruchu  kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowg@hspetniaj wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utaeniem konstrukcji nawierzchni nalgie dogsci¢ do wartdci s, podanych w tablicy povizg).
Jezeli wartagici wskaznika zagszczenia okidone w powyszej tablicy nie magby¢ osihgnicte przez

bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to nalgpodpc¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pozho
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umazliwiaj acego uzyskanie wymaganych wadowvskanika zagszczenia. Mdiwe do zastosowanigiodki
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptagjiriierowi.
Dodatkowo mana sprawdZi na$nas¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nasgewie pomiaru

wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02203.

5.7 Ruch budowlany
Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile geéhwarstwy gruntu (nadktadu) pows)
rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6j3 metra.
Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu siopra i po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych t czynnd¢ budowlana. Moze odbywa sk jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodagoowierzchni robét ziemnych, wynilgaych z niedotrzymania podanych paely

warunkow obgjza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot emnych
Sprawdzenie wykonania wykopdéw. Sprawdzenie wykamaniykopow polega na kontrolowaniu
zgodndci z wymaganiami okionymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentiamjojektowej.

W czasie kontroli szczeg@muwag: nalezy zwrdocic na:

a) zapewnienie stateczfm scian wykopow,
b) sprawdzenie jak@i umocnienia,
C) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigto zakaiczeniu,

d) doktadna¢ wykonania wykopéw,
e) SposOb odspajania gruntéw nie pogakgaajch wiasciwosci,
f) wykonanie i grub& wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
Q) zag;szczenie zasypanego wykopu.
Sprawdzenie odwodnienia. Sprawdzenie odwodnieniegaona kontroli zgodr$aei z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w punkcie 5 niniejsze] specyfikacji oraz okdmentac projektows.
SzczegOlp uwag nalery zwrécic na:
« wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
« whasciwe ugcie i odprowadzenie wysgiow wodnych,
* ilo$¢ zainstalowanych pomp i zestawow igtofiltrow,

e gruba¢ warstwy odwadniagcej i ilos¢ zastosowanychgszkow.

6.2 Badania do odbioru rob6t ziemnych

Minimalna czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow:
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e Pomiar szerokii dna: pomiar tama, szablonem w odgbach co 200 m na prostych i co 50 m
w miejscach, ktére bugdavatpliwosci.

e Pomiar spadku podimego dna: pomiar niwelatoremednych w odsipach co 200 m oraz w
punktach wgtpliwych.

« Badanie zagszczenia gruntu: wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy,

» Badania wykopéw otwartych obejmujbadania materiatdbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem avad opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczstwa pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

« Badania podipa naturalnego przeprowadza sila stwierdzenia czy grunt podko stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalmilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okr@onymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgoécio z warunkami okrdonymi w
dokumentacji projektowej natg przeprowadz dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020
rodzaju i stopnia agresywsm srodowiska i wprowadzi koreke w dokumentacji projektowej
oraz przedstawido akceptacji layniera.

e Badania zasypu przewodu sprowadzadsl badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasyaley wykona& przez pomiar jego
wysokaci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkmateriatu aytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar najewykona z dokladnécig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiej niz 50 m.

e Badania nasypu statlego sprawdza &b badania zagzczenia gruntu nasypowego wedtug
BN-77/8931-12 i wilgotnéci zag:szczonego gruntu.

¢ Badania podia wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubeé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
poditaza z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanitdopa w planie,
rzedne podiaa i gkbokas¢ utozenia podiaa.

Szerokd¢ dna. Szerok& dna nie mee r&nic sic od szerokéci projektowanej o wicej niz o £ 5 cm.
Spadek podiny dna. Spadek podiny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorergdmg/ch
wysokaciowych nie mae dawa réznic w stosunku do ezinych projektowanych o wiej niz -3 cm
lub +1 cm.

Zageszczenie gruntu. Wskaik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien

by¢ zgodny z zatwonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
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Wszystkie materialy nie speilnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostan odrzucone. J materiaty nie spelniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie liyniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w niniejszej ST powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy PORE5:1998.

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartgci |s,

- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okégenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyveld dokumentéw

laboratoryjnych.

Biezaca kontrola layniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkicmet#ow procesu technologicznego
oraz akceptowanie wynikow badaboratoryjnych Wykonawcy.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania ratiémnych nalgy wpisywa do:

— dziennika laboratorium Wykonawcy,

— dziennika budowy,

— protokdtéw odbioru robot zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robo6t bdzie wykonywany na zasadach ogolnych.
Jednostk obmiarovy dla robét dla:
- kubatury wykonanego i odebranego wykopurnastr sz&cienny (m3)
- kubatury wykonanego i odebranego zasypania (Regivnej) z zagszczeniem wykopu
jest metr szeienny (m3)
8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot ziemnychdalzie s odbywa& na zasadach ogolnych, a roboty telabtraktowane jako
zanikapce.
Proces odbioru powinien obejmatva
— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresimpketndci i uzyskanych wynikéw
badai laboratoryjnych,
— sprawdzenie wykonania wykopow i zasypow pod wedmin wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnyc
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST-00 ,Wymagania ogolne™.

Platné¢ za jednostk obmiarovg roboty wg zakresu niniejszej ST ngleprzyjmowa& zgodnie z

postanowieniami Kontraktu, obmiarem rob6t, agekasci uzytych materiatow i jakai wykonania robét, na

podstawie wynikow pomiarow i batla

1. Cena wykonania robét ziemnych w zakresie wykop@hicaana w rii obejmuije:

2.

badania laboratoryjne materiatdw i gruntow wrapmoowaniem dokumentacii
zabezpieczenie lub uskaie istniegcych w terenie uegglzen technicznych, mhnnosci i
uzbrojenia terenu,

usungcie rumowisk, wysypisk odpadéw,

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonychasiepdrogowym, wraz z nieglng
dokumentagj,

wykonanie robét zasadniczych,

przegcie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowychrerte robdt wraz z instalacjami
odwadniajcymi zgodnie z dokumentadechniczy,

wykonanie tymczasowych umochigian wykopow,

transport nadmiaru gruntu pocheckgo z wykopow i jego utylizacja (ze wszystkimi
pozwoleniami i kosztami skladowania i utylizacii),

przygotowanie podi@ gruntowego pod roboty,

zakup i dostarczenie materiatow, stua urzdzen oraz ich skladowanie,

wykonanie niez&dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ogypow wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostategfikwidacja

wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu badpomiaréw, sondowsa sprawdzé

robot oraz wykonanie dokumentacji fotograficznegktdw budowlanych

Cena wykonania robot ziemnych w zakresie zasypaykapow z zagszczeniem rozliczana w
m? obejmuije:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wrapmoowaniem dokumentacii
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robéy, svniezbdrg dokumentag,
wykonanie robét zasadniczych, (zasypka gtdwna gszageniem gruntu)

konieczm wymiare gruntu wraz z transportem,

zakup i dostarczenie materiatow, stwz urzdzen oraz ich skladowanie,

wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiarow, sondowsa sprawdzé

robot,
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— transport ziemi urodzajnej ,Kuzelenie humusu i obsianie trawgodnie z wymaganiami ST (0
ile nie wyodebniono do oddzielnej pozycji Przedmiaru Robdt),

— uporadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika - Robotyraie — wymagania ogolne
[2] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie progeintu
[3] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagamjolne
[4] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarla przewodow wodogggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

[5] PN-B-12042:1998 Drenowanie. Projektowanie rawmsti gkbokdsci drenowania na

podstawie kryteriow hydraulicznych -hydrologicznych

[6] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowaigci drenarskiej

[7] PN-B-12087:1997 Drenowanie. d¢dja i odprowadzenie wod zrodlanych i
wysickowych

[8] PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenieaiggpw drenarskich

[9] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadaniezkow drenarskich.

[10] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiett®va i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47z 4@1.
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ST-05 BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét w ramach realizacjaaad pn.:
.Budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad &4oi tryburg gtéwrg, utwardzenia terenu oraz
instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu lekketgtznego na stadionie miejskim
w Staszowie dz. 4059/8 w ramach zadania ,Moderfaza@mpleksu lekkoatletycznego na stadionie
miejskim w Staszowie, wariant 400m — certyfikowany”

Nazwa i adres Zamawigjego:
Gmina Staszéw ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

1.2.  Zakres stosowania ST
Wymagania ogo6lne natg rozumi€ i stosowd w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegoélnych rodzajow robat.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeuila, ktérych istnieje pewrso, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z déwiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz prezgkdnieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robotzawiych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikaapydzy wszystkich czynrégsi magcych na
celu wykonanie robot zwkanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowa

— wykonaniem deskowiawraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zaggzczaniem mieszanki betonowej,

— piekgnacp betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji agodne z odpowiednimi normami oraz clkegiami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 4500000@kt 1.4., a tate podanymi potiej:

Beton zwykly — beton o gstasci powyzej 1,8 t/ni wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeagentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przedgzaniem betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralnyicrewentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasigkliwo §¢ betonu— stosunek masy wody, ktordolny jest wchtosé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzghem
przepuszczalri@i wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartasé¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajcego na probki betonowe.
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Stopien mrozoodporncaéci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzghem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaggaagan liczbe cykli zamraania i
odmraania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikigy beton pod wzghem jego

wytrzymatdici nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsatgwarantowas R, (np. Beton

klasy B30 przy & = 30 MPa).

Wytrzymato§é gwarantowana betonu nasciskanie R® — wytrzymat@é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania feskanie kostek s#zeiennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmermy PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru. Ogblne wymagania
dotyczce robdét wykonywanych na tej budowie podano w Sypvgania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe izelbetowe naley wykona& na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich spadzania podano w ST ,Wymagania Ogoine” Kod CPV 450U07.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betagoh i zelbetowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achmaprobatach technicznych).

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej
2.2.1.Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien¢tstosowany cement portlandzki CEM | (bez
dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spelgigj wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane
cementy powinny charakteryzowai¢ nastpujacym sktadem:

— zawarté¢ krzemianu tréjwapniowego alitu ¢8) do 60%,

— zawartéc¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartéc¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa mikigvnego do 0,9%,

— zawarte¢ C:AAF + 2 x GA < 20%,

— zawartéc¢ glinianu tréjwapniowego A < 7%.

Cement pochodry z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejmglezeprowadzi kontrok obejmugca:

— oznaczenie wytrzymadoi wg PN-EN 196-1

— o0znaczenie czasuyziania wg PN-EN 196-3

— o0znaczenie zmiany apsci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawadt grudek cementu nie dajych s¢ rozgnigé¢ w palcach i nie rozpadagych
sie w wodzie.

Wyniki bada powinny spetnié nas¢pujace wymagania:
— pocatek wigzania najwczaniej po uptywie 60 minut
— koniec wjzania najpéniej po uptywie 10 godz.
— 0znaczenie zmiany gipsci: nie wiecej nz 8 mm

Nie dopuszcza giwystpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybkardniepcym,
wiekszej ni 20% ckzaru cementu iléci grudek niedajcych sé rozgnigéé w palcach i
nierozpadajcych sé w wodzie. Grudki naley usurgé poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione b&davykaa niezgodné¢ z normami,
cement nie meze by¢ uzyty do wykonania betonu.
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Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte @igldne miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lwdgamyny zamkeie (budynki lub
pomieszczenia 0 szczelnym dacKaianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiornikiostal lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzeampatrzone w ugdzenia do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na mgagenych
scianach).

Podtaa sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea
cement przedsciekami wody deszczowej i zanieczysatzePodtogi magazynow zamkitych
powinny by suche i czyste, zabezpiecxa cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzeglgest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze byt uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadasalesktadach otwartych,
— po uplywie terminu trwakei podanego przez wytworni w przypadku przechowywania w
sktadach zamkagtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzigmadectwo jakéci powinna by przechowywana
osobno w sposob umldwiaj acy jej fatwe rozranienie.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsic statdcia cech fizycznych i jednoroddoia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jako

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym
i czystym podtau w sposob unienitiwiajgcy mieszanie si

Kruszywa grube powinny speltiavymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruseyw

grubym nie dopuszczaesprudek gliny. W kruszywie grubszym zawdttgodziarna nie powinna
przekracz& 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powirygmacksze ng:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczrnegmentu betonowego,
— 3/4 odlegtéci w swietle miedzy prtami zbrojenia, legacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i waszych naley stosowd wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza d warunkiem,ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamageégjo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotyege
gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujagcym wymaganiom:
— zawarté¢ pytdbw mineralnych — do 1%,
— zawartéc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) — do 20%,
— wska&nik rozkruszenia:
» dla grysoéw granitowych — do 16%,
» dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasikliwosé — do 1,2%,
— mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej — do 2%,
— mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfedniej do 10%,
— reaktywneé¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarté¢ zwigzkdw siarki — do 0,1%,
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
— zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
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Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznigo
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaamego.

ZawartG¢ poszczegoélnych frakciji w stosie okruchowym piagkwinna s¢ miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

— zawarté¢ pytbw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywneé¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywolywaé zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawarté¢ zwigzkdw siarki — do 0,2%,

— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych — nie dga barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcze giudek gliny.
Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi Rypoddany badaniom obejmgym:

— o0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 9284d0 lub PN-EN 933-2:1999,

— o0znaczenie zawado zanieczyszczeobcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawadd grudek gliny, ktére oznaczagspodobnie, jak zawar§é zanieczyszcze
obcych,

— oznaczenie zawadd  pylbw  mineralnych  wg normy  PN-EN  933-8:2001,
PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla ddej partii kruszywa wynikow jego
peinych bada wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badaspecjalnego dotygee
reaktywndci alkalicznej w terminach przewidzianych przezpkelstora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-EN 932 i PN-EN 933,2ycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywgonownym sprawdzeniu. Naie prowadzé
biezagca kontrok wilgotnasci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygoiaareceptury
roboczej betonu.

2.2.3.Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiamidtpra stosowa mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobovea bettonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydattiovody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu”. Bez baddaboratoryjnych mazna stosowawodocigowa wode pitna.

Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod izeagcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clagth o dziataniu:
— hapowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,

— przypieszagcym lub opéniajagcym wigzanie.

Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:

— hapowietrzajco-uplastyczniajcych,

— przypieszagco-uplastyczniajcych.

Domieszki do beton6w musgmiec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnle Instytut
Drog i Mostow oraz posiadatest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musita@ nastpujace wymagania:
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— nasikliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zanm#ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003,

— wodoszczelnid — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienc¢bystalony zgodnie z nogrPN-EN 206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne ufzenie mieszanki w wyniku zggzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latmsiam Wykonawcy lub wytwoérni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegalarsy déwiadczalnie powinien odpowiada

najmniejszej jamistai.

Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinnacbjak najmniejsza i jednocgeie zapewniéa
niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinng lycksza ni 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalry zawartgd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansis¢pujaco:

— z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje kiika (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymagarmjsigstenciji zawieragych r&na, ale nie
wieksz od dopuszczalnej, i#0 piasku,

— za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktorej mieszanka betonowa gszrzona przez
wibrowanie charakteryzujegshajwickszz mag objgtosciowa.

Wartcé¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do a&gzania wskanika wi/c
charakteryzujcego mieszankbetonovd nalery okresli¢ daswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymadd betonu z mieszanek o amych wartdciach wi/c
(mniejszych i wgkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stamoyeh
materiatdbw. Dla teoretycznego ustalenia waoitovskanika w/c w mieszance nina skorzystéa
z wartcgci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonuasnastpujace:

— 400 kg/m — dla betonu klas B-25 i B-30,

— 450 kg/m — dla betonu klas B-35 i vigzych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej¢sagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w
warunkach naturalnychsrednia temperatura dobowa niezgda ni 10 st. C),sredna wymagan
wytrzymatai¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rown 1,3 R°.

ZawartG¢ powietrza w mieszance betonowej badana metidhienions wg normy PN-EN 206-

1:2003 nie powinna przekragza

— wartaci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napazeigcych,

— wartaci 3,5+5,5% — dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemiusskywa
do 16 mm,

— wartgci 4,5+6,5% — dla betonu nax@nego na staty dagt wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinn& hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji nsiekzprzeprowadza gipodczas projektowania
jej sktadu i nagtpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

— metod Ve-Be,

— metod starka opadowego.

Rdéznice pomedzy zalaong konsystengj mieszanki a kontrolowammetodami okrdonymi w normie

PN-EN 206-1:2003 nie magrzekracz&

— *20% wartéci wskanika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normiyEN 206-1:2003) trzeba dokohaparatem

Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszczars budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

2.4. Warunki przyj ecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robo6t betonowych mpdye przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace

warunki:

— g zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystylodan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— g wiasciwie opakowane, firmowo zamkyte (bez oznak naruszenia zam¥hii oznakowane

(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa syabol handlowy wyrobu),

spetniag wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumengwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniagg wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia.

Przyjccie materiatow i wyrobow na budevwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjcia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw dorobot betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinnydayrzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunmvent@niesienia tj. norm gulz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiabvyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoggni®padami atmosferycznymi,
przemarznjciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by przechowywane w oryginalnych, zaméyich
opakowaniach w temperaturze powy+5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowaodjqalze, w iléci warstw nie wgkszej ni 10.

Jeeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodalery
przechowywa w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysterndtie wolno przechowywawody
w opakowaniach parodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano
materiaty mogce zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogoélne”,
3.2. Sprat do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spetu i narzdzi, ktére nie spowodgj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdbw i wykonywanych robot orazeda przyjazne dla
srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych najestosowa nas¢pujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:
3.2.1.Dozowanie sktadnikow

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki musby¢ dozowane wagowo.
3.2.2.Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skltadnikbw musi odbywasie wylagcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania s stosowa mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu zewgtrznego mieszanek betonowych rglstosowa mieszalniki samochodowe (tzw.
»gruszki”). llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewndi wymagarn szybkd¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecemgrwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie showow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki
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Do podawania mieszanek naje stosowdé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszczacsiakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegta¢ nie wigksz niz 10 m.
3.2.5.Zag;szczanie

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwaibratory wgkbne o cestotliwosci min. 6000
drgai/min. z butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéci miedzy prtami zbrojenia
krzyzujacymi s w ptaszczynie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywanianperzchni betonu powinny charakteryzawa
sie jednakowymi drganiami na catej diugi

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”,
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu —gVPN-EN 197-1:2002

» Cement wysylany w opakowaniu powiniencbyakowany w worki papierowe WK co najmnie]
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

« Masa worka z cementem powinna wyidsd+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na
workach powinny b§ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

« Dla cementu luzem natg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikobw i gnizenie do tadowania i wyladowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien éaentyfikator zawierajcy dane zgodnie z PN-EN
197-1:2002.

« Do kazdej partii dostarczanego cementu powinied dglaczony dokument dostawy zawiegey
dane oraz sygnatgiodbiorcz kontroli jakaci wg PN-B-197-1:2002.
4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa na dobrze zagzczonym i odwodnionym podio w warunkach
zabezpieczapych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczenigar @mieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentéw, marghtunkdw.

4.4. Ogoblne zasady transportu masy betonowej

4.4.1.Mas; betonovs nalery transportowé srodkami nie powodacymi segregacji ani zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu pticawego.

Mas: betonovy mozna transportowa mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). sko
gruszek naley dobra& tak, aby zapewnhi wymagam szybk@&é betonowania z uwzelinieniem
odlegidci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczregerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochsié@yniowych ani wywrotek.

4.4.2Czas trwania transportu i jego organizacja powiregyewnié dostarczenie do miejsca, uktadamasy betono

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy ni:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przengnikami tasmowymi

Dopuszcza gitransportowanie przegioikami ta&smowymi przy zachowaniu nagtujgcych warunkéw:

— masa betonowa powinnadgo najmniej konsystencji plastycznej

— szybkd¢ posuwu téamy nie powinna b§ wieksza nk 1 m/s

— kat pochylenia przerimika nie powinien b§ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy
transporcie w dot

— przenénik powinien by wyposaony w urzdzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu Zrtgy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgagtyi materiat
powinien by stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betepow
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wyméagagolne”. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt orgacjiza harmonogram robdot uwzglniajgce
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskbiwaisztowa.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Rozpoczcie robdt betoniarskich me nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegOtowego programu i dokumentacji technologiptraakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupcey:
— wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposbb wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposo6b transportu mieszanki betonowej,
— kolejna¢ i sposob betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposodmzénia betonu w tych przerwach,
— sposbb piegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych bada

Przed przystapieniem do betonowania powinna b§ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzagcych betonowanie, a w szczegoléai:

— prawidtowd¢ wykonania deskowq rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

— prawidtowd¢ wykonania zbrojenia,

— zgodné¢ rzednych z projektem,

— czystd¢ deskowania oraz obecditowktadek dystansowych zapewnjiegych wymagas wielkosé
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazatego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowdé wykonania wszystkich robét zanikajch, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowdé rozmieszczenia i niezmiensto ksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatow, wpustow,aszkdw, kotw, rur itp.),

— gotowa¢ sprztu i uradzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 20®Q32 PN-B-
06251.

Betonowanie mzna rozpocg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlz@mego wpisem
do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszankidtonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§wig wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry maee zapewrd zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powirny dokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny Ry sprawdzane co najmniej raz w
mieshcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinnce siwzgkdniat korekt zwigzarg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nale ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy ni 2 minuty.
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Do podawania mieszanek betonowych ;mgletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszaplastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymagasprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lweten przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nate zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktor
spada. W przypadku, gdy wysakota jest wgksza, nalgy mieszank podaw& za pomog rynny
zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsa 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhy naley przestrzega wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgia¢ nastpujace zalecenia:

— w fundamentachcianach i ramach mieszanketonowy nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy khdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grum do 40 cm,
zag;szczagc wibratorami wgibnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonows nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikovwmkaav i stref przydylatacyjnych stosowa
wibratory wgkbne.
Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

— wibratory wgkbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami csrednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej,

— podczas zagzczania wibratorami wehnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

— podczas zagzczania wibratorami wehbnymi naley zagkbiaé butawe na gkbokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzedrg i przytrzymywa& butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujcym,

— kolejne miejsca zaghienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny ldy stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phyt
pomostow i charakteryzowaie jednakowymi drganiami na catej diugi

— czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub helfat) wibracyjrs w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 s.,

— zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwyktk20 do 50 cm w kierunku gdokasci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugm elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnygc
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roleczpowinno by uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa zasad, ze powinna ona hy
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betoncavagowinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego ge&iezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementgmnvaraz zwikenie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpgrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gszrzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinnogsodby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jeeli temperatura powietrza jest wsza nk 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywsgest take w nocy, konieczne jest
wczeniejsze przygotowanie odpowiedniegémetlenia, zapewniapego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpietgisva pracy.
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5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywat wytacznie w temperaturach niezezych nk plus 5 st. C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzgciem. Uzyskanie wytrzymatoi 15 MPa powinno by zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak atmvana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnteni@eratury mieszanki betonowej +20 st. C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego eletm przed utratciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili agpiénia betoniarki nie powinna bywyzsza ni
35st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania wasiezulewnego deszczu, nalewowczas

zabezpieczy miejsce robot za pomaaenat lub folii.

5.5. Piekgnacja betonu

Bezpdarednio po zakaczeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #gyej ni +5 st. C nalgy nie p&niej niz po 12 godz. od
zakaczenia betonowania rozpaegzpielegnacg wilgotnosciows betonu i prowadzi ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razylol).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C z82ej beton nalg polewa w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngghe dni co najmniej 3 razy na dob
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny lajaironione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrlataici nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowduja nastpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie mude/¢ gtadkie i rowne, bez zagien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povalenz,

— pekniecia i rysy @ niedopuszczalne,

— wypukiaici i wglkgbienia nie powinny b wigksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wgkmenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpdrednio po rozebraniu deskoivaalezry wszystkie wystajce nierownéci wyrbwna za pomog
tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nafy wykona& na podstawie projektu technologicznego opracowanegzez
Wykonawe w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspeiin nadzoru. Rusztowania mog
by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapéwsztywnadé i niezmiennéé uktadu
geometrycznego i bezpiecdmtwo konstrukciji.

Wykonanie rusztowa powinno uwzgidniat ,podniesienie wykonawcze” zwedane za strzatk
konstrukcji oraz ugiciem i osiadaniem rusztowgod wptywem gjzaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedig¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowenmgsrobocze
rusztowa.

Calkowita rozbiérka rusztowa maoze nasipic po osignieciu przez beton wytrzymadoi
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie halezbierg stopniowo, podscistym nadzorem,
unikajgc jednoczesnego usynia wickszej liczby podpoér. Terminy rozdeskowania konstjukalezy
ustali wedlug PN-B-06251.

5.8. Deskowania
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Deskowania dla podstawowych elementow konstrukbjekiu (ustroju nénego, podpdr) naky
wykona: wedlug projektu technologicznego deskowania, aps@mego na podstawie oblicze
statyczno-wytrzymadkaiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw orazyoma uwzgédniac:

— szybkd¢ betonowania,

— sposo6b zaggzczania,

— obcgzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnieastpujace warunki:

— zapewnia odpowiedm sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewniéjednorodig powierzchng betonu,

— zapewnia odpowiedm szczelnéc,

— zapewniatatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

— wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Deskowania zalecag¢sivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngczleskowa
mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimaligrubd¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane giczénia na wpust i pioro. Styki,
gdzie nie mana zastosowapofgczenia na piéro i wpust, nale uszczelnt tasmami z tworzyw
sztucznych albo piamk Nalezy zwrocic szczegdla uwag na uszczelnienie stykddcian z dnem
deskowania oraz stykow deskawaelek i poprzecznic.

Sfazowania nalgy wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pekmi okapowymi musgby¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typuinBicrur, taczniki naley wykona wg wymaga
dokumentacji projektowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreélenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukapalezy w trakcie betonowania
pobiera prébki kontrolne w postaci kostek sgeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszei: ni

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 #rbetonu,

— 3 prébki na dof

— 6 prébek na pattibetonu.

Probki pobiera silosowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonde/aa nastpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amoPN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak w8 wykazg wytrzymala¢ nizsz od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalg przeprowadzi badania prébek wyelych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadagy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzynigiobetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza siw uzasadnionych przypadkach, za zgtmspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie péniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydgitbetonu naciskanie w okresie
krétszym nk od 28 dni.

Dla okrelenia nasjkliwosci betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu orazd@azowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
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ukladania i zagszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub 5gwébek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z nognfPN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bates okresie 28 dni zgodnie z nogm
PN-EN 206-1:2003.

Nasikliwos¢ zaleca si rowniez bad@ na probkach wyetych z konstrukcji.

Dla okrelenia mrozoodporniei betonu naley pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazd@eazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o matitym wymiarze boku luBrednicy probki
100 mm. Prébki nalsy przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 90 dni zgodnie
z normy PN-EN 206-1:2003.

Zaleca s} bad& mrozoodporn&t na prébkach wyetych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody prpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek
reprezentujcych dam parte betonu mee by zmniejszona do 6, a badanie riglg@rzeprowad
w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngci sprawdza s pobieragc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz 2@orazowo przy zmianie skladnikow i sposobu wykonyiaaetonu po 6
probek regularnych o grubd nie wickszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku |upednicy
100 mm.

Probki przechowywanalery w warunkach laboratoryjnych i batda okresie 28 dni wg normy PN-
EN 206-1:2003.

Dopuszcza gibadanie wodoszczelfm na probkach wyetych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidg@nnormy PN-B-06250, a tate gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoraystkich wynikéw bada dotyczcych jakdci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagéechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyy®
uwzgkdnione badania przewidziane aktughormy i niniejsz ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowoi zastosowanych zabiegoéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badawg PN-EN 206-1:2003:
Rodzaj

Metoda badania

Termin lub czestosé

badania

wedtug

badania

SKEADNIKI |1) Badanie cementu Bezpdrednio przed
BETONU - Czasu wizania PN-EN 196-3:2006uzyciem kadej
- stalci¢ objetosci J-w. dostarczonej partii
- obecndci grudek PN-EN 196-6:1997
- wytrzymataci PN-EN 196-1:200¢
2) Badanie kruszywa J-w.
- skiadu ziarnowego PN-EN 933-1:200C
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:199¢
- zawartgci pytow PN-EN 933-9:2001
- zawartgci PN-EN 933-7:200C
zanieczyszcae PN-EN 1097-
- wilgotnaosci 6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008- Przy rozpoceciu
1:2004 robot i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480
domieszek i Aprobata
Techniczna
MIESZANK [Urabialng¢ PN-EN 206-1:2003Przy rozpoceciu
A robot
BETONOWA |Konsystencja J-w. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiag robocz
Zawartg¢ powietrza jw. jow.
BETON 1) Wytrzymata¢ nasciskanie j-w. Po ustaleniu recepty
na prébkach i po wykonaniu kadej
partii betonu
2) Wytrzymala¢ nasciskanie PN-B-06261 W przypadkach
— badania nieniszgze technicznie
uzasadnionych
3) Nasakliwos¢ PN-EN 206-1:2003Po ustaleniu recepty
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz
na 5000 rhbetonu
4) Mrozoodpornéc jw. jw.
5) Przepuszczalié wody jw. jw.

6.3. Kontrola deskowai i rusztowan

Badania elementdw rusztowaalery przeprowadz w zalenosci od wytego materiatu zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnigmy

Kazde deskowanie powinno bypdebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odpawinny by:

— klasy drewna i jego wadyc(s)
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— szczeln& deskowa w ptaszczyznach i natach wkkstych
— poziom gornej kragdzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu

Dopuszcza si nastpujace odchyiki deskowa w stosunku do wiellkkei zatazonych w projekcie
technologicznym deskowuia

a) rozstawzeber £ 0,5%, lecz nie wiej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowiaod prostoliniowéci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) ré&znice w grubéci desek + 0,2 cm,
d) odchylenigcian od pionu o + 0,2%, lecz niegegj niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcidku,
f) odchyiki wymiaréw wewntrznych deskowa (przekrojow betonowych):
— 0,2% wysokéci, lecz nie wgcej nz — 0,5 cm,
— + 0,5% wysokéxi, lecz nie wgcej niz + 2 cm,
— -0,2% grubéci (szerokdci), lecz nie wgcej niz + 0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nglesprawdzt:
— rodzaj materiatu (klgsdrewna — nie naly stosowa do rusztowa klasy nizszej ni K27),
— lacznikii zlgcza,
— poziomy gérnych kragdzi przed obgizeniem i po obaizeniu oraz krawdzie dolne,
— efektywnd¢ stezen,
— przygotowanie podi@ i sposob przekazywania naciskéw na pzeito
Rusztowania i deskowania powinnycbgrzedmiotem bigycej kontroli geodezyjnej podczas ich

budowy, w czasie betonowania oraz demant@gprawdzenie wpltywu zeljia rusztowa i deskowa
na odksztatcenia konstrukcji éreej).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymania ogolne”,
7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukciji betonowej lulzelbetowej oblicza giw m3 (metr sz&ienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmujeg sivymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potica s¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym@dm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymania ogolne”,

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacj

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmazna uznd, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumenigmjojektows oraz specyfikagjtechniczr (szczegétow).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny roboty malaizn& za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku naje ustalt zakres prac koniecznych do usiom
nieprawidtowdci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac #yalprzedstawd je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zezane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu natey zapisé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezefdstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot. Odbioru ogciowego
robot dokonuje si dla zakresu okéonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jaly prz
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustargkalizowanych robotach i
ich usungcie przed odbiorem Kaowym.
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Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzaeiobecnéci kierownika budowy.
Protokét odbioru ogciowego jest podstaywdo dokonania ezciowego rozliczenia robdt, feli taky
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

Odbior kacowy stanowi ostatecznocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilgci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowvy.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolanaezprzamawiajcego, na podstawie
przedt@zonych dokumentow, wynikéw bafdl@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejgtania powinna okéa¢ umowa.

Wykonawca rob6t obownzany jest przediayé komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaarobot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i kgizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowatch robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywaimmigac,

— dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawuytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i odbiorow eZciowych,

— wyniki bada& laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapozthasie z przediagonymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6iejszej ST, poréwnaje z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej inigjszej specyfikacji technicznej robot
betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla adiiego przedmiotu zamdwienia, oraz dokona
oceny wizualne.

Konstrukcje betonowe #elbetowe powinny by odebrane, peli wszystkie wyniki bada 53
pozytywne, a dostarczone przez wykonawlokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny konstrukcje nie powinny dgdebrane. W takim

przypadku nalgy wybra jedno z nagpujacych rozwizan:

— jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuné nieprawidtowdci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagaokrelonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstge ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagnie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatgci konstrukcji
zamawiajcy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem
wartasci wynagrodzenia w stosunku do ustaleanownych.

— w przypadku, gdy nigsnazliwe podane wyej rozwihzania, wykonawca zobogdany jest usut
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wyk@ngo ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrgoi dokumentow odbior mie by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndéci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamayzefjo i

wykonawcy. Protoko6t powinien zawigra

— ustalenia pogje w trakcie prac komisiji,

— ocer wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protok6t odbioru kécowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomidzy

Zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresieckojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji Imetevej lub

zelbetowej po gytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanychym wokresie ewentualnych

robét poprawkowych, zwzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbidr po uptywie okresuekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie gcemizualnej
konstrukcji, z uwzgldnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostatg (kaxcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny
do ewentualnego dokonania pun wynikajacych z obntonej jakdci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaai ogdlne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot betoniarskich geby dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kawcowym odbiorze Ilub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaity zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatrioi wykonywanego i odebranego zakresu robét betskiietn stanowi
wartas¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawaggo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za aitomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowch lub zelbetowych lub kwoty
ryczattowe uwzgkdniaj a:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatavgdzi i sprztu,

— obstug sprztu,

— monta rusztowa z pomostami i deskowia

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudograrw konstrukej oraz z zagszczeniem i
pielegnach,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych jektem otworéw, jak réwnie osadzenie
potrzebnych zakotwie marek, rur itp.,

— demonta deskowa, rusztowa i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usaid, kepdacych wilasnécia wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych i urzdzen,

— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmujegpku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementgs€z: Oznaczanie wytrzymaioi.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementys€2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementugs€B: Oznaczanie czasu azania i statéci
objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementws€8é: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodio dla cementu
powszechnegoaytku.
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N

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —
PN-EN 197-2:2002 Cement. ¢ 2: Ocena zgodrici.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowychseiaosci kruszyw — Cgs¢ 1: Metody pobierania
prébek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych seitgosci kruszyw — Cgé¢ 2. Metody
pomniejszania prébek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych sem@osci kruszyw — Cgzs¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych seraosci kruszyw — Czs¢ 5: Wyposaenie
podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych sen&osci kruszyw — Cgs¢ 6: Definicje
powtarzalnéci i odtwarzalnéci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychéeweosci kruszyw — Cgs¢ 1: Oznaczenie skiadu
Ziarnowego — Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznychseieosci kruszyw — Cezé¢ 2: Oznaczenie skladu
ziarnowego — Nominalne wymiary otworow sit ba-dayate

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznychseeosci kruszyw — Cgé¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskaznika ptaskeéci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychseeosci kruszyw — Cegé¢ 4. Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznychseweosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczenie
procentowe] zawarksi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych seweosci kruszyw — Cgé¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznychseieosci kruszyw — Cgs¢ 7: Ozna-czenie
zawartdci muszli — Zawart& procentowa muszli w kru-szywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznychseweosci kruszyw — Czs¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Badanie wskaika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznychseweosci kruszyw — Cgs¢ 9: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Badanie bkitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych seesci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fimych wiagciwosci kruszyw — Cgzs¢ 3:
Oznaczanie gstasci nasypowej i jamiskei.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i #imych widciwosci kruszyw — Cgs¢ 6:
Oznaczanie ggtasci ziaren i nagikliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawstczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
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37.
38.

39.
40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.
55.
56.

57.

58.
59.
60.

61.
62.
63.

64.

65.
66.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawgpdzynu. Metody bada Czs$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u) — jw. —

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawyatczynu. Metody bada Cz$¢ 2:
Oznaczanie czasu yzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zagrawzaczynu. Metody bada Czs$¢ 4:
Oznaczanie iléci wody wydzielagcej st samoczynnie z mieszanki
betonowe;.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zagrawzaczynu. Metody bada Czs¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zagrawaczynu. Metody badaCzs¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraaczynu. Metody badaCzs$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawarti suchej substanciji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Metody bada Czs¢ 10:
Oznaczanie zawartoi chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, aagri zaczynu. Metody badaCzs¢ 12:
Oznaczanie zawardoi alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonwsdC2a: Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatwd wody zarobowej do beto-nu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. &# 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodn.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjaCzs¢ 1. Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymadonasciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstruakcjaCzs¢ 2: Badania nieniszgee —
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcj€zs¢ 3: Oznaczanie sity wyrywagej.

PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrkcjaCzs¢ 4: Oznaczanie pdkosci fali
ultradzwickowej.

PN-B-06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania technicznéNofma wycofana bez
zasgpienia

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przezewie.

PN-72/D-96002 Tarcicastiiasta ogélnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkavigrowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania.

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. ihelogia.
PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przextzes Terminologia podsta-wowa.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania gt® metalowe robocze. €2 1: Okrédlenia, podziat i
gtéwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania gtg metalowe robocze. &% 2: Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz leletacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania gtg metalowe robocze. &£ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Ztza, sworznie centrafe i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. G&¢ 1: Ziagcza do rur — Wymagania i metody bada
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67.
68.
69.
70.

10

10

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusania — Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusatoa — Wymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rugatoa — Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003)rniNo dotycace zarzdzania jakeécia i
zapewnienie jakai.

2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach udoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie rgmi (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tigdnolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z p&n. zmianami).

.3. Rozporadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N981 poz. 953 z piiejszymi
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania akiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniddQ2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz.
690 z p&n. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtiowlanych — Wymagania ogoine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed kogokgpnstrukcji betonowych zelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed kogozplkaliczry betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtdmych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST-05.1 BETONOWANIE — ZBROJENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyege wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcja@ibetowych wykonywanych na mokro w ramach realizacj
zadania pn.:
.Budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad &4oi tryburg gtéwrg, utwardzenia terenu oraz
instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu lekketgztznego na stadionie miejskim
w Staszowie dz. 4059/8 w ramach zadania ,Moderfaze@mpleksu lekkoatletycznego na stadionie
miejskim w Staszowie, wariant 400m — certyfikowany”

Nazwa i adres Zamawigjego:
Gmina Staszéw ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi jako dokumer#etargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigieednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnét, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaiosy.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwaynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnai majce na celu wykonanie
robét zwihzanych z:
-przygotowaniem zbrojenia
- montaem zbrojenia

- kontroh jakasci robot i materiatow.

Zakres robo6t obejmuje elementy konstrukcyjne funelaidw, podpor, murdw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty belki, podcagi, gzymsy oraz konstrukcje zyziane z wyposaniem i obstug
obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz clkeaiami
podanymi w ST B kod 45000000 ,Wymagania ogolne".

1.4.1. Pety stalowe wiotkie - pyty stalowe o przekroju kotowyrrebrowane d@rednicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niesprajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprovaggtz do niej nagrzen
w sposoéb czynny.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wyanéey dotyczace robdt podano w ST
kod 45000000,Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padarkod 45000000
~Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
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Do zbrojenia konstrukcjtelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych abych zakresem
kontraktu stosuje sistal klas i gatunkdédw wg dokumentacji projektowsg normy PN-H-84023/6:
AIllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klad, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiaciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
a) prty okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.Br¢hpta Techniczna IBDIM
Nr AT12001-04-1115) o nagiujacych parametrach:

- Srednica pgta w mm 8 do 10

- Granica plastyczrigi Re( min) w MP 500

- Wytrzymalai¢ na rozcaganie Rmin( min) w MP 550

- Wytrzymalai¢ charakterystyczna w Mpa 490

- Wytrzymaitai¢ obliczeniowa w MP 375

- Wydtuzenie ( min) w % 10

- Zginanie do kata 60 brak gkniec i rys w zhczu

b) prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84T2 0 nasipujacych
parametrach :

- Srednica pgta w mm 6 do 32

- Granica plastyczrigi Re( min) w MP 355

- Wytrzymalai¢ na rozcaganie Rmin( min) w MP 490

- Wytrzymaitai¢ charakterystyczna w Mpa 355

- Wytrzymaitai¢ obliczeniowa w MP 295

- Wydtuzenie ( min) w % 20

- Zginanie do kata 60 brak gkniec i rys w zhczu

c) prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H23401 o naspujacych
parametrach:

- Srednica pgta w mm 5,5 do 40

- Granica plastyczrigi Re( min) w MP 240

- Wytrzymalai¢ na rozcaganie Rmin( min) w MP 370

- Wytrzymaitai¢ charakterystyczna w Mpa 240

- Wytrzymaitai¢ obliczeniowa w MP 200

- Wydtuzenie ( min) w % 24

- Zginanie do kata 180 brak gkniec i rys w zhczu

d) prety gtadkie okggte ze stali gatunku St0OS -b wg normy PN-H-8402&stpujacych parametrach:

- Srednica pgta w mm 5,5 do 40

— Granica plastyczrigi Re( min) w MP 220

- Wytrzymald¢ na rozciganie Rmin( min) w MP 310

- Wytrzymald¢ charakterystyczna w Mpa 240

- Wydtuzenie ( min) w % 22

- Zginanie do kata 180 brak gknie¢ i rys w zhczu

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni
czotowej petdéw niedopuszczalne gamy usadowe, rozwarstwieniaikmiecia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
a) pety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowtadgmaganiom normy PN-H-93215.
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b) przeznaczona do odbioru na budowie parggpr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym maj
by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa patrtii,

- rodzaj obrébki cieplne;j.

¢) na przywieszkach metalowych przymocowanych doldgwiazki pretow lub kggu pretow (po
dwie do kadej wiazki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:
- znak wytworcy,

- $§rednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii

znak obrdbki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montau pretéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.ga@tkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowygtycznie z betonu. Podktadki

dystansowe mugzdy¢ przymocowane do prow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST kod 45000000-01 ,Wymagania ogole'3p

3.1.Spret uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych

powinien speti@wymagania obovgizujagce w budownictwie ogolinym.

3.2. W szczegolrimi wszystkie rodzaje spgi, jak: getarki, prasciarki, zgrzewarki, spawarki

powinny by sprawne oraz posiaéldabryczry gwaranct i instrukcg obstugi. Sprgt powinien

spetnid& wymagania BHP, jak przyktadowo ostorgbatych i pasowych ugdzen mechanicznych.

3.3. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpiecta®bstugi powinny hyspecjalnie oznaczone.

3.4. Sprzt ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowi@soby

obstugujice sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wynméga

ogolne" pkt 4.

4.2. Pety do zbrojenia powinny ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposob

zapewniajcy uniknkcie trwatych odksztatléeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST kod 4800QWymagania ogélne" pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robo6t

uwzglkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, morité& odbidr zbrojenia powinien odpowiatlavymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny dggodne z dokumentacprojektows.

5.2.2. Czyszczenie gdw

a) prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych ptatkow rdzy,
kurzu i btota.
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b) prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farlejrg mazna opalé lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze.

c) stal naraong na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ woda stodkg.

c) stal pokryy tuszcaca si¢ rdzy i zablocom oczyszcza si szczotkami drucianymigcznie lub
mechanicznie 41z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleprawdzé wymiary przekroju
poprzecznego prow.

e) Mazliwe ¢ rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akmeghe przez Inspektora
nadzoru.

5.2.3. Prostowanie gow

Dopuszcza siprostowanie ptéw za pomog kluczy, mtotkéw,scianek. Dopuszczalna wielk®d
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

5.2.4. Cicie prtow zbrojeniowych

Ciccie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazaest
sporzdzenie w tym celu planu @iia. Cecia przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych my.
Dopuszcza siréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgicia prtow, haki

a) minimalnesrednice trzpieni gywanychprzy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-5-10042. Minimalna odlegtb od krzywizny peta do miejsca, gdzie mpa na nim
potazy¢ spoirg, wynosi 1 Od dla stal\-111 i A-ll lub 5d dla staliA-l. Na zimno na budowie moa
wykonywa odgkcia pgtow o srednicy d _< 12 mm. Rty o srednicy d > 12 mm powinny By
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

b) w miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktorych zagiu ulegay jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego, natey stosowa srednic zagicia rowry co najmniej 20d.

c) wewrgtrznasrednica odgicia strzemion i gitdw montaowych powinna spetnéawarunki podane
dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgipretow naley zwrdciéc szczegbla uwag; na ich zewastrzng
strore. Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

a) uktad zbrojenia w konstrukcji musi ustizvia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ul@eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietgw wzgkdem siebie i wzgdem
deskowania nie mi® ulec zmianie. W konstrukcjmozna wbudowa stal pokrysd co najwyej
nalotem nietuszerej st rdzy.

b) nie mana wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byhgstawiona na dziatanie stonej wody.

¢) minimalna grub& otuliny zewrtrznej wéwietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynd@sco najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw iggidmasywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpér maich, - 0,05 m - dla
pretow gtownych lekkich podpér i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, pgéw, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, paddw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
¢) ukiladanie zbrojenia bezgrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaE w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
a) prty zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowe.
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b) skrzyowania petow nalery wigzat drutem wizatkowym, zgrzewa lub laczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wgizatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do hczenia petow o
srednicy do 12 m, przgrednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

c) w szkieletach zbrojenia belek i stupéw nglé&gczye wszystkie skrzypowania petow naranych ze
strzemionami, a pozostatychepiiw - na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét podano w ST Bkod 45000000 ,Wymagania ogojrkt 6.
6.2. Kontrola jakéci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj
projektowg oraz podanymi powej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.2. Przy odbiorze stali dostarczonej na buglaalezy przeprowadzi nasgpujace badania:
- sprawdzenie zgods&o przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215, - -aspiizenie masy wg normy PN-H-93215,

- proéba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

6.3. Do badania natg pobra& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki

- probki naley pobra z r&nych miejsc kegu.

- jakos¢ pretdw nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadwynik
pozytywny.

- dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresgeiaj gicia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

6.4. Usytuowanie ptow:

- otulenie wktadek wedtug projektu ztszone maksymalnie 5 mm, nie przewidugzsnniejszenia
grubgci otuliny,

- rozstaw pgtdw w swietle: 10 mm,

- odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm, -ugtk¢ preta

migdzy odgeciami: £10 mm, miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

6.5. Poprzeczki pod kable nayewykona z doktadnécia: £1 mm (wzajemne odlegioi mierzone w

przekroju poprzecznym).

6.6. Niezalenie od tolerancji podanych powgj obowizuja nastpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpattiej do zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

- réznica w rozstawie rgdzy prtami gtdbwnymi nie powinna przekracza0,5 cm, ranice w
rozstawie strzemion nie powinny przekracza cm. 7.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST kod 450DQ0G/magania ogolne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowvy jest 1 kilogram. Do obliczania nalesci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj.ackm dlugas¢ pretdbw poszczegoélnychsrednic pomnéons
odpowiednio przez ich magednostkowy (kg/m). Nie dolicza sistali wytej na zaktady przyatzeniu
pretéw, przekladek montawych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghnia sé tez zwickszonej ilgci
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materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavpeetéw o srednicach wikszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST kod 4500Q@0/magania ogolne” pkt 8.

8.1. Zgodnd¢ robot z dokumentacy projektowsa i ST
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyojektows i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu 8.2.1.

Dokumenty i dane

a) podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu .

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienmildowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentagj projektow i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o ngkiu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia inspektora

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty

8.3. Odbioér koncowy
8.3.1 Odbior kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadeodazienniku

budowy zakaéczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolemspéktora nadzoru na rozpecie

betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podledaardwi.
8.3.2. Odbior powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows,

- zgodndci z dokumentagj projektowg liczby prtow w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

prawidtowdici wykonania hakéw, ztz i dlugaci zakotwie pretow, - zachowania
wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

8.3.3. Do odbioru rob6t magastosowanie postanowienia zawarte w ST kod 450DO®ymagania
0golne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST kod 45000000 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie niezldlnych czynnikdéw produkcji,

- 0czyszczenie i wyprostowanie, wyggie, przycinanie gtow stalowych,

- lagczenie petdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad",

- monta zbrojenia przy gyciu drutu wihzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj
projektow i niniejsz ST,

- wykonanie badai pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojeniapstanych wkasnéé Wykonawcy i usuricie
ich poza teren budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyRytadkie

IDT-1ISO-6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowe

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyzebrowane
Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcédwka i gy stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. 81 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonakedhetowe

i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe¢lbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-
84023-06/A1:1996 Stal okflmnego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba regania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonoweslbetowe i spyzone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed kogdapnstrukcji, - Warunki

wykonania i odbioru robét budowlanych.

75



ST-06. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wsep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycgee wykonania i
odbioru elementéw konstrukcji stalowej w ramachjghktu Przedmiotem niniejszej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej (SST) svymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgzanych z
usunegciem humusu w ramach zadania pn.:

.Budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad o3 tryburg gtdwng, utwardzenia terenu oraz
instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu lekketgtznego na stadionie miejskim

w Staszowie dz. 4059/8 w ramach zadania ,Moderfaze@mpleksu lekkoatletycznego na stadionie
miejskim w Staszowie, wariant 400m — certyfikowany”

Nazwa i adres Zamawigjego:
Gmina Staszéw ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie i monta konstrukcji stalowych wyspujacych w obiekcie przetargowym skladeych se
na konstrukgj stalows. S to:

konstrukcja stalowa stupéw gtownych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STg godne z obowizujagcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-.D 00.00.00. ,Wymagania og3In

Ogdélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogélne wymagania dotyce robo6t podano w ST. D-
00.00.00."Wymagania ogolne” Wytwdrnia konstrukdglswej musi by po wizytacji zatwierdzona
przez Ireyniera Kontraktu.

t aczniki montazowe

2.3.2 Sruby montazowe
Do zamocowania wypetnieekranu stosuje gkruby z stali nierdzewnej
montowane do stupéw stalowych przy poynsamo zaciskagych sg
klockéw wykonanych z tworzywa sztucgogkonieczné¢ odizolowania stali
nierdzewnej od konstrukcji ocynkowanej

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpéia antykorozyjnego konstrukcji stalowe;j,
wedtug zasad niniejszej SST: s
= Cynk, przy czym suma zanieczysztZez wyjatkiemzelaza i cyny) nie mae przekracza
1,5% udziatu masowegooeynk ogniowy o grubdci min 80 p
=  Wielowarstwowa powtoka malarska na ocynkowane pmeignie stalowe, wykonywana
przy zastosowaniu nggitujacych farb:
-Farby o daej penetrowalngi i zwilzalndsci podiaza (niskocasteczkowej farby
epoksydowej) zwanej sealerem (do wykonania powtidinologicznej).min 40 u
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-Farby epoksydowej (na grunt i ¢gdizywarstwe), przystosowanej do naktadania na
powierzchnie ocynkowane o minimalnym czasie do saenia nagpnej warstwy w
temperaturze20st.C nie dezym ni 8 godzin; bez ograniczonego czasu maksymalnego do
nastpnego wymalowaniamin.80 p

-Farby nawierzchniowej alifatycznej, poliuretanoweg wypetniacza ptatkoweganin. 100

Il
Wymaga s, aby zastosowany zestaw malarski posiadat minirhQroio letniy gwaranagg trwatasci,
wydawar przez producenta farb.

Wszystkie stosowane materiaty malarskie mugzposiada aprobate Techniczrg IBDIM
Dostawa materiatow na Plac Budowy

Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budawganiesionymi petnymi powtokami
malarskimi podkltadowymi zgodnie z Projektem i Sgi@gcja. Dostawa profili, blach igcznikéw
nasgpi nie wczéniej niz 7 dni przed planowanym moua&m.

Kazdej dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowysimiowarzyszy przekazanie dokumentaciji
wysytkowej zawierajcej:

nazve wytwarni,

numer identyfikacyjny zamoéwienia,

nazw i adres Placu Budowy,

wyszczegolnienie elementéw wysytkowych,

deklaracje zgodriai,

atesty stali profilowej,

atesty §cznikéw,

protokoty kontroli jakdci przeprowadzonej w wytwarni.

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni skladowanie materialdbw na utwamgm i odwodnionym podwszeniu.
Szczegolnie wane jest, aby elementy niezlty na sobie i nie opieratyesp siebie. faczniki, farby i
inne akcesoria dulg przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zatykmi z podiog
wyniesiory ponad poziom terenu.

Sprzet

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montai konstrukcji naley uzywac¢ zurawi, wchgarek, dwignikdw, po ngnikow i
innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlege¢ przepisom o
dozorze technicznym powinny bylostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajacyani do
ich eksploataciji.

Sprzet do rob6t spawalniczych

* Stosowany sprz spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie z technologi
spawania i dokumentagckonstrukcyjm.

* Spadki napjcia prdu zasilajgcego nie powinny bywicksze jak 10%.

* Eksploatacja sprtu powinna by zgodna z instrukaj

* Stanowiska spawalnicze powinnydgdpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno bywrzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznyclyietlone z dostatecanwentylach; Stanowisko
robocze powinno hiyodebrane przez hgniera.

Sprzet do potaczeai na sruby

Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

Wytwérca konstrukcji w programie wytwarzania (pkL2.) i Wykonawca w programie monta
(pkt. 5.1.3.) obowizani g do przedstawienia hynierowi Projektu do akceptacji wykaz zasadniczego
sprztu. Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy gdzenia dwigowe posiadaj wazne
swiadectwa wydane przez UWid Dozoru Technicznego. Wykonawca tadanie lrzyniera jest
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zobowhpzany do probnego zycia sprztu w celu sprawdzenia jego przydatoo Sprawdzenie
powinno odbywa sie w obecnéci przedstawiciela lkyniera.

Transport

Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy).

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie Wwgm ze stali konstrukcyjnej powinny odbygva
sie¢ tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta)naozwlaszcza od substancji aktywnych
chemicznie i zanieczyszazenogicych utrzymywa wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny
by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad grunha odpowiednich podporach. Nie-
dopuszczalne jest diugotrwate skitadowanie stafiabiezpieczonych przed opadami.

Konstrukcja przed wysylk powinna by zabezpieczona przed kormzjwysylana w kolejnéci
uzgodnionej z wykonawic montau. Wszystkie elementy konstrukcji powinny ¢byadowane na
srodki transportu w ten sposéb, aby mogly¢ lyansportowane i roztadowywane bez powstania
nadmiernych napten, deformacji lub uszkodse Przewaone elementy powinny lbyzatadowane

w ten sposoéb, aby nie przekraczaiginej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy

Transport wewnetrzny — zatadunek i wytadunek.

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wemmym i przetadunkach powinny &y
sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia pehimmppieczéstwa obstuga tych ugdzen
powinna by pouczona o ich dziataniu, o postugiwanigl simi oraz 0 zachowaniuesiv ich poblizu,
na co naley uzyska& pisemne potwierdzenie pracownikow.

Likwidacja uszkodzen transportowych

Je&li usuwanie odchylek i uszkodZelnzynier uzna za konieczne, to Wytworca przedstawia In
zynierowi Projektu do akceptacji projekt technolagig i harmonogram usuwania odchytekzyinier
moze zastrzec, jakich prac nie pma wykonyw& bez obecn&i przedstawiciela liyniera. Koszt
prac ponosi Wytwdrca konstrukcji, a do ich wykorsapowinien przyspi¢ tak szybko, jak jest to
mozliwe ze wzgéddw technicznych. Po zakozeniu prac Wykonawca montadokonuje odbioru w
obecndci przedstawiciela liyniera. Jéli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystija pekniecia
lub inne uszkodzenia, element (lub jegescy zostaje zdyskwalifikowany.

Wykonanie robét
Ciecie

Brzegi po ciciu powinny by czyste, bez nadenfragradu i zadzioréwguzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po gjciu. Miejscowe nierowniei zaleca si wyszlifowat.

Prostowanie i gicie

Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dofmx granicznych
temperatur oraz promieni prostowaniagaga.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepaeinny wysgpic rysy i pekniecia.

Sktadanie zespotéw

Czesci do skladania powinny IByczyste oraz zabezpieczone przed kayen najmniej w miejscach,
ktére po montau beda niedosgpne. Stosowane metody | przydy powinny zagwarantowa
dotrzymanie wymagadoktadndci zespotow i wykonania pgtzen wedtug zajczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowa¢ Prety, blachownicg 0,001 dtugéci lecz nie wecej jak
stupy, czsci ram 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 diugéci lecz nie wgcej niz
10 mm
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Odchytki ptaskdci potek, scianei — 2 mm na dowolnym odcinku 10

srodnikéw m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wiej
niz 5mm

Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokéci

Wyagiecie srodnika - 0,003 wysokeéci

Dlugos¢ elementu
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
Przylhczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 15 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16,0

Pofaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasangirgkdgci 15 mm powinny b§ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszcaeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@é i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytziypmuje
sie wedlug widciwych norm spawalniczych. Szczelimiedzy elementami o nieukosowanych
brzegach stosowaie wicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@ spoin mae by wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuazi
grubas¢ mniejsa: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarslijevady te mieszcz sic w granicach
grubaici spoiny. Niedopuszczalng pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagan technolog spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny koristgjne

- wady zewgtrzne spoin mzna naprawd uzupetnisgcym spawaniem, natomiastekmiccia,
nadmieria ospowaté¢, braki przetopu, gcherze naley usur¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

Polaczenia nasruby

- dlugas¢ sruby powinna by taka aby mena byto stosowamozliwie najmniejsa liczbe podkiadek,
przy zachowaniu warunkae gwint nie powinien wchodiw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.

- naketka i tebsruby powinny bezp&ednio lub przez podktagkdoktadnie przylegado hczonych
powierzchni.

- $ruby ze stali nierdzewnej powinny bpstonite koszulkami igielitowymi dla zapewnienia izolacji
konstrukcji ocynkowanej z stahierdzewn.

Montaz konstrukcji
Wymagania ogolne

Montaz nalery prowadzé zgodnie z dokumentaciechnicza i przy udzialesrodkéw, ktore zapewni
osiggniccie projektowanej wytrzymadgi i statecznéci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy madoy¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu state€@no
elementow uprzednio zmontowanych.
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Przed przysipieniem do prac montawych naley:

- sprawdzt stan fundamentéw, kompletfto i stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczapcych osie i linie odniesieniaganych obiektu.

- poréwna wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyradchytki nie powinny

przekracza wartaci:
Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki w mm
Na powierzchni betonu ¢dna fundamenttu dorozstawsrub 2,0
2,0
Na podlewce Do 10,0

Montaz

Przed przyspieniem do montas naley naprawé uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegastkakciji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzglem o0s{5 mm
teoretycznej
2 odchylenie osi stupa od pionu h/300 mm
3 strzatka wygicia h/750 lecz nie wicej stupa nt 15 mm
4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wdcej wigzara nk 15
mm
5 odchytka strzatki montawej 0,2 projektowane;j

Montaz kotew

Montaz kotew odbywa sizgodnie z instrukgjproducenta. Otwory wiercone wierttami
koronkowymi.

Kontrola jako §ci rob6t

Zakres kontroli jakéci rob6t obejmuje:

Na etapie wspnym:

weryfikacjg jakosci prac warsztatowych, kontroli jakm w wytwérni, kwalifikacji wytworni i jej
personelu

pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedymteglementéw

badanie palczer spawanych

kontrola wzrokowa i kontrola gruboi powtok malarskich

jakos¢ tacznikow.

Sprawdzenie gbokdici i czystdci otworu wywierconego w oczepie do zamontowaniawo

Po zak@éczeniu montau i malowania:

sprawdzenie ogoélnej geometrii ustroju

sprawdzenie pgtzer montaowych

sprawdzenie wykiiczenia zakotwig

koncowy pomiar grubéci ocynku i powtok malarskich

Obmiar robot

Wymagania ogélne dotycgce obmiaru robot.

llosci przewidywanej stali profilowej zestawiono w Pdegiarze Robdét, w ktdrym uwzglniono
dodatki na wykonanie spoin oraz styki momae.
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Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1kg wbudowanej stali profilowe;.

Do obliczania natenosci przyjmuje s¢ ilos¢ (kg) zmontowanej konstrukciji.

llosci przewidywanej iléci stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robdt ktorym
uwzgledniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki mootee.

Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty olate niniejszym rozdziatem podlegapdbiorowi Czsciowemu wg zasad ¢iych
w Specyfikacji D- 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Rodzaje odbiorow

Odbior dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien dylokonany na podstawie &giadczenia, w ktére powinien by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawiera

znak wytworcy,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowe;.

Odbior konstrukcji powinien kydokonany przez lryniera oraz wpisany do Dziennika Budowy,
Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodfém uzytych profili z rysunkami roboczymi
konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszg@e8yfikaciji,
Sprawdzenie zgodi§oi wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami robgmi obejmuije:
zgodnd¢ uzytych profili
prawidtowe wykonanie pagtzen spawanych i skcanych
zgodnd¢ usytuowania stupow stalowych z Projektem

Podstawa ptatngci

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne”

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup gotowych stupowiewowklejanych izywicy, dostarczenie
materialu, oczyszczenie, przycinanie,goakenia spawane ,siaane oraz mongakonstrukcji i kotew
wklejanych zgodnie z Dokumentadprojektows i niniejsz; Specyfikacy, a take oczyszczenie terenu
robdt z odpadow konstrukcji, stanawych wlasné¢ Wykonawcy i usuricie ich poza teren budowy.
W cenie jednostkowej mieszczsic réwniez koszty ewentualnych rusztowapomostéw roboczych
niezkednych do wykonania i monta konstrukcji stalowych wraz z ich rozbigrk

Przepisy zwhzane

Normy

Jezeli szczegb6lne warunki wykonania rob6t przytoczameKontrakcie nie przewidwj inaczej,
Wykonawca zastosujeesiw petni do wymaga i zalecé ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie racit zadnych kosztéw zwrzanych ze spetnieniem postanofv@onizszych dokumentow.

PN-ISO 8501-1 Stopnie skorodowania i stopnie praygania niezabezpieczo-
nych podiay stalowych po catkowitym uswtiiu wczeniej nato-
zonych powtok (kolorowe wzorce)
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ISO 8502-3 Przygotowanie podipstalowych przed naktadaniem farb i pod
obnych produktéw. Badania ghce do oceny czystoi po
wierzchni. Ocena pozostatd kurzu na powierzchniach stalo-
wych do malowania. Metodastay przylepne;.

ISO 8502-6 Przygotowanie podipstalowych przed naktadaniem farb i po
dobnych produktéw. Badania gite do oceny czysfoi po
wierzchni. Badania wyrywkowe rozpuszczalnych zamieysz-
czer. Metoda Bresla.

ISO 8502-9 Przygotowanie podipstalowych przed nakladaniem farb i po-
dobnych produktéw. Badania ghee do oceny czysoi po
wierzchni. Maliwa do stosowania w warunkach terenowych me-
toda konduktometryczna oznaczania rozpuszczalwyelodzie

soli
ISO 8504-2 Obrébka strumieniovéaierna
ISO 12944-7: 1997 Wyroby lakierowe — Zabezpieczstadi przed korozj ochron

nymi zestawami malarskimi
Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie
Czé¢ 2: Klasyfikacjasrodowisk korozyjnych
Czé¢ 3: Wytyczne projektowe
Czé¢ 4: Typy powierzchni i jej przygotowanie
Czé¢ 5: Ochronne systemy powtokowe
Czé¢ 6: Laboratoryjne metody badania powtok
Cz$¢ 7: Wykonanie i nadzor nad pracami malarskimi
Cz$¢ 8: Specyfikacje dla zabezpieézeowych kon
strukciji i prac renowacyjnych
Farby i lakiery. Zniszczenia powtok malarskich.
Oznaczenie intensywnn jakasci i wielkosci podstawowych typow defektéw:
Czs$¢ 1: Ogolne zasady i schemat klasyfikaciji
Czs$¢ 2: Okrélanie stopnia sgcherzenia
Cz4¢ 3: Okrélanie stopnia zardzewienia
Cz4¢ 4: Okrdlanie stopnia sgkania
Cz4¢ 5: Okrélanie stopnia ztuszczenia
Cz4¢ 6: Okrélanie stopnia kredowania

ISO 2808: 1997 Wyroby lakierowe. Okienie grubdci powiok

ISO 2431: 1993 Wyroby lakierowe. Oklenie czasu wptywu przy
pomocy kubkéw

PN-ISO 1512:1994 Wyroby lakierowe. Pobieranie pidproduktéw w

postaci ptynu lub pasty

ASTM D 3559:1997 Oznaczenie przyczefrigpowtoki do podiga meto
d tasmy.

ISO 1513:1992 (PN-EN 21513) Farby i lakieryzy@yotowanie probek
do bada

ISO 3270:1984 (PN-EN 23270) Wyroby lakierowe ricsuce.
Temperatura i wilgotéddo aklimatyzacji i bada

PN-EN ISO 1460:2001 Powtoki metalowe. Powtoki cyme zanurzeniowe na
metalachelaznych. Oznaczanie masy jednostkowe mgtod
wagow.

PN-EN I1SO 1461:2001 Powtoki metalowe. Powlnlnkowe nanoszone na stal megod
zanurzeniay(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania

PN-EN ISO 14713:2000  Ochrona przed karkapstrukcji stalowych i
zeliwnych. Powtoki cynkowe i aluminiowe.

PN-93/H-82200 Cynk.
PN-87/H-04605 Ochrona przed koepzpkreslenie grubdci powiok
metalowych metodami nieniszcymi.
PN-86/H-04623 Ochrona przed kogoFomiar grubéci powtok me
talowych
PN-B-06200:2002 Konstrukcje statomudowlane. Warunki wykonania i
odhio
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PN-EN 10025:2002
konstrukcyj-
otulone do
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

Wyroby walcowane neygo z niestopowych stali
nych. Warunki techniczne dostawy.kfledy stalowe

spavannapawania. Ogoélne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Elekly stalowe otulone do spawa i napawania.
Ogolne wymagania i badania.

Spawalnictwo. Wanthyczy spawanych. Nazwy i okilenia.
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