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lokalizacja wg. zagospodarowania

PRZEKROJ TYPOWY 5
droga poprzeczna dwukierunkowa

PRZEKROJ TYPOWY 6

droga poprzeczna jednokierunkowa
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W przypadku drog poprzecznych po nowej trasie — na
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@ poszerzenie jezdni, kategoria ruchu KR4

4em| warstwa Scieralna z SMA 11

Scm| warstwa wigzqea z ACWMS 16W

Jem| warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P

4em| warstwa Scieralna z AC 115

droga serwisowa, zjozd indywidualny, zjazd publiczny,droga poprzeczna KR,

@ kategoria ruchu KR1

E2>130MPa o

Scm| warstwa wigzgea z AC T6W

E,>80MPo —  20cm| warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie

£,>100MPa 20cm| warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCAS z 507% doziarnieniem
15cm| warstwa podbudowy pomocnicze] z mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym C3 /4
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zmienna 3,00 1,50/2,00
oszerzenie @ wzmocnienie konstrukcji jezdni, kategoria ruchu KR4
4em| warstwa Scieralna z SMA 11
ﬁ ﬁ Sem| warstwa wigzgea z ACWMS 16W
Jem| warstwa podbudawy zasadniczej z AC 22P
J 2 ] E,>100MPg 20cm| warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCAS z 50% doziarnieniem
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@ ciqq pieszy, zjazdy z kostki

8cm| warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, kolor szary/czerwony (rozroznic kolorystycznie zjozdy), bezfazowa

5cm| warstwa podsypki 7z kruszywa 0/4 mm

E,>B0MPa

20cm| warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie

— w przypadku lokalizacji elementow drogowych (ciqgow pieszych,
Sciezek rowerowych, ciggdw pieszo— rowerowych, rowow
odwadniajgcych | poszerzefi jezdni) w innym ukfadzie np. po

drugie] stronie, po obu stronach lub ich brak itp. rozwigzania

nalezy dostosowac analogicznie do powyzszych schematow,
— lokalizacja ciggow pieszych, Sciezek rowerowych, ciggow pieszo—
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C min.0,40 Na czgsci m. Wola Osowa szeroko$¢ istn. jezdni wynosi ok. 9,00 m, jezdnig nalezy

przebudowaé do wymaganej szerokosci 7,00 m.
Na odcinku 54+817.15 — 54+979.29 szeroko$¢ jezdni wynosi 7,00 — 13,00 m.
Na odcinkach wymagajqcych poszerzenia zastosowaé na poszerzeniu konstrukcje A.

fundament

rowerowych | rowdw odwadniajgcych wg planu sytuacyjnego,
— szerokosci poszerzen konstrukcji jezdni drogi wojewodzkie |
drog poprzecznych zaleznie od ich istniejgce] szerokosci,
— w przypadku lokalizaci ciggow pieszych, Sciezek rowerowych,

ciggow pieszo— rowerowych i rowow odwadniajgcych przy drogach
poprzecznych rozwigzania nalezy dostosowac analogicznie do
powyzszych schematow,

— perony przystankowe, utwardzenia pod wiaty, ciggi piesze,

Sciezki rowerowe | ciqgl pieszo— rowerowe w obrebie przystankow

autobusowych wg planu sytuacyjneqo,
— konstrukcje nawierzehni zgodnie z pismem Swigtokrzyskiego

Zarzqdu Drog Wojewodzkich w Kielcach nr
SZDW.R-DD.4110.97.2017.MS z dnia 03.02.2017 .

— dla przedmiotowe| inwestycji nalezy opracowac dokumentacje
geologiczno— inzynierskg.

15em| warstwa z mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Iub wapnem

48cm

@ Sciezka rowerowa, ciqg pieszo— rowerowy

4em| warstwa Scieralna z AC 1S

20cm| warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie

15cm| warstwa z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym min. C3/4

39cm

30cm| warstwa z mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

59%¢cm

@ wzmocnienie konstrukcji jezdni, kategoria ruchu KRT

4em| warstwa Scieralna z AC 115

Scm| warstwa wigzgea z AC T16W

9

cm .
frezowanie warstw asfaltowych

@ zatoka autobusowa, kategoria ruchu KRS

16¢m| warstwa Scieralna z kostki granitowe] 15/17 spoinowana zaprawg cementowq na bazie zywicy

5Scm| warstwa betonu €12,/15

25¢m| warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C30/37 XF4

15¢m| warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4

6lcm

40-555 Katowice, ul. Rolna 14
tel.: 032 203 20 53

Swietokrzyska $ciezka rowerowa - odcinek od granicy gminy Staszéw do skrzyzowania
z DW 757 w m. Staszéw: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021
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