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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.1.1. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego

Przedmiotem zadania jest ,Opracowanie Studium Wykonalno$ci z Koncepcja
Programowo-Przestrzenng oraz uzyskanie decyzji Srodowiskowej i wykonanie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania pn: ,Swietokrzyska $ciezka
rowerowa — odcinek od granicy Gminy Staszéw do skrzyzowania z DW 757 w m.
Staszow: rozbudowa DW764 od km 45+907 do km 55+021”.

Inwestycja obejmuje rozbudowe DW 764 do parametrow drogi klasy G, z
poszerzeniem pasow ruchu, budowe Sciezek rowerowych, chodnikow, drog
serwisowych obstugujgcych ruch rowerowy oraz dojazd do pol uprawnych przylegtych
do pasa drogowego, wykonanie odwodnienia, przebudowe skrzyzowan oraz obiektéw
inzynierskich. Po projektowanej przebudowie droga bedzie miata nastepujgce
parametry:

e dtugos$c¢ projektowanego odcinka: 9,114 km

e predkosc projektowa: Vp=50 km/h (obszarze zabudowanym), Vp=70 km/h
(poza obszarem zabudowanym)

klasa techniczna : G

liczba paséw ruchu: 2

szeroko$¢ pasu ruchu: 3,50 m

skrajnia pionowa drogi: 4,60 m

dopuszczalne obcigzenie na 0s: 115 kN/os

kategoria ruchu: KR4

szerokos¢ chodnikow 2m (przy jezdni), 1,5m (poza jezdnig)
sSciezka rowerowa dwukierunkowa 2m,

cigg pieszo rowerowy dwukierunkowy 3,5m

1.1.2. Cel i zakltadany efekt zadania inwestycyjnego:

e Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego

Dostosowanie nawierzchni do nacisku 115 kN/o$ z zastosowaniem
nawierzchni odpornej na koleinowanie

Dostosowanie drogi do parametréw klasy G

Przebudowa skrzyzowan z uwzglednieniem ich przepustowosci

Poprawa droznosci odwodnienia drogowego

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego

Wzrost estetyki otoczenia i atrakcyjnosci regionu

1.1.3. Podstawa opracowania

Zlecenie — umowa z Gming Staszéw

Mapa do celéw projektowych

Wizja i inwentaryzacja terenowa

Ustalenia z inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
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publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 wraz z pézniejszymi
zmianami

e Koncepcja Programowo-Przestrzenna uktadu obwodnicowego
miejscowosci Staszow — Promost Consulting, 2014

e Koncepcja Programowo-Przestrzenna dla zadania pn. ,Rozbudowa i
budowa drogi wojewddzkiej nr 764 Kielce — Staszéw wraz z budowg
obwodnicy miejscowosci Ocieseki” — Biuro Opracowywania Programow i
Projektéw inzynierii Komunikacyjnej LIPSUS, 2014

1.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Caly projektowany odcinek DW 764 znajduje sie na terenie wojewddztwa
Swietokrzyskiego, powiatu staszowskiego i gminy Staszéw i przebiega przez
nastepujgce miejscowosci : miasto Staszéw, Wolka Zabna, Czernica, Kurozweki, Wola
Osowa i Jasien. Odcinek podlegajgcy opracowaniu rozpoczyna sie w miejSCoOwosCi
Jasien na granicy powiatow kieleckiego i staszowskiego, konczy sie natomiast w
Staszowie na rondzie bedgcym skrzyzowaniem z drogg wojewodzkg 757 oraz ul. Gen.
Mariana Langiewicza.

Na dtugosci projektowanego odcinka droga wojewodzka DW764 krzyzuje sie z
nastepujgcymi drogami:

e droga gminna 385057T km 46+524
e droga gminna 385053T km 46+654
e droga gminna 385048T 385058T km 47+306
e droga gminna 385056T km 47+775
e droga gminna 385064T km 48+285
e droga gminna 385063T km 48+536
e droga gminna 385045T km 48+650
e droga powiatowa 0829T km 50+476
e droga powiatowa 0784T km 51+184
e droga gminna 385042T km 51+184
e projektowana obwodnica DW764 km 53+760
e droga gminna 385171T km 53+985
e droga gminna 385170T km 54+243

Miasto Staszéw jest siedzibg powiatu oraz gminy. Drugg miejscowos¢ przez
ktérej zabudowania przebiega opracowywany odcinek DW 764 jest wies Wola Osowa.
Wedilug danych z 2011 roku posiada ona obecnie 277 mieszkancow, w poblizu
znajduje sie zalew Chancza, we wsi funkcjonuje szkota podstawowa oraz jednostka
Ochotniczej Strazy Pozarne;.

W znacznej wiekszosci droga przebiega prze lasy, tereny zalesione oraz pola
uprawne i tgki. Mocniej zurbanizowane tereny z niskg zabudowg mieszkaniowg
wystepujg podczas przejscia przez miejscowos¢ Wola Osowa. W dalszej czesci, w
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okolicach Staszowa, znajdujg sie pojedyncze budynki mieszkalne oraz budynki
ustugowe, firm oraz innych instytucji.

Od granicy powiatu staszowskiego do skrzyzowania z drogg gminng nr
385048T w miejscowosci Wola Osowa przez ok. 1,4 km trasa posiada przekroj
drogowy nieograniczony kraweznikami o jezdni szerokosci 6,00 m z poboczami
gruntowymi po obu stronach o szerokosci 1,50 m i obustronnym rowem drogowym.
Wystepuja tu takze zjazdy o nawierzchni gruntowej do okolicznych pal.

Na kolejnym odcinku od skrzyzowania z drogg gminng 385048T do drogi
gminnej nr 385045T na terenie miejscowosci Wola Osowa jezdnia poszerza sie do
szerokosci 8,50 — 9,00 m oraz z obu stron jest ograniczona kraweznikami. Na obszarze
m. Wola Osowa wystepuje teren zabudowany oznaczony znakami D-42 i D-43. Przez
ok. 450 m od skrzyzowania z drogg gminng do szkoty podstawowej w Woli Osowej za
kraweznikami znajduje sie pobocze o szerokosci 1,50 m oraz réw drogowy. Od
budynku szkoty i przejscia dla pieszych po wschodniej stronie wystepuje chodnik z
kostki betonowej brukowej o szerokosci 1,50 m, a za nim waski row drogowy. Taki
przekroj ciggnie sie przez ok. 350 m a nastepnie wraca do przekroju poprzedniego,
bez chodnika. Odwodnienie tego odcinka drogi w miejscu chodnika odbywa sie przez
wpusty uliczne z odprowadzeniem wody rurg do pobliskiego rowu, a na pozostatej
czesci poprzez betonowe przepusty pozwalajgce przeptyng¢ wodzie przez kraweznik
do rowu. W miejscu przejscia przez tereny zabudowane wystepujg liczne zjazdy
indywidualne.

Od skrzyzowania z drogg gminng 385045T w miejscowosci Wola Osowa,
szeroko$¢ jezdni zmniejsza sie do ok. 6,00 m i nie jest ograniczona kraweznikami a
jedynie obustronnym poboczem gruntowym o zmiennej szerokosci 0,80 — 1,20 m oraz
obustronnym rowem drogowym o zmiennej gtebokosci. Przekroj ten ciggnie sie do km
54+820 - poczatku terenu zabudowanego w Staszowie.

Na terenie zabudowanym w bezposredniej bliskosci ronda bedgcego
skrzyzowaniem z DW757 przekréj zmienia sie na uliczny z obustronnym chodnikiem
0 szerokosci 2m, a jezdnia poszerza sie o pas do skretu w prawo prowadzgcym do
stacji benzynowej oraz poszerzenia paséw ruchu na wlocie do ronda, gdzie konczy sie
zakres opracowania.

Stan nawierzchni drogi na analizowanym odcinku jest w stanie zadowalajgcym,
niezagrazajgcym bezpieczenstwu ruchu, wida¢ jednak na niej pojawiajgce sie
spekania poprzeczne, oraz spekania podtuzne w rejonie krawedzi jezdni (szczegolnie
na docinkach potozonych w lesie). Widoczne $lady remontow czgstkowych
nawierzchni oraz zabezpieczenia pojawiajgcych sie spekan nawierzchni $wiadczg o
postepujgcej degradaciji istniejgcej jezdni, a lokalne spekania siatkowe o poczatkach
utraty nosnosci podbudowy. Pobocza na catej dtugosci sg czesto poprzerastane
trawa.

Rowy na niektérych odcinkach sg zamulone lub zanikajg. Odwodnienie odbywa
sie poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych do rowdw przydroznych i terenu
przydroznego. W m. Wola Osowa wigczenie do rowow odbywa sie poprzez wpusty
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uliczne. W Staszowie na obszarze zabudowanym odwodnienie odbywa sie poprzez
sptyw do kanalizacji deszczowej, ktora nastepnie wigcza sie do rowow przydroznych.

Inwentaryzacja przepustow:

Podczas wizji lokalnej dokonano ogledzin i inwentaryzacji istniejgcych
przepustéw drogowych. Zinwentaryzowano nastepujgce przepusty pod drogg DW764:
Lp. | Kilometraz | Material Przekréj Dilugos¢ Uwagi
1. 45+911 zelbet kotowy $800 11,00 m | czgsciowo zamulone wioty,
brak  widocznych  spekan
elementow betonowych

przepustu, brak spekan
Scianek czotowych (potozony
na odcinku ,Rozbudowa i
budowa drogi wojewodzkiej nr
764 Kielce - Staszéw wraz z
budowg obwodnicy
miejscowosci Ocieseki”)

2. 48+581 zelbet 2 x kotowy ¢800 | 10,00 m | prawie catkowicie zamulony na
obu przewodach, elementy
przepustdw  oraz  Scianki
czotowe sg zdegradowane
z widocznymi spekaniami,
pobocze drogi w tym miejscu
jest zawezone do ok 0,75 m

3. 49+168 zelbet kotowy $800 10,50 m | przepust zamulony na wylocie
do potowy, Scianki czotowe
z niewielkim  spekaniami,
elementy przepustu w stanie
zadowalajacy

4, 50+104 zelbet kotowy $800 11,50 m | przepust zamulony do potowy,
Scianki czotowe z widocznymi
Sladami zniszczen i ubytkow,

elementy przepustu
z peknieciami
5. 51+172 zelbet kotowy $800 16,00 m | czgsciowo zamulony, S$cianki

czotowe spekane, elementy
przepustu z  peknieciami
i ubytkami

6. 51+519 zelbet kotowy $800 13,50 m | przepust catkowicie zamulony,
Scianki czotowe spekane

7. 52+854 zelbet kotowy $800 11,50 m | przepust lekko zamulony,
mocno spekane i uszkodzone
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elementy przepustu

54+324 zelbet - 11,50 m | catkowicie zamulony,
widocznych Scianek
czotowych

54+496 zelbet - 12,50 m | catkowicie zamulony,

czotowa spekana

Wszystkie przepusty nalezy zakwalifikowa¢ do wybudowania od nowa.

1.2.2. Charakterystyka terenu i zieleni istniejgcej

Powiat staszowski znajduje sie na terenie wojewoddztwa swietokrzyskiego w
zakolu rzeki Czarna. Pod wzgledem geograficznym obszar ten lezy na przetomie
Pogorza Szydtowskiego i Niecki Potanieckiej wchodzgcych w sktad Niecki
Nidzianskiej, ktéra wchodzi w sktad Wyzyny Matopolskiej. Tereny przylegajgce do
planowanej inwestycji sg pofatdowane, poprzecinane stokami oraz wgwozami, a
wysokos¢ terenu waha sie od 200 — 280 m n.p.m. W bliskiej okolicy w miejscowosci
Chancza znajduje sie zalew na malowniczej i zalesionej rzece Czarna. W okolicy
znajduje sie takze cze$é Gor Swietokrzyskich — Pasmo Wygietzowskie. W okolicy
inwestycji oprocz rzeki Czarna wystepuje takze rzeka Desna.

Tereny powiatu staszowskiego sg mocno zalesione, az do 32% powierzchni.
Przewazajgcymi gatunkami drzew sg tutaj: sosna, jodta, swierk, buk, osika, dab.
Oprécz drzew wystepuije liczna roslinnos¢ krzewiasta oraz bardzo bogate runo lesne.
Zwierzyna wystepujgca w tej okolicy to: sarny, jelenie, kuny, tosie, bobry, dziki, zajgce,
lisy, kaczki, bazanty oraz kuropatwy. Wszystkie tereny lesne podlegajg Nadlesnictwu
Staszéw.

Oproécz bogactwa roslin i zwierzyny region staszowski posiada takze zasoby
mineralne. W przesztosci lub obecnie byly wydobywane tu: siarka, wapien, dolomit,
gips oraz piasek.

Wedtug aktualnego zestawienia uchwalonych pomnikoéw przyrody, przy odcinku
drogi DW764 planowanym do przebudowy nie wystepujg pomniki przyrody.

Powierzchnia ziemi

Na terenie przedsiewziecia jak i w jego sgsiedztwie nie wystepujg
eksploatowane ztoza kopalin czy surowcow naturalnych.

Z gminnych dokumentéw wynika, ze w sgsiedztwie przedmiotowej drogi po
stronie zachodniej na przebiegu okoto km 52+800-53+000 w odlegtosci okoto 20-25 m
oraz ok. km 51+900 - 52+100 w odlegtosci 10-15 m znajdujg sie obszary
wystepowania kruszywa naturalnego drobnego (piaski). Ztoze nie jest eksploatowane.

Hydrografia
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Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty, regionie
wodnym Gornej Wisty, w zlewni rzeki Czarna Staszowska i jej doptywu rzeki Desna.
Na analizowanym odcinku droga DW 764 przecina rzeke Deste w km ok. 53+600.

Rzeka Desna to potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na
lessach i lessopodobnych i stanowi silnie zmieniona czesé wod.

Hydrogeologia

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami wodno —
btotnymi. Na przedmiotowym terenie brak jest typowej roslinnosci bagiennej, czy
obszarow bezodptywowych.

Zgodnie z informacjg otrzymang z Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Staszowie Spotka Gminy z 0.0. teren przedsiewziecia zlokalizowany
jest poza obszarami uje¢ wod podziemnych i ich stref ochronnych. Najblizsze ujecia
wody podziemnej stanowig:

. Ujecie Radzikéw |, najblizsza studnia gtebinowa nr S1 znajduje sie w odlegtosci
50 m od DW 764 na terenie stacji wodociggowej w Radzikowie. Teren ten jest
ogrodzony i stanowi strefe ochrony bezposredniej studni S1. Tereny strefy jw.
jest zabezpieczony przed dostepem 0sob nie zwigzanych z obstugg ujecia wody
oraz jest wlasciwie zagospodarowany i utrzymywany, obsiane trawg, czesto
koszong. Na wszystkich ogrodzeniach terenu studzien i stacji wodociggowej
umieszczone sg odpowiednie tablice informacyjne. Na terenie w/w stacji
wodociggowej znajdujg sie rowniez dwa zbiorniki rezerw wodnych przy ul.
Rakowska w Staszowie.

. Ujecie wody Wola Osowa , gdzie ztozone z dwoéch studni nr S1 i S2, kotre
znajdujg sie w odlegtosci 130 i 140 m od DW 764. Studnie jw. posiadajg strefy
ochrony bezposredniej. Strefe ochrony jw. stanowi teren wokét studni o
wymiarach: dla Studni S1 18x16 m i ogrodzony jest stalowg siatka, a dla S2 o
wymiarach 38x48,2 m ktéry w tym przypadku jest wspolny dla studni i stacji
wodociggowe;.

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest na obszarze Gtoéwnego Zbiornika
Wod Podziemnych — Subzbiornik Staszéw o numerze 423: wiek utworéw - Tr,
szacunkowe zasoby dyspozycyjne 3 tys. m3/dobe, srednia gtebokosc¢ uje¢ 30-70 m.

Szata roslinna

Na opisywanym obszarze formacje lesne reprezentowane sg w przez lesne
zbiorowiska  zastepcze z dominacjg sosny na  siedliskach  gradu
wschodnioeuropejskiego Tilio-Carpinetum. Na ubozszych glebach bielicoziemnych
wystepuje subkontynentalny boér mieszany Querco roboris-Pinetum, ktdrego
drzewostan budowany jest przez sosne zwyczajng i dgb szyputkowy. W odréznieniu
od lesnych zbiorowisk zastepczych runo borow mieszanych ma wyraznie
krzewinkowo-mszysty charakter oraz odznacza sie zdecydowanie stabszg dynamikg
lub zupetnym brakiem gatunkéw z klasy Querco-Fagetea. Wérdd formaciji zaroslowych
W rozproszeniu wystepujg czyznie Euonymo-Prunetum oraz zespot ligustru
pospolitego Pruno-Ligustrietum.

W wystepujgcym drzewostanie przydroznym dominujg nastepujgce gatunki
drzew: jesion wyniosty, lipa drobnolistna, sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata,
klon jawor, klon zwyczajny, buk zwyczajny, dgb bezszyputkowy, dgb szyputkowy,
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topola osika, spotykane sg réwniez pojedyncze drzewa z gatunkow: czeresnia ptasia,
grusza pospolita, jatowiec pospolity, jarzgb pospolity, kasztanowiec zwyczajny,
modrzew europejski, wigz szyputkowy, robinia akacjowa i topola balsamiczna.

Wsrdéd formacji nielesnych zdecydowanie dominujg uzytki orne, na ktérych
uprawiane sg zboza i rosliny okopowe.

1.2.3. Zagospodarowanie terenu przylegtego

Przez ok. 75% dtugosci przebiegu analizowany odcinek otoczony jest polami
uprawnymi oraz terenami zalesionymi, na ktorych nie wystepujg zabudowania.
Pojawiajg sie one podczas przejscia trasy przez Wole Osowa, gdzie wystepuje teren
zabudowany gtownie przez budynki mieszkalne, niskie, jednorodzinne oraz instytucje
publiczne jak Szkota Podstawowa oraz jednostka Strazy Pozarnej. Kolejne
zabudowania wystepujg rzadko i sg to takze wolnostojgce budynki mieszkalne.
Wieksze zageszczenie budynkdw wystepuje w okolicach km 53+500 gdzie rozpoczyna
swoj bieg ul. Rakowska w Staszowie, znajduje sie budynek Swietokrzyskiego Zarzadu
Drég Wojewaodzkich, inne przedsiebiorstwa oraz pojedyncze budynki mieszkalne.

Przebudowywana  droga  przebiega po  obszarze jednego z
nieudokumentowanych Gtoéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych w  Polsce —
Subzbiornik Staszéw o numerze 423, po stronie wschodniej trasa zbliza sie do
Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego, natomiast od potnocy zbliza sie do
Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru Chronionego, oprocz tego trasa przebiega w
korytarzu ekologicznym Géry Swietokrzyskie i Dolina Wisty. W rejonie trasy znajdujg
sie takze administrowane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Staszowie ujecia oraz zbiorniki wodne.

Trasa krzyzuje sie lub przebiega w poblizu sieci wodociggowej, gazowej,
kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej oraz liniami energetycznymi .

1.3.ISTNIEJACE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
1.3.1. Warunki ogélne

e Miasto i Gmina Staszéw - Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy — Kierunki rozwoju
W powyzszym studium projektowana droga oznaczona jest symbolem KDG
— teren drogi gtébwnej , a wiekszos¢ terenu wokot planowanej inwestycji jest
opisana symbolami ZL — ZL-P tereny lasoéw i zieleni parkowej oraz R —
obszary rolnicze. Oprocz tego w bezposredniej bliskosci drogi w poblizu
miejscowosci Wola Osowa i innych zabudowan znajdujg sie tereny
oznaczone jako M — zabudowa mieszkaniowa U — ustugi oraz AG — obszar
aktywnosci gospodarczej. Przez wiekszos¢ przebiegu droga graniczy takze
zteren OCK - obszaru chronionego krajobrazu. Na odcinku przebiegajgcym
przez miasto Staszéw inwestycja przylega do terenéw ZP/ZC - zieleni
parkowej i cmentarzy, M/U/AG - mieszkaniowa, ustugowa, aktywnosci
gospodarczej. Przez wiekszos¢ swojego przebiegu droga pokrywa sie tez z
obszarem strefy ochronnej wodociggu.

e Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Na omawianym obszarze brak jest uchwalonych i projektowanych MPZP.
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego

Droga DW764 zostata zaliczona do korytarza transportowego: korytarz
regionalny, tgczgcy na terenie wojewddztwa osrodki potozone wzdtuz Linii
Hutniczej Szerokotorowej (Sedziszéw, Chmielnik, Staszéw, Sandomierz),
ktérego elementami bedg ww. linia LHS oraz zmodernizowany cigg drogowy
Jedrzejow — Chmielnik — Staszéw — Sandomierz, obejmujacy drogi:
krajowe nr 78 i 79 oraz wojewodzkie nr 765 i 764.

Zatozenia planu w zakresie drog wojewodzkich:

Wymagajg modernizacji i przebudowy dla uzyskania jednorodnych ciggow
o parametrach klasy nie nizszej niz G, a w tym wykonania obwodnic
miejscowosci lub poprowadzenia tras drég nowymi odcinkami, zwtaszcza
poza centrami miast i zwartg zabudowa.

Generalny Pomiar Ruchu

Na trasie drogi wojewodzkiej nr 764 przeprowadzono Generalny Pomiar
Ruchu 2015 nadzorowany przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad. Wyniki tego pomiaru zostaty wykorzystane do analiz ruchu w
perspektywie uzytkowania przebudowanej trasy.

Gestorzy sieci oraz infrastruktura sieciowa

Na terenach inwestycji przebiegajg sieci uzbrojenia terenu : kanalizacyjna,
wodociggowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa.

Istniejgce plany rozbudowy dréog

Koncepcje planowanej przebudowy zostata dowigzana do bedacych w
posiadaniu inwestora koncepcji: Koncepcja Programowo-Przestrzenna
uktadu obwodnicowego miejscowosci Staszéw, Koncepcja Programowo-
Przestrzenna dla zadania pn. ,Rozbudowa i budowa drogi wojewddzkiej nr
764 Kielce — Staszéw wraz z budowg obwodnicy miejscowosci Ocieseki”.
Wody podziemne i powierzchniowe

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie kanat rzeki Desna, jeden z
nieudokumentowanych Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych w Polsce
— Subzbiornik Staszow o numerze 423, oraz administrowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie
ujecia oraz zbiorniki wodne.

Mapa Subzbiornik Staszow nr 423
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1.3.2. Warunki srodowiskowe terenu

Region staszowski potozony jest w obszarze klimatu przejsciowego pomiedzy
surowszym klimatem Gor Swietokrzyskich a fagodniejszym Kotliny Sandomierskie;j,
klimat ten charakteryzuje sie mroznymi zimami, gorgcym latem i dtugg ciepta jesienia.

Srednie temperatury w styczniu wynosza -3°C, w lipcu 17,6°C, a $rednia roczna
temperatura to 7-8°C. Okolice te znajdujg sie w tzw. Cieniu opadowym Gor
Swietokrzyskich i $rednie roczne opady wynoszg okoto 570mm. W przewadze sg
wiatry zachodnie i potudniowo-zachodnie.

Obszary podlegajgce ochronie prawnej

Najblizej zlokalizowanymi obiektami objetymi ochrong prawng na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 1651) wzgledem planowanej inwestycji sa:

Obszary Chronionego Krajobrazu (OChK):

. Jeleniowsko - Staszowski — km ok. 47+000 — ok. 49+500 (przedsiewzigcie
zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 0,8 - 1 km od OChK), km ok. 49+500 — ok.
54+500 (przedsiewziecie biegnie potudniowo - zachodnig granicg OChK),

. Chmielnicko - Staszowski — km ok. 45+907 (zbliza sie do granicy OChK), ok.
45+910 — 0k.49+500 (przedsiewziecie zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 0,7 -
2 km od OChK).

Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza parkami narodowymi,
rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi, obszarami Natura 2000,
stanowiskami dokumentacyjnymi, uzytkami ekologicznymi i zespotami przyrodniczo —
krajobrazowymi. Najblizej zlokalizowanymi obiektami s3:

. rezerwat przyrody: Dziki Staw - potozony w odlegtosci ok. 5 km w kierunku
potudniowym;
. park krajobrazowy: Cisowsko - Orfowinski Park Krajobrazowy - potozony w

odlegtosci ok. 6,4 km w kierunku pétnocnym,;

. obszary NATURA 2000: Specjalne obszary ochrony: Kras Staszowski -
potozony w odlegtosci ok. 1,4 km w kierunku potudniowo - wschodnim, Ostoja
Zyznéw - potozona w odlegtosci ok. 5,4 km w kierunku wschodnim, Lasy
Cisowsko - Ortowinskie - potozone w odlegtosci ok. 6,4 km w kierunku
potnocnym; Obszary specjalnej ochrony: Puszcza Sandomierska - potozona w
odlegtosci ok. 31,5 km w kierunku potudniowo - wschodnim;

. uzytki ekologiczne - potozone w odlegtosci ok. 4,5 i 4,7 km w kierunku
potnocnym;

zespot przyrodniczo — krajobrazowy Golejéw - potozony w odlegtosci ok. 2,4 km w
kierunku potudniowo — wschodnim.

1.3.3. Ochrona przeciwosuwiskowa

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie tereny zagrozone osuwiskami
zgodnie z danymi System Ostony Przeciwosuwiskowe;.
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Mapa osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi, gm. Staszow, pow.
staszowski, woj. Swietokrzyskie

1.3.4. Tereny gérnicze
Na terenie inwestycji nie ma utworzonych terenéw i obszaréw gorniczych.

1.3.5. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu

e Pomniki przyrody
Na terenie inwestycji znajdujg sie pomniki przyrody.

e Stanowiska archeologiczne
Na terenie inwestycji znajduje sie jedno zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne:
Wola Osowa 1 (AZP91-67/6) — osada poéznosredniowieczna i wies
nowozytna

o Zabytki
Teren nie byt przedmiotem systematycznych badan majgcych na celu
inwentaryzacje zabytkow archeologicznych. Zalecenie objecia nadzorem
archeologicznym prac ziemnych (pismo IA-DS.5135.11.2016.C).

2. OPIS TECHNICZNY
2.1.0PIS WARIANTU |
2.1.1. Ogodlny opis wariantu

Wariant | zaktada dowigzanie sie rozbudowg do stanu istniejgcego drogi
wojewodzkiej DW764 w jak najwiekszym stopniu celem zoptymalizowania ilosci prac
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do wykonania i poniesionych kosztow. Zatozenie to zostato zrealizowane poprzez
zaprojektowanie jednostronnego poszerzenia o 1m jezdni po stronie prawej drogi.

W wariancie tym projektuje sie budowe drogi serwisowej do obstugi pieszych,
rowerzystéw oraz maszyn rolniczych od km 45+907 do km 47+190 po stronie prawej
z wigczeniem do drogi wojewddzkiej poprzez droge gminng nr 385053T w km 46+528.
Nastepnie wraz z rozpoczeciem zabudowan miejscowosci Wola Osowa w km 47+190
— 48+650 planuje sie budowe ciggu pieszo rowerowego szerokosci 3,5 m (Sciezka
rowerowa — 2,00 m, chodnik — 1,5 m) po stronie prawej oraz samodzielnego ciggu
pieszego szerokosci 1,5 m po stronie prawej odsunietego od krawedzi jezdni o
szerokos¢ rowu drogowego. Chodnik konczy sie wraz z koncem zabudowan
mieszkalnych w km 49+015. Szerokos¢ jezdni drogi na terenie miejscowosci Wola
Osowa zostanie zawezona do 7 m. Od km 48+650 i skrzyzowaniem z drogg gminng
385045T po stronie prawej rozpoczyna sie Sciezka rowerowa dwukierunkowa o
szerokosci 2 m i przebiega do km 53+510. Zostaje ona odsunieta za réw drogowy,
odlegto§¢ od krawedzi jezdni wynosi 3,5-8m. Na tym odcinku ciggi piesze
zaplanowano jedynie w okolicach zatok autobusowych oraz skrzyzowan z drogami
powiatowymi 0784T i 0829T.0d km 53+510 do km 54+980 zaplanowano cigg pieszo
rowerowy szerokosci 3,5m odsuniety od krawedzi jezdni o 4-6 m po stronie prawej
oraz cigg pieszy szerokosci 1,5 m po stronie lewej od km 54+820 do konca zakresu.

Obszar zabudowany wystepuje w km ok 47+190 - 49+080 oraz ok. km 54+750 do
konca odcinka.

2.1.2. Podstawowe parametry techniczne
DW 764:

e Dtugosc¢ odcinka: 9114 m
e Droga wojewddzka
e Klasa drogi: G
e Obcigzenie na 0s: 115 kN/os
e Kategoria ruchu: KR4
e Predkos$¢ projektowa:
o Vp=50 km/h na terenie zabudowanym
o Vp=70 km/h poza terenem zabudowanym
e Predko$¢ miarodajna:
o Vm=70 km/h na terenie zabudowanym
o Vm=90 km/h poza terenem zabudowanym
e Liczbajezdni: 1
e Liczba paséw ruchu: 2
e Szerokos¢ jezdni: 2x3,50m=7,00m
e Szerokos¢ pobocza: 1,25 m
e Szerokos¢ chodnika: 1,50-2,00m
e Szerokosc¢ sciezki rowerowej: 2,00m
e Szerokos¢ ciggu pieszo rowerowego 3,5m
e Szerokos¢ opasek gruntowych 0,50m
e Pochylenie skarp wykopow oraz nasypéw: 1:1,5
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e Wartos¢ promieni tukow w planie : 275-5500m

e Wartos¢ promieni tukow w pionowych : 2000-15000m

e Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych: daszkowe 2,00%

e Pochylenie na tukach poziomych: 2%-7% (spadki 6-7% zastosowano dla
celow dowigzania rozwigzan do stanu istniejgcego)

Droga serwisowa D1:

e Klasa drogi: D

e Kategoria ruchu: KR1

e Predkos$c¢ projektowa Vp=30 km/h

e Liczba jezdni: 1

e Liczba pasoéw ruchu: 1

e Szerokos¢ jezdni: 3,50 m z mijankami o szerokosci 5,00m
e Place do zawracania o wymiarach 12,50x12,50 m

e Szerokos¢ obustronnego pobocza z kruszywa: 0,75m

e Pochylenie skarp wykopdéw oraz nasypow: 1:1,5

Droga gminna 385057T km 46+528;

e Klasa drogi: D

e Kategoria ruchu: KR1

e Predkos$c¢ projektowa: Vp=30 km/h
e Liczba jezdni: 1

e Liczba pasoéw ruchu: 1

e Szerokos¢ jezdni: 3,50 m

e Szerokos¢ pobocza: 0,75 m

Droga gminna 385053T km 46+528

e Klasa drogi: D

e Kategoria ruchu: KR1

e Predkos$c¢ projektowa: Vp=30 km/h
e Liczba jezdni: 1

e Liczba paséw ruchu: 2

e Szerokos¢ jezdni: 2x2,50m=5,00 m
e Szerokos¢ pobocza: 0,75 m

Droga gminna 385048T 385058T km 47+328

e Klasa drogi: D

e Kategoria ruchu: KR1

e Predkos$c¢ projektowa: Vp=30 km/h
e Liczbajezdni: 1

e Liczba paséw ruchu: 2

o Szerokos¢ jezdni: 2x2,50m=5,00m
e Szerokosc¢ pobocza: 0,75 m

Droga gminna 385056T km 47+776
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Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR1

Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h
Liczba jezdni: 1

Liczba pasow ruchu: 1

Szerokos¢ jezdni: 3,50 m

Droga gminna 385064T km 48+287

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR1

Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h
Liczba jezdni: 1

Liczba pasow ruchu: 1

Szerokos¢ jezdni: 3,50 m

Droga gminna 385063T km 48+536

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR1

Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h
Liczba jezdni: 1

Liczba pasow ruchu: 2

Szeroko$¢ jezdni: 2x2,50=5,00 m

Droga gminna 385045T km 48+652

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR1

Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h
Liczba jezdni: 1

Liczba pasow ruchu: 1

Szerokos¢ jezdni: 3,50 m

Droga powiatowa 0829T km 50+476

Klasa drogi: Z

Kategoria ruchu: KR3

Predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h
Liczba jezdni: 1

Liczba pasow ruchu: 2

Szerokos¢ jezdni: 2x3,0 m
Szerokos$¢ pobocza: 1,00 m

Droga powiatowa 0784T km 51+186

Klasa drogi: Z

Kategoria ruchu: KR3

Predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h
Liczba jezdni: 1
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e Liczba paséw ruchu: 2
e Szerokos¢ jezdni: 2x3,0=6,00 m
e Szerokos¢ pobocza: 1,00 m

Droga gminna 385042T km 51+186

e Klasa drogi: D

e Kategoria ruchu: KR1

e Predkos$c¢ projektowa: Vp=30 km/h
e Liczba jezdni: 1

e Liczba pasow ruchu: 1

e Szerokos¢ jezdni: 3,50 m

e Szerokosc¢ pobocza: 1,25 m

Obwodnica DW764 km 53+757

e Klasa drogi: G

e Kategoria ruchu: KR4

e Predkos$c¢ projektowa: Vp=50 km/h w terenie zabudowanym i Vp,=70 km/h
poza terenem zabudowanym

e Liczba jezdni: 1

e Liczba paséw ruchu: 2

e Szerokos¢ jezdni: 2x3,50=7,00 m

e Szerokos¢ opaski gruntowej: 1,25 m

Droga gminna 385171T km 53+985

e Klasa drogi: D

e Kategoria ruchu: KR1

e Predkos$c¢ projektowa: Vp=30 km/h
e Liczba jezdni: 1

e Liczba pasoéw ruchu: 1

e Szerokos¢ jezdni: 3,50 m

e Szerokos¢ pobocza: 0,75 m

Droga gminna 385170T km 54+243

e Klasa drogi: D

e Kategoria ruchu: KR1

e Predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h
e Liczba jezdni: 1

e Liczba paséw ruchu: 1

e Szerokos¢ jezdni: 3,50 m

e Szerokos¢ pobocza: 0,75 m
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2.1.3. Ustalenie poczatku i konica trasy

Poczatek opracowania km 45+907, poczatek robot na trasie gtdwnej km 45+980
nawigzanie do opracowania: Koncepcja Programowo-Przestrzenna dla zadania pn.
»,Rozbudowa i budowa drogi wojewddzkiej nr 764 Kielce — Staszéw wraz z budowg
obwodnicy miejscowosci Ocieseki” — Biuro Opracowywania Programow i Projektow
inzynierii Komunikacyjnej LIPSUS, 2014 — granica Gminy Staszéw

Koniec opracowania km 55+021, koniec robot km 54+980 dowigzanie do stanu
istniejgcego: rondo u zbiegu ul. Langiewicza, Opatowskiej (DW 764 i 757 i Rakowskiej
(DW764) w Staszowie.

2.1.4. Przebieg trasy w planie

W pierwszym wariancie projektowana trasa pokrywa sie z istniejgcym przebiegiem
drogi wojewddzkiej 764. W kilku miejscach zaprojektowano korekty tukéw, jednak
starano sie zachowac przyjetg dla tego wariantu zasade dowigzania sie do stanu
istniejgcego. Droga zostata zaprojektowana dla predkosci projektowej 50 km/h w
terenie zabudowy i 70 km/h, w planie sktada sie z prostych, krzywych przejsciowych
oraz tukéw kotowych o promieniach 250 — 5500m. Szczegotowy przebieg drogi w
planie przedstawiono na zatgczniku granicznym.

Zaprojektowano nowe zatoki autobusowe w:

e Km 46+602
e Km 46+695
e Km 47+450
e Km47+530
e Km 48+462
e Km 48+590
e Km 54+199
e Km 54+290

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych zatok autobusowych w:

e Km 50+368
e Km 50+554
e Km51+028
e Km51+377
e Km 53+463
e Km 53+653

W km ok. 51+980 po prawej stronie drogi znajduje sie istniejgca skarpa
wymagajgca zabezpieczenia i poszerzenia nasypu pod projektowang Sciezke
rowerowa.

Z uwagi na niekorzystny uktad skrzyzowania dokonano korekty przesunietych
wlotéw skrzyzowania drogi gminnej 385048T i 385058T w km 47+328.
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Ze wzgledu na poprawe bezpieczenstwa oraz ptynnosc ruchu, skrzyzowania z
drogimi poprzecznymi o najwiekszym natezeniu ruchu — drogami powiatowymi: 0784T
oraz 0829T zaprojektowano jako skanalizowane z wyspami dzielgcymi i wydzielonymi
osobnymi pasami do skretu w lewo z drogi z pierwszenstwem przejazdu. Na
skrzyzowaniu z drogg 0829T Kurozweki-Czernica zaprojektowano znaki aktywne
stop.

2.1.5. Przebieg trasy w przekroju podiuznym

Niweleta drogi w wariancie pierwszym prowadzona jest w wiekszosci przebiegu w
Sladzie istniejgcej drogi. Z uwagi na warunki widocznosci przewidziano korekty tukéw
pionowych w:

e km 46+189 — 46+528
e km 51+995-52+173
e km 53+046 — 53+222
e km 53+994 — 54+147

Niweleta w rejonie mostu nad rz. Desna zostata skorygowana do wysokosci
projektowanego obiektu w km 54+268 — 54+608.

Spadki podtuzne wahajg sie w granicach 0,3%-4,59%, a promienie tukoéw pionowych
2000 — 15000m.

Z uwagi na wymagane nachylenie niwelety na skrzyzowaniu z droga gtéwng
niezbedne stato sie dokonanie korekty wysokosciowej skrzyzowania i znacznie
wiekszego zakresu przebudowy:

e Drogi gminnej 385045T w km 48+652
e Drogi powiatowej 0784T w km 51+186
e Drogi gminnej 385042T w km 51+186
e Drogi gminnej 385170T w km 54+243

2.1.6. Wymagania widocznosci
Widocznosé na zatrzymanie:

Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi na drodze klasy G jakg jest
projektowana droga wojewddzka powinna by¢ zapewniona co najmniej odlegtosc
widocznosci pozwalajgca kierowcy poruszajgcemu sie z predkoscig miarodajng na
zatrzymanie przed przeszkodg na jezdni. Wymaganie to jest spetnione jesli cel
obserwacji znajdujgcy sie nad osig pasa ruchu na wysokos$ci odpowiednio dla Vm=70
km/h wynosi 0,15m, a Vm=90 km/h 0,30 m, jest widoczny z punktu obserwacyjnego
znajdujgcego sie na tym samym pasie ruchu na wysokosci 1,00 m jest widoczny z
odlegtosci zalezgcej od pochylenia niwelety odpowiednio dla Vm=70 km/h 80-100 m,
dla Vm=90 km/h 120-190 m.

Na tuku drogi przy skrzyzowaniu z DP 0784T w km 51+187 zrezygnowano z
zastosowania barier drogowych przy wewnetrznej stronie tuku z uwagi na
zmniejszenie wysokosci skarpy spowodowang wykonaniem sciezki rowerowe;j.
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Dla przyjetej geometrii poziomej i pionowej wymagania widocznosci sg spetnione.
Dla zaprojektowanych zatok autobusowych wymagania widocznosci sg spetnione.

Widocznosé na skrzyzowaniach:

Z uwagi na ograniczenia terenowe nalezy umiescic¢ znaki B-20 ,,Stop” w miejscach
braku widocznosci na dojezdzie do skrzyzowan.

2.1.7. Odwodnienie

Na zdecydowanej wiekszosci zakresu zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe realizowane poprzez obustronne rowy drogowe, oraz przepusty.
Zmiana w sposobie odwodnienia nastepuje w okolicach przystankéw autobusowych,
skrzyzowan oraz miejsc, gdzie ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu nie
jest mozliwe wykonanie otwartych rowow odwadniajgcych. W miejscach tych
zastosowano row kryty lub odcinki kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano takze
kratki Sciekowe podtgczone bezposrednio do rowéw. Odcinek odwodnienia poprzez
istniejgcg kanalizacje deszczowg planowany jest takze pod koniec zakresu
projektowanego odcinka w Staszowie, bezposrednio przed rondem.

Rowy odwadniajgce bedg miaty odptyw do istniejgcych ciekow lub rowdéw w:

Km 49+170
Km 52+854
Km 54+324
Km 54+496

W miejscach gdzie nie wystepowaty naturalne odbiorniki wod a w stanie
istniejgcym wody rozsgczaty sie na tereny przylegte zaprojektowano:

Zbiorniki infiltracyjno- odparowujgce:

e Km 48+581 Zbiornik infiltracyjno- odparowujgcy o wymiarach poziomych
30m na 50m, aby méc przyja¢ wyliczong ilos¢ sciekow 1,048 m3/s musi
mie¢ wysoko$¢ czynng minimum 0,6m. Przy zatozeniu wspotczynnika
filtracji dla piaskow $rednich w wysokosci 0,12 - 10 m/s oszacowano, ze
cata objetos¢ zgromadzonej wody bedzie w stanie infiltrowaé¢ do gruntu w
czasie okoto 2 godzin.

e km 50+104 (Q= 0,118m3/s) - napetnienie: 0,6m, wymagana powierzchnia:
177 m2, przy ksztatcie w formie kwadratu wymiary: 15m x 15m

e km 51+173 (Q= 0,087m3/s) - napetnienie: 0,6m, wymagana powierzchnia:
131 m2, przy ksztatcie w formie kwadratu wymiary: 12m x 12m

e km 51+519 (Q= 0,698m3/s) - napetnienie: 0,8m, wymagana powierzchnia:
785 m2, przy ksztatcie w formie kwadratu wymiary: 30m x 30m

Skarpy oraz dna zbiornikbw zostang umocnione ptytami betonowymi typu
YOMB. Zaprojektowano takze place do zawracania o wymiarach 12,5x12,5m w
bezposredniej bliskosci zbiornikow umozliwiajgce ich oczyszczenie i wywiezienie
osadow.
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2.1.8. Pas drogowy

Na catej dlugosci odcinka zaprojektowano korekte istniejgcego pasa drogowego z
dostosowanie do szerokosci min.25m oraz przy zachowano odlegtosci od skarp min.
0,75m. Na terenie Woli Osowej z uwagi na istniejagcg zabudowe mieszkaniowg
wystepuje zawezenie pasa drogowego przedstawione w czesci graficzne).

Ogrodzenia posesji zostaty przewidziane do przebudowy do nowej linii granicy
pasa drogowego.

2.1.9. Charakterystyka obiektow inzynierskich
Parametry obiektu mostowego wskazano w cz. mostowe;.

2.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zaproponowano konstrukcje nawierzchni zgodnie z pismem Swietokrzyskiego
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Kielcach nr SZDW.R-DD.4110.97.2017.MS z dnia
03.02.2017 r. oraz w oparciu o zapisy Zatgcznika do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Potsztywnych oraz Zatgcznika do zarzgdzenia Nr
30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych.

Konstrukcja A — poszerzenie jezdni, KR4:

4 cm | warstwa Scieralna z SMA 11

5 cm | warstwa wigzgca z AC 16W

7 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P

20 cm warstwa pc_)dbudowy zasadniczej z mieszanki MCAS z 50%
doziarnieniem

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
15cm .
hydraulicznym C3/4

Konstrukcja B — wzmocnhienie konstrukciji jezdni, KR4:
4 cm | warstwa Scieralna z SMA 11

5 cm | warstwa wigzgca z AC 16W

7 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCAS z 50%
doziarnieniem

konstrukcja C — ciaq pieszy, zjazdy z kostki:

warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej, kolor
szary/czerwony (rozrozni¢ kolorystycznie zjazdy), bezfazowa

5cm | podsypka z kruszywa 0/4 mm

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
Coos3 stabilizowanego mechanicznie

wzmocnienie podfoza:

15 em warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

8cm
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Konstrukcja D — $ciezka rowerowa, cigg pieszo- rowerowy:

4 cm | warstwa Scieralna z AC 11S

20 cm warstwa pqdbudowy zasadniqzej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
Coos3 stabilizowanego mechanicznie

15 cm | warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym min. C3/4

Konstrukcja E — droga serwisowa, zjazd indywidualny, zjazd publiczny,droga
oprzeczna KR1, kategoria ruchu KR1:

Konstrukcja podstawowa.

4 cm | warstwa Scieralna z AC 11S

5 cm | warstwa wigzgca z AC 16W

20 cm warstwa pqdbudowy zasadniqzej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
Coos3 stabilizowanego mechanicznie

wzmocnhienie podtoza:

30 cm warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Konstrukcja F — wzmocnienie konstrukcji jezdni, KR1:
Konstrukcja podstawowa:

4 cm | warstwa Scieralna z AC 11S

5 cm | warstwa wigzgca z AC 16W

Konstrukcja G — zatoki autobusowa, KR5:

Konstrukcja podstawowa:

16 cm warstwa Scieralna z kostk_i granitowej 15/17 spoinowana zaprawg
cementowag na bazie zywicy

5cm | warstwa betonu C12/15

25 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C30/37 XF4
wzmocnienie podtoza:

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
15cm . .
hydraulicznym min. C3/4

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje geologiczno-

inzynierskg i w oparciu o otrzymane wyniki skorygowa¢ powyzsze konstrukcje
nawierzchni.
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