kalk uproszczona

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. |

Razem

Przebudowa ulicy towarowej w zakresie wydzielenia zatoki parkingowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na od-
cinku od km 0+000 do km 0+050

1/45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég (zatoka postojowa)
1|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i pobocza w m?2
d.1/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
RAZEM 1122,000
2|KSNR 6 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mecha- m2
d.1/0103-03 nicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1122 m?2 1122,000
RAZEM 1122,000
3|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego -(0-63) warstwa dolna o grubo$ci po za- |m?2
d.1|0114-05 geszczeniu 20 cm
1122 m?2 1122,000
RAZEM 1122,000
4/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- |m?2
d.1/0114-07 czeniu 5 cm
1122 m?2 1122,000
RAZEM 1122,000
2(45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i pobocza w m?2
d.2|0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 25 cm (materiat kamienny gérnej warstwy do
wbudowania w poboczu jezdni)
3155 m?2 315,500
RAZEM 315,500
6/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.2/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
315,5 m?2 315,500
RAZEM 315,500
7IKNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.2|0114-05 czeniu 10 cm
315,5 m?2 315,500
RAZEM 315,500
8/ KSNR 6 Nawierzchnie z kruszywa tamanego sortowanego (0-32), warstwa gérna gr. [m?
d.2/0202-07 5 cm z kruszywa rozécietanego mechanicznie w tym :uzupetnienie pobocza
315,5 m?2 315,500
RAZEM 315,500
9/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z  |m?2
d.2|0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
69,750 m?2 69,750
RAZEM 69,750
3/45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég
10/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3|1406-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3|1004-07
3155 m?2 315,500
RAZEM 315,500
12|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.3/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
3155 m?2 315,500
RAZEM 315,500
13[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ~ |m?2
d.3/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
315,5 m?2 315,500
RAZEM 315,500
14/KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie znakéw, linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla |m2
d.3|/1301-06 pieszych farbg chlorokauczukowa(stanowiska dla os. niepetnosprawnej ko-
lor niebieski)
7,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37601 Uzytkownik: Urzad Miasta i Gminy w Staszowie



