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Lp. Podstawa

Przedmiar - Prace Modernizacyjne OSiR w Staszowie AktualiZRiaEDMIAR

Opis i wyliczenia

Budynek

1 45236200-2
1

d.1 kalk. wtasna

2 45421000-4
2 KNR 4-01
d.2 0354-04

3 KNR-W 2-02
d.2 1027-02
analogia

3 39515400-9
4
d.3 kalk. wtasna

5
d.3 kalk. wtasna

4 45421141-4
6
d.4 kalk. wtasna

7
d.4 kalk. wtasna

5 45212200-8
8
d.5 kalk. wiasna

9
d.5 kalk. wiasna

10
d.5 kalk. wtasna

11
d.5 kalk. wiasna

Wymiana nawierzchni sportowej

Modernizacja nawierzchni sportowej ok. 1400m2 poprzez:
- usuniecie starych lini

- czyszczenie nawierzchni

- akrylowanie

- malowanie lini boisk

1

Wymiana stolarki drzwiowej
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

4

Dostawa i montaz drzwi o wym. 150x210cm. Aluminum

4

System zaciemniania okien szczytowych hali

Roleta xxl taknina zaciemniajaca blackout kolor ciemna zielen. Roleta o wym.
500x500

2

Roleta xxl taknina zaciemniajgca blackout kolor ciemna zielen. Roleta o wym.
500x400
2

Wymiana kotar grodzacych i pitkochwytow

Kotara grodzaca podnoszono pionowo do gory wymiar 10 x 28m - 2 szt

Do wysokosci 2,5 m tkanina ograniczajaca widocznos$¢ powyzej siatka oczko
10x10cm

Kolor kotary do uzgodnienia

2

Pitkochwyty mocowane na lince stalowej 8,5 x 28m - 2 szt. plus dodatek na
marszczenie
2

Wymiana wyposazenia boiska (bramki, stupki do siatkowki, stanowisko sedziowskie itp.)

Stupki do siatkéwki szkolno - treningowe aluminiowe /owalne/

Stupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 75x116 mm wzmocnionych,
mocowane w tulejach.Mechanizm naciagowy srubowy, przesuwny z zastoso-
waniem mimosrodu, utatwiajacego ustawienie i zablokowanie naciggu siatki w
okreslonym potozeniu poprzez zacisniecie blokady. Pie¢ punktéw mocowania
siatki do naciagu na kazdym stupku. Plynna regulacja wysokosci siatki. Wielo-
funkcyjne: siatkbwka, badminton.

3

Siatka do siatkowki TURNIEJOWA

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, grubos¢ splotu 3 mm.
Wymiar 9,50 x 1,00m.Posiada linke stalowa 3mm dtugosci 11,70m, boczne
wzmocnienia z wibkna szklanego.Gorna czesc¢ siatki obszyta jest biata tasma

o szerokosci 7cm, a dolna 5 cm. Mocowana do stupkow linkami naprezajgcymi

z bloczkiem w 4-punktach.
3

Stanowisko sedziowskie PROFESJONALNE

Wykonane z rury stalowej fi 35mm, malowane proszkowo. Stanowisko sktada-
ne co utatiwa magazynowanie. Posiada ptynna regulacje wysokosci podestu
oraz trzy punkty mocowania do stupka. Wyposazone w kotka, utatwiajace
transport w dowolne miejsce. Latwy montaz i demontaz bez uzycia narzedzi.

3

Ostony stupkow do siatkéwki /zotte/ Wykonane z pianki, pokryte odpornym na
rozerwanie materiatem z PCV Wysokosc: 2,1 m. Kolor zotty
3

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782 Uzytkownik: Andrzej Bracha

j.m. Poszcz. Razem

kpl.
kpl. 1.00

RAZEM 1.00
szt.
szt. 4.00

RAZEM 4.00
szt
szt 4.00

RAZEM 4.00
kpl.
kpl. 2.00

RAZEM 2.00
kpl.
kpl. 2.00

RAZEM 2.00
kpl.
kpl. 2.00

RAZEM 2.00
kpl.
kpl. 2.00

RAZEM 2.00
kpl.
kpl. 3.00

RAZEM 3.00
kpl.
kpl. 3.00

RAZEM 3.00
kpl.
kpl. 3.00

RAZEM 3.00
kpl.
kpl. 3.00

RAZEM 3.00
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Lp. Podstawa
12
d.5 kalk. wtasna

13
d.5 kalk. wtasna

14
d.5 kalk. wiasna

15
d.5 kalk. wtasna

16
d.5 kalk. wtasna

17
d.5 kalk. wtasna

6 45400000-1
6.1
18 KNR 4-02
d.6.1 0235-06

19 KNR 4-02
d.6.1 0235-08

20 KNR 4-02
d.6.1 0235-07

21 KNR 4-01
d.6.1 0701-06

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
Bramki do pitki recznej aluminiowe PROFESJONALNE /3,00x2,00m/ - prze-  para.
nosne Niebiesko/Biate.
Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego 80x80mm, wzmocnionego,
ozebrowanego. Narozniki Swiatta bramki spawane, potaczenie stupka z po-
przeczka za pomoca specjalnej ztacznki ponizej gérnego naroznika
bramki.Gtebokos¢ bramki (géra/dot) 100/130 cm.tuki z rury stalowej fi 35mm,
malowane proszkowo lub cynkowane ogniowo. tuki sktadane, umozliwiajace
tatwe przenoszenie i magazynowanie bramek.Winkle wykonane z blachy stalo-
wej, wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniajacej wieksza stabilnosc
bramki.Mocowanie siatki do dolnej czesci tukdw i poprzeczki dolnej za pomoca
haczykéw PP.Bramki mocowane do podtoza w 4 punktach za pomoca dekli
podtogowych. W komplecie haczyki PP do zawieszania siatki, elementy mocu-
jace do podtogi, zaslepki oraz dystanse nie niszczace podtogi. Zgodne z nor-
ma IHF.
1 para. 1.00
RAZEM
Siatka na bramke 3,00x2,00m turniejowa para.
Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, grubosc¢ splotu 4mm.
Krawedz oczka: 10cm. Gtebokosc siatki: gora 80cm, dét 100cm. Kolor z6tty
1 para. 1.00
RAZEM
Stupki do badmintona przejezdne na kotkach z obcigzeniem. para.
Wykonane z profila stalowego 40 x 40mm, zabezpieczone antykorozyjnie
przez cynkowanie galwaniczne, mozna je ustawi¢ w dowolnym miejscu. W gor-
nej czesci rolka utatwiajaca napinanie siatki. Wysokosc¢ stupka jest regulowana
za pomocg wykrecanej stopki. Posiadajg kotka umozliwiajgce transport. Wypo-
sazone w przeciwwagi o masie ok 30 kg.
2 para. 2.00
RAZEM
Siatka do badmintona TURNIEJOWA para.
Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, grubos¢ splotu 1,2m,
krawedz oczka 18mm. Wymiar 6,10 x 0,76 m. Posiada dodatkowe boczne
wzmocnienia. Gérna krawedz siatki jest obramowana tas§ma wzmacniajaca.
Kolor czarny. Norma IBF.
2 para. 2.00
RAZEM
Bramki do pitki noznej aluminiowe 5,00 x 2,00 m - przeno$ne para.
Profil aluminiowy anodowany, wzmocniony - ozebrowany, owalny 100/120 mm.
Gtebokos¢ 100/120 lub 120/150 cm (géra/dot).
tuki sktadane, umozliwiajace tatwe przenoszenie i magazynowanie bramek.
Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniajgcej wieksza stabilnosc
bramki.
Mocowane w 4-punktach do podtoza, co gwarantuje jej stabilnosc.
W komplecie: haczyki PP do zawieszania siatki.
Mocowanie siatki w dolnej czesci tukow bramki oraz poprzeczki dolnej za po-
mocga haczykéw PP.
Kolor: srebrny.
Zgodne z normg FIFA.
Gtowne przeznaczenie: obiekty otwarte (boiska sportowe) obiekty zamkniete
(hale sportowe).
1 para. 1.00
RAZEM
Siatka na bramke 5,00x2,00m turniejowa para.
Wymiary 5,15x2,05 m. Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci,
grubosc¢ splotu 4 mm. Krawedz oczka: 10 cm. Gtebokosc¢ siatki: gora 80 cm,
dot 150cm. Kolor zielony.
1 para. 1.00
RAZEM
Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego
Rozbiorki
Demontaz umywalki kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM
Demontaz brodzika kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- m2

lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

10.50 m2 10.50
RAZEM

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782 Uzytkownik: Andrzej Bracha

Razem

1.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

10.50
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Lp. Podstawa
22

d.6.1 kalk. wtasna

23 KNR 4-01
d.6.1 0819-15

24 KNR 4-01
d.6.1 0811-07

25 KNR 4-01
d.6.1 0212-01

26 KNR-W 4-01

d.6.1 0106-04

27 KNR 4-01
d.6.1 0108-11

28 KNR 4-01
d.6.1 0108-11

6.2
29 KNR 2-02
d.6.2 0604-08

30 KNR 2-02
d.6.2 0609-03

31 KNR 2-02
d.6.2 0607-01

32 KNR 2-02
d.6.2 1106-07

33 KNR 2-02
d.6.2 1106-01

34 KNR 2-02
d.6.2 1106-03

35 NNRNKB

d.6.2 202 1130-02

36 ZKNR C-1
d.6.2 0307-05

37 NNRNKB

d.6.2 202 1134-01

38 KNR 0-12
d.6.2 1118-04

6.3
39 KNR 4-01
d.6.3 0711-01

Opis i wyliczenia
Demontaz instalacji wod-kan

11

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

3*2%(2.5+2.1)

Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej

2.5%2.1

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15
32*2.1*0.1

Usuniecie z parteru budynku gruzu

poz.23*0.04+po0z.24*0.04+poz.25

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-
legtosc do 1 km

poz.26

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km

Krotnos¢ =5
poz.26

'Podioga i posadzka

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na goraco
- pierwsza warstwa
2.1*2.5

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
2:5"2.1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe
2.1%2:5

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa
2521

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm

poz.32

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm
Krotnos¢ = 2.5
poz.32

(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.32

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-
lacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni
poziomej od gory

(2.5"2.1)

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.32

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowana
poz.32

Tynki i oblicowania

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-
wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)

255

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782 Uzytkownik: Andrzej Bracha

jom.
szt

szt
m?2
m2
m?2

m2

‘m3

m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3

m?2
m?2
m?2
m2
m2
m?2
m?2
m?2
m2
m?2
m2
m2
m?2
m?2

m2

m2
m2
m?2
m?2

m2

m2

m2

Poszcz.

11.00
RAZEM

27.60
RAZEM

5.25
RAZEM

0.52
RAZEM

1.83
RAZEM

1.83

" RAZEM

1.83
RAZEM

5.25
RAZEM

5.25
RAZEM

5.25
RAZEM

5.25
RAZEM

5.25
RAZEM

5.25
RAZEM

5.25
RAZEM

5.25
RAZEM

5.25
RAZEM

5.25

RAZEM

25.50
RAZEM

Razem

11.00

27.60

5.25

0.52

1.83

1.83

5.25

5.25

5.25

5.26

5.25

5:25

525

5.25

5.25

5.25

25.50
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Lp. Podstawa
40 NNRNKB
d.6.3 202 1134-02

41 KNNR 2
d.6.3 0805-02

42 KNNR 2
d.6.3 0805-07

43 ZKNR C-1
d.6.3 0307-05

6.4
44 NNRNKB
d.6.4 202 1134-02

45 KNR 4-01
d.6.4 0713-01

46 KNR 4-01
d.6.4 0713-02

47 KNNR 2
d.6.4 1401-06

48 KNR-W 2-02
d.6.4 0830-06

49 KNR-W 2-02
d.6.4 0830-04

50 KNR-W 2-17
d.6.4 0204-01

6.5
6.5.1
51 KNNR 4
d.6.5 0233-03
A

52 KNR-W 2-15
d.6.5 0230-02
1

53 KNR-W 2-15
d.6.5 0218-01
A

54 KNR-W 2-15
d.6.5 0137-01
i)

55 KNR-W 2-15
d.6.5 0137-09
A

56
d.6.5 kalk. wlasna
A

Opis i wyliczenia

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI

GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.41

Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra-

wie klejowej
2.5"2*(2.5+2.1)

Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej -

listwy naroznikowe
18

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-
lacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni

poziomej od gory
2%(2.5+2.1)*2

Roboty wykoriczeniowe

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI

GRUNT"
0.77*2*(2.5+2.1)+2.5*2.1

Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub

zdzieraniem tapet na scianach
3.27*2%(2.5+2.1)

Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub

zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2:52:1

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba akrylowg trzykrotnie bez grun-

towania
poz.44

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefa-

brykowanych i betonéw wylewanych
poz.46

Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabrykowanych

i betonéw wylewanych
poz.45

Wentylator tazienkowy
1

Instalacje sanitarne

Instalacja wod-kan
Ustepy z ptuczka ustepowa

1

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

1

Whpusty linioiwe sciekowe o $r. 50 mm

1

Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o §r. nominalnej 15 mm

1

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o sr.nominalnej 15 mm

1

Drazek z zastonkag

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782 Uzytkownik: Andrzej Bracha

j.m.

m2
m?2
m?2
m2
m
m

m2

m2

m2
m?2
m2
m?2
m?2
m?2
m?2
m2
m?2
m2
m?2
m2
szt

szt

kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

Poszcz.

23.00
RAZEM

23.00
RAZEM

18.00
RAZEM

18.40
RAZEM

12.33
RAZEM

30.08
RAZEM

5.25
RAZEM

12.33
RAZEM

5.25
RAZEM

30.08
RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

5.00

Razem

23.00

23.00

18.00

18.40

12.33

30.08

525

12.33

5.25

30.08

1.00

1.00

1.00

1.00



Przedmiar - Prace Modernizacyjne OSIiR w Staszowie AktualiZiRiaEDMIAR

Lp. Podstawa

57
d.6.5 kalk. wtasna
A

58 KNR-W 2-15
d.6.5 0218-01
A

59 KNR-W 2-15
d.6.5 0208-01
A

60 KNR-W 2-15
d.6.5 0211-03
4l

61 KNR-W 2-15
d.6.5 0211-01
A

62 KNR-W 2-15
d.6.5 0112-01
.1

63 KNR-W 2-15
d.6.5 0116-01
A

7 45400000-1
64 KNR 4-01
d.7 0701-06

65 KNR 4-01
d.7 0711-01

66 KNR-W 2-02
d.7 0830-04

67 KNNR 2
d.7 1401-06

8 37400000-2
68
d.8 kalk. wtasna

69
d.8 kalk. wtasna

70
d.8 kalk. wkasna

71
d.8 kalk. wtasna

9 45331220-4
72
d.9 analiza indy-
widualna

Opis i wyliczenia

Drazek z zastonka

1

Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

1

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potaczeniach wciskowych

5

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-
niach wciskowych

1

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze-
niach wciskowych

2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota-
czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych

9

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-
worbw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm

3

Modernizacja pomieszczen sitowni

QOdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

12.50

Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-
wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 1 m2 w 1 miejscu)

poz.64

Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabrykowanych

i betondw wylewanych
35

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba akrylowa trzykrotnie bez grun-
towania
35

Wymiana sprzetu na sitowni
Motylek z rgczkami (rozpietki)

1
tawka uniwersalna
1

Dipping

1

tawka rzymska

1

Montaz klimatyzacji na sitowni (split lub kanatowa)
Klimatyzator Split wraz z instalacja i stelazem montazowym

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782 Uzytkownik: Andrzej Bracha

jm.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

m

pode;j.

pode;.

podej.

pode;j.

szt.

szt.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.

kpl.

Poszcz.
RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

5.00
RAZEM

1.00
RAZEM

2.00
RAZEM

9.00
RAZEM

3.00
RAZEM

12.50
RAZEM

12.50
RAZEM

35.00
RAZEM

35.00
RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

1.00

RAZEM

2.00
RAZEM

Razem
5.00

1.00

1.00

5.00

1.00

2.00

9.00

3.00

12.50

12.50

35.00

35.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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Lp. Podstawa
10 45212230-7
73

d.10 kalk. wiasna

11 39151100-6
74
d.11 kalk. wtasna

75
d.11 kalk. wlasna

Opis i wyliczenia
Szafki
Szafka HPL typ S2 z zamkiem wrzutowym o wym. 40x40x180

12

Stojaki na rowery z wiata
Dostawa i montaz wiaty rowerowej na 10 rowerdw zabud. ocynk 5x2 mb

1
Stojak na rowery typu U
4

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782 Uzytkownik: Andrzej Bracha

j-m.

szt

szt

kpl.
kpl.
szt

szt

Poszcz. Razem
12.00
RAZEM 12.00
1.00
RAZEM 1.00
4.00
RAZEM 4.00



