poisko trenin 2017

PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis | wyliczenia i jom. . Poszcz Razem
wa - | ‘
BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM _ I
1/45100000- 'ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWANIE TERENU
8 ‘
1.1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych Tha y
j0121-02 | \ i
1 0.73 lha | 0.73!
| | ! _RAZEM 0.73
1.2/KNR 2-01 Usunigcie warstwy Ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do15cmza |m?2 ‘ :
g [0126-01  [pomocg spycharek | | !
; 17200 : im2 _7200.00|
‘ | : |RAZEM 7200.00
13 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek - m? |
10126-02  .dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci !
IKrotnosé = 3 :
7200 Im?2 | 7200.00
1 i  RAZEM 7200.00
1.4 KNR 2-01 TReczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2 T
'0125-02  Icm z darnig z przerzutem i | I
| f 1100 'm2 - 100.00
| ; 1 [RAZEM | 100.00
15 KNR 2-01 'Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z damig z przerzu- m?2 ‘ |
0125-06 'tem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ' ‘
IKrotnosé = 3 | i i
1100 \m2 100.00,
‘ | 'RAZEM 100.00
1.6 KNR 2-31 ‘Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm 'm2
0101-01 !
17200 {m2 | 7200.00
i ; RAZEM 7200.00
1.7'KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na caej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- ‘m2 ‘
10101-05 cie kat. I-Il giebokosci 20 cm i |
100 Im2 | 100.00
i | ' RAZEM | 100.00
1.8 KSNR 6 Profilowanie | zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w grun- m?2 ‘ |
0103-03  'cie kat, II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni : !
7200 |m2 | 7200.00
i ; | {RAZEM | 7200.00
19 KSNR6  Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 'm2 j :
0103-01 ill-lV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ! \ ‘
100 ‘m2 i 100.00,
: 1 ' |RAZEM | 100.00
TTOKSNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 [m3 f ’
0202-08 'm3wagrkat. lll-IVz transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wy-| \ ‘
;analogia lwo6z ziemi (wg dyspozycii Inwestora) | i |
11320.0 m3 . 1320.00!
! | RAZEM | 1320.00
111/KSNR 1  Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po dro- m3 ! .
10204-04 lgach o naw.utwardz.(kat.gr. [1I-IV) | | .
j |Krotnos¢ = 4 i I
11320.0 Ims3 [ 1320.00/
| | ; 'RAZEM ___ 1320.00
2145212221- BOISKO DO PILKI NOZNEJ
1 :
21KSNR6  Warstwy odsgczajace zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm jm?2 i
,0104-01 | | | g
: (7260 m?2 | 7260.00
‘ ‘ - 'RAZEM | 7260.00
22 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowlékninami!m? ‘ !
.0202-01 ‘PP ukfadanymi sposobem rgcznym o minimalnych parametrach: |
|- waga 120g/m2, ‘ |
- grubos$¢ 1,2 mm, i |
- wytrz. na rozc. wzdtuzne 10 kN/m, | |
- wytrz. na rozc. wszerz 10 kN/m,
' wytrz. na przebicie 1,55 kN, |
- wydiuzenie w chwili zerwania >50 % | | !
17260 m2 | 7260.00:
: ) RAZEM | 7260.00
53 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- 'm? | i
'0114-01  geszczeniu 20 cm i | ‘
.. 17260 .m2 7260.00,
L : | RAZEM 7260.00
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Norma PRO Wersja 4 .42 Nr seryjny: 23658 Uzytkownik: Uslug Budowlano-Projeklowe Leszek Zaremba

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia tojm. Poszcz Razem
| wa A ; |
2.4 KNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po za- 'm2 .
'0114-03  geszczeniu 8 cm | ‘ ;
17260 ‘m? | 7260.00
= . | [RAZEM | 7260.00
25 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1|m?2 i
'0114-04  cm grubosci po zaggszczeniu : : i
- |Krotnosé = -4 \ | \
'7260 Im2 | 7260.00)
‘ - RAZEM 7260.00
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 0,075-4mm - warstwa gor- 'm? !
0115056 naz domieszkami ulepszajacymi - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 2
analogia -cm | :
17260 m? 7260.00
i | RAZEM 7260.00
2.7'/KSNR6 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m |
10404-05 'kowej, spoiny wypeinione zaprawg cementowg - naktadka gumowa na | ‘ !
analogia |obrzeza |
66*2+110"2 Im 352.00!
: i . RAZEM 352.00
2.8 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagfe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i [m3 * I
'0310-01  gtebok.do 1.5m ze Zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-I1) |
1.0 m3 1.00!
i | . RAZEM 1.00
29 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, 0 objetoscido 0,5 m3 -z m3 :
10204-01 ‘zastosowaniem pompy do betonu ‘
1.0 ‘m3 1.00
! j RAZEM 1.00
2.10 KNR 2-23 |Osadzenie tulei do slupkow i stojakow obsady przedniej do pitki noznej [szt. '
0309-03 i !
4 |szt. ‘ 4.00,
RAZEM 4.00
2.11 kalkulacja Nawierzchnia z trawy syntetycznej kreconej wys. 50-80 mm, granulat |m?2 !
‘wtasna ‘wtorny, ‘ |
7260 m2 7260.00|
' | [RAZEM |  7260.00
2 12ikalkulacja 'Obsadzenie tuleji do choragiewek przegubowych, dostawa i montaz cho- szt |
wiasna  'ragiewek - norma FIFA | ‘.
4 Iszt A 4.00!
! i ‘RAZEM | 4.00
2.13'kalkulacja |Montaz i dostawa bramek do pitki noznej z siatkg bialo-zielona - norma szt | '
iwtasna \FIFA, splot 4,5 mm(plaster miodu) i ! |
i ‘2 'szt ’ 2.00.
| | ! RAZEM 2.00
3 45342000- PILKOCHWYTY
g |
3.1 KNR-W 2- 'Wykopanie dotow 0 powierzchni dna do 0.25 m2 i glebokoscido 1.20m 'dot.
‘01 0308-11 !(kat. gruntu IV) !
analogia | i |
‘ 128 dot. 28.00
: ! ? 'RAZEM 28.00
3.2 KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne ukiada- |m?3
102 0203-01 | nie betonu - beton C20/25 i :
: '28*0.5"0.5"1.0 |m3 { 7.00;
! i RAZEM 7.00
33 KNR-W 2-  Pitkochwyty z siatki plecionej polietylenowej na stupkach stalowych ‘m ‘ i
02 1802-02 80x80x3mm wysokosci 6,0 m - rozstaw stupkow co 4,0 m lub z goto- ‘ )
‘analogia  'wych systemowych elementdw aluminiowych z montazem tulei i [ i
) 100 m | 100.00,
‘ '"RAZEM 100.00
4 45316100- OSWIETLENIE BOISK
6 i
4.1 KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dia kabli o glebokoécido 0.6 |
0702-0201 miszer.dnado0.4mw gruncie kat. [lIl-IV : ‘
(63+260)*2 Im £46.00/
: : 'RAZEM 646.00
42 KNNR5  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m 1
0708-02 m i
} ‘646 m ; 646.00,
) | 'RAZEM  646.00
4.3 KNNR 5 Ukladanie kabli YKY 4x10 mm2 w rowach kablowych ‘m !
10707-03 : |
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Lp. , Podsta- Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz Razem
: wa | j |
80 m 80.00
; ' RAZEM 80.00
24 KNNR5  Ukfadanie kabli YKY 5x6 mm2 w rowach kablowych 'm !
|0707-03 [ i
620 m 62000
| : [ | RAZEM 620.00
4.5/ KNR 2-01 'Reczne zasypywanie rowow dia kabli o glebok.do 0.4 mi szerdnado ' m [ !
{0704-02 |04mw gruncie kat. lll |
i 323 im i 323.00
: \  RAZEM 323.00
46 KNP 18 Pomiar linii kablowej 4-zytowe] 'odc - [
D13 1327- |
02 ! ‘ \
18 Lodc | 18.00
‘ ‘ RAZEM 18.00
4 7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 'm3 !
10206-02  ;m3w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | |
na odlegto$¢ do 1 km ‘ ! }
12.0*2.0"2.6'6 |m3 62.40]
i  RAZEM 62.40
4.8 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, 0 objetosci ponad 2,5 m3 - f‘m3 !
0204-04 |z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25 ‘ i
2.0°2.0"2.5%6 m3 w 60.00
: ! RAZEM 60.00
4.9 KNR 2-02 'Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety lt | !
'0290-02  zebrowane o $r. 8-14 mm ! .
6'0.4 it 2.40
, | 'RAZEM | 2.40
Z70KNNR 5 Montaz i stawianie masztow o$wietleniowych wys. 200m iszt.
11001-03 ‘ | i
6 |szt. 6.00
- |RAZEM | 6.00
271 KNNR 65 Montaz naswietlaczy o mocy 500 W Ikpl. : I
1008-05 : ‘ '
14 ikpl. ‘ 14.00|
i i |RAZEM 14.00
412 KSNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury "kpl. : !
1003-02 ostonowe i wysiegniki w latarniach o wys. 4-Tm | ;
'6 kpl. ! 6.00!
: i | |RAZEM 6.00
413 KSNR 5 Montaz uziomow powierzchniowych poziomych w wykopie gt. 06mw m i |
'0602-02  |gruncie kat. IIl - bednarka 25x4mm ‘ |
231 im | 231.00|
: I ! |RAZEM | 231.00
214 KNR-W 5- Montaz iglic na zerdzi, wiezy stalowej [kpl. [ . !
108 0622-01 \ :
6 ikpl. . 6.00/
; ] |RAZEM 6.00
4.15 KNR-W 5- Montaz rozdzielnicy z fundamentem ze sterowaniem oswietlenia ze- Iszt. i
10 1106-01 'wnetrznego - kompletna : 1 ;
; h] ‘szt 1.00!
; ‘ |RAZEM | 1.00
5 45232130- | ODWODNIENIE TERENU - DRENAZ
2 |
5.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15m3w |m3 f ‘
10205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do. !
1 km ‘ |
115%0.70.8 w6440 |
i j |RAZEM | 64.40
52 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warst- 'm2 | |
'0105-01 + wy po zageszczeniu : ‘ i
KNR 2-31 !
0105-02 i ! 1
1115*0.6 m? 69.00/
; ‘ : 'RAZEM | 69.00
573 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych glebokoscido  'm3 [ 1
010312- 1.5 m iszerokosci0.8-1.5m; kat. gr. IlI-IV i
0201 ‘ : ! |
'64.4-115%0.6"0.1-41.4 m3 16.10,
D ' : |RAZEM 16.10

Norma PRQ Wersja 4 42 Nr seryjny: 23658 Uzytkownik. Uslugi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba
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PRZEDMIAR

Lp.  Podsta- Opis i wyliczenia Cojm. Poszcz | Razem
wa ‘ .
5 4 KNR-W 4- (Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé 4 km (grunt kat. 'm?
.01 0109-02 111 |
+ KNR-W |
14-01 0109- |
04 . \ 1
= 64.4-16.1 \m3 ‘ 48.30.
; ! i "RAZEM | 48.30
55 KNR 2-01 Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna ze Zwiru lub pospotki w gotowym |m? '
10610-02 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa {
0.6*0.6"115 m3 41.40
[ 'RAZEM | 41.40
5.6 KNR 2-28 |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér.nom. 100- m !
0703-03 125 mm ‘ .
! 115 m  115.00
i i i . RAZEM 115.00
57 KNR 8-11  Separacja warstw gruntu geowiokninami uktadanymi sposobem recz- 'm2 ! |
.0202-01 nym ! ‘
' 1115%0.6 ‘m2 ; 69.00.
! I | RAZEM | 69.00
6 45236200- 'REMONT UTWARDZEN
2 |
5.1 KNR 2-31 :Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- m
,0813-03  'wo-piaskowe] | :
1191.13 m 191.13
) ! | RAZEM 191.13
5.21KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawgzniki z betonu m3 |
.0812-03 ! :
’ 1191.13*0.2*0.3 |m3 11.47]
': ‘ 'RAZEM 11.47
63 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi 'm3
'0108-11 + na odleglo$c¢ 3 km i
KNR 4-01 | :
0108-12 | !
191.13*0.08*0.3+11.47 m3 16.06!
| RAZEM 16.06
6.4/[KSNR 6  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem 'm ' |
.0403-03 {Iaw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ‘ 1
1191.13 m 191.13
! i |RAZEM | 191.13
6.5 KNR AT-03|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm 2 'm2
010202 wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km | |
i '4.0*1.5 'm2 ; 6.00.
: ! ! RAZEM | 6.00
6.6 KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) [m2 \ i
.1004-06 3 |
' ‘2315.6? |m2 | 231667
T ; ; '"RAZEM __ 2316.67
6.7 KNR AT-04 !Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy tech nologiczne z geowtdkni- [m2 | !
0101-01 'ny o szer.50m | i
{ 100 m2 ! 100.00
; ! ! RAZEM 100.00
5.8 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |m?2 !
1004-07 i '
| 12316.67 m? 2316.67.
i ‘ 'RAZEM = 2316.67
5.9 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -| m2 1
i031 1-01  |warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm 1 |
- 2316.67 \m2 | 231667
‘ i i 'RAZEM 2316.67
510 KNR 2-31 'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -im2 |
0311-05  warstwa &cieralna asfaltowa - grubosé po zaggszczeniu 3 ¢cm z malowa-
: ‘niem linii ; !
2316.67 'm?2 2316.67
: : | 'RAZEM | 2316.67
511 KNNR6  Oznakowanie poziome placu farba chlorokauczukowg ‘m?2 i
'0705-02 | !
lanalogia i i
‘ 120 'm2 : 20.00!
‘ 'RAZEM | 20.00

6.12 KNR 15-01
10106-04
‘analogia

,Oczyszczenie studzienek z namulu o glebok.warstwy do 50 cm z regula- 'szt.
|

.cjq studzienki

Norma PRO Wersja 4. 42 Nr seryjny. 23658 Uzytkownik: Uslugi Budowlano-Projekiowe Leszek Zaremba
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz A Razem
wa ; | |
7 szt 1.00]
'RAZEM 1.00

613 KNR 2-18  Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o §r. 500 mm z  [szt. |
|0625-02  osadnikiem bez syfonu - przeniesienie studni - studzienki z odzysku ‘ ' i

‘analogia ! !
|szt. 6.00
| [RAZEM 6.00
6.14 KNR 4-05l1 ‘Reczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalikow [kpl. : ‘
0219-03 | ' | |
i 6 kpl. i 6.00!
; RAZEM 6.00

7:453161 00- REMONT OSWIETLENIA PLACU UTWARDZONEGO
[ i
7.1 KNR 2-01 Wykopy mech.z rgcznym zasyp.o glebok.do 2 m w gruncie kat. n-Iv - 'm3

‘0708-03 przy uzyciu $widra mech. dla stupow elektroenergetycz. ; ;
6.6 'm3 ; 6.60!

‘ | 'RAZEM 6.60
72 KNR-W 5- Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV m3 [
10 0316-03 | :
i 0.4*0.67199.02 ‘m3 : 47.76|
; . ' [RAZEM 47.76
73 KNR-W 5- Reczne zasypywanie rowow dla kabliw gruncie kat. IV m3 :
;10 0317-03 | ] ‘ i
: '47.76 ‘m3 | 47.76,
; . ! RAZEM 47.76
7.4 KNR-W 5- ‘Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokoécido 0.4 |\m i i
10 0301-01'm - :
1199.02 m ! 199.02'
‘ 'RAZEM 199.02
75 KNR-W 5- Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie im ; I
10 0303-03 .
; 199.02 [m i 199.02
i |RAZEM | 199.02
76 KNR 2-02 . Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, 0 objetoscido 2,5m3 -z |m3 i |
|0204-03+  zastosowaniem pompy do betonu oraz likwidacja starych fundamentow z : w
kalk. wias- |wywozem gruzu na odl. do 5 km - beton C20/25 , ‘ ;
na ‘ |
; '1.5%2.0"1.5'6 |m?3 | 27.00;
' ‘ |RAZEM | 27.00
77 KNR 2-02 'Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowi - prety 't 1
0290-02  :zebrowane o $r. 8-14 mm | \ *
6*0.2 it | 1.20,
i ! 'RAZEM 1.20
78KNNR 5 'Montaz i stawianie stupéw oSwietleniowych z demontazem starych oraz |szt. ! '
1001-02  wykonaniem nowych fundamentéw : | :
6 lszt. ; 6.00
: ‘ | RAZEM | 6.00
7 9'KNR-W 5- Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgji szt. ! |
110 1001-04 | | !
6 szt. i 6.00
: I ‘ [RAZEM 6.00
710 KNR-W 5- 1Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w stup  m-1
10 1004-01 lub rury ostonowe przew !
196 |m-1 1 96.00,
przew | !
1 | RAZEM 96.00
711 KNR-W 5- Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp oswietleniowych szt. |
110 1005-07
9 iszt. | 9.00!
; ; 'RAZEM 9.00
712 KNR-W 5- Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie m I
10 0103-02 ‘znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych do oSwietlenia i do za- |
| ~silania kontenera
204,45+145.0 Im | 349.45
‘ f ; |RAZEM 349.45
713 KNR-W 5- Ukladanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamio- .m !
140 0114-02 nowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych ‘ )
‘10 m | 10.00

; : _RAZEM | 10.00|
7.14 E-0510 Ukladanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wcigganych bezposred- m '
'4400-02  .nio do stupa na sfupach betonowych i

Norma PRO Wersja 4 42 Nr seryjny: 23658 Uzytkownik: Uslugi Budowlano-Projeklowe Leszek Zaremba
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
wa | |
12 'm 12.00;
' 'RAZEM | 12.00
7.15, 'KNR 5-08 ‘Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m | |
0608-07 | i ,
50 im 50.00]
| RAZEM | 50.00
7.16 KNNR 5 Sprawdzenle i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego naple-‘pomuar !
1301-01 cia !
! 6 ,pomiar 6.00‘
' ! |RAZEM | 6.00
7.17'KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy jodc. i
1302-03 i !
i3 odc. i 3.00
- :  RAZEM 3.00
718 KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajace] (pierwszy pomiar) szt f
1304-01 |
. 3 szt. | 3.00
I 3 |RAZEM 3.00
8 45111291- TERENY ZIELONE
4
8.1 ‘Dostawa i montaz tawki skiadajace] sig z: szt
wycena in- - istalowy stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocy |
dywidualna 'stép fundamentowych - 1 kpl
- siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl 1 :
12 szt | 12.00|
' i |RAZEM ' 12.00
82 KNR-W 2- Rozplantowanie reczne ziemi - kat. gruntu Il - ziemia z wykopow [m3 i
01 0409-02 . : i |
1 870.0 m3 | 870.00
| i 'RAZEM | 870.00
8.3 KNR 2-01 | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.IV \m2 ‘ i
0507-06 i 1 ;
'1.3*620 ‘m2 806.00|
. i |RAZEM 806.00
8.4 KNR-W 2- Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spois- m3 : .
01 0229-04 'ty kat. IIl ' | |
8700 - md | 870.00|
;\ RAZEM ' 870.00
8.5 KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej ;m2 |
'0510-03 | ! :
806.0 m2 i 806.00
i i : |[RAZEM | 806.00
9 WYPOSAZENIE
9.1 "Zakup sprzetu | wyposazenia do konserwacji boiska
9.1.1 |Zestaw do konserwacji boiska w krorego wchodzi: kpl I
kalk. wias- |- ciagnik jednoosiowy, ' ‘
na - zamiatarka z pojemnikiem 120, |
- réwniarka rotacyjna,
I- nosnik narzedzi, | I
|- brona aktywna, :
- szczotka wezesujaca, ‘ !
- rozsiewacz, ‘ :
- lemiesz do od$niezania 118 cm, ; 1
- przyczepa transportowa, ; j !
- dmuchawa spalinowa,
- myjka cisnieniowa elektryczna z oprzyrzadowaniem,
- tablica wynikdw sportowych ‘
2 'kpl 1.00
! ‘ RAZEM 1.00
9.2, 'Zakup wyposazenia szatni dla zawodnikéw
g9.2.1 WyposaZeme szatni dla zawodnikow i sedziéw: kpl
kalk. wias- - tawki szatniowe o wym. 200x37cm - 12szt. !
na - tawki szatniowe o wym. 150x37cm - 5 szt. i
- stolik kwadratowy - 1 szt ! ‘
- krzesia tapicerowane - 4 szt '
1 Ikpl ! 1.00
: RAZEM 1.00
9.3 ‘Zakup wiaty dla sedziéw i obstugi medycznej
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia ~ jm. | Poszcz  Razem
wa 1 | | !
9.3.1 |Wiata dla sedziow i obstugi medycznej: 'kpl
‘kalk. wtas- - wymiary 2,05x1,31x2,08m,
na - pokrycie z piyt z poliweglanu litego bezbarwnego,

-tawkaz 3 pojedynczych siedzisk plastikowych, . ‘
- zestaw kot do transportu.

& lkpl ! 1‘00!
; ‘ RAZEM | 1.00
| 94 'Zakup kontenera sanitarnego
9.4.1 iZakup | montaz kontenera sanitarnego o wym. ok. 6,0x2,5x2,8m wraz z 'kpl ;
‘kalk. whas- 'podigczeniem instalacji wewnetrznych we wskazanym miejscu przez In- | ;
na ‘westora ! i
1 |kp! 1.00
[ ! _RAZEM 1.00
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