BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT: Zasilanie kablowe 400/230V oczyszczalni Scieckéw
dla budynku swietlicy.

'OBIEKT: Oczyszczalnia $ciekow.
Dobra, nr ew.dziatki 40/1.

INWESTOR: Gmina Staszow.

ul. Opatowska 31.
28-200 Staszéw

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami.

Staszow 8.06.2017r.
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.

e inwentaryzacja w terenie.

e plan zagospodarowania terenu dziatki pod budowe budynku.

e obowigzujgce normy i przepisy.

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest aneks projektu budowlanego przylacza

kablowego n/n - WLZ, dla zasilania projektowanej oczyszalni Sciekow.

3.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie przylgcza kablowego:

® przylacze kablowe — WLZ, 400/230V,

4.0Opis szczegolowy wykonania.

Wewnetrzna linie zasilajaca nalezy poprowadzi¢ od projektowanej rozdzielnicy
RG usytuowanej w budynku $wietlicy pozalicznikowo kablem ziemnym

YKY 3x1,5mm? ,dtugosci 18m.

Kabel poprowadzi¢ od rozdzielnicy RG w ziemi i wprowadzi¢ do rozdzielnicy
bedacej na wyposazeniu oczyszczalni.

Kabel utozy¢ w wykopie o szerokosci 30cm 1 glebokosci 80cm po uprzednim
wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie ukladaé recznie falisto na 10cm
podsypce z piasku. Na skrzyzowaniu kabla z istniejgcymi i projektowanymi
urzadzeniami podziemnymi, kabel utozy¢ w przepuscie kablowym w rurze PCV
O50mm.

Przy wyprowadzeniu kabla od rozdzielnicy RG oraz przy wprowadzeniu



do rozdzielnicy oczyszczalni pozostawi¢ okoto 3mb. zapasu.

Po utozeniu kabla w wykopie nalezy zalozy¢ opaski kablowe co 10 wzdhuz kabla
oraz na skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami i przy przepustach.

Po wykonaniu tych czynnosci kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru
w REnergetycznym i Pracowni Geodezyjnej. Po pozytywnym odbiorze i
inwentaryzacji, kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwg piasku, nastepnie 20cm
warstwa ziemi 1 przykry¢ wzdtuz trasy folig kalandrowa koloru niebieskiego.
Resztg pozostatej ziemi zasypac kabel oraz zniwelowa¢ i uporzadkowa¢ teren.
Wejscia kabla do rur ochronnych jak réwniez przepustow kablowych uszczelnié

tasma DENSO przed dostawaniem si¢ wody 1 wilgoci.

5.Dobér przewodow i zabezpieczen.

Przewody 1 zabezpieczenie dobrono zgodnie z PN-57/E-05022 grupa 1.

6.Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace wykonywac przestrzegajgc Scisle przepiséw BHP a szczegdlng
ostroznos¢ zachowac przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu
czynnych urzadzen i instalacji elektrycznych , gazowych, teletechnicznych, wod.-
kan. itp.

7.Uwagi koncowe i zalecenia.

Przed przystgpieniem do robot zapoznac sie dokladnie z niniejszym projektem
budowlanym cz. elektrycznej. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym
projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z ,PN—-E 05009, PN - 93/E —
05009/61.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonanych

przytaczy oraz urzadzen, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.




