A - PRZEDSKOLE - BRANZA BUDOWLANA KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1/Roboty remontowe i renowacyjne (CPV 45453000-7) - Docieplenie §cian budynku
1/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1/1604-01
915.00 m2 915.000
RAZEM 915.000
2/KNR 2-02  |Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad przej$ciami dla pieszych o kons-  |m2
d.1/1614-04 trukcji drewnianej
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 2-02  |Osfony okien folia polietylenowa ma2
d.1/0925-01
162.60 m2 162.600
RAZEM 162.600
4/KNR 2-02 |Oslony drzwi folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000
5/KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1{1505-01
915.00 m2 915.000
RAZEM 915.000
6|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.1]2610-02 krg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki (styropian 15 cm)
600.00 m2 600.000
RAZEM 600.000
7/KNR 0-17  |Ocieplenie §cian budynkéw z cegly plytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2
d.1/2610-02 kra wraz z przyg. podfoZza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki (styropian 12 cm)
315.00 m2 315.000
RAZEM 315.000
8/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym - okna,drzwi
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
9/KNR 0-17  |Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm QOcieplenie $cian budynkéw plyta- m2
d.1/2610-05 mi styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki ( styropian
gr.3cm)
250.00*0.15 m2 37.500
RAZEM 37.500
10|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1/2612-09 kotowej
70.00 70.000
RAZEM 70.000
11/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykainej - natozenie na |m2
d.1/0929-01 podfoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa -cokot
70.00 m2 70.000
RAZEM 70.000
12|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nalozenie na |m2
d.1|0929-02 podioze farby gruntujacej - nastepna warstwa - cokét
70.00 m2 70.000
RAZEM 70.000
13|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw z ceglyptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m2
d.1|2610-02 kra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z mieszanki zy-
wiczno - mineralnej - cokét (styropian 10 cm i tynk)
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
14 Czas pracy rusztowar m2
d.1|kalk. wiasna
915.00 m2 915.000
RAZEM 915.000
2|Izolacje cieplne (CPV 45321000-3) - Docieplenie scian fundamentowych styropianem gr. 10,00 cm wraz z wykonaniem
opaski wokét budynku
15|KNR 2-31  |Rozebranie opaski wokét budynku z phyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp- |m?2
d.2|0815-02 ce piaskowej
200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
16/KNR 4-01  |Wykopy o écianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- [m3
d.2/0104-01 mentéw o glebok.do 1.5 m
200.00*0.50*1.00 m3 100.000
RAZEM 100.000
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17|KNR 4-01 | Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebokoéé |m2
d.2|0107-01 do3m
200.00*1.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
18/KNR 4-01  |Pomosty dla pieszych nad wykopem - bariery ochronne m2
d.2|0107-08
analogia
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR 4-01  |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2/0107-08
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
20/KNR 4-01  [Odgrzybianie powierzchni §cian trudno dostepnych o pow. do 2 m2 przy uzy- |m2
d.2/0619-04 ciu szczotek stalowych
200.00*1.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
21/KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podiozach z betonéw  |m2
d.2|0726-05 2wirowych
200.00*1.00*20% m2 40.000
RAZEM 40.000
22|KNR 2-02  |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.2|0609-10 wie - $ciany piwnicy/fundamentowej (styropian gr. 10 cm)
200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
23/KNR 2-02  |Izolacje z folii kubetkowej m2
d.2|0616-04
analogia
200.00*1.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
24| KNR-W 2-  |Utozenie drenazu z rur perfor. w otulinie z geowlokniny na podsypce 2wirowej (m
d.2|{18 0407-05
analogia
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
25|KNR 4-01  |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegiosé do3 |m3
d.2/0105-03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
200.00*0.50*1.00 m3 100.000
RAZEM 100.000
26/KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 ¢m na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m?2
d.2/0502-06 piaskiem - wykonanie opaski wokét budynku
200.00*0.50 m2 100.000
RAZEM 100.000
27/KNR 4-01  |Uzupeinienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéww  'm2
d.2/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - studzienka doswietlajaca
35.70*30% m?2 10.710
RAZEM 10.710
28/KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na cian.i slup.prostok.na podt.z  'm?2
d.2|0711-04 cegly i pustakéw (do 1Tm2 w 1 miej.) - studzienki doswietlajgce
35.70 m2 35.700
RAZEM 35.700
29/KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie krat prostych - studzienki doswietlajace m2
d.2(1301-01
(1.15*0.60)*21 m?2 14.490
RAZEM 14.490
30|KNR-W 2- | Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko - |m?2
d.2|02 1105-01 |naprawa schodéw
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
31/ KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie m?2
d.2{1118-01 podtoza - naprawa schodéw
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
32|/KNR 2-02 [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.2|1118-09 metodg kombinowang - naprawa schodéw
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
33|/KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klej metodg |m
d.2|1122-08 kombinowang z przecinaniem plytek - naprawa schodéw
4.00 4.000
RAZEM 4.000
3/Roboty pokrywcze dachéw i malowanie - (CPV 45261200-6) - Roboty blacharskie
34 KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z  [m2
d.3/01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
240 m2 2.400
-14-
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RAZEM 2.400
35/NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541-02 |cm - parapety
analogia
2.40 m2 2.400
RAZEM 2.400
36/NNRNKB  |(z.VI) Obr6bki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 'm2
d.3|202 0541-02 |cm - parapety
analogia
7.48 m2 7.480
RAZEM 7.480
37|KNR 4-01  |Uszczelnienie parapetow sylikonem m
d.3|0707-05
analogia
24.70 m 24.700
RAZEM 24.700
38 KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséwitp.z  [m2
d.3{01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku - attyka i kominy
195.00*0.65 m2 126.750
RAZEM 126.750
39 NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541-02 |cm - attyka i kominy
195.00"0.65 m2 126.750
RAZEM 126.750
40 NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3|202 0541-02 [cm - attyka | kominy
49.00*0.65 m2 31.850
RAZEM 31.850
41 KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3)01 0545-04
112.00 m 112.000
RAZEM 112.000
42/NNRNKB  |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powekanej péto- |m
d.3/202 0517-04 kraglych o $r. 15 cm
112.00 m 112.000
RAZEM 112.000
43 NNRNKB  |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powekanej péto- 'm
d.3|202 0517-04 kragtych o ér. 15 cm
13.10 m 13.100
RAZEM 13.100
44|NNRNKB  [(z.VIlIl) Rynny dachowe -montaZ naroZnikéw rynnowych szt.
d.3|202 0547-02
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
45/ KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajace] sie do uzytku
d.3|01 0545-06
53.00 53.000
RAZEM 53.000
46|NNRNKB  |(z.]) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrag- |m
d.3/202 0519-03 |tych 0 ér. 12 cm
analogia
53.00 m 53.000
RAZEM 53.000
47|NNRNKB  |(z.]) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrag- |m
d.3/202 0519-03 |tych o ér. 12 cm
analogia
9.20 m 9.200
RAZEM 9.200
4|Roboty remontowe i renowacyjne (CPV 45453000-7) - Pokryciem papg termozgrzewalng
48/ KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa podkfado- |m2
d.4/02 0504-01 |wa
143.00+448.00+708.00 m2 1299.000
. RAZEM 1299.000
49/KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe - papa nawierzch- (m2
d.4/02 0504-01 |niowa
1299.00 m2 1299.000
RAZEM 1299.000
50|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej |m?2
d.4|02 0504-03 |
1299.00*30% m2 389.700
RAZEM 389.700
51 KNR 4-01  |Wykonanie i montaz listew dociskowych z blachy. ocynk na obrébkach z papy |m
d.4/0201-12 termozgrzewalnej nawierzchniowej wraz z uszczelnieniem sylikonem - kominy
analogia i ciany
389.70*0.45 m 175.365
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RAZEM 175.365
5|Izolacje cieplne (CPV 45321000-3) - Docieplenie dachu
52 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroszczelnej - poziome na |m2
d.5/02 0606-01 |stropie
835.00+134.00 m2 969.000
RAZEM 969.000
53|KNR-W 4- |Izolacja ciepina i przeciwdZwigkowa z plyt styropianowych i z weiny mineral- |m2
d.5|01 0604-04 |nej na istniejacych stropach na zaprawie cementowo-wapiennej - weina mine-
ralna gr. 18 cm
969.00 m2 969.000
RAZEM 969.000
54 KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej - po- |m2
d.5({02 0606-01 |ziome na stropie
969.00 m2 969.000
RAZEM 969.000
55 KNR-W 2- ||zolacje cieplne poziome z granulatu z weiny mineralnej gr. 18 cm m2
d.5/02 0614-01
analogia
448.00 m2 448.000
RAZEM 448.000
6 Wymiana instalacji odgromowej (CPV 5311000-0)
56 KNR 5-08  |Montaz wspornikéw (uchwyty) dla instalacji odgromowej napreznej na dachu [szt.
d.6/0601-10 betonowym krytym papa
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
57|KNR 5-08 |Montaz kotew dla instalacji odgromowe] napreznej na dachu betonowym kry- |szt.
d.6/0601-10 tym papg
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
58 KNR 5-08 |Montaz ztaczy krzyzowych i uniwersalnych szt.
d.6/0618-01
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
59|KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych napreznych z preta o ér. 8 mm na dachu ptaskim |m
d.6/0606-01 - dach
157.700 m 157.700
RAZEM 157.700
60 KNR 5-08 |Montaz wspornikéw (uchwyty) dla instalacji odgromowej - kominy szt.
d.6/0601-10
30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
61/KNR 5-08 |Montaz zwod6w poziomych instal. odgromowe] nienapreznej z preta ocynk. |m
d.6/0604-03 o $rednicy 8 mm - kominy
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
62 KNR 5-08  |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe karbowane ukfadane pojedynczo z m
d.6/0101-09 przygotowaniem podioza mechanicznie - osadzenie na $cianach
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
63/KNR 5-08 |Rury winidurowe o ér. do 20 mm ukfadane na gotowych uchwytach zamoco- (m
d.6{0110-01 wanych na écianie
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
64 KNR 5-08 |Montaz zwod6w pionowych naprezanych z preta o ér. 8 mm na uprzednio za- 'm
d.6/0606-03 instalowanych wspornikach na &cianie - zjazdy podtynkwo w rurach winiduro-
wych
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
65/ KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons-  |szt.
d.6/0404-01 trukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - ztacze
kontrolne w skrzynce probierczej na wysokoséci 0,5 m nad poziomem terenu
10.00 10.000
RAZEM 10.000
66|KNR 4-03 |Wykonanie pomiaréw skutecznosci instal. odgromowej (Pierwszy pomiar ins- |szt
d.6|1205-03 talacji odgromowej)
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
66'|KNR 4-03  |Wykonanie pomiaréw skutecznosci instal. odgromowej (Nastepny pomiar ins- |szt
d.6|1205-04 talacji odgromowej)
110.00 szt 10.000
[ RAZEM 10.000
7 Stolarka okienna i drzwiowa (CPV 45421000-4)
67 KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.7{1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
63.00 m2 63.000
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RAZEM 63.000
68 KNR 0-19  |Wymiana drzwi wejsciowych peinych m2
d.7/0929-12
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
69 KNR-W 2- |Drzwi przeciwpozarowe - dymoszczelne m2
d.7(02 1027-04
analogia
1.8*2.0 m2 3.600
RAZEM 3.600
8|Podjazd dla niepeinosprawnych, plac manewrowy (CPV 45262600-7)
70(KNR 4-01  |Rozbibrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - murek do wybu-  |m3
d.8/0212-03 rzenia
1.00*0.30%1.00 m3 0.300
RAZEM 0.300
71|KNR 4-01  |Rozbitrka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 [m3
d.8|0212-02 cm
3.24*2.20*0.50 m3 3.564
RAZEM 3.564
72|KNR 4-01  |Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i glebok.do 1.5 m w gr.kat. IV m3
d.8|0103-03
1.00*0.30*1.00 m3 0.300
RAZEM 0.300
73|KNR 4-01  |Uzupeinienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.8/0203-04 wraz z wyprofilowaniem odpowiedniego spadku
3.2472.20"0.50 m3 3.564
RAZEM 3.564
74 KNR-W 4-  |l1zolacje powierzchni podjazdu masg antyposlizgowa m2
d.8|01 0601-02
analogia
3.24*1.20 m2 3.888
RAZEM 3.888
75/KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukitadane na klej |m?2
d.8/1118-09 metodq kombinowang
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
76| KNR-W 4- |Uzupelnienie Scian lub $cianek grubosci ponad 1/2 ceg. oraz zamurowanie m3
d.8/01 0305-06 otworéw w $ciankach i cianach cegtami klinkierowymi na zaprawie cemento-
we)
(3.54+2+3.54)*0.30*1.00 m3 2.724
RAZEM 2.724
77 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.8/0511-01
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
78/KNR-W 4-  |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych |m
d.8|01 1301-03
3.85*2 m 7.700
RAZEM 7.700
79/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.8({0114-01 cm
197.00 m2 197.000
RAZEM 197.000
80/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.8(0114-02 grub.po zageszcz.
Krotnosé =5
197.00 m2 197.000
RAZEM 197.000
81|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m?2
d.8(0114-03 cm
197.00 m2 197.000
RAZEM 197.000
82/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.8|0114-04 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
197.00 m2 197.000
RAZEM 197.000
83/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.8/0511-03 wo-piaskowej gr. 3,00 cm
197.00 m2 197.000
RAZEM 197.000
84 KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.8(0402-03
0.036*60.00 m3 2.160
RAZEM 2.160
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85/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 ¢m na podsypce cem.piasko- |[m
d.8/0403-03 wej
60.00 60.000
RAZEM 60.000
9/ROBOTY BUDOWLANE (CPV 45000000-7) PROJEKTOWANIA CZESC
86|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomo- |m?2
d.9/0126-01 cq spycharek
143.00 m2 143.000
RAZEM 143.000
87|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.9|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
46.00*0.50*1.50 m3 34.500
RAZEM 34.500
88/ KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.9/0204-01
0.40*0.40*5 m3 0.800
RAZEM 0.800
89|KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25 cm na zaprawie cemen-|m3
d.9|02 0101-05 |towo-wapiennej
145.00*0.25 m3 36.250
RAZEM 36.250
90|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe, prostokatne stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3
d.9|0208-07
0.4070.40*7.80 m3 1.248
RAZEM 1.248
91/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.9/0290-02 ne
0.20 t 0.200
RAZEM 0.200
92[KNR2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podi.gruntowym m3
d.9({1101-07
134.00*0.30 m3 40.200
RAZEM 40.200
93/KNR 2-02  |Plyty fundamentowe Zelbetowe m3
d.9/0205-01
134.00%0.15 m3 20.100
RAZEM 20.100
94 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowa- |t
d.9/0290-02 ne
0.65 t 0.650
RAZEM 0.650
95/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku m2
d.9/0604-03
134.00 m2 134.000
RAZEM 134.000
96 KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt ukta- |m?2
d.9/0613-03 danych na sucho - jedna warstwa
134.00 m?2 134.000
RAZEM 134.000
97 KNR 2-02  |Izolacje z foli PE poziome m2
d.9/0616-01
134.00 m2 134.000
RAZEM 134.000
98/KNR 2-02  |Wylewka betonowa gr. 4 cm m2
d.9/1102-01
134.00 m2 134.000
RAZEM 134.000
99/KNR-W 2- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.9/02 1123-02
134.00 m?2 134.000
RAZEM 134.000
100/NNRNKB  |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do4,5migr.25cmz |m2
d.9/202 0194-01 pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
330.00 m2 330.000
RAZEM 330.000
101|NNRNKB  |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. |m?2
d.9/202 0195-01 |do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
42.00 m2 42.000
RAZEM 42.000
102|[KNR-W 2- |Kanaly kominowe z pustakéw ceramicznych
d.9(02 0128-05
12*3.60 43.200
RAZEM 43.200
103|/KNR-W 2- |Nadproza prefabrykowane
d.9|02 0147-01
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
104 KNR-W 2-  |Plyta stropowa Zelbetowa gr. 20 cm m3
d.9(02 0205-01
134.00*0.20 m3 26.800
RAZEM 26.800
105|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.9/0290-02 ne
2.50 t 2.500
RAZEM 2.500
106/ KNR 2-02  |Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.wraz z izolacjq m3
d.9|0406-01 drew.
0.90 m3 0.900
drew.
RAZEM 0.900
107|KNR 2-02  |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m?3
d.9/0408-05 syc.wraz z impregnacjg
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
108|KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.wraz z impregnacjg mz2
d.9/0410-01
134.00 m2 134.000
RAZEM 134.000
109|KNR 2-02  |Tynki wewn.zwykle kat.IV wykon.mechanicznie na §cianach ptaskich i stupach |m2
d.9|0804-01
420.00 m? 420.000
RAZEM 420.000
110|KNR 2-02  |Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.mechanicznie na stropach i podciaggach m2
d.9/0804-02
134.00 m? 134.000
RAZEM 134.000
111|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.9/02 1510-03 |tozy gipsowych z gruntowaniem
420.00 m? 420.000
RAZEM 420.000
10|Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale (CPV 45450000-6)
112|KNR 2-02  |Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.mechanicznie na écianach ptaskich i stupach |m2
d.10|0804-01
76.00 m2 76.000
RAZEM 76.000
113|KNR 2-02  |Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.mechanicznie na stropach i podciggach m2
d.10|0804-02
76.00 m2 76.000
RAZEM 76.000
114|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
d.10|02 1111-03 |prawie klejowe]j uktadane metodq regularng
16.00 m2 16.000
RAZEM 16.000
115/KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 20x25 cm na za- |m?2
d.10/02 1111-02 |prawie klejowe] uktadane metoda regularng - Sciany
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
116]/KNR 0-24  |Sciany dziatowe na konstrukcji stalowe] - montaz kabin WC dla przedszkoli  m?2
d.10/2015-01 wys. 1,20 dt. 10,00 mb
analogia
10.00%1.20 m2 12.000
RAZEM 12.000
117 |[KNR-W 2- |Montaz obudowy zabezpieczajacej na grzejnikach m2
d.10{02 1809-01
analogia
6.70 m2 6.700
RAZEM 6.700
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