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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge

wykonania i odbioru robét zwkanych z wymias rynien i rur spustowych wykonywanych
w ramach zadania inwestycyjnego prodpowienie elewacji budynku Ratusza (zlokalizowanpgzy
ul. Rynek w Staszowie, nr ewid. dziatki 1706y zakresie budynku wraz z instalacjami.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu zamontowanie rynien i rur spustowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTa agodne obowaizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania.

2 MATERIALY. .

2.1. Rynny

Rynny pétokagte osr. 18 cm z blachy miedzianej.

2.3. Rury spustowe

Rury spustowe olggte osr. 18 cm z blachy miedzianej.

2.4. Sktadowanie materiatow

Rynny i rury spustowe nima sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej
jedno- lub  wielowarstwowo. Powierzchnia skladowanipowinna by utwardzona



i zabezpieczona przed gromadzeniegnngdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsz warstwe rur naleyy utozy¢ na podktadach drewnianych.

3 SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotycce sprz:tu:

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykasg mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:

— urzadzen oraz sprztu ochronnego zabezpieczaych prace na wysokoiach,

— rusztowa.

4 TRANSPORT.

4.1. Transport rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe, zaréwno stalowe, miedziazg e tworzyw sztucznych magby¢
przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w popgziomej wzdti srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadoiovysipujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa niezm@rzewysza& $cian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur naley uktad& na podktadach
drewnianych, zaposzczegdlne warstwy w miejscach stykangangirobow naley przektada
materialem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona rozbidrki istgggjrynien i rur spustowych.
5.2. Roboty mont&owe

Kazde zatamanie rynny powinno dgparte na uchwytach rynnowych.

Uchwyty rynnowe powinny hiydostosowane do przekroju rynny oraz pochyleniagot
dachowej.

Mocowanie uchwytéw do okapuzeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powin

mie¢ rozstaw nie wikszy niz 80 cm.

Zewretrzny brzeg rynny powinien znajdowaig nizej o 10mm wzgldem jej wewrtrznego
brzegu.

Odchylenie rur spustowych od pionu niezady wigksze nk 20mm na 10m dt.

Odchylenie rur spustowych na dhégo2m nie powinno by wigksze nk 3mm.

Rury spustowe powinny Bynocowane ddéciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie
wigkszym niz 3m oraz zawsze na koach rur i przed kolankami.

Uchwyty powinny b¢ mocowane déciany w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoi
muru.

Pionowe zicza rur spustowych powinny &gwrdocone na zewtrz i dostpne.

6 KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do state] i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie

I z czstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i1 zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegolngxi

kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rozstawu, jad@ polaczen, rozmierzeniu uchwytéw, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur igknig¢, prostoliniowdci, sprawdzeniu spadku rynien,

— sprawdzenie prostoliniowgoi rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzespasobu
zamocowania, lokalizacji rys ggniec,

—rynny i rury spustowe sprawdza sowniez pod katem wystpowania przeciekow oraz

czy woda sptywajc z ptaszczyzny dachu nie przelewarsad ryna.

6.2. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,



zostam odrzucone. Ji materiaty nie spetniace wymaga zostal wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoruov&ykca wymieni je na wdaiwe, na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od okienych w punktach 51 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meo uzngé wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i iugtdres i wielké¢ potracen za obnikomg
jakosé.

7 OBMIAR ROBOT.

Podstaw ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawsa poszczegolne
sktadowe elementy robdt, a co za tym idzie za&aiobot okr&lonych poprzez dokumentag]
projektow i specyfikacje wykonania i odbioru robot- jako sunean jednostkowych. Wszystkie
Przedmiary rob6t maj charakter pomocniczy, obrazagy technologt wykonania robot,
szacunkowe iléci, niezlzdne nakitady rzeczowe i nie mp@y¢ podstavy do ustalenia il@ci

robét i ceny ryczattowej

Rynny i rury spustowe obliczagsiv metrach, przyjmuag dla rynien ich diug& po zewrtrznej
krawedzi, a dla rur spustowych naptisza dtugas¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej,
lub w razie jej braku od spodu kolanka do wierzgmny.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze,

- roboty montaowe,

— proby szczelngi przewoddw.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Cena ryczaltowa jednostki obmiarowej.

Ceny ryczaltowe jednostek obmiarowych obejmnuj

—dokonanie  wszelkich  koniecznych rozbiorek rynien fur  spustowych wraz
z wywiezieniem odpadow i utylizacpraz optatami wysypiskowymi,

— dostarczenie materiatow i spta,

- obstug: sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorkrusztowa przengnych umaliwiajacych wykonanie robot na
wymaganej Wysok&i wraz z czasem pracy rusztawa

— przyciccie rynien na wymiar i patzenie odcinkéw rynien,

— zamocowanie uchwytéw do rur i rynien,

— mont& rynien i rur spustowych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.



