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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki nr ewidencyjny 162/1 potozone w miejscowosci Niemscice gmina
Staszéw

Na dziatce projektuje sie
¢ Boisko do pitki noznej.
e taweczki przy boisku
e Pitkochwyt przy boisku
e Utwardzenie czes$ci dziatki z wydzieleniem 4 miejsc postojowych

Wijazd na dziatke istniejacy

Zgodnie z &4 ust 1 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony p-poz /Dz U. z 2003 roku nr 121 poz 1137/

Na powyzszym projektowanym obiekcie nie przewiduje sie przebywania ponad
50 os6b na powierzchni do 2000 m2 i nie podlega uzgdnieniu z rzeczoznawcg
ds. pozarowych /art. 29 ust 9, art. 30 ust1 pkt 4 Prawa Budowlanego/

1. BOISKO DO PItKI NOZNEJ

Wymiary boiska 38,0 x 18,0 m
Warstwy nawierzchniowe boiska

Lp. |WARSTWA GRUBOSC
1. [Trawa naturalna siana
2. |Warstwa wegetacyjna / ziemia ,

humus/ ke
3. |Warstwa kruszywa piasku i ziemi 20 cm
/33% kazda/
4. |Warstwa odsgczajaca piasek , 15cm

ziemia , grys / 33% / kazda

Wokét boiska obrzeza 30 x8 w prostokacie 20 x40 m mocowane podsypce cem.
piaskowej




Podczas mieszania poszczegolnych komponentow nalezy zwrdcic uwage na to,
aby powstata niejednorodna mieszanka.

Jesli sktadniki wierzchniej warstwy gleby zostana zbyt rozdrobnione albo nawet
przemielone w drobny pyt, powstaje zbyt

jednolita mieszanka, przyjmujaca forme zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka
wodna w takim przypadku ulega

zaktoceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej uzyc
agregatu uprawowego np. glebogryzarki

przeciwbieznej (przesiewnej) lub przygotowac mieszanke poza terenem, a
nastepnie rozsypac.

Ziarnistosc

Wymaga sie, aby sktadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byly
wieksze niz 20 mm a przy powierzchni nie

przekraczaty 30 mm. Zaleca sie jednakze, aby nie przekraczaty 15 mm, gdyé
istnieje niebezpieczenstwo kontuzji sportowcow

2 PHEKOCHWYTY

Projektuje sie pitkochwyty za boiskiem od strony potudnioowej

+ Diugosci pilkochwytu 51 m

+ Wysokos¢ pitkochwytu 4,0 m

+ stupki metalowe z rur ¢ 80 mm x 4 mm

+ Fundamenty pod stupki - stopy betonowe 40 cm x 50 cm zagtebiony w
grunt na gtebokos¢ 60 cm

+ Siatka pp ¢ 3 mm kolor zielony

+ Prety naprezajace pomiedzy stupkami 5 mm w odstepach 0,76 m

3 tAWECZKI przy boiskach sportowych

-fawka na stelazu betonowym siedzisko drewniane
Wymiary 1,8 x0,4 x0,45
llos¢ taweczek szt 8

UTWARDZENIE CZESCIOWE DZIAtKI Z WYDZIELENIEM MIEJSC
POSYOJOWYCH

Utwardzenie — KRUSZYWO
taczna powierzchnia 400,0 m2

Powierzchnia utwardzenia ze spadkiem naturalnym. Wody deszczowe wsigkajq

bezposrednio w grunt
Na terenie utwardzonym wydziela sie 4 miejsca postojowe o wymiarach
2,5x5,0 m
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Warstwy nawierzchniowe

Lp. | WARSTWA GRUBOSC
1. [Nawierzchnia zwirowa warstwa goérna 20cm
2.. |Podbudowa z piasku 10 cm

5. |Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Powierzchnia utwardzenia po krawedziach okrawezniowane — obrzezem

betonowym 8 x 30 cm na podsypce CEM - piaskowej

Uwagi koricowe: materiaty powinny odpowiadac¢ odpowiednim normom i posiadac
atesty. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami

technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
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