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ZAGOSPODAROWANE TERENU DZIALEK
W SKEAD KTOREGO WCHODZI

o PLAC ZABAW DLA DZIECI

o CHODNIKI , UMOCNIENIE SKARPY

o BUDOWA PILKOCHWYI'OW PRZY BOISKU
o UTWARDZENIE TERENU

o BOISKO DO PILKI PLAZOWE]
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Projekt zagospodarowania dziatki 1: 500
Opis do zgtoszenia

Usytuowanie urzadzen placu zabaw
Rysunki elementéw placu zabaw

Pitko chwyty i taweczki

Umocnienie skarpy

Utwardzenie terenu

Rysunek boiska do pitki plazowej
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki nr ewidencyjny 1359,1376,1377 zlokalizowane w miejscowosci Wigzownica
NDuza gmina Staszéw

*la dziatkach projektuje sie elementy zagospodarowania terenu — infrastrukture
turystyczno rekreacyjng w ramach budowy Centrum rekreacyjno sp:rtowego przy
ctraznicy OSP w Wigzownicy Duzej:

Ogrodzony plac zabaw dla dzieci .
Pitko - chwyty itaweczki przy boisku sportowym
Boisko do pitki plazowej
Utwardzenie terenu
Utwardzenie terenu dziatki
o Chodniki dojscia do placu zabaw
- o Umocnienie skarpy
’JAZD NA DZIALKI ISTNIEJACY

" godme z &4 ust 1 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrzaych i Administraciji z

“nia 16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony p-
~0z /Dz U. z 2003 roku nr 121 poz 1137/

ila powyzszym projektowanym TERENIE nie przewiduje si¢ przetywania ponzad 50

~s6b na powierzchni do 2000 m2 i nie podlega uzgdnieniu z rzeczcznawca ds.

~ozarowych /art. 29 ust 9, art. 30 ust1 pkt 4 Prawa Budowlanego/

PLAC ZABAW

' okalizacja placu zabaw — ogrodzenia
Z e 5,36 m od granicy dziatki od strony wschodniej
& 2,35m od granicy dziatki od strony zachodniej 7
3’; e 0,35m od projektowanego pitko chwytu od strony pétnocne;j K
-'rolektowane elementy placu zabaw przewidziane do montazu;

1. Zestaw zabawowy integracyjny dla matych dzieci — maluch '
o Lokalizacja 1
» 3,08 m od ogrodzenia od strony pétnocnej,
e 2,46m od piaskownicy od strony wschodniej
! e 3,62 od ogrodzenia od strony zachodniej

W skiad zestawu wchodza:
- Zjezdzalnia 1 szt/ zjezdzalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2 mm
grubos¢ blachy
- Pomost staty i ruchomy
- Dwa wejscia
Strefa bezpieczenstwa 9,87x7,12
Zestaw zakotwiony w betonowych stopach

bt
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W sktad zestawu wchodza:
- Zjezdzalnia 1 szt/ zjezdzalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2 mm
grubos¢ blachy
- Pomost staty i ruchomy
- wiezyczka
- Dwa wejscia

Strefa bezpieczeristwa 9,87x7,12
Zestaw zakotwiony w betonowych stopach

Zestaw z tarcicy z okraglakéw i pétokraglakéw impregnowany metoda ciénieniowo
prozniowa. Zestaw w kolorze impregnatu. Elementy drewniane pod ziemia
podwdjnie impregnowane

Karuzela barierowa
Lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja
* 3,38m od zestawu od strony zachodniej,
* 3,43m od ogrodzenia od strony wschodniej

Srednica 1,4 , Obracana za pomoca kierownicy
Siedziska z PCV , konstrukcja stalowa zakotwiona w gruncie.

Strefa bezpieczenstwa ¢ 5,2m

Hustawka podwdijna
Lub inny o poréwnywalnej wielko$ci i parametrach

Lokalizacja

- 4.28 m od ogrodzenia od strony zachodniej

- 3,78 m od piaskownicy od strony wschodniej
- 1,7 m od sprezynowca od strony potudniowej

Wyposazenie
- Siedziska hustawki z zabezpieczeniem i oparciem

Elementy nosne poziome i pionowe — stalowe
zabetonowane w gruncie sko$ne stupy

Stupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych
w stopach betonowych
Zawiesie tozyskowane ze stali nierdzewnej

Jedno siedzisko dla matych dzieci

Siedziska stalowe zabezpieczone guma z oparciem zamykane
tancuchy techniczne z ogniw krétkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze
stali konstrukcyjnej ocynkowanej lub ze stali nierdzewne;j

Strefa bezpieczenstwa 7,50m x 4,0m
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4. Sprezynowiec motor

Lub inny o _poréwnywalnej wielkoéci i parametrach

Lokalizacja
* 1,7m od hustawki od strony pétnocnej,
e 4,0m od ogrodzenia od strony potudniowej
e 2,55 od wazki od strony wschodniej

konstrukcja drewniano stalowa na sprezynie.

Podstawa fundament betonowy . Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Catkowita wysokos$¢ okoto 0,9 m.

Strefa bezpieczenstwa 2,9x2,3m.

5. hustawka wazka

Lub inny o _poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Lokalizacja
e 2,55m od sprezynowca od strony zachodniej,
¢ 1,62m od piaskownicy od strony péinocnej
e 3,44m od ogrodzenia od strony potudniowej

Konstrukcja drewniana zakotwiona w gruncie.
Podstawa fundament betonowy. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Strefa bezpieczenstwa 5,6m x 2,4m.

. Piaskownica szes$ciokatna lub inna o _poréwnywalnej wielko$ci i parametrach

Lokalizacja
e 2,16m od zestawu od strony péinocnej,
* 1,62m od sprezynowca od strony potudniowej
¢ 5,47m od ogrodzenia od strony wschodniej

Siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki gr. min 18 mm lub plastykowe
Strefa bezpieczenstwa 3,5m x 3,5m.

Teren placu zabaw wypetniony piaskiem gr. 15 cm

Pozostate elementy placu zabaw

tawki z oparciami szt. 3

Stalowy stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomoca stép
betonowych.

Siedzisko i oparcie wykonane z desek o gr. 34 mm.

o]
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Wysoko$¢ gérnego oparcia od poziomu terenu ok. 0,85 m.
Kosz na $mieci szt. 1
Drewniana impregnowana konstrukcja z wktadem z blachy ocynkowanej
kosz przytwierdzony do ptyty betonowej.
Wymiary zewnetrzne 0,4 x 0,4 m wysoko$¢ 0,5 m.
Ogrodzenie placu mb 58,0 wtym 2 furtki.

Stupki metalowe , przgsta metalowe wysokosci 1,0 m w przestach 2,0 m.
zakotwione w gruncie za pomoca stop betonowych

Tablica informacyjna szt 1

Uwagi koricowe:

1. Wszystkie urzadzenia muszq posiadac atesty bezpieczeristwa

2. Inwestor zaklada , ze poszczegélne elementy drewniane moga byé zastapione
metalowymi . Urzgdzenia te tez musza posiadaé atesty.

3. Materiaty powinny odpowiadaé¢ odpowiednim normom i posiadaé atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

K i taweczki prz isk itki noznej
Boisko do pitki noznej - trawiaste projektowane wg oddzielnego zgtoszenia.
Lokalizacja pitko chwytdw :

Pitko chwyt od strony potudniowej boiska zlokalizowany

- 0,35m od projektowanego placu zabaw od strony potudniowej
- 5,95m od boiska do pitki noznej od strony pétnocnej

Pitko chwyt od strony pdtnocnej boiska zlokalizowany

- 5,2m od granicy dziatki od strony pdétnocnej
- 7,15m od boiska do pitki noznej od strony potudniowej
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Dtugos¢ pitkochwytow

- strona potudniowa -26,90m
— strona pétnocna 18,8 m

¥ Dlugos¢ faczna pilkochwytu 45,7 m

+  Wysokos¢ pitkochwytéw 4,0 m

¥ stupki metalowe z rur kwadratowych 80 mm x 4 mm osadzone w stopach
betonowych o wymiarach 50x50 cm i gtebokosci 1,0 m

Pomigdzy stupkami obrzeze betonowe 30x8 cm

Siatka powlekana 3 mm kolor zielony

+ Prety naprezajace pomigdzy stupkami 5 mm w odstepach 0,76 m

+ 4

Przy projektowanym boisku / oddzielne zgtoszenie/ projektuje sie po stronie wschodniej i
zachodniej tacznie 14 szt. faweczek

-tawka na stelazu betonowym / lub stalowym/ siedzisko drewniane
Wymiary 2,0 x 0,4 x 0,45

BOISKO DO PItKI PLAZOWEJ 14,0 X 6,5 M

Lokalizacja boiska

* 4,2-4,7m od utwardzonego podwyzszenia od strony potudniowej
e 12,45-12,30m od granicy dziatki od strony pétnocnej
e 5,6-5,7m od granicy dziatki od strony wschodniej

BOISKO DO PItKI SIATKOWE] PLAZOWE]

Wymiary boiska 14,0 x 6,5 m - pole gry
Warstwy nawierzchniowe boiska

Lp. |WARSTWA GRUBOSC
1. |piasek jednolity bez zageszczenia bez 15cm
zanieczyszczen

2. | Warstwa filtracyjna z piasku 10 cm

EGC 7
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Linie boisk —tasma o szerokosci 5- 8 cm rozgraniczajacej pole zewnetrzne
/ nie ma linii srodkowej/

UTWARDZENIE TERENU nr 1

Lokalizacja

e 4,2-47m od boiska pitki plazowej od strony pétnocnej
e 4,25-4 0m od granicy dziatki od strony wschodniej

‘Jtwardzenie — NAWIERZCHNIA KOSTKA BRUKOWA
Powierzchnia utwardzenia 84,4 m2+ 15 m2 = 99,4m2

Lp. | WARSTWA GRUBOSC

1. |Kostka betonowa gr 8 cm - kolor 8cm
czerwony

2. |Podbudowa pod kostke — stabilizacja ,75” 3cm

/75 kg cementu na 1 m3 piasku/
3. |Dolna warstwa podbudowy z ttucznia
20/63

10 cm
Podbudowa z piasku 15 cm
Warstwa gruntu rodzimego - zaggszczona

,-
) e

!JTWARDZENIA PLACU — chodniki , obudowa skarpy

CHODNIK- DOJSCIE DO PLACU ZABAW

SZEROKOSC CHODNIKA 1,5 m Utwardzenie — kostka — 6,0 CM
.aczna powierzchnia 70,0 m2
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Warstwy nawierzchniowe
Lp. | WARSTWA GRUBOSC
1. |Kostka betonowa gr 6 cm 6cm
Podbudowa pod kostke - stabilizacja ,75" /75 kg 5cm
cementu na 1 m3 piasku/
3. |Dolna warstwa podbudowy stabilizowana
mechanicznie z kruszywa famanego
dolomitowego o frakc;ji ciggtej od 20 — 63 mm 15 cm
/grubosé 15 cm z zaklinowaniem/
4. |Podbudowa z piasku 10 cm
5. |Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Chodnik okraweznikowany —obrzezem 8x30 ¢cm na
b podsypce cementowo piaskowej

OBUDOWA SKARPY PLYTAMI YOMB

Istniejgca skarpa od strony wschodniej obudowana od dotu. Skarpa z pisku czystego
Dwoma warstwami ptyt yomb na wysoko$¢ 1,2 m i zasypana ziemia

Powierzchnia obudowy skarpy -110 mb , powierzchnia 132,0 m2

Ptyty yomb montowa¢ bezpo$rednio na wyréwnanej nawierzchni skarpy

Plyty Yomb

Dane techniczne:

Przenoszone obcigzenia: 30 i 50 kN
Wymiary:  100x75x12,5 cm

Materiaty:  beton C25/30, stal zbrojeniowa
Waga: 175 kg

-
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Uwagi koricowe: materiaty powinny odpowiadaé odpowiednim normom i posiada¢ atesty.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

INZ WNICTWA LADOWEGO
NZ -_[‘Knm .

U* JOWLANE W -

i YNIERYJNE
KON NIERYIN

ID. 86/K

UFR )QWLANE W SPECJALNOSC

KONST NIERY.JNE

L il mar inz, Andrzeg}Bfacha

(D. 126/KL/7= -Uptawnienia budowlane w speciajpe \f cly-l‘n;r\iw“bé!
budowlane] do kigrowania, nac ftfolowania robot
- Sporzadzenia projekibw w 2akiw
konstrukeyjne-budowienych i -
- Sporzadzania rozwiazaf architektonicanycy bucynko
inwentarskich i gospodarczyeh Nt ehwid! KL 261787
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Zestaw zobowowy
Koruzels koszykowa
Hustowka podwsjna
Sprezynowiec
Hustowka wazka

o o z
Lowka
Kosz na smisci
Tablica informaeyjna
Temot  [PLAC ZaBAW Nrorys. 1
Inwestycjo | BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGC Dota:
OBOK STRAZNICY OSP maj 2012
W WIAZOWNICY DUZEJ
Adres WIRZOWNICA DUZA gm. Staszow Skala/Format
budowy | dz. nr 1359, 1378, 1377 1:100/A3
Branzo | Architekturg T N upr. Ppdpis
Projektant inz. J. Kondek

1128/kL/74] 0
7z
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FUNDAMENT BETONOWY

/' DLA SLUPKOW 40x40cm
i

| LINIE BOISKA — TASMY /szerokos¢ 5—Bcm/

DLA SLUPKOW 40x40cm

(]
Q\FUNDAM ENT BETONOWY
1400

50, 650 .50,
SCHEMAT FUNDAMENTU
T SLUPEK #76x3,6
| Przy wykonywaniu fundamentéw i obsadzania tuleji
s | [ do stupkéw nalezy korzysta¢ z instrukcji montozowej producenta.
' s
A VR
// 2 /, B Temot | BOISKO DO PItKI PLAZOWEJ Nrorys. 2
/ /
2/ 7
PAT S Inwestycja | BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO Dota:
£ S, 2
LN OBOK STRAZNICY OSP maj 2012
400 W WIAZOWNICY DUZEJ
e wat FUNDAMENT Adres WIAZOWNICA DUZA gm. Staszéw Skalo/Format
40x40x50 budowy | dz. nr 1359, 1376, 1377 1:100/A3
Branza | Architektura | Nroupr. Podpis
raaktant . Tinz J Kondek V196 /K1 /74| be
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Temat | PODWYZSZENE TERENU Nrorys. 3
Inwestycjo | BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO Dota:
OBOK STRAZNICY OSP maj 2012
W WIAZOWNICY DUZEJ
Adres WAZOWNICA DUZA gm. Staszém Skalo/Format
budowy | dz. nr 1359, 1376, 1377 1:100/83
Bronza | Architektura [ e upr Fodpis
Frojextent | in2. J. Kondek [126/kL/74
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| ZESTAW ZABAWOWY MALUCH 28-200 Staszow

2. KARUZELA BARIERKOWA
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2 HUSTAWKA PODWOJNA 7 JEDNYM SIEDZISKIEM DLA MALYCH DZIECI

75 m

wpy

4. SPREZYNOWIEC

C
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S. HUSTAWKA WAZKA

ul. Swier‘czwv:skiegf:u
28-200 Staszoéw

6. PIASKOWNICA SZESCIOKATNA
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7 LAWKA PARKOWA

8. KOSZ NA SMIECI

-

9. OGRODZENIE PLACU ZABAW




