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PRZEDMIAR ROBOT

Drogowa

Budowa infratstruktury technicznej na Osiedly Malopolskim - budowa uI.Sandomierskiej w
Staszowie

Droga gminna di 1 030m, szer jezdni 6,0m wraz z chodnikiem o szer 1,5m.

ul. Sandomierska w Staszowie

Osiedle Malopolskie w Staszowie
28-200 Staszow

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5

Roboty budowlane W zakresie budowy rurociggow, ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Gmina Staszow

ul. Opatowska 31
28-200 Staszow

Ajko Artur Krecisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszéw

Artur Krecisz

14.04.2013

Wykonawca

WLA IEL
rtur Krecisz



Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Ilosci skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 CPV ROBOTY PRZYGO']DWAWCZERoboty wzakresie burzenia,
45111000-8 roboty ziemne.
1.1 SST D-01-01-01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie roéwninnym km 1,03
1,03 km 1,03
1.2 SST D-01-02-04 | Rozebranie kraweznikow m 158,00
158 m 158,00
1.3 SST D-01-02-01 | Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pnio $rednicy 10-25 szt. 34,00
¢m. wraz z odwozem drewna na obw6d w Staszowie
34 szt. 34,00
1.4 SST D-01-02-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich 0od 10% do 30% ha 0,30
powierzchni.
0,3 ha 0,30
2 CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
45112000-5 ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby
2.1 SST D-02-01-01 Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na odklad m3 2631,50
wgr. kat. -V, Wykonawca zapewni miejsce skladowania wlasnym
staraniem i na wlasny koszt
2631,5 m3 2 631,50
2.2 SST D-02-03-01 | Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem m3 3912,50
itransportem gruntu . Wykonanie nasypow z gruntu pochodzace z
dokopu, spetniajacego warunki okreslone w SST wraz z formowaniem
i zaggszcezaniem zgdodnic z dokumentacja projektowa i SST .
Wykonawca pozyska grunt wlasnym staraniem i na whasny koszt.
3912,5 m3 3912,50
3 CPV Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
45231000-5 komunikacyjnych i linii energetycznych O DW O DNIENIE
KORPUSU DROGOWEGO
3.1 SST D-03-02-01 Regulacja pionowa kratek Sciekowych ulicznych , studzienek szt. 42,00
kanalizacyjnych i sanitarnych.
42 szt. 42,00
4 CPV PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania,
45233000-9 fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
4.1 SST D-4-04-04 Zaggszczenie istniejgcego gruntu piaszczystego Zageszczenie m2 2476,00
istniejacego gruntu piaszczystego na gl. okolo 20cm ( zalgcznik nr 4)
2476 m2 2 476,00
4.2 SST D-4-04-04 | Wymiana gruntu na warstwe piasku $rednioziarnistego o gr. 25cm po m2 2 254,20
zaggszezeniu,
22542 m2 2 254,20
43 SST D-4-04-04 | Wymiana gruntu na warstwe piasku $rednioziarnistego o gr. 40cm po m2 1368,90
zaggszezeniu.
1368.,9 m2 1 368,90
4.4 SST D-4-04-04 | W-wa gorna podbudowy projektowanych konstrukcji ulic z ttucznia m2 5 854,00
kamiennego 20/63mm, 8. W-Wy po zageszezeniu 25cm. ( zatgcznik nr
4)
5854 m2 5 854,00
4.5 SST D-4-04-04 | Wykonanie podbudowy z thucznia, w-wa gorna, gr. w-wy do 8 cm m2 587,60
Wyréwnanie istniejacej podbudowy projektowanych konstrukc;ji ulic
tluczniem kamiennym 0/31,5mm, &r. W-wy po zageszczeniu do 8cm.
587.6 m2 587,60
4.6 SST D-4-04-04 | W-wa gorna podbudowy projektowanych konstrukcji ulic z thucznia m2 5 854,00
kamiennego 0/31,5mm, Br. W-wy po zaggszczeniu Scm. ( zalgcznik nr
4)
5854 m2 5 854,00
4.7 SST D-4-04-02 | W-wa gérna podbudowy nawierzchni chodnika z kruszywa tamanego m2 1713,80
stabilizowanego mechanicznie 0/3 1.Smm gr. warstwy po zageszezeniu
10cm. (Wartswa pod chodnikiem)
1713,8 m2 1713,80
4.8 SST D-4-04-02 | W-wa gorna podbudowy nawierzchni chodnika z kruszywa famanego m2 962,40
stabilizowanego mechanicznie 0/3 1,Smm gr. warstwy po zaggszczeniu
20cm (warstwa podbudowy ukiadana na przejazdach przez chodnik)
962.,4 m2 962,40




Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Tlo$ci skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
] CPV NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania,
45233000-9 fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
5.1 SST D-5-03-05 | Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowg m2 6 418,00
6418 m2 6418,00
5.2 SST D-5-03-05 | Wykonanic nawierzchni z betonu asfaltowego o uziamieniu 0/12,8 m2 6418,00
warstwa wigzaca, gr. warstwy po zageszczeniu 4cm. (Zatoka zalgcznik
nr4)
6418 m2 6 418,00
5.3 SST D-5-03-05 | Skropienie powierzchni cmulsjg asfaltowa, szybkorozpadows m2 6418,00
6418 m?2 6 418,00
54 SST D-5-03-05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 m2 6418,00
warstwa $cieralna, gr. w-wy po zageszczeniu 4cm ( Zatoka zatacznik
nr4)
6418 m?2 6 418,00
6 CPV ROBOTY WYKONCZENIOWERobotywzakresie
45233000-9 Konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
6.1 SST D-6-03-01 | Nawierzchnia z wysiewki kamiennej gr. 20cm na zjazdach m2 819,50
indywidualnych i publicznych
819,5 m2 819,50
7 CPV OZNAKOWANIEDROG 1 URZADZENIA BEZPIEC ZENSTW A
45233280-5 RUCHU
7.1 SST D-07-01-01 | Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi m2 60,00
12%5 m2 60,00
1.2 SST D-07-02-01 | Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 11,00
11 szt. 11,00
7.3 SST D-07-02-01 | Przymocowanie tarcz znak 6w drogowych odblaskowych do stupkow - szt. 10,00
typ 2
10 szt. 10,00
7.4 SST D-07-02-01 | Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do stupkow - szt. 1,00
typ 1
1 szt. 1,00
5 SST D-07-02-01 | Ustawienie stupkéw z rur stalowych wraz z opaska mocujacg dla szt. 1,00
tabliczek ulicznych.
1 szt. 1,00
7.6 SST D-07-02-01 | Przymocowanie tabliczek ulicznych dwustronnych z ramka z nazwami szt. 2,00
ulic na skrzyzowaniach do istniejacych stupkow.
2 szt. 2,00
8 CPV ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania,
45233000-9 fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
8.1 SST D-8-01-01 | Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na lawie m 1 945,10
betonowej Krawezniki betonowe wystajace lub obnizone o wymiarach
15x30cm, ulozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm po
zaggszcezeniu oraz na lawie betonowej (beton klasy B15). (Zatoka
zatacznik nr 4)
1945,1 m 194510
8.2 SST D-8-01-01 | Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na lawie m 246,40
betonowej (krawezniki tukowe) Krawezniki betonowe lukowe o
wymiarach 15x30cm, ulozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. Scm po zaggszczeniu oraz na lawie betonowej (beton klasy B15)
246,4 m 246,40
8.3 SST D-8-02-02 | Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o gr. 6¢cm kostka m2 1713,80
kolorowa. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru z61tego
gr. 6cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm.
1713,8 m2 1713,80
84 SST D-8-02-02 | Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm kostka m2 962,40
czerwona Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru
czerownego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3cm
(Uktadana na przejazdach przez chodnik)
962,4 m2 962,40
8.5 SST D-8-03-01 | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm m 1762,20




Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Ilosci skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1762,2 m 1762,20
8.6 SST D-8-03-01 | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 ¢cm Ustawienie m 783,70
obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo
piaskowej 3cm, po zaggszezeniu, na fawie betonowej (beton klasy B10)
783,7 m 783,70
9 CPV ZIELEN DROGOW A Roboty w zakresie konstruowania,
45233000-9 fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
9.1 SST D-9-01-01 Wykonanie zielefica na projektowanych odcinkach ulic (humusowanie m2 6241,40
wraz z obsianiem mieszankg traw.)
62414 m?2 6241,40
10 CPV INNEROBOTY
45233000-9
10.1 0001 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 1,03
kalkulacja
indywidualna

1,03

km

1,03




