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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych, budowy kanalizacji deszczowej bedacej
czescig aneksu do projektu ,Przebudowa placu targowego w Staszowie w ramach zadania
pn.: "Modernizacja targowiska w Staszowie”

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3.

Zakres roboét specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg zmiane srednicy gtdéwnych ciggdw
kanalizacji deszczowej z rur DN700mm na rury DN500mm na dtugosci 567mb oraz rezygnacije
z przykanalikow odprowadzajgcych wody opadowe z rynien i wpustéw ulicznych wynikajacg ze
zmian w powierzchni utwardzonych i zadaszenia placu targowego.

o rury kan. GRP SN10 PN1 DN500mm — 567 mb
o rury kan. strukt. PP SN8 DN200mm — 304 mb
° studnie rewizyjne systemowe zelbet. DN1200mm — 8 kpl

° wpusty uliczne typ D400 na studniach DN500mm
z osadnikiem na piasek o wys. 0,5m — 30 kpl

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z czeScig | niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami.

Materiaty

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty podstawowe to:

° rury kanalizacyjne GRP SN10
o ksztattki GPR

o rury kanalizacyjne PP SN8

o studnie zelbetowe @1200mm
o studnia zelbetowa @500mm
Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej beda prowadzone mechanicznie
irecznie przy uzyciu ogolnie dostepnych maszyn i narzedzi do prowadzenia robdt
instalacyjnych.

Transport
Transport materiatow bedzie nastepowat przy uzyciu nastepujgcych srodkéw transportu:
o samochdd skrzyniowy

o samochod dostawczy
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5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

5.2. Montaz rurociagow
o przewody przed montazem i uktadaniem oczyscic,
. nie uktadac rur uszkodzonych,
. kanaly deszczowe wykonywa¢ z rur o parametrach materialowych i technicznych

okreslonych w dokumentaciji projektowej

5.3. Roboty montazowe w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami
naturalnymi
Obiekty liniowe krzyzujace sie z istniejgcym uzbrojeniem (kable elektroenergetyczne, gazociag,
wodocigg) lub przebiegajace w jego sasiedztwie w odlegtosciach mniejszych od normatywnych
nalezy wykona¢ w sposoéb okreslony w dokumentacji projektowej w podanych tam rodzajach rur
ochronnych o $rednicach dostosowanych do $rednic rur technologicznych. Kohce rur
ochronnych wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys $cianki przewodu technologicznego na
odlegtos¢ podang w dokumentacji. Przestrzen miedzy rurg ostonowg i technologiczng
uszczelni¢, uszczelni¢ koncdwki rur materiatami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.
Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli
odnosnych instalaciji.

5.4. Badanie szczelnosci
Probe szczelno$ci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé prébe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym ci$nieniu wody wewngtrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami
kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatdw i zamkniecie ich
tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla
napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Zigcza zaréwno na rurach jak
i potgczeniach ze studzienkami i przytaczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka (fgcznie z przytgczami) i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres préby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg prébie tgcznie
z catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatow
muszg by¢ wyposazone w kro¢ce z zaworami dla:
. doprowadzenia wody,
. oprdéznienia rurociggu z wody po probie,
. odpowietrzenia,
. przytaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia
przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia
przewodu.
Przed podtgczeniem kanatdw do istniejgcych ciagdw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie.
Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Badanie materiatdow uzytych do wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
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6.2. Kontrolajakosci wykonanych robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przytaczy wod-kan powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727
i PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnoéci z dokumentacijg
projektowga wykopéw otwartych, podioza naturalnego, =zasypu przewodu, podioza
wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdbw i porodwnanie ich cech znormami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okresSlonymi w specyfikacjach
technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmnie;j
1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, Scian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta
wody gruntowej na zewnatrz i w Kinecie poszczegolnych studzienek.

Obmiar robot

Zasady obmiaru podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:
e m’—wykopy

o mb - kanatu

° szt. - studzienki

Odbior robot

Odbidér czesciowy robdt wg Ogolnej Specyfikacji Technicznej wykonania iodbioru robét
budowlanych

Odbidér koncowy robot wg 0Ogolnej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami zawartymi w Ogélnej Specyfikaciji Techniczneji Umowa z Zamawiajacym
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10.

Cena ryczattowa wykonanych robét obejmuije:

roboty przygotowawcze i trasowanie robét

zakup materiatéw i urzadzen

transport materiatdw i urzgdzen na miejsce wbudowania
wykonanie robét montazowych

wykonanie robot wykonczeniowych

wykonanie prob szczelnosci

prace porzadkowe

Przepisy zwigzane

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogbdlne wymagania i badania.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie
typu i znakowanie.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 r.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach
(Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.



