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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowg instalacji oswietlenia
ulicznego, instalacji elektrycznych w budynku sanitariatu i hali targowej, instalacji uziemiajgce;j
oraz linii ziemnych kablowych ,nN” bedacych czescig aneksu do projektu: ,Przebudowa placu
targowego w Staszowie w ramach zadania pn.: "Modernizacja targowiska w Staszowie”

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.11i1.3.

Zakres roboét specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu instalacii
elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Zakres robot przewidziany do realizaciji obejmuje:
° zagospodarowanie terenu budowy,

° geodezyjne wytyczenie tras linii kablowych, instalacji uziemiajgcej oraz lokalizacji stupow
i masztow oswietleniowych,

° wykonanie wykopow i przygotowanie podtoza, utozenie linii kablowych 0,4kV,
° montaz rur ochronnych i studzienki kablowej,

o wykonanie instalacji uziemiajgcych, montaz studzienek uziemiajacych,

° montaz stupdw i masztéw oswietleniowych wraz z montazem opraw i naswietlaczy,
° wykonanie i montaz rozdzielnicy 0,4kV TG1, tablicy 0,4kV TA1,

° wykonanie i montaz zestawdw gniazd abonenckich 1-faz. na hali targowej,

o montaz instalacji elektrycznych w budynku sanitariatow i w hali targowej,

° montaz instalacji odgromowej,

° wykonanie préb pomontazowych,

° wykonanie prac towarzyszacych,

° inne prace niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z czescig | niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, a takze z podanymi ponizej:

° Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii
elektrycznej

o Kabel sygnalizacyjny — przewdéd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajgcych.

° Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukfadzie
wielofazowym albo kilka kabli potgczonych rownolegle, ktére wraz z osprzetem utozone
sg ha wspolnej trasie, taczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

° Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utozono jedng lub wiecej
linii kablowych.

o Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywajg sie lub przecinaja.

o Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegloS¢ pomiedzy réznymi liniami
kablowymi, urzgdzeniem podziemnym Ilub drogg komunikacyjna jest mniejsza niz
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odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrdod lub
oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf
kablowych, utatwiajgca przeciaganie i tgczenie kabli prowadzonych pod ziemia oraz
w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.

Blok kablowy — ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania
kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel;
przy czym Uo — napiecie pomiedzy zyta a ziemia lub ekranem kabla, natomiast U —
napiecie miedzyprzewodowe kabla.

Zyta robocza - izolowana Zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu
elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym
stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp.

Zyta ochronna ,,PE” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg
Zielono-zottg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okre$lone $rodki ochrony
przeciwporazeniowej, taczy metalowe czesci przewodzace — dostepnego urzgdzenia
elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem),

Zyta probiercza — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona
w wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiaréw, sygnalizacji, obstugi urzgdzenia
elektrycznego.

iyla neutralna — izolowana zyla robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach
czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekroj uzalezniony od
przekroju roboczego kabla.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy potgczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Gtowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajacych
ich podtgczenie do innego elementu instalacji elektryczne;j.

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem kabli
majgcych na celu zapewnienie mozliwo$ci ich utozenia zgodnie z dokumentacja.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca
do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14m.

Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg
fundamentu, stuzgca do zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosci powyzej
14m.

Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa, projektor oswietleniowy - urzadzenie stuzagce do rozdziatu, filtracji
i przeksztatcania strumienia Swietinego wysylanego przez zrodio swiatta, zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa
o$wietleniowego, masztu lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowg |
i techniczng, specyfikacjg techniczng i instrukcjami inspekiora nadzoru zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty s$cisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej.
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Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki
i przediozy je w 3 kopiach do akceptacji Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru.

2. Dokumentacja budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy:

° Dokumentacije techniczng,
° Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

° Kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot,

° Dziennik budowy.

Wykonawca robét zobowigzany jest dokonywania na biezaco:

o Wpisow w dzienniku budowy,

o Gromadzenia protokotow odbioru robét zanikowych,

o Zlecania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej realizowanych robot,

o Gromadzenia $wiadectw jakoSci i atestow materiatdbw i urzadzen dostarczanych
i zabudowywanych w ramach realizowanej umowy,

° Gromadzenia instrukcji i dokumentacji techniczno-roboczych urzadzen dostarczanych
przez producentéw,

o Sporzadzania rysunkéw roboczych jesli Zamawiajacy bedzie ich wymagat,
o Sporzadzania dokumentacji powykonawczej,

° Opracowania planu BIOZ i biezacego wprowadzania w nim korekt jesli zajdzie taka
potrzeba.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzajach materiatdw, urzadzen, lokalizacji i zakresie robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
rysunkach celem przedtozenia Zamawiajgcemu dla dokonania ich przegladu , sprawdzenia
i akceptaciji. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw , DTR |, instrukcji i atestéw
materiatowych zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robét , ktéry powinien zawierac:
° organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

° wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw , ich stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzgdzaniem budowy.
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3.

Materiaty

Materiaty , ktére zgodnie z projektem technicznym przy realizacji robét winny by¢é zabudowane:
° kabel energetyczny 0,6/1kV typu YAKY,

° kabel energetyczny 0,6/1kV typu YKYZzo,

° przewody instalacyjne 450/750V typu YDYZo,

° bednarka uziemiajgca ocynkowana, FeZnt 40x4mm, 30x4mm, 25x4mm,

° studzienki uziemiajgce,

° studzienki kablowe,

o stupy os$wietlenia ulicznego H=10m, ocynkowane, z wysiegnikiem jednoramiennymi
W=1,0miW=2,0m,
° maszty oswietleniowe ocynkowane, H=14m, z korong montazowg dla 4 projektorow,

° prefabrykowane fundamenty pod stupy i maszty oswietleniowe,
° oprawy uliczne, sodowe o mocy do 150W,
° projektory asymetryczne, sodowe o mocy do 400W,

o obudowy i ztagcza kablowe w obudowach termoutwardzalnych, IP43 posadowione na
prefabrykowanych fundamentach,

. przepusty rurowe, kablowe wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow
i w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu , uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet bedacy wiasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje sie m.in. uzycie nastepujacego sprzetu:
° zuraw samochodowy do 12-16t,

° samochdd skrzyniowy do 5t,

° samochdd samowytadowczy do 10t,

o betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dcm3,

° spawarka transformatorowa do 300A

° praska do koncowek kablowych

° samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

o wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem &70 cm,

o zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

o recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworéw do &J15cm,

o urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.
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5.

6.2.

6.2.1

Transport

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu zgodnie
z przepisami BHP i zasadami ruchu drogowego i zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Bebny z kablami winny by¢ utoZzone poziomo i zabezpieczone w skrzyni samochodu przed
przesuwaniem. Zabronione jest przebywanie osdb na skrzyni pojazdu podczas jego ruchu
z dostawa kabli. Zatadunek i roztadunek bebnéw z kablami wykona¢ przy pomocy Zurawia.
Swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz ich zrzucanie jest
zabronione.

Wykonanie robot
Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji zarys metodologii Robdt, projekt organizaciji
i harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych. Zarys metodologii Robét powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejsze;j
Specyfikacji Technicznej. W czasie wykonywania Robét nalezy zachowaé i przestrzegac
warunki i przepisy BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Montazu urzadzenh oraz podzespotow osprzetu elektrycznego nalezy dokonywaé w oparciu
o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno — ruchowe (DTR-ki)
i instrukcje obstugi poszczegdlnych elementéw. Montaz mozna rozpoczaé po rozpakowaniu,
rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen transportowych. Przed przystgpieniem do
montazu nalezy przygotowac¢ miejsce zabudowy (konstrukcje wsporcze, kanaty instalacyjne itp.)
oraz zgtosi¢ gotowos$¢ pracy. Zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych nietypowych
urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta.

Instalacje elektryczne w budynku sanitariatéw i w hali targowej

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

° trasowanie

° montaz konstrukciji wsporczych i uchwytow
o przejscia przez sciany i stropy

° uktadanie przewodow

o taczenie przewodow

° podejscia do odbiornikéw

° przytagczanie odbiornikow

o ochrona przed porazeniem

.Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzagdzeniami, powinna by¢ przejrzysta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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6.2.2.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropéw, elementéw
konstrukcji itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalaciji.

6.2.3.Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wymienione powyzej nalezy wykona¢ w przepustach
rurowych. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢é wykonane
w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewdéw. Obwody instalacii
elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych wzmocnione, korytka.

6.2.4.Uktadanie przewodéw i kabli

Uktadanie kabli w korytkach kablowych powinno by¢é wykonane w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie czy uderzanie. Przy uktadaniu kabla mozna
zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy.

W zasadzie wszelkie instalacje na hali targowej nalezy uktada¢ w korytkach kablowych systemu
,U”. Znakowanie kabli za pomocg opasek oznacznikowych z wyraznie odcisnietymi numerami w
korytkach powinno by¢ wykonane co 10m w miejscach, w ktorych tatwo jest odkryé pokrywy
korytek. Podczas uktadania kabli zwrdci¢ szczegdlna uwage na nieréwnosci lub zadziory
krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach miejsca takie nalezy wygtadzi¢ i wyprostowac.

Podej$cia kabli z tras kablowych z korytek do odbiornikdw wykona¢ w rurach ostonowych
z tworzywa sztucznego lub stalowych.

6.2.5.L3czenie przewodow i kabli

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywac¢ w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczeh skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga
by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacC sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosc
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolaciji
i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzeh mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6.2.6. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych.
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikbw muszg by¢ chronione. Przewody wychodzace z rur i korytek powinny by¢
zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek
izolacyjnych.

6.2.7. Tabliczki informacyjne

Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzen wyposazenia elekirycznego oraz kabli i przewodow. Wszystkie napisy na
urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do
identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.
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6.2.8.Zasilanie obiektu w energie elektryczng

6.2.9.

Doprowadzenie energii elektrycznej dla obiektu w budynku sanitariatu nalezy zrealizowaé
projektowang linig —WO0 kablem typu YKYZzo ze zlgcza kablowego 0,4kV i wprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielni 0,4kV TG1.

Rozdzielnia TG1 zasila¢ bedzie: tablice 0,4kV TA1 budynku sanitariatu, przepompownie
sanitarng, instalacje os$wietlenia zewnetrznego terenu placu targowego, instalacje oswietlenia
wewnetrznego hali targowej, instalacje gniazd 1-fazowych w hali targowe].

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Nalezy wykonaé instalacje os$wietleniowg obejmujgcg wszystkie pomieszczenia budynku
sanitariatu oraz instalacje oswietlenia wewnetrznego w hali targowe;j.

W budynku sanitariatu nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony 1P44 i IP21,
natomiast w hali targowej o stopniu IP54. Instalacje wykona¢ nalezy przewodami YDYZo
2(3)(4)x1,5mm2, w hali targowej kablami typu YKYzo 5x6mm2 i 3x2,5mm2. Przewody i kable w
ciggach wielokrotnych uktada¢ nalezy w korytkach kablowych, natomiast przewody kabelkowe
w budynku sanitariatu uktada¢ nalezy pod tynkiem.

6.2.10. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku sanitariatu nalezy zainstalowa¢ siatke zwodéw wykonang drutem stalowym
ocynkowanym FeZnZ8. Przy wentylatorach na dachu zabudowa¢ zwody pionowe w postaci
iglic odgromowych. Nowe zwody nalezy uktada¢ na uchwytach dachowych zgodnie z instrukcjg,
producenta.

Zwody nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem otokowym, wykorzystujac ztacza kontrolne.

6.2.11.Ochrona od porazen i potagczenia wyréwnawcze

6.3.
6.3.1.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen elektrycznych nalezy zastosowaé szybkie
wylgczenie zasilania w ukfadzie TN-C-S. Rozdziatu funkcji przewodu ochronno-neutralnego
PEN na przewody PE i N dokona¢ nalezy w rozdzielni 0,4kV TG1 poprzez potaczenie szyny
PEN z projektowang szyng uziemiajgcq zlokalizowang w pomieszczeniu elektrycznym budynku
sanitariatu.

Wszystkie obwody elekiryczne muszg posiada¢ zabezpieczenia zwarciowe i nadmiarowo
prgdowe. Dodatkowo dla obwoddéw elektrycznych w budynku sanitariatu zastosowano
wytgczniki réznicowo-prgdowe o roznicowym pradzie wytgczalnym 30mA.

W budynku sanitariatu projektuje sie instalacje potgczen wyréwnawczych, z ktoérg nalezy
wykonac¢ potgczenia z czesciami przewodzacymi prad (konstrukcje wsporcze, korytka kablowe,
metalowe elementy wentylacji itp.) bezposrednio lub za pomocag przewodu LgY6émm2. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ badania i pomiary pomontazowe w tym
pomiary natezenia o$wietlenia.

Instalacje elektryczne zewnetrzne
Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Po wytyczeniu tras linii kablowych i lokalizacji kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielcze;j
wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci poprzeczne przekopy
kontrolne dla precyzyjnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko-przestrzennych
recznie. Ilch obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy i maszty oswietleniowe zaleca sie wykonywaé mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.
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W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa, ST lub wskazaniami
-inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20cm
i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb
aby nie spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po =zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez — inspektora nadzoru.

6.3.2.Wykonanie ustojéow pod stupy oswietleniowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowaC proste do
wykonania ustoje z uzyciem rur betonowych @60 cm dtugosci 1,0m, z betonu B10 i piasku.
( Prefabrykowane ). Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ wysiegnika
i oprawy oraz powinna wytrzymac¢ parcie wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej. Goérna czesc
konstrukcji ustoju powinna znajdowac sie 10cm pod powierzchnig gruntu.

6.3.3.Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentaciji projektowej lub dokumentacji producenta.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10cm warstwie betonu
B10,spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 Iub zageszczonego zwiru spetniajgcego
wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyc¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia * 2cm. Ustawienie fundamentu
w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig = 10cm.

6.3.4.Montaz stupéw i masztow

Stupy i maszty nalezy ustawiaé dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane
ustoje lub prefabrykowane fundamenty. Spdd stupa powinien opiera¢ sie na warstwie betonu
marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach
50x50x10cm. Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug
dokumentacji producenta.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz
20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
6.3.5.Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu
z balkonem. Cze$¢ pionowg wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujgca sie w gornej
czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go Srubami,
znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym
ciezarowi oprawy.
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Potaczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy
kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa, nalezy wypetni¢ kitem
miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 95 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni
lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazyé¢, aby czesci ukosne
wysiegnikbw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni oswietlanej
jezdni.

6.3.6.Montaz opraw projektoréw

Montaz opraw, projektorbw na wspornikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim weciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupéw
i masztow. Nalezy stosowaé przewody potréjne typu YDY 3x2,5 mm2 o izolacji wzmocnionej
z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm2. llos¢ przewodow zalezna jest
od ilo$ci opraw.

Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposdb wskazany przez
producenta opraw i producenta stupow lub masztéw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla 1l i 11l strefy wiatrowej.

6.3.7.Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg N-SEP E-004.

Kable powinny by¢ ukiadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie,rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 00C. Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Kable uktada¢ zgodnie z przepisami budowy wg normy N-SEP E-004 w rowach o gtebokosci
0,8m w przypadku kablowych linii nN. Kable uktada¢ na 10cm warstwie piasku i przykry¢é 10cm
warstwa piasku a po nasypaniu 15 cm warstwy gruntu rodzimego przykry¢ folig koloru
niebieskiego w przypadku linii nN.

Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normowe odlegtosci w pionie i poziomie od innych instalacii
podziemnych. Na kable natozy¢ trwate znaczniki z podaniem typu kabla, znakiem uzytkownika i
rokiem utozenia. Przed ostatecznym zasypaniem rowdéw kablowych wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng a nastepnie teren po zasypaniu wykopdw przywroci¢ do pierwotnego stanu.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad
kablem, nalezy ukfadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm.

Na skrzyzowaniach kabli z jezdniami kable prowadzi¢c w przepustach kablowych
wyspecyfikowanych w dokumentaciji projektowe;j.

Przepusty kablowe winny by¢é wykonane zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gteboko$é
uktadania przepustéw powinna wynosi¢ powyzej 100cm lub powinna by¢ réwna gtebokosci
uktadania kabli.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac
w przepustach kablowych AROT typu SRSg o pogrubionej Sciance. Przepusty powinny byc¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca sie przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 0,5
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.
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Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkdéw
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20Momow/m.

7. Kontrola jakosci robét

Kable , przewody elektroenergetyczne i zabudowane urzadzenia musza posiada¢ atest
fabryczny oraz $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.

W trakcie realizacji robét nalezy sprawdzic:

° stan kabli , przewodow i osprzetu kablowego,

o sposéb utozenia kabli przed ich zasypaniem,

o ciggtosc¢ zyt kabli i stan izolacji,

° prawidtowe wykonanie przepustow kablowych rurowych,

° prawidtowe wykonanie uziemien roboczych i ochronnych,

o prawidtowe wykonanie montazu stupow i masztow oswietleniowych.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy sprawdzic:

° ciggtosc¢ zyt, zgodnosc faz i stan izolacii linii kablowych,

o skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

° rezystancje uziemien roboczych,

° rezystancje uziemien ochronnych,

o prawidtowe wykonanie prac montazowych i ruchowe dziatanie poszczegolnych elementéw

stacji transformatorowej,
° poprawne dziatanie zmontowanych urzgdzen i linii kablowych.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg i ST. Po zasypaniu fundamentdéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

Elementy latarih powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01 [30]. Latarnie
o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

o doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,
° prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

o jakosci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

o jakosci potaczen srubowych stupow, wysiegnikow i opraw,
° stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

° gtebokosci zakopania kabla,

° grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
o odlegtosci folii ochronnej od kabla,

° rezystanciji izolaciji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
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zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy
wykonywa¢ co 10m, przy czym bednarka nie powinnaby¢ zakopana ptycej niz 60cm. Po
wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mogq by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentaciji projektowej.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzyé impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy
zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od
wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin.
Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych
i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadzac¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta, Sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzgdow pomiarowych
o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element swiattoczuty powinien posiadac
urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

8. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W celu
sprawdzenia prawidtowo$ci zrealizowanych prac nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:

° pomiary rezystanciji izolacji poszczegdlnych odcinkdw linii kablowych nN,
° pomiary rezystancji uziemienia roboczego i ochronnego,

° pomiary rezystanciji izolacji obwoddw elektrycznych,

o pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

o pomiary natezenia oswietlenia

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i urzadzen
ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru , ocenia¢ bedzie zgodnos¢ wykonanych robét ,
uzytych materiatdw i urzgdzen z wymaganiami okreslonymi w projekcie i specyfikacji
technicznej na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikbw badan, atestow
i Swiadectw jakosci.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt.

Jesli wyniki tych badah wykaza, ze dokumentacja badanh przediozona przez Wykonawce jest
niewiarygodna , poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu ekspertowi przeprowadzenie
dodatkowych badan dla oceny zgodnosci zabudowanych materiatdw i wykonanych robét
z projektem technicznym i niniejsza specyfikacja.

Koszty dodatkowych badah w przypadku zasadnosci ich wykonania poniesie Wykonawca robat.
9. Odbiér robot

Roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg nastepujgcym odbiorom:

° odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

° odbidr czesciowy,

° odbidr koncowy,

o odbidér pogwarancyjny.

Odbioru roboét nalezy dokona¢ komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do odbioru robot Wykonawca winien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

° protokoty odbioréw czesciowych,
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° geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

° dziennik budowy z wpisami dotyczacymi ewentualnych zmian w stosunku do projektu
technicznego,

° dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji
zadania,

° certyfikaty , atesty i Swiadectwa dopuszczenia dla zabudowanych materiatow i urzadzen,
° protokoty pomiarow,

° oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacja techniczna
i sztukg budowlang.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru jak réwniez gotowos$é do odbioru koncowego zgtasza
Wykonawca odpowiednim wpisem w dzienniku budowy powiadamiajgc o tym Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie dokonany nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od chwili przekazania przez Wykonawce
kompletu dokumentéw niezbednych dla przeprowadzenie prac odbiorowych.

Podstawowym dokumentem do rozliczenia ostatecznego robdét bedzie pozytywny protokoét
odbioru kohcowego.

Odbidér pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek,
ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym.

Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOdwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
Z pozniejszymi zmianami,

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami,

5.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pézn. zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w
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ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).
11.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (czes¢ V)

Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.

14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. ,Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” Kod CPV 45111200

15. Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997r.

16. Katalogii karty materiatowe producentéw.

Wykaz Polskich Norm

PN-EN 12464-1:2004

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 364-4-481:1994

Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczehstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa — Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgcze niowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa — Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
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PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-HD 60364-6:2008

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-IEC 60364-7-702:1999
PN-IEC 60364-7-
702:1999/Apl:2002

PN-HD 60364-7-703:2007

zapewniajgca bezpieczenstwo — Dobér srodkdéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Wyboér srodkdéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdélne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
— Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —
Niskonapieciowe zespoty pradotwércze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -Inne wyposazenie —
Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Baseny ptywackie i
inne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
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PN-HD 60364-7-704:2010

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-714:2003

PN-HD 60364-7-715:2006

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-N-01256-02:1992
PN-B-02151-02:1987

PN-E-05010:1991

PN-E-08501:1988

PN-EN 50160:2002
PN-EN 50160:2002/AC:2004

PN-EN 50160:2002/Apl:2005

PN-EN 60529:2003

PN-EN 61140:2005 PN-EN
61140:2005/A1:2008

PN-EN 61293:2000

PN-EN 1838:2005
PN-EN 50172:2005

Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektéw, urzgdzen
rozrywkowych i straganéw na terenie targéw, wesotych miasteczek i
cyrkéow

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczehn w
budynkach — Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczehstwa

Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym — Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen

Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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PN-EN 62305-1:2008
PN-EN 62305-2:2008
PN-EN 62305-3:2009

PN-EN 62305-4:2009

PN-76/E-02032
ZN-96/TPSA-004

PN-79/E-06314
PN-88/E-08501
PN-68/B-06050

PN-E-05160-01:1991

PN-80/H-74211
WT-84/MK-0-01

PN-EN 60439-1:2003

PN-E-04700:1998/Az1:2000

N SEP-E-0004

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogolne
Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

Projektowanie i budowa o$wietlenia zewnetrznego

»Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogélne wymagania i badania”.

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Badania i
wymagania
Rury stalowe instalacyjne

Warunki techniczne stosowania rur PCV (PCW) na przepusty
kablowe

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
— Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badanh odbiorczych

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa



