Przedmiar robét

Przebudowa drogi Golejéw Jezioro na dziatce nr ewid. 1.6195/2 w Staszowie

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- lloéé¢ Cena Warto$é
wyceny ry zl zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze | ziemne
1|kalkulacja in- |[Roboty pomiarowe przy liniowych - trasa drogw  |km 0.82
d.1|dywidualna [terenie réwninnym- wytyczenie geodezyjne pasa
drogowego.
2|8ST D-02-00- |Nasypy wykonywane z gruntu dostarczonego na |m3 270
d.1/00 plac budowy grunt kat.l-Il
3/88T D-02-00- Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami |m?3 960
d.1{00 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-l|
Z ponownym zasypaniem wykopu
800x2x1,5x0,4=960
4|SST D-06-02- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe |m 15
d.1/01 vipro o $rednicy 50 cm wraz z wykonaniem robot
rozbiérkowych, ziemnych, konstrukeyjnych.
2x7,50=15
5/§ST D-06-02- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe szt 15
d.1]01 dla rur o érednicy 50 cm z betonu C-16/20 w de-
skowaniu tradycyjnym.
6/88T D-01-02- |Karczowanie pni o ér. 46-55 cm koparka podsie- [szt. 105
d.1j01 bierng w gruntach kat.l-ll o normalnej wilgotnosci
7/88T D-04-01- |Koryta gt. $rednio 30 cm wykonywane w gruntach |m2 984
d.1/o1 kat. ll-IV na poszerzeniach jezdni.
820x1,2=984
8/8ST D-04-04- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych  |m2 984
d.1/04 gr. 16 cm
9/8ST D-04-04- Warswa gorna podbudowy z kruszyw tlamanych  [m2 984
d.1/04 gr. 10 cm

Razem dzial: Roboty przygotowawcze | ziemne

LRl Zatoki postojowe
10/8ST D-04-01- [Koryta gt. $rednio 30 cm wykonywane w gruntach |m?2 1845
d.2(01 kat. ll-IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikow
615x3=1845 o
11/8ST D-04-04- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych  |m2 1845
d.2/04 gE2em: e e
12/8ST D-04-04- Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych ~ m2 1845
d.2/04 gr. 10 cm
Razem dzial: Zatokl postojowe
3 Nawierzchnia
13/SST D-04-08- [Wyréwnanie istniejgce] podbudowy mieszankg |t 410
d.3|04 minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
820x5=4100x0,1=410 ;
14/SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m?2 4100
d.3/05.03.05. nych asfaltowych o gruboséci 4 cm (warstwa scie-
ralna)
820x5=4100
Razem dzial: Nawierzchnia
4 Roboty wykoriczeniowe ]
15/88T D-06-03- |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie |m? 768.75
d.4/01 przy grubosci cinania 10 cm
820x0,75=615
205x0,75=153,75
Razem: 768,75
16/SST D-06-03- |Uzupelnienie poboczy materiatem kamiennym 0- |m2 768.75
d.4/01 32mm gr.minimum 8cm
17/88TD - Umocnienie skarp pltytami prefabrykowanymi m2 48
d.4/06.01.01 azurowymi 60x40x10
20x2x1,2=48

Rmm dzial: Roboty wykoficzeniowe

|Oznakowanie | urzadzenia bezpleczenstwa ruchu
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Przebudowa drogi Golejéw Jezioro na dzialce nr ewid. 1.6195/2 w Staszowie
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- |  llo$é Cena Wartoéé
wyceny ry zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18/88T D- Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 |m 100
d.5/07.05.01 m 24 kg SP-04/4
60+20+20=100
19/8ST D-07-02- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt 23
d.5/01 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
B-33 (30km/h) - 2
B-36 - 2 szt.
D-18 -2
U9a -7
U-9b -7
U-20a-1
T-30a - 2szt
Razem : 23 szt. )
20|SST D-07-02- |Pionowe znaki drogowe - siupki z rur stalowych  |szt, 22

Wartoé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
[Ogélem wartoéé kosztorysowa robét

MM dzial: Oznakowanie | urzadzenia bezpleczenstwa ruchu

Stownle:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21528 dia Pawel Krakowiak




