Egz nr 3

Zalacznik do zgloszenia
(cze$¢ opisowa, obliczeniowa i rysunkowa)

Przebudowa drogi Golejow Jezioro na dzialce nr
ewid. 1.6195/2 w Staszowie
od km 0+005 do km 0+825

Lokalizacja:

Gmina: Staszow

Powiat: Staszow

Branza: Drogowa

Obiekt: droga Golejéw Jezioro od km 0+005 do km 0+825

Inwestor: Gmina Staszow

Opracowal: inz. Pawel Krakowiak

o

maj 2014




PROJEKT ZAWIERA:
SPIS ZAWATTOSCI. ... str. 1
Czes¢ opisowa:
1. Przedmiot i zaKres OPraCOWANIA. ...............oooiiiuiiiiiiiie i str.2
2., PodStaWa OPTRODWRINML.............. .. coceeoreeomes comsan oo it s 4 o s SO RS RER S 58 R RS HOR RSO RS str.2
3. Opis SIADD. ISHISEROEENN. ......... ... coccrronconmnon o o 05555 554456520 R TS SHHES TR AT BAASIR RN £33 str.2
4. Opis Stan PIOTERBOWEII. ..« oo scsosmsssson i v s o S S s str.3
5. Opis rozwigzan techniczno — budowlanych ........................................... str.3-5

Czesc rysunkowa:
1.Lokalizacja dziatki skala 1:50000

2 Projekt sytuacyjny skala 1:1000

3 Przekroje normalne skala 1:50

Zalgczniki:
Zatgcznik nr 1. Kosztorys inwestorski, przedmiar robot.

Zalgcznik nr 2. Szczegbtowe specyfikacje techniczne.




1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi Golejow Jezioro na dzialce nr ewid.
1.6195/2 w Staszowie. od km 0+005 do km 0+825 dt. 820m szer. jezdni 5,00 . Inwestycja
bedzie obejmowata przebudowe nawierzchni jezdni oraz poboczy .

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

dtugosé projektowanego odcinka drogi 820m .

szerokos¢ jezdni 5,00 m,

szeroko$¢ utwardzonych poboczy 0,75m

szerokos¢ zatoki postojowej 3,0m

2. Podstawa opracowania
2. 1. Umowa zawarta z Burmistrzem Miasta i Gminy Staszow .
2.2. Mapy w skali 1 : 1000.
2.3. Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.
2.4. Uzgodnienia z inwestorem.
2.5. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 30.12.1994r. (Dz.U.Nr 140
poz.906 z1998r.)
2.6. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).
2.7. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej j w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z dnia 3.08.2000roku)
2.8. Obowiqzujgce normy, przepisy i zarzqdzenia.

3. Opis stanu istniejjcego.

Droga Golejow Jezioro na dziatce nr ewid. 1.6195/2 w Staszowie od km 0+005 do km
0+825 o di. 820 m szer. jezdni 3,50 — 5,00 potozona jest we wschodniej czesci miasta
Staszow, jest to droga o nawierzchni z betonu asfaltowego j w znacznym stopniu zniszczona
stan drogi oceniany jako zly. Droga ma charakter drogi dojazdowej i odbywa si¢ nig ruch
glownie pojazdow osobowych , taczy si¢ z droga wojewoOdzka nr 765.




4. Opis stanu projektowego.

4.1. Opis rozwiqzan drogowych.
Projektowany odcinek drogi przebiega po terenie objetym granicami opracowania.
Niweleta i o$ trasy dostosowane zostaly do istniejacego uksztaltowania sytuacyjno-
wysokosciowego terenu. Na  odcinku od km 0+000 do km 0+820 projektuje sie jezdnie

szerokosci 5,00m ze spadkiem dwustronnym  i=2% .

Odwodnienie wod z projektowanego odcinka bedzie si¢ odbywalo powierzchniowo

poprzez nadanie dwustronnego spadku poprzecznego jezdni i=2%i oraz poboczy i=6% .

4.2. Pozostate informacje.
Dziatki znajdujace si¢ w obszarze opracowania nie znajduja si¢ w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Nie przewiduje sie wycinki
drzew, a sposob realizacji w jak najmniejszym stopniu powinien wplyngé¢ na istniejace
zagospodarowanie terenu. Przebudowa drogi bedzie polegal na przebudowie nawierzchni
przy uzyciu materialéw innych niz pierwotnie, wszystkie prace beda wykonywane w obrebie
istniejagcego pasa drogowego w/w drogi w wyniku przebudowy parametry techniczne drogi

nie ulegng zmianie.

4.3. Zestawienie powierzchni.
Bilans przebudowy drogi Golejow Jezioro na dzialce nr ewid. 1.6195/2 w Staszowie.
od km 0+000 do km 0+820 przedstawia si¢ nastepujaco:
- powierzchnia nawierzchni jezdni — 4100 m2
- powierzchnia poboczy — 768,75 m2
- powierzchnia zatoki postojowej — 1845m2

S. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

5.1.  Parametry techniczne projektowanej drogi.
Projektuje si¢ droge klasy technicznej D (dojazdowa), o predkosci projektowej

vp=30km/h. Ze wzgledu na wystepujacy ruch glownie pojazdéw osobowych przyjeto
kategori¢ ruchu KR1.

Zestawienie parametréw drogi:

- dhugos¢ projektowanego odcinka 820 m,

- klasa techniczna D,

- predkos¢ projektowa 30km/h,




- szerokos¢ jezdni 5,00 m,

- szeroko$¢ poboczy 0,75m,

- szerokosC pasa postojowego — 3,00m

- spadki podluzne projektowanej niwelety drogi zostaly dostosowane do
istniejgcego uksztaltowania terenu,

- zaprojektowano przekroj dwustronny, ze spadkiem poprzecznym jezdni 2%

- spadki poprzeczne poboczy przyjeto i =6%,

- laczna szerokos¢ projektowanej korony drogi wynosi 8,75m,

5.2. Konstrukcje nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+005 do km 0+825

[T warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

I wyrownanie podbudowy mieszankg mineralno — asfaltowa
100kg/m2
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

I - Warstwa S$cieralna 4 cm - beton asfaltowy srednioziarnisty o strukturze zamknigtej
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-12,8mm zgodnie WT-1 i
WT-2 oraz SST 05.03.05.

II- Mechaniczne wyrownanie podbudowy mieszanka mineralng asfaltowa srednio
100kg/m/2 - beton asfaltowy s$rednioziarnisty o strukturze zamkni¢tej wykonany z
masy mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-16mm zgodnie z WT-1 i WT-2 oraz
SST 04.08.04..

5.3 Projektowana konstrukcja pasa postojowego od km 0+005 do km 0+620

gorna warstwa podbudowy thuczniowej gr.10 cm

dolna warstwa podbudowy tluczniowej gr. 20cm

I - Warstwa goma podbudowy tluczniowej, grubos$¢ po zageszczeniu 10cm - z
thucznia kamiennego zgodnie z WT-4 oraz SST 04.04.04.

IT - Warstwa dolna podbudowy tlhuczniowej, grubos¢ po zageszczeniu 20cm - z
thucznia kamiennego zgodnie z WT-4 oraz SST 04.04.04.




5.4 Projektowana konstrukcja poszerzenia od km 0+005 do km 0+825

gorna warstwa podbudowy thuczniowej gr.10 cm

dolna warstwa podbudowy tluczniowej gr. 15cm

I - Warstwa gorna podbudowy tluczniowej, grubo$¢ po zageszczeniu 10cm - z
thucznia kamiennego zgodnie z WT-4 oraz SST 04.04.04.

I - Warstwa dolna podbudowy tluczniowej, grubos¢ po zageszczeniu 15cm - z
thucznia kamiennego zgodnie z WT - 4 oraz SST 04.04.04.

5.5. Projektowana konstrukcja pobocza.

:{Uzupelninie poboczy materialem kamiennym 0-32mm gr. §r.8cm

5.4. Uwagi koncowe.

- Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi i BHP.




Lokalizacja

Przebudowa drogi Golejow Jezioro na dzialce nr ewid. 1.6195/2 w
Staszowie od km 0+005 do km 0+825

Skala 1:50 000
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