Grzybéw - Swietlica

PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budynek
1/45110000-1 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1/0126-01 mocg spycharek
302.52 m2 302.5200
RAZEM 302.5200
2/KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- |/m2
d.1/0126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 4
302.52 m2 302.5200
RAZEM 302.5200
3|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.1/0217-02 na odktad w gruncie kat.!ll
43.81 m3 43.8100|
RAZEM | 43.8100
4/KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1{1101-07
| 6.96 m3 6.9600
RAZEM 6.9600
5 KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokoséci do 1.5 [m3 ‘
d.1/0320-02 m kat.gr.lll-IV
16.30 m3 16.3000
| RAZEM 16.3000
6 KNR 2-01  |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- [m3
d.1/0236-02 \
16.23 m3 16.2300
|RAZEM | 16.2300
7/KNR 4-01  |Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ do 1 km m3 [ [
d.1/0108-06 grunt.kat. Il |
18.44 m3 18.44
RAZEM 18.44
8 KNR 4-01  |Wywobz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotno$¢ = 10
18.44 m3 | 18.44
| |RAZEM 18.44
2/45262500-6 Fundamenty
9/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2/0290-02 wane
0.59 t 0.5900
RAZEM 0.5900
10/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2|0290-01 gtadkie
0.06 t 0.06
RAZEM 0.06
11/KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m m3
d.2/0202-03
19.29 m3 19.2900
RAZEM 19.2900
12/KNR-W 2-  [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2/02 0101-06
17.55 m3 17.5500
RAZEM 17.5500
13/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco  |m?2
d.2|0604-02 faw fundamentowych betonowych |
24.77 m2 24.77
RAZEM 24.77
14/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2/0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
111.46 m?2 111.46
RAZEM 111.46
15/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z | m2
d.2|0603-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa ‘
111.46 m2 111.46
RAZEM 111.46
3/45262500-6 |Sciany
16/KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 mz  |m2 {
d.3/0109-08 pustakéw ceramicznych typu Max/220 grubosci 29cm |
111.14 m2 111.14 |
RAZEM ! 111.14
17/KNR 2-02  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pusta- |'m2
d.3/0109-05 kéw ceramicznych typu U/220 gruboéci 25 cm
85.36 m2 85.36
o o
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RAZEM 85.36
18|KNR 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. m2
d.3/0120-02
ZAPLECZE 121.41 m2 121.41
RAZEM 121.41
19|KNR 2-02  |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
d.3/0126-02 gr.1ceg.z cegiet pojed. bloczkéw i pustakéw
4 szt 4.00
RAZEM | 4.00
20|KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiel pojed.,bloczkéw szt ‘
d.3/0126-01 i pustakow
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
21/KNR 2-02  |utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
ZAPLECZE, 20 m 20.000
tACZMIK
RAZEM 20.000
22/KNR 2-02  [Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.3/0120-02
ZAPLECZE 2.4 m?2 2.40
RAZEM 2.40
23 Lada szt.
d.3|kalk. wtasna
1 szt. | 1.00
|RAZEM 1.00
4/45262300-4 Wierice i stupy
24/KNR 2-02  |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych [m ’
d.4/0122-05
5.33 m 5.33
RAZEM 5.33
25|KNR 2-02  |Schody zelbetowe, wspornikowe proste z plyta gr.9 cm m2
d.4/0218-03
3.5 m?2 3.50
RAZEM | 3.50
26|KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2ceg. m3 ’
d.4/0122-01 |
9.14 m3 | 9.14000
RAZEM ’ 9.14000
27|KNR 2-02  |Belki,podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.4/0262-06 ‘
9.36 m3 9.3600
RAZEM 9.3600
28/ KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.4/0216-02 pompy do betonu
367.67 m2 367.67
RAZEM 367.67
29|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe wolno stojgce petne o obw.do 2m m3
d.4/0234-05
5.85 m3 5.850000
RAZEM 5.850000
30|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.4/0290-02 wane
4.52 t 4.520000
RAZEM 4.520000
31/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.4/0290-01
0.11 t | 0.110000
|RAZEM 0.110000
5/45443000-4 Elewacja
32|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg |m?2
d.5/2610-01 wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
239.79 m2 239.79
|RAZEM \ 239.79
6/45430000-0 Posadzka
33/KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym ‘m3
d.6/1101-07
365.1*0.1 m3 36.51
RAZEM 36.51
34/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome |m2
d.6/0607-01 podposadzkowe |
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365.1 m?2 365.10
RAZEM 365.10
35 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6(1101-01
365.1*0.1 m3 36.51
RAZEM 36.51
36 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.6/0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
365.1 m?2 365.10
RAZEM 365.10
37|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome |m2
d.6/0607-01 podposadzkowe
365.1 m2 365.10
RAZEM 365.10
38|KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka sta- |m2
d.6/1106-07 lowg
365.1 m2 365.10
RAZEM 365.10
39|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m?2
d.6/1106-01
365.1 m2 365.10
RAZEM 365.10
40 KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o |m2
d.6|1106-03 1cm
Krotnoé¢ = 3.5
365.1 m2 365.10
RAZEM 365.10
41 /KNR 12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 |m2
d.6/1118-08 cm, metoda zwykia
143.3 m2 143.300
RAZEM 143.300
42/NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z desek posadzkowych uktadane na klej m2
d.6/202 1135-03
221.8 m2 221.80
RAZEM 221.80
43 KNR 2-02  |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombi- |m2
d.6/1121-05 nowang ‘
17.62 m2_ | 17.62
|RAZEM 17.62
7/45410000-4 | Tynki
44/ KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykle kat.|ll wykon.recznie na cianach i stupach m2
d.7/0803-03
597.35 m2 597.35
RAZEM 597.35
45 KNR-W 2-  [Tynki wewn. zwykie kat.Il wykonywane recznie na o$ciezach otworéw o |m?2
d.7|02 0808-02 |pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm
6.57 m?2 6.57
RAZEM 6.57
46 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykie kat.ll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.7/0803-05
388.56 m?2 388.56
RAZEM 388.56
47 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewa- |m2
d.7/0815-04 nych
1406.4 m2 1406.40
RAZEM 1406.40
48 KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykia m2
d.7/0829-06
81.04 m2 81.040
RAZEM 81.040
49 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.7|0829-01
81.04 m2 81.04
RAZEM 81.04
8 45440000-3 Malarskie
50 KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych [m2
d.8/01 1204-08 |tynk6éw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1355.088 m?2 1355.09
RAZEM 1355.09
51/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2 |
d.8/202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe |
1355.088 m2 1355.09 |
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RAZEM 1355.09
52|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.8/1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
1355.088 m?2 1355.09
|RAZEM 1355.09
945421000-4 |Stolarka
53|KNR-W 2-  |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe m2
d.9|02 1027-03
1.9*2.35*2+1.8*2.35 m2 13.16
RAZEM 13.16
54 Drzwi wewnetrzne dwuskrzydlowe drewniane180*210- z montazem i szt
d.9 oscieznicg
2 szt 2
RAZEM 2
55/KNR 2-02  |Oscieznice drewniane wewnetrzne m
d.9/1015-02
5.2*1+5.1*6 m 35.80
RAZEM 35.80
56|KNR 2-02  |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad |m2
d.9/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
1*2*1+40.9*2*6 m2 12.80 |
RAZEM l 12.80
57 KNR-W 2-  Drzwi El 30 - wewnetrzne m2 [
d.9/02 1027-03 |
0.9*2 m2 1.80
RAZEM 1.80
58 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia 0 'm2 [
d.9/1023-11 pow. ponad 2.5 m2
3*1.5+2*1.5"2 m?2 J 10.50
RAZEM 10.50
59 KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z '/m2
d.9/1023-09 obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.5%1.5%6+1"1 m2 14.50
RAZEM 14.50
60/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m2
d.9/1023-06 z obr6bkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.75*0.6*2 m2 0.90
RAZEM 0.90
61 NNRNKB  [(z.VI) Okna dachowe kpl. | ’
d.9/202 1027-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
10/45300000-0 Kotlownia ]
62/ KNR-W 2- | Kociot grzewczy stalowy na paliwo state szt ‘ ’
d.10/15 0502-02 i
0.7056 szt 0.7056|
RAZEM | 0.7056
63 KNRW 7-07 |Pompy cyrkulacyjne LFM- Leszno kpl
d.10/0101-01
2*0.7056 kpl 1.4112
RAZEM 1.4112
64 KNR-W 2- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do instalacji c.o. o ilo$ci ob- |szt.
d.10/15 0410-04 \wodéw 11-42
1*0.7056 szt. 0.71
RAZEM 0.71
65 KNRW 2-15 |Naczynia wzbiorcze 10 | szt
d.10/0509-01
1*0.7056 szt 0.7056
RAZEM 0.7056
66 KNR 0-35 | Zawory bezpieczeristwa petnoskokowe membranowe $r. nom. 20 mm szt.
d.10/0216-05
1*0.7056 szt. 0.71
RAZEM 0.71
67 KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 20 mm |szt.
d.10{0217-03
6*0.7056 szt. | 4.23
| RAZEM 4.23
68/KNR 0-35 |Termometry techniczne; ér. nom. 15 mm szt.
d.10/0216-06
1*0.7056 szt. 0.71
RAZEM 0.71
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69 KNR 0-35 |Manometry techniczne; ér. nom. 15 mm |szt. )
d.10/0216-07
1*0.7056 szt. 0.71
RAZEM 0.71
70/ KNR-W 2-  |Kurek wyptywowy szt.
d.10/15 0524-02
1*0.7056 szt. 0.71
RAZEM l 0.71
71 KNR-W 2-  [Regulator pogodowy szt. [
d.10/15 0412-03
1*0.7056 szt. 0.71
RAZEM 0.71
72|KNR-W 2-  |Czujnik temperatury wew. i zewn. szt.
d.10/15 0412-03
2*0.7056 szt. 1.41
RAZEM 1.41
73 KNR-W 2- | Czujnik temperatury przy piecu szt. ’
d.10/15 0412-03
2*0.7056 |szt. 1.41 |
{ [RAZEM | 1.41
74/KNR-W 2- | Pojemnosciowy wymiennik ciepta z grzalka elektryczng 120 dm3 kpl. | J
d.10/15 0507-02 |
1*0.7056 kpl. 0.71
1 RAZEM 0.71
75/KNR-W 2- | Uruchomienie kotlowni c.o. kpl.
d.10/15 0517-02
1*0.7056 kpl. 0.71
|[RAZEM 0.7
76/KNR 0-35 [Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; ér. nom. 20 mm [szt. |
d.10(0217-03 J |
4*0.7056 szt. | 2.82 |
J |RAZEM | 2.82
77/KNR 0-35  |Zawory bezpieczeristwa petnoskokowe membranowe $r. nom. 20 mm lszt. | J
d.10/0216-05 J \
1*0.7056 szt. 0.71 |
[ [RAZEM [ 0.71
11/45310000-3 | Instalacje elektryczne
78 KNNR 5 Kopanie row6w dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I1I-IV m3 \ \
d.11/0701-05 ‘
4.57 m3 4.57 |
RAZEM 4.57
79/KNRW 2-17 |Kurtyna powietrza z nagrzewnicq elektryczng o mocy do 3.5 kW - do- |szt
d.11/0204-01 wolnego producenta
1 szt 1
RAZEM 1
80/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m|m ]
d.11,0706-02
0.76 0.76
RAZEM 0.76
81/ KNNR 5 Uktadanie kabli ( 4x25 mm) w rowach kablowych recznie m
d.11/0707-06
22.58 m 22.58
RAZEM 22.58
82 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie Kat. Il m3
d.11/0702-02
3.81 m3 3.81
RAZEM | 3.81
83/KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 0 ér.do 47 mmw |m [
d.11/1001-17 cegle
94.55 m 94.55
RAZEM 94.55
84 KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o diugosci  |otw.
d.11/1006-10 przebicia do 1 cegty - $r.rury do 100 mm
8 otw. 8.00
RAZEM 8.00
85/KNR 5-08  |Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od beto- | m
d.11/0107-02 nowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
94.55 94.55
RAZEM 94.55
86 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur |m
d.11/0203-04 (5x10mm)
102.66 'm 102.66
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RAZEM 102.66
87 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.11/1012-02
94.55 m 94.55
RAZEM 94.55
88 KNNR 5 Rozdzielnica ZPT - 61.(ZL1a) z tabl licznik szt.
d.11/0405-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89 KNNR 5 Rozdzielnica typ RWN- 4x12 z szyng Ni PE szt.
d.11/0405-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90 KNNR 5 Roztacznik izolacyjny R 304 40 A szt.
d.11/0407-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91 KNNR 5 Roztgcznik izolacyjny R 303 35 A szt.
d.11/0407-03
1 szt. 1.00
RAZEM | 1.00
92 /KNNR 5 Wytacznik nadmiarowopradowy S301 B 10 A szt. \
d.11/0407-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
93/KNNR 5 Whytacznik nadmiarowopradowy S301 B 16 A szt.
d.11/0407-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
94 KNNR 5 Wytgcznik nadmiarowopradowy S304 C 32 A szt.
d.11/0407-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95/KNNR 5 Wytgcznik nadmiarowopradowy S303 B 16 A szt.
d.11/0407-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96 KNNR 5 Wytgcznik rnicowopradowz P302 25 A 0.03A szt.
d.11,0407-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
97 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- | m
d.11]/0204-03 ne w tynku betonowym
282.24 m 282.24
RAZEM 282.24
98 KNR 4-03  |Przedzwonienie brzeczykiem przewodéw przew.
d.11/1201-02
56 przew. 56.00
RAZEM 56.00
99/KNR 5-08  Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawnasufitowych typ szt.
d.11/0511-19 ONRm 1-236
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
100/KNR 5-08 |Montaz opraw sko$nych typ OIIB-60 szt.
d.11/0515-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
101/KNR 5-08 |Oprawa nasufitowa z bateryjnym modutem/ cztonem/ awar OASR-420 szt.
d.11/0511-19
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102/KNR 5-08  Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw plafoniera OPLA szt.
d.11/0511-19
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
103|/KNR 5-08  Montaz opraw kroposzczelnych OPKZ-100 szt. ‘
d.11/0515-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
104/KNR 5-08  |Montaz opraw matogabarytowych OSF 2x8 szt.
d.11,0515-06
2 szt. 2.00 |
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RAZEM 2.00
105/KNNR 5 Wentylatory $cienne szt.
d.11/0410-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
106 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm szt.
d.11/0302-01
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
107 |[KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm szt.
d.11/0302-04
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
108 KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.11/0306-03
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
109 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- szt.
d.11/0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2
9 szt. 9.00
RAZEM | 9.00
110 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym nadtynkowe 2- szt. J
d.11/0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
111|KNR-W 5-  |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- pomiar
d.11/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
112 KNR-W 5- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kaz- pomiar
d.11/08 0901-02 |dy nastepny pomiar
16 pomiar 16.00
RAZEM 16.00
113/KNR-W 5-  |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pier- | pomiar
d.11/08 0901-03 |wszy pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
114/KNR-W 5-  |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kaz- |pomiar
d.11/08 0901-04 |dy nastepny pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
115/KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji pomiar
d.11/08 0902-01 |petli zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
116 KNR-W 5-  Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji pomiar
d.11/08 0902-02 |petli zwarciowej - kazdy nastepny
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
117|KNR-W 5-  |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji pomiar
d.11|08 0902-03 |uziemienia - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
118 KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji pomiar
d.11/08 0902-04 |uziemienia - kazdy nastepny
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
119/KNR-W 5-  |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wy-  |pomiar
d.11/08 0902-05 |tacznika réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
120/ KNR-W 5-  |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wy-  |pomiar
d.11/08 0902-06 |tacznika réznicowopradowego - kazdy nastepny
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
121/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku robo- | punkt
d.11/121-01 czym
11 punkt 11.00
RAZEM | 11.00

12/45331100-7

Instalacja c.o.
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122|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o §r. zewnetrznej 35x1,5 mmo  |m
d.12/0405-07 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
1.83 m 1.83
RAZEM 1.83
123|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 28 mm o potag- |m
d.12|0405-06 czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
40.29 m 40.29
RAZEM 40.29
124|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o pola- |m
d.12 0405-05 czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
29.64 m 29.64
RAZEM 29.64
125|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o pota- |m
d.12/0405-04 czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
53.13 m 53.13
RAZEM ‘. 53.13
126 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 15 mm o potag- |m ’
d.12/0405-03 czeniach lutowanych na $cianach w budynkach |
14.97 m 14.97 |
RAZEM .‘ 14.97
127 KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m ‘
d.12/0101-18 wowymi gr.30 mm (S)
169.5 m 169.50
RAZEM 169.50
128 KNNR 4 Grzejniki aluminiowe cztonowe - do 5 elementéw kpl.
d.12/0417-01
3 kpl. 3.00 |
RAZEM | 3.00
129 KNNR 4 Grzejniki aluminiowe cztonowe - do 10 elementéw kpl. ’
d.12/0417-02 \
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
130/KNNR 4 Grzejniki aluminiowe czlonowe - do 16 elementéw kpl.
d.12/0417-03
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
131/KNR-W 2-  |Kryzy dtawiace w potaczeniach gwintowanych o r. nominalnej 15 mm szt.
d.12/15 0435-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
132/KNR-W 2-  [Zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi o $r. nominalnej 15 szt. |
d.12/15 0412-02 'mm
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
133/ KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.12/0412-06
12 szt. 12.00
| RAZEM 12.00
134/ KNNR 4 Préby szczelnoci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.12/0406-02 kach niemieszkalnych
95.5 m 95.50
RAZEM | 95.50
135/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.12/0436-01 €o)
21 urz. 21.00 |
RAZEM [ 21.00
13/45223300-9 |Utwardzenie terenu
136 KNR-W 2-  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomo- Im2 \‘
d.13/01 0119-01 |cq spycharek
591.51 m?2 591.51
RAZEM 591.51
137 KNR-W 2-  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m?2
d.13/01 0119-02 |datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$é = 6
591.51 m?2 591.51 |
RAZEM | 591.51
138 KSNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2 |
d.13/0106-02
591.51 m?2 591.51
RAZEM 591.51
139/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.13/0114-05 czeniu 15 cm
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591.51 m2 591.51
RAZEM 591.51
140 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.13/0114-03 geszczeniu 8 cm
591.51 m?2 591.51
RAZEM 591.51
141 |KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- 'm
d.13/0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
270.64 m 270.64
RAZEM 270.64
142/KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 'm2
d.13/0316-03 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
69.72 m2 69.72
[RAZEM 69.72
p-t 45312310-3 |Instalacja odgromowa
143 [ KNR-W 5-  |Uktadanie bednarki - bednarka do 120mm2 m ‘
d.14,08 0608-01
98.78 m 98.78
RAZEM 98.78
144 KNR-W 5-  Montaz zwod6w poziomych inst. odgromowe;j nienaprezanych z pretaoc 'm {
d.14/08 0604-07 |ér.do 10mm na dachu stromym pokrytym blachg
21.17 m 21.17
RAZEM 21.17
145|KNR-W 5- | Zigcze typu GSU szt.
d.14/08 0303-01
21 szt. 21.00
[RAZEM | 21.00
146 KNR-W 5-  |Montaz ziaczy kontrolnyc (probiercze ZP) 4x M6x 16B do 30mm szt. }
d.14/08 0619-05 ‘
4 szt. 4.00 ‘
RAZEM | 4.00
147 KNR-W 5-  Montaz ztaczy krzyzowych 2x M8x20 dwie ptytki B do 25 mm szt. ’
d.14 08 0619-05 |
4 szt. 4.00 |
| RAZEM l 4.00
148 KNR-W 5-  Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub  |szt. ‘
d.14/08 0619-01 | przewod6éw wyréwnawczych | |
6 szt. 6.00 |
RAZEM | 6.00
149 KNR-W 5-  |Montaz ziaczy uniwersalnych 1x M10x30 szt.
d.14/08 0619-03
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
160 KNR-W 5-  |Montaz ziaczy $wiecznikowych szt.
d.14/08 0619-06 |
20 szt. 20.00 |
RAZEM 20.00
151 /KNR-W 5-  Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbija- [szt.
d.14/08 0613-02 |nie miotem recznym - gt. pograzenia uziomu do 2 m - kat.gr.|ll
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
1562/KNR-W 5-  |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji pomiar
d.14/08 0902-03 | uziemienia - pierwszy
1*0.7056 pomiar 0.71
RAZEM 0.71
163|/KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji pomiar
d.14/08 0902-04 |uziemienia - kazdy nastepny
1*0.7056 pomiar | 0.71 |
|RAZEM [ 0.71
16/45332300-6 |Instalacja kanalizacji
154 KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach  |m
d.15/15 0208-03 | niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
35 m 35.00
RAZEM 35.00
165/KNR-W 4- ' Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w §cianach z cegief na zaprawie |m 1
d.15/01 0338-01 |cementowo-wapiennej \
18 m 18.00 |
RAZEM | 18.00
166 KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pota- |pode;. [
d.15/15 0211-03 |czeniach weiskowych |
4 podej. 4.00
|RAZEM 4.00
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157 KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.15/15 0213-05 ‘
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
158/KNR-W 2-  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.15/15 0208-01 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
20.4 20.40
RAZEM 20.40
159/KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |pode;.
d.15/15 0211-01 |czeniach wciskowych
6 pode;. 6.00
RAZEM 6.00
160 KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- szt.
d.156/15 0222-02 |wych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
161 KNR-W 2-  [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.15|15 0230-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
162 KNR-W 2-  |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.15(15 0230-05
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
163 KNR-W 2- | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce szt.
d.15|15 0229-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
164 KNR-W 2-  |Ustepy z pluczkq ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.15/15 0233-03
4 kpl. 4.00
RAZEM | 4.00
16 /45332200-5 |Instalacja wody
165 KNR-W 2- | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o ’m ‘
d.16/150111-02 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
18 m 18.00
RAZEM 18.00
166|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mmo |m
d.16/150111-01 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych (wo-
da zimna i ciepta)
48 m 48.00
RAZEM 48.00
167|KNR-W 2-  |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.16/15 0116-01 |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
168/ KNR-W 2- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.16/15 0135-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
169/ KNR-W 2-  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.16/15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
170 KNR-W 2-  Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.16/150127-01 |budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
65 m 65.00
RAZEM 65.00
171/KNR-W 4-  |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.16/01 0338-01 |cementowo-wapiennej |
65 m 65.00
RAZEM 65.00
172|KNR-W 2-  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.16; 15 0137-01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
173|KNR-W 2-  |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.16/15 0136-01 ‘
5 szt. 5.00 J
RAZEM [ 5.00
17/45261000-4 |Pokrycie i wiezba dachowa
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174 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d.17|0604-05 zimno - pierwsza warstwa
(0.4*2*(25.22+25.96))*0.7056 m2 28.89
RAZEM 28.89
174'|KNR-W 2-  |Wytaz na poddasze z drabinkg wysuwang szt.
d.17/02 0410-05
1*0.7056 szt. 0.71
RAZEM | 0.71
175/KNR 2-13  |Obsadzenie kotew szt.
d.17/1009-02
34*0.7056 szt. 23.99
RAZEM 23.99
176 [ KNR-W 2-  Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej |m3
d.17]02 0406-02 drew.
(0.14*0.14*(25.22+25.96+14+2.65+8.84+25.96))*0.7056 m3 1.42
drew.
RAZEM | 1.42
177 KNR-W 2- |Krokwie zwykie diugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.17/02 0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
(((0.080.16)*(12.87*13+5*10*2))*2+((0.08*0.16)*(10.29+13*5*2))*2)* m3 7.36
0.7056
RAZEM \ 7.36
178/KNR-W 2-  |Ramy gérne i platwie dlugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna |m3 !
d.17/02 0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej drew.
(18*8*0.16*0.16)*0.7056 m3 2.60
drew.
RAZEM [ 2.60
179/ KNR-W 2-  |Podwaliny krétkie o diugo$ci do 2m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3 ‘ ‘
d.17/02 0406-08 180 cm2 z tarcicy nasyonej drew.
0.74*0.7056 m3 0.52 ‘
drew. |
RAZEM ] 0.52
180{KNR-W 2-  [Stupy o diugo$ci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-|m?3
d.17|02 0407-03 |cy nasyconej drew.
(32%(0.16*0.16)*1.78)*0.7056 m3 1.03
drew.
RAZEM 1.03
181 KNR-W 2-  |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3 |
d.17/02 0408-08 |z tarcicy nasyconej
(0.2*0.2*(10.28*2+12.87*2))*0.7056 m3 1.31
RAZEM 1.31
182 KNR-W 2-  Miecze i zastrzaly - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- 'm3
d.17/02 0408-01 |syconej
0.708*0.7056 m3 0.50
RAZEM 0.50
183 KNR-W 2- | Jetki o przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 ‘
d.17 02 0408-02 ‘
4.6*0.7056 m3 3.25
RAZEM 3.25
184/ KNR 2-02  |Wiatrownice przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 'm3
d.17/0409-06
(0.15*0.025*(25.22*2+25.96*2))*0.7056 m3 0.27
RAZEM 0.27
185/KNR 0-1511 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2
d.17/0517-01
735.21*0.7056 m2 518.76
RAZEM 518.76
186 KNR 0-1511 |Przykreceniem wkretami impregnacia, przyciecie i przybicie kontrat i fat  |m2
d.17/0517-02 ‘
735.21*0.7056 m2 518.76
RAZEM 518.76
187 KNR AT-09  Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu |m2
d.17|0802-02 potaci do 60% i pow. ponad 50 m2
735.21*0.7056 m?2 518.76
RAZEM 518.76
188/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.17|202 0541-01|cm
(31.6*2*0.25+5.7*4*0.25)*0.7056 m2 15.17
RAZEM 15.17
189|KNR-W 2-  Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - polokragle o ér. 150 mm  |m
d.17/02 0524-02
26*4*0.7056 73.38
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|RAZEM 73.38
190|KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m
d.17/02 0531-04 ‘
8*3.6*0.7056 m 20.32
RAZEM 20.32
191 KNR 2-22  Podsufitki drewniane - szkielet z tat m3 {
d.17/0602-01 ‘
| 104*0.8*0.02*0.7056 m3 1.17 ‘
[ RAZEM | 1.17
192/NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m2
d.17/202 0541-02|nad 25 cm - PODBITKA BLACHA POWLEKANA TRAPEZOWA r
104*0.8*0.7056 m2 58.71 |
RAZEM \ 58.71
192'[KNR-W 2-  |Wytaz dachowy szt. ’
d.17/02 0410-05
2*0.7056 szt. 1.41
RAZEM 1.41
193 Zabezpieczenie wylotow kominéw siatkg ze stali nierdzewnej przeciw pta- |m
d.17 kalk. wtasna |kom |
(4.4+2+2)*0.7056 m | 5.93 ‘
| |RAZEM [ 5.93
194 KNR 2-02  [Konstrukcje daszkéw m2 ‘ ‘
d.17’1220—05
| (4.5*0.8+3.15*0.8)*0.7056 m2 ‘ 4.32
|RAZEM 4.32
195/KNR 0-1511 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.17/0517-01
6.12*0.7056 m2 4.32
| RAZEM 4.32
196 KNR 0-1511 |Przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat | m2
d.17/0517-02
6.12*0.7056 m2 4.32 |
RAZEM \‘ 4.32
197 KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu |m2 [
d.17/0802-02 potaci do 60% i pow. ponad 50 m2 ‘
6.12*0.7056 m2 | 4.32 |
RAZEM | 4.32
198/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej gr 15 cm twarda |m2 [
d.17/0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
517.4*0.7056 m2 365.08
RAZEM 365.08
199 KNR 2-02  [Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m?2
d.17/1106-01
517.4*0.7056 m2 365.08
{ RAZEM | 365.08
200 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 'm?2 [ ‘
d.17/1106-03  1cm | | |
Krotnosé = 3.5 | |
517.4*0.7056 m?2 365.08 ‘
[ RAZEM [ 365.08
201/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg sta- rm2 ‘
d.17/1106-07 lowg
| 517.4*0.7056 m2 365.08
‘ RAZEM | 365.08
202|KNR 2-02 | Schody stalowe z jednostronna poreczg szt. ‘
d.17/1214-02
7.6*1.7*0.7056 szt. 9.12
RAZEM 9.12
203 |kalkulacja |Sniegotapy szt
d.17 \wlasna
189*0.7056 szt 133.36
RAZEM 133.36
204 KNR AT-09 |tawy kominiarskie szt.
d.17/0104-04 ‘
27*0.7056 s2t. | 19.05
|RAZEM [ 19.05
205/KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2 | [
d.17|0506-02 ‘
0.45*41.16*0.7056 m2 13.07
RAZEM [ 13.07
18/45000000-7 |Podjazd dla niepetnosprawnych ]
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206 KNR-W 2-  [Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci | m3 {
d.18/01 0306-02 |dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.

gruntu IIl) ‘

11*0.4*0.9 md | 3.96

| |RAZEM | 3.96

207 [KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3 ‘ [
d.18/1101-07 |

11*0.4*0.1 m3 J 0.44 |

J l [RAZEM | 0.44
208 KNR 2-02  [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 Im3— ] [
d.18/0204-01 }

11*0.4*0.4 |m3 1.76 ‘

| |RAZEM | 1.76
209 KNR 2-02  [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3 y
d.18/0202-01 ‘ f
11°0.2*0.4 m3 0.88 |

| { [RAZEM | 0.88
210/KNR 2-02  [Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokoséci do 8 m m2 f
d.18’0207-04 l

11°0.4 m2 4.40 |

! [RAZEM | 4.40

211/KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian Im2 [ [
d.18/0207-07  |Krotnos¢ = 8 | {

11*0.4 m2 | 4.40 |

| [ [RAZEM | 4.40
212/KNR 2-02  |Odboje gr 8 cm z betonu ’m2 [ ’
d.18/0207-01 \

111*0.1 ‘m2 | 1.10

[ ‘ [ [RAZEM [ 1.10

213|KNR-W 2- |Zasypywanie przestrzeni podjazdu z wydobytej ziemi z ubiciem [m3 [
d.18/01 0312-02 ’
analogia | {
|5.5%1.0*0.4 m3 2.20 |
{ | RAZEM 2.20
214 KSNR 6 Podjazd z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- 'm?2 [
d.18/0502-02 towo-piaskowej gr 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem |

l 6*1.5+2.8*1.5 m2 13.20 |

} [ |RAZEM | 13.20
215/KNR-W 2-  |Balustrady podjazdu ze stalowe z pochwytem stalowym - malowane m ’ ’

d.18/02 1209-01 |proszkowo
11 m_ | 11.00
RAZEM 11.00
216 KNR-W 2-  |Dodatkowy pochwyt na wspornikach stalowe - malowane proszkowo [
d.18/02 1208-03 ‘
11 m_ | 11.00
] |RAZEM | 11.00
217/KNR 2-02  tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m ym3 { ‘
d.18/0202-03 |
(0.4*0.7*(25.22+7+3+3)) Jm3 10.70160\
[ |RAZEM | 10.70160
218/KNR-W 2-  [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 ] ’
d.18/02 0101-06 |
(25.22+7+3+3)*0.38*0.5 m3 | 7.2618)

( l | |RAZEM [ 7.2618
219/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2 {
d.18/1106-01 ‘

7*2+25.22*3+9*3 m?2 116.66 |
RAZEM | 116.66
220 KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 'm2 | ]
d.18/1106-03 1icm
Krotno&¢ = 3.5
89.66+3*9 m2 116.66 |

| RAZEM | 116.66
221/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg sta- |m2 [
d.18/1106-07  |lowg |

89.66+9*3 m?2 116.66 |
l | |RAZEM | 116.66
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