Przedmiar robo6t

Przebudowa drogi gminnej Ziemblice - Niems$cice Nr 003754T od km 0+730 do km 1+ 350.

Lp.| Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Podbudowa
1/SST D-04- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m?2
d.1/01-01 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
620x3,7=2294
2294 m2 2294.00
RAZEM 2294.00
2| SST D- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sor- |m3
d.1/04.08.04 |towanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 20 cm
620x3,70=2294=458,8
458.8 m3 458.80
RAZEM 458.80
3|SSTD- Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitu- |t
d.1/05.03.05. |miczng asfaltowg mechaniczne
620x3,6=2232+100( rozjazdy) =2332x0,075=174,9
174.9 t 174.90
RAZEM 174.90
2 Nawierzchnia
4|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.2|05.03.05. |o grubosci 3 cm (warstwa Scieralna)
620x3,5=2170+100( rozjazdy) =2270
2270 m2 2270.00
RAZEM 2270.00
5|SST D-06-|Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci |m?2
d.2|03-01 $cinania 10 cm
620x0,75x2=930
930 m2 930.00
RAZEM 930.00
6|SST D-06-|Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym wykonywane m?2
d.2|03-01 mechanicznie gr. 26cm
620x0,75x2=930
930 m2 930.00
RAZEM 930.00

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21528 dla Pawet Krakowiak




